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1. Opis zagospodarowania dzialki :

1.1. Stan istniejacy

Dziatki Nr 6/62 i 6/63 na ktorych przewidziano budowe Placowki Terenowej Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potozone sg w obrebie Osiedle Wschéd miasta Zgbkowice Slaskie,
u zbiegu ulic Powstancow Warszawy / dz. Nr 1 / i Janusza Kusocinskiego /dz. Nr 7/1 i 46/1/.
Dziatki Nr 6/62 i Nr 6/63 pozyskane zostaty w roku 2016 z wydzielenia geodezyjnego dziatki Nr
6/60 bedacej w uzytkowaniu KRUS w Zabkowicach Slgskich. Dziatki Nr 6/62 i 6/63 majq
nieregularny ksztatt. Od strony wschodniej dziatka Nr 6/62 graniczy z dziatkami Nr 6/64 i 6/65
pozostatymi w uzytkowaniu Powiatowego Urzedu Pracy. Od potudnia dziatki Nr 6/62 i 6/63
graniczg z pasem drogowym drogi powiatowej - ul. Powstancéw Warszawy (dziatka Nr 1), a od
strony pétnocno - zachodniej graniczg z pasem drogowym drogi wojewodzkiej - ul. Janusza
Kusocinskiego (dziatka Nr 7/1 i Nr 46/1). Obszar, na ktérym potozone sg dziatki 6/62 i 6/63 jest
mocno zréznicowany wysokosciowo. Réznice poziomu terenu na przewidzianych pod inwestycje
dziatkach wynoszag 1,15 m. Réznice poziomu pomiedzy dziatkami Nr 6/62 i 6/63, a poziomem
terenu przylegtego pasa drogowego ul. Powstancow Warszawy ksztattujg sie od 1,50 m do 1,80
m. Rdéznice poziomu terenu pomiedzy dziatkami Nr 6/62 i 6/63 a poziomem przylegtego pasa
drogowego ul. Kusocinskiego sg jeszcze wieksze i ksztattujg sie od 1,70 m do 2,0 m.

Dziatki Nr 6/62 i 6/63 sg niezabudowane. Na dziatkach tych znajdujg sie pozostatosci chodnikéw /
obrzeza betonowe / i fawki. W srodkowej czesci dziatki Nr 6/63 znajduje sie stup drewniany na
fundamencie betonowym, przewidziany do likwidacji oraz przewidziana do usuniecia zielen
wysoka - 6 drzew iglastych i 3 drzewa lisciaste, a w cze$ci potnocnej tych dziatek rosng drzewa
owocowe. Zakres robot objetych niniejszym projektem nie obejmuje usuniecia istniejgcej zieleni.
Od wschodu dziatka Nr 6/63 graniczy z dziatkg 6/65, na ktorej znajduje sie budynek Powiatowego
Urzedu Pracy - dwukondygnacyjny, podpiwniczony 2z uzytkowym poddaszem oraz
z dziatkg Nr 6/64, z usytuowanym na niej budynkiem garazowym.

Dziatki Nr 6/62 i Nr 6/63 graniczg z pasami drogowymi drég publicznych, lecz nie posiadajg
zjazdu. Dziatki Nr 6/62 i 6/63 sg ogrodzone od strony ul. Powstahcow Warszawy i ul. Janusza
Kusocinskiego. Od strony ul. Powstancow Warszawy istnieje ogrodzenie murowane na cokole
betonowym z murowanymi stupkami. Przesta ogrodzenia stalowe. Od strony ul. Janusza
Kusocinskiego dziatki Nr 6/62 i 6/63 sg ogrodzone siatkg na stupkach betonowych, bez cokotu.
W granicy dziatki Nr 6/63 i dziatek 6/65 i 6/64 nie ma ogrodzenia.

Istniejgce uzbrojenie terenu :

- sie¢ wodociggowa & 180 usytuowana w pasie drogowym ulicy Powstancéw Warszawy
(dz. Nr 1)

- sie¢ kanalizacji sanitarnej & 200 usytuowana w pasie drogowym ulicy Powstahcow Warszawy
(dz. Nr 1)

- sie¢ kanalizacji deszczowej & 400 usytuowana w pasie drogowym ulicy Powstahcow Warszawy
(dz. Nr 1)

- sie¢ gazowa & 63 usytuowana w pasie drogowym ulicy Powstancow Warszawy (dz. Nr 1)

- nieczynna sie¢ gazowa < 80 usytuowana w pasie drogowym ulicy Powstancow Warszawy
(dz. Nr 1) i ulicy Janusza Kusocinskiego (dz. Nr 46/1)

- napowietrzna sie€ elektroenergetyczna eNA usytuowana w pasie drogowym ulicy Janusza
Kusocinskiego (dz. Nr 7/1 i Nr 46/1)



- instalacje teletechniczne usytuowane w pasie drogowym ulicy Powstancow Warszawy
(dz. Nr 1)

1.2. Zakres zmian projektowych

Zakres zmian projektowych dziatek Nr 6/62 i 6/63 obejmuje wykonanie zmiany zagospodarowania
i uksztattowania terenu w zakresie umozliwiajgcym budowe budynku Placowki Terenowej Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego, dojazd i dojscie do projektowanego na dziatce Nr 6/63
budynku od strony ulicy Powstancow Warszawy, wykonanie na dziatce Nr 6/62 ostony
Smietnikowej oraz nasadzenia na obu dziatkach zorganizowanej szaty roslinnej i montazu matej
architektury. Projektowane zmiany zagospodarowania i uksztattowania terenu na dziatkach Nr dz.
6/62 i 6/63 zaktadajg dowigzanie sie do istniejgcej drogi powiatowej - ulicy Powstahcow
Warszawy, poprzez wykonanie zjazdu publicznego, wykonanie nowego chodnika usytuowanego
czesciowo na dziatce Nr 6/63 i czesciowo w pasie drogowym drogi powiatowej (dziatka Nr 1) oraz
chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej (dziatka Nr 1) wraz z przejsciem dla pieszych.

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu na dziatkach Nr 6/62 i Nr 6/63, Nr 1, Nr 7/1,
Nr 46/1, zaprojektowano:

Dziatka Nr 6/63

- wykonanie rozbiorki istniejgcego ogrodzenia od strony ulicy Powstancéw Warszawy
i ul. Janusza Kusocinskiego

- budowe budynku Placéwki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego

- budowe wewnetrznej drogi dojazdowej z placem manewrowym i 6 miejscami postojowymi dla
samochodoéw osobowych, w tym jednego miejsca dla oséb niepetnosprawnych

- wykonanie chodnikéw i dojs¢ do budynku, w strefie wejSciowej zapewniajacych dostep do
budynku réwniez osobom niepetnosprawnym

- wykonanie nasadzenh zieleni wysokiej i niskiej

- wydzielenie utwardzonego miejsca na rowery wraz z montazem 6 stanowiskowego stojaka na
rowery

- usytuowanie przed wejsciami do budynku tawek i koszy na smieci

- wykonanie od strony dziatek Nr 6/64 i 6/65 oraz od strony ul. Powstancéw Warszawy
(dz. Nr 1) i ul. Janusza Kusocinskiego (dz. Nr 7/1) nowego ogrodzenia terenu wraz
z bramg przesuwng i furtkg

- wykonanie przytacza wody wraz ze studnig wodomierzowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizaciji
deszczowej i przytgcza kanalizacji teletechnicznej

- wykonanie zewnetrznych odcinkéw instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, gazu i instalacji elektrycznej

- wykonanie odwodnien liniowych, wpustéw ulicznych oraz studni w obszarze objetym
opracowaniem

- zabudowa projektowanego oswietlenia zewnetrznego (3 szt. lamp stojgcych)

Dziatka Nr 6/62:

- wykonanie ostony $mietnikowej na 3 pojemniki o pojemnos$ci 240 | kazdy, umozliwiajace
segregacje i czasowe przechowywanie odpadoéw statych / $mieci /

- wykonanie chodnika jako dojscia do projektowanej ostony smietnikowej

- wykonanie nowego ogrodzenia terenu dziatki Nr 6/62 od strony ul. Powstancéw Warszawy
(dz. Nr 1) i ul. Janusza Kusocinskiego (dz. Nr 7/1 i 46/1)

- wykonanie nasadzeh zieleni wysokiej i niskiej w ramach nowego zagospodarowania terenu

- wykonanie zewnetrznych odcinkow instalacji kanalizacji deszczowej

Dziatka Nr 1:
- wykonanie rozbiorki czesci istniejgcego muru oporowego przy parkingu na dtugosci dziatki 6/63
oraz muru oporowego przy projektowanym zjezdzie z drogi powiatowej

- wykonanie zjazdu publicznego z ul. Powstancéw Warszawy, zgodnie z warunkami okreslonymi
przez Zarzad Drég Powiatowych w Zgbkowicach Slaskich




- wykonanie zabezpieczenia istniejgcej sieci teletechnicznej, kanalizacji deszczowej, kanalizaciji
sanitarnej i sieci wodociggowej pod projektowanym zjazdem z drogi powiatowej na teren dziafki
nr 6/63

- wykonanie chodnika wzdtuz istniejgcego parkingu w czesci w pasie drogowym drogi powiatowej
ul. Powstahcow Warszawy/ dz. Nr 1/ i w czesci na dziatce Nr 6/63,

- wykonanie chodnika od przejscia dla pieszych, wzdtuz projektowanego zjazdu z drogi
powiatowej na dziatke 6/63 w pasie drogowym drogi powiatowej /ul. Powstancéw Warszawy/

- zmiana miejsca usytuowania pasow dla pieszych wraz z przebrukowaniem czesci istniejgcego
chodnika

- zmniejszenie ilosci miejsc postojowych /04 m-ca/ w pasie drogowym ul. Powstancow
Warszawy, umozliwiajgce wykonanie zjazdu z drogi powiatowe;j

- wykonanie przytacza wody i kanalizacji sanitarne;j,

- wykonanie przytacza kanalizacji deszczowej wraz z zabudowg studni betonowej i dwdch sztuk
wpustow ulicznych

- wykonanie kanalizacji teletechnicznej (przejscie pod drogg — ulicg Powstancow Warszawy za
pomoca przewiertu sterowanego) wraz z zabudowg dwéch studni teletechnicznych

- przebudowa skarpy wraz z obsianiem trawg

Dziatka Nr 7/1 i Nr 46/1:
- przebudowa czesci skarp wraz z obsianiem ich trawg,
Dziatka Nr 6/64 i 6/65:

- wykonanie rozbiorki istniejgcego stupa ogrodzeniowego, usytuowanego w granicy
z dziatkg Nr 6/63

- przemurowanie stupa ogrodzeniowego wraz z wykonaniem nowego fundamentu, usytuowanego
w granicy z dziatkg Nr 6/63

- podbicie istniejacego fundamentu przesta ogrodzeniowego przy przemurowywanym stupie

- po wykonaniu ogrodzenia pomiedzy dziatkami Nr 6/63 a 6/64 i 6/65 wykonanie niwelacji terenu
na dziatkach 6/64 i 6/65 od projektowanego ogrodzenia w kierunku budynku Powiatowego
Urzedu Pracy oraz w kierunku ulicy Powstahcow Warszawy

Warunkiem koniecznym do realizacji zarébwno budowy budynku jak i wykonania projektowanego
zagospodarowania terenu jest uzyskanie zgody na usuniecie zieleni wysokiej drzew lisciastych
i iglastych oraz wykonanie usuniecia tej zieleni (usuniecie zieleni nie wchodzi w zakres
niniejszego projektu) wraz z niwelacja terenu.

Wijazd o szerokosci 5,00 m na dziatke Nr 6/63 przewidziano jako zjazd publiczny z dziatki Nr 1 -
pasa drogowego drogi powiatowej ulicy Powstancow Warszawy, od strony potudniowej dziafki
6/63. Zaprojektowanie wjazdu i drogi dojazdowej o szer. 5,00 dla ruchu kotowego
z czesciowym dopuszczeniem ruchu pieszego oraz dalszego odcinka wewnetrznej drogi
dojazdowej o szer. 4,50 m dla ruchu kotowego spowodowato konieczno$é obnizenia poziomu
istniejacego terenu dziatki 6/63 i 6/62 i ustalenia projektowanego poziomu 0,00 budynku placéwki
terenowej KRUS na rzednej geodezyjnej 288,35 m npm, a poziom przylegtego do budynku terenu
o0 zmiennych wysokos$ciach wynikajacych z zaprojektowanego zagospodarowania terenu dziafki
Nr 6/62 i 6/63.

Budowa budynku oraz wykonanie projektowanego zagospodarowania terenu wymagaé bedzie
wykonania makroniwelacji terenu dziatek Nr 6/62 i 6/63 i zmiany uksztattowania skarp w pasie
drogowym drogi powiatowej (dz. Nr 1) i w pasie drogowym drogi wojewddzkiej (dz. Nr 46/1 i 7/1)
oraz wywozu nadwyzki mas ziemnych.

Wejscie na dziatke Nr 6/63 od strony przestrzeni publicznej usytuowano od strony potudniowej
dziatki, od ulicy Powstancéw Warszawy. Takie usytuowanie wejscia na teren dziatki umozliwia
dostep bezposrednio z istniejacego parkingu usytuowanego w pasie drogowym drogi powiatowej
— ul. Powstancéw Warszawy /dziatka Nr 1/.

Poniewaz przy istniejagcym w pasie drogowym parkingu nie ma chodnika, a miejsca postojowe
przylegaja bezposrednio do istniejgcego muru oporowego wykonanego z kostki granitowej, dla
poprawy dostepnosci projektowanego budynku przewidziano rozbiérke istniejgcego muru
oporowego.



Przewidziano roéwniez rozbiérke istniejacego w granicy pasa drogowego ogrodzenia dziatki
Nr 6/63 i 6/62 i wykonanie projektowanego ogrodzenia jako wycofanego o ok. 0,42 — 0,90 m
w giab dziatek Inwestora, na dtugosci graniczacej z pasem drogowym ul. Powstancéw Warszawy.
Umozliwito to zaprojektowanie ogdlnodostepnego chodnika o dtugosci ok. 26 mb wzdtuz granicy
dziatki Nr 6/63 i pasa drogowego ul. Powstancow Warszawy. W pasie drogowym drogi powiatowej
dodatkowo zaprojektowano wykonanie chodnika o szerokosci 2 m i dlugosci 16,5 m, z ktérego
przewidziano wykonanie przejscia dla pieszych na drugg strone ulicy Powstancéw Warszawy.
Wymaga to likwidacji istniejgcych paséw do przejscia dla pieszych, przebrukowania istniejacego
chodnika w miejscu wykonania nowych paséw w celu obnizenia chodnika i obrzezy dla osob
niepetnosprawnych oraz przebrukowania czesci chodnika i podwyzszenie obrzezy w miejscu
likwidowanego przejscia dla pieszych.

Od strony zachodniej, na terenie dziatki 6/63 zaprojektowano cztery miejsca postojowe dla
pracownikéw i klientéw, w tym jedno miejsce postojowe dla pojazdéw osob niepetnosprawnych.
Od zaprojektowanych miejsc postojowych przewidziano mozliwos¢é dojscia do budynku
chodnikiem prowadzacym do furtki o spadku podtuznym 3,6% a na terenie dziatki Nr 6/63
chodnikiem do wejscia gtdwnego do budynku, o nachyleniu podtuznym 4,5%, dopuszczalnym dla
ruchu pieszego. Dostep do budynku jest zapewniony réwniez dla oséb niepetnosprawnych
poprzez dojscie z przestrzeni publicznej, z pasa drogowego ul. Powstahcow Warszawy
chodnikiem o nachyleniu podtuznym 3,6 % oraz na dziatce Nr 6/63 chodnikiem o nachyleniu
podtuznym 4,6% usytuowanym wzdtuz elewacji frontowej projektowanego budynku.

Od strony poétnocnej budynku zaprojektowano plac manewrowy umozliwiajacy wykonanie
manewru i wjazd do zaprojektowanego w budynku garazu oraz dwa miejsca postojowe.

Droge wewnetrzng, zjazd z drogi powiatowej na dziatke Nr 6/63 oraz miejsca postojowe
zaprojektowano z prefabrykowanej kostki betonowej w kolorze szarym o grubosci 8 cm,
z betonowymi obrzezami drogowymi 15x30x100 cm, usytuowanymi na fawie betonowej
z oporem. Chodniki i dojscia zaprojektowano z prefabrykowanej kostki betonowej w kolorze
szarym o grubosci 6 cm, z betonowymi obrzezami chodnikowymi 8 x 30 x 100 cm, posadowionymi
na tawie betonowe;j.

Przewidziano wykonanie opasek wokoét budynku i ostony Smietnikowej ze Zzwiru o granulacji
@ 16-32 mm uktadanego na geowtokninie, zakonczonych betonowymi obrzezami chodnikowymi
8x30x100 cm, posadowionymi na tawie betonowej.

Zaprojektowano rozbidérke istniejacego muru oporowego z kostki granitowej oraz murowanego
ogrodzenia usytuowanego wzdtuz granicy z pasem drogowym ulicy Powstancéw Warszawy oraz
rozbiorke istniejgcego ogrodzenia z siatki ze stupkami betonowymi usytuowanego wzdtuz granicy
z pasem drogowym ulicy Janusza Kusocinskiego.

Nowe ogrodzenie dziatek Nr 6/62 i 6/63 zaprojektowano jako przesta o wysokosci 1,2 m,
mocowane do stupkéw stalowych, usytuowanych na cokole zelbetowym, w czesci podziemnej
pelnigcym réwniez funkcje  muru oporowego. Przesta i stupki nalezy wykona¢ ze stali
ocynkowanej, malowanej w kolorze grafitowym RAL 7024. Przewidziano wykonczenie
zewnetrzne cokotu ogrodzenia tynkiem mozaikowym, zywicznym w kolorystyce szarego granitu.
Od strony potudniowo-wschodniej dziatki Nr 6/63 zaprojektowano cze$¢ ogrodzenia w postaci
muru grub. 38 cm, z wnekg na skrzynke gazowa. Przy wykonywaniu zagospodarowania terenu
nalezy zapewnic¢ co najmniej minimalne wymagane przekrycie dla instalacji i przytaczy.

Budynek biurowy i zagospodarowanie terenu dziatki Nr 6/62 i 6/63 zaprojektowano
z zachowaniem ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta
Zabkowice Slaskie zatwierdzonego Uchwatg Nr LI/105/2013r Rady Miejskiej Zabkowice Slaskie
z dnia 30 grudnia 2013r.

Zgodnie z §27.ust.1 obowigzujgcego planu miejscowego teren na ktérym jest potozona dziatka
Nr 6/62 i 6/63 - oznaczony jest symbolem A4.48 MW1- jest to teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej wraz z przynaleznymi funkcjami i przynaleznym zagospodarowaniem terenu.
W granicach tego terenu jest dopuszczone przeznaczenie UA i UU na warunkach okreslonych
w planie. Funkcja projektowanego na dziatce Nr 6/63 budynku - budynek biurowy jest zgodna
z funkcjg dopuszczonego przeznaczenia terenu - UA.



Zgodnie z § 27.ust.2. pkt.1) ustalen planu miejscowego spetnione sg nakazy :

a) dziaftki 6/62 i 6/63 spetniajg ustalone planem wymagania minimalnych szerokosci i powierzchni
i sg wieksze od ustalonych planem minimalnych szerokosci i powierzchni, tj. szerokos¢ dziatki
6/62 (w najwezszym miejscu ) wynosi 7,56m i jest wieksza od wymaganej planem minimalnej
szerokosci 5 m. Szerokos¢ dziatki 6/63 (w najwezszym miejscu ) wynosi 36,28m i jest wieksza
od wymaganej planem minimalnej szerokoéci 5 m. Powierzchnia dziatki 6/62 wynosi 102 m?
i jest wieksza od wymaganej planem minimalnej powierzchni 50 m?. Powierzchnia dziatki 6/63
wynosi 1065 m? i jest wieksza od wymaganej planem minimalnej powierzchni 50 m?

b) Powierzchnia terendw zabudowanych w jednostce planistycznej oznaczonej w planie
symbolem A4.48 MW1 po wykonaniu projektowanej inwestycji wyniesie 1481,71 m?
Powierzchnia terenu w granicach jednostki planistycznej oznaczonej symbolem A4.48 MWA1
wynosi 9511 m?.

Procent terendéw zabudowanych w jednostce planistycznej oznaczonej w planie symbolem
A4.48 MW1 po wykonaniu planowanej inwestycji wyniesie Pz = 15,60 % i jest mniejszy od
obowigzujgcego maksymalnego ustalonego w planie miejscowym procentu terendw
zabudowanych Pz = 35 %.

Powierzchnia terendw biologicznie czynnych w granicach jednostki planistycznej oznaczonej
symbolem A4.48 MW1 po wykonaniu projektowanej inwestycji wyniesie 6 794,39m?

Procent terenéw biologicznie czynnych w jednostce planistycznej oznaczonej w planie
symbolem A4.48 MW1 po wykonaniu projektowanej inwestycji wyniesie Pb = 71,5 %, bedzie
wiekszy od minimalnego ustalonego w planie procentu terendéw biologicznie czynnych
Pb =40 %.

c) wysokos¢ projektowanej zabudowy - zaprojektowano jednokondygnacyjny budynek biurowy
0 wysokosci nieprzekraczajgcej ustalonej w planie maksymalnej wysokosci 3 K - 3 kondygnacji

d) forma i spadki pofaci dachowych - Zaprojektowano dach budynku jako wielospadowy
dostosowany do otaczajgcej zabudowy o nachyleniach gtéwnych potaci dachowych 30°i 33,7°
mniejszych od ustalonego w planie nieprzekraczalnego kata nachylenia potaci dachowych 60°

e) wymagana planem forma i spadki potaci dachowych zabudowy pomocniczej - indywidualne.
Projektowana inwestycja nie przewiduje wykonania zabudowy pomocniczej. W ramach
inwestycji zaprojektowano budowe ostony $mietnikowej jako obiektu matej architektury
przekrytego zadaszeniem o nachyleniach potaci 30°i 32°.

f) Zaprojektowano garaz zgodnie z planem miejscowym jako zintegrowany - wbudowany
w budynek o jednorodnej formie z zastosowaniem jednolitych materiatow wykonczeniowych.

Zgodnie z §27.ust.2. pkt.2) ustalen planu miejscowego spetnione sg zakazy odnoszgce sie
do projektowanej inwestyciji :

al.powierzchnia wszystkich dziatek o dopuszczonych przeznaczeniach w granicach terenu
jednostki planistycznej oznaczonej w planie symbolem A4.48 MW1, innych niz podstawowe
przeznaczenie terenu MW1, po wykonaniu projektowanej inwestycji wyniesie 1867 m? (suma
powierzchni dziatek Nr 6/63 i Nr 6/65), co stanowi 19,63% z powierzchni 9 511 m? terenu
jednostki planistycznej oznaczonej symbolem A4.48 MW1. Powierzchnia wszystkich dziatek
0 dopuszczonych przeznaczeniach nie przekroczy 20% wskaznika procentowego ustalonego

w planie miejscowym.
1

Zgodnie z § 27.ust.2. pkt.2) ustaleh planu miejscowego spetnione sg dopuszczenia odnoszace
sie do projektowanej inwestycji :

a) wielkos¢ i gabaryty dziatki 6/63 gwarantujg mozliwos¢ lokalizacji oraz wtasciwg obstuge
projektowanego budynku biurowego, jako budynku o dopuszczonym przeznaczeniu - UA

Na dziatce Nr 6/63, dla podstawowej powierzchni uzytkowej projektowanego budynku - 193,02
m? zaprojektowano 6 m-c postojowych, zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 2 ppkt a i b. ustalen planu
miejscowego

Zaprojektowano budynek biurowy usytuowany z zachowaniem ustalonej w planie miejscowym
nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz obowigzujgcych przepiséw techniczno budowlanych
dotyczacych usytuowania budynkéw w odlegtosci 4 m od granicy z dziatkg Nr 6/64 i 6/65.




Projektowang ostone smietnikowa usytuowano w odlegtosci 3 m od granicy z dziatkami Nr 1, 7/1
i 6/63. Zagospodarowanie terenu dziatek Nr 6/62 i 6/63 oraz roboty przewidziane niniejszym
projektem na obszarze objetym opracowaniem (dziatki Nr 6/64, 6/65, 1, 7/1 i 46/1) nalezy
wykona¢ zgodnie projektem budowlanym, oraz warunkami udzielonego pozwolenia na budowe,
zgodnie z projektami wykonawczymi oraz warunkami zawartymi w uzgodnieniach :

- Dolno$laskiej Stuzby Drog i Kolei we Wroctawiu (dziatka Nr 46/1 i 7/1)

- Zarzadu Drég Powiatowych w Zabkowicach Slaskich (dziatka Nr 1)

- Zarzadu Powiatu w Zgbkowicach Slaskich (dziatka Nr 6/64 i 6/65)
Projektowane uzbrojenie terenu wykonaé nalezy zgodnie z projektem budowlanym, projektami
wykonawczymi, zgodnie z uzgodnieniami branzowymi.
Dziatki Nr 6/62 i 6/63 nie sg wpisane do rejestru zabytkéw, ani nie podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dziatki Nr 6/62 i 6/63
nie lezg na terenie wptywu eksploatacji gorniczej, ani w granicach terenu gérniczego.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki Nr 6/62, 6/63, 6/64, 6/65, 1, 7/1 i 46/1.

1.3. Bilans terenu
Przyjeto do obszaru opracowania teren w granicach opracowania projektu o wielko$ci 1630,18 m?
Bilans terenu w granicach obszaru objetego opracowaniem:

1.3.1. Stan istniejacy:
dziatka Nr 6/62 i Nr 6/63 :

powierzchnia catkowita dziatki 6/62 - 102, 00 m?
powierzchnia catkowita dziatki 6/63 - 1065, 00 m?
obrzeza chodnikowe przeznaczone do rozbiérki - 210,40 m?
murki ogrodzenia przewidziane do rozbiérki - 109,10 m?
Zielen - 847,50 m?

dziatka Nr 1 :
- powierzchnia dziatki przyjeta do obszaru opracowania - 223,08 m?
" czesc istniejgcego parkingu przewidzianego do likwidacji - 56,50 m
murek oporowy przewidziany do rozbiérki - 13,30 m?
chodnik przewidziany do przebrukowania - 11,50 m?
jezdnia z przesunietym przejsciem dla pieszych - 37,00 m?
zielen /skarpa/ - 104,78 m?
dziatka Nr 46/1 :
zielen /skarpa/ -18,70 m?
dziatka Nr 7/1 :

zielen /skarpa/ - 221,40 m?

2

1.3.2. Stan projektowany:
dziatka Nr 6/62 :

powierzchnia catkowita dziatki 6/62 - 102, 00 m?
powierzchnia zabudowy - ostona $mietnikowa - 6,62 m?
chodnik - 8,10 m?

murki ogrodzenia 27,30 mb, tj. 6,83 m?

zielen - 80,45 m?

dziatka Nr 6/63 :

powierzchnia catkowita dziatki 6/63 - 1065, 00 m?

powierzchnia zabudowy - budynek PT KRUS - 272,51 m?

droga wewnetrzna z placem manewrowym - 263,00 m?

miejsca postojowe / 6 m-c w tym jednodlaNN / - 80,50 m?
chodniki i dojscia - 121,50 m?

podesty i schody w strefach wejsciowych 6,40 m? + 1,95 m? = 8,35 m?
murki ogrodzenia 117,90 mb, tj. 29,48 m?

zielen - 289,66 m?




dziatka Nr 1 :

- powierzchnia dziatki przyjeta do obszaru opracowania - 223,08 m?

" projektowany zjazd z drogi powiatowej - 41,80 m?
projektowane chodniki w pasie drogowym - 48,40 m?
uzupetniony murek oporowy - 0,28 m?
istniejacy chodnik przewidziany do przebrukowania - 11,50 m?
istniejaca jezdnia z przesunietym przejsciem dla pieszych - 37,00 m?
projektowana zielen /skwer/ - 21,35 m?
pozostawiona istniejaca zielen /skarpa/ - 62,75 m?

dziatka Nr 46/1 :

istniejaca zielen /skarpa/ -18,70 m?
dziatka Nr 7/1 :

istniejaca zielen /skarpa/ - 221,40 m?

t acznie powierzchnie utwardzone w granicach opracowania - 935,87 m?
tacznie zielen w granicach opracowania - 694,31 m?

Procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej - 42,59 %

2. Ostona smietnikowa

Zaprojektowano ostone smietnikowg ze Scianami petnymi do wysokosci 1,5 m nad poziomem
terenu, przekrytg dachem skosnym, czterospadowym, pokrytym dachowkg ceramiczng. Wejscie
do ostony smietnikowej przewidziano od strony potudniowej, chodnikiem wykonanym z kostki
betonowej. Przewidziano ostone smietnikowg na trzy pojemniki o pojemnosci 240 | przeznaczone
do segregacji Smieci.

Projektowang ostone smietnikowg usytuowano, za zgodaq zarzadcy drogi - Dolnoslaskiej Stuzby
Drég i Kolei we Wroctawiu w odlegtosci 5,80m od krawedzi jezdni drogi wojewodzkiej -
ul. Jana Kusocinskiego. Roboty budowlane zwigzane z budowg ostony smietnikowej nalezy
wykonywa¢ uwzgledniajac warunki zawarte w pismie ZN.8039.100.2016 z dnia 08.12.2016r.
DSDiK we Wroctawiu. Jesli roboty budowlane zwigzane z budowg ostony $mietnikowej wptyng na
ruch drogowy lub ograniczg widoczno$¢ na drodze, albo spowodujg  wprowadzenie zmian
w istniejgcej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych, w celu przeprowadzenia prac zwigzanych
z budowg ostony $mietnikowej nalezy przedtozy¢é do zarzadcy drogi zatwierdzony projekt zmiany
organizacji ruchu. Jesli projekt organizacji ruchu nie bedzie wymagany w przypadku koniecznosci
zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia robét do wniosku nalezy dotaczy¢ informacje
0 sposobie zabezpieczenia robot.

Charakterystyczne parametry techniczne ostony $mietnikowej

- dtugosé - 2,70 m
- szerokos¢ - 2,45 m
- wysokos¢ (do gory kalenicy) - 3,45 m
- powierzchnia zabudowy - 6,62 m?
- kubatura - 19,30 m®
- powierzchnia netto budynku - 3,89 m?

2.1. Fundamenty

Zaprojektowano tawy betonowe 30x30 cm, wylewane na budowie, z betonu C20/25, zbrojone
pretami #12 mm ze stali A-IlIN i strzemionami #8 mm (stal A-1lIN) w rozstawie co 25 cm, uktadane
na warstwie betonu podktadowego C8/10 grubosci 10 cm. Dla zbrojenia fundamentéw przyjeto
otuling 5¢cm.

2.2. Sciany fundamentowe, $ciany zewnetrzne i stupy

Zaprojektowano sciany fundamentowe, $ciany zewnetrzne i stupy jako murowane z bloczkéw
betonowych grub. 25 cm z betonu C16/20, na zaprawie cementowo-wapiennej 5 MPa.

Na Scianach zewnetrznych murowanych zaprojektowano warstwe styropianu EPS70 grub. 5 cm,
mocowang metodg lekka.

Wykonczenie scian od géry — obrébka blacharska z blachy powlekanej grub. min. 0,55 mm
w kolorze RAL 7024.



Sciany cokotu:

- wykonanie izolacji pionowej $cian cokotu z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowe;j

- wykonanie okfadziny cokotu z ptytek klinkierowych 30 x 30 cm w kolorze grafitowym, uktadanych
na mrozoodpornym kleju elastycznym i fugowanych mrozoodporng fugg elastyczng w kolorze
grafitowym

- przy styku cokotu z gruntem nalezy wykona¢ fasete uszczelniajgcg

Sciany zewnetrzne:

- zagruntowanie catosci podtoza

- przyklejenie piyt ze styropianu grafitowego grub. 5 cm, metoda lekkg mokrg (BSO)

- wypetnienie wszystkich szczelin piankg izolacyjng

- wykonanie wyréwnawczego szlifowania powierzchni styropianu

- przy wszystkich miejscach styku docieplenia z innym elementem - uszczelnienie tasmg
samorozprezng

- kotkowanie kotkami systemowymi (chowajac kotki w 2 cm gniazdach montazowych)
z zakrywajgcymi gniazda dekielkami termoizolacyjnymi

- zatozenie naroznikéw wypuktych z tworzywa sztucznego

- zazbrojenie catej powierzchni elewacji siatkg i masa zbrojeniowg

- wykonanie podktadu tynkarskiego

- wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mineralno - polimerowego barwionego w masie
w projektowanej kolorystyce

2.3. Stalowe stupki

Stupki stalowe nalezy wykonac¢ z rury o przekroju kwadratowym 80x80x6 mm i zabetonowac je
w Scianie z bloczkéw na gtebokos¢ 25 cm. Do ptatwi drewnianej stupki stalowe nalezy mocowac
za pomocg katownikéw stalowych 50x50x5 mm. Stupki stalowe nalezy wykonalé ze stal
ocynkowanej, malowanej w kolorze grafitowym RAL 7024

2.4. Dach

Zaprojektowano przekrycie dachu z dachowki ceramicznej karpiowki, utozonej na drewnianej
wiezbie dachowej i zabezpieczonej folig dachowa.

Zaprojektowano drewniang wiezbe dachowg z drewna sosnowego Ilub $wierkowego,
konstrukcyjnego C24, taczong na potaczenia ciesielskie, BMF i BMF-gwozdzie. Deski okapowe
grub. 32 mm nalezy wykona¢ z drewna sosnowego lub swierkowego C22. Miejsca oparé ptatwi
drewnianych na stupach murownych i stupkach stalowych nalezy zabezpieczyé za pomocg
przekfadki z papy na sucho. Elementy drewniane wiezby nalezy zaimpregnowac¢ bezbarwnymi
srodkami grzybo i owadobdjczymi metodg nasycenia.

Od wewnatrz potfacie nalezy odeskowaé podbitkg z desek grub. 15 mm. Deski okapowe i podbitki
nalezy zabezpieczy¢ bezbarwnym srodkiem przeciwko grzybom i owadom. Wszystkie widoczne
elementy drewniane wiezby i podbitki nalezy zabezpieczy¢ lakierobejcg do drewna w kolorze teak
do stosowania zewnetrznego.

2.5. I1zolacje przeciwwilgociowe

Izolacje pionowa $cian i taw fundamentowych zaprojektowano z masy asfaltowej modyfikowane;j
kauczukiem syntetycznym, a izolacje poziomg $cian i faw nalezy wykona¢ z 2 warstw papy
termozgrzewalnej. Dodatkowo jako pionowg powitoke ochronng $cian fundamentowych nalezy
wykonac¢ izolacje z folii ttoczonej kubetkowej z listwg dociskowa, usytuowang pod poziomem
terenu

w poziomie opaski.

2.6. Roboty dekarskie

Zaprojektowano obrobki blacharskie, systemowe rynny i rure spustowg z blachy powlekanej
w kolorze grafitowym RAL 7024 grub. min. 0,55 mm.

Przewidziano montaz systemowych rynien 125/80x80 mm i rury spustowej 80x80 mm o profilu
kwadratowym, z maskownicg podsufitkowa, zatrzaskiwang na haki doczotowe zastaniajgcg
przednig oraz dolng czes¢ rynny.

2.7. Slusarka
Zaprojektowano stalowg furtke jednoskrzydtowa, zamykang na zamek i wypetnienia $cian
z elementow stalowych mocowanych do murowanych i projektowanych stalowych stupkow.



Ramy furtki i wypetnien nalezy wykona¢ z katownikéw stalowych, do ktérych nalezy mocowac
siatke pleciong & 6 mm o oczkach 50x50 mm za pomocg spawania. Elementy stalowe nalezy
wykonac ze stali ocynkowanej, malowanej w kolorze grafitowym RAL 7024. Elementy stalowe
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Obiekt zakwalifikowano do kategorii korozyjnosci - niskiej -
C2. Powtoki malarskie powinny mie¢ zakres trwatosci M (oznaczenia wg 1ISO 12944-5)

Wszystkie elementy stalowe nalezy oczysci¢ do Sa21/2 stopnia czystosci wg PN/H-97050 (ISO-
8501-1) przy pomocy obrébki strumieniowo -$cierne;.

2.8. Roboty wykonczeniowe

Posadzka

Posadzke ostony $mietnikowej nalezy wykona¢ w spadku 2,0 %, z prostokatnej kostki betonowe;j
grub. 6 cm w kolorze szarym, z fazg, ukfadanej na 3 cm podsypce piaskowo-cementowej i 10 cm
warstwie podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5, uktadanej na 10 cm warstwie ulepszonego
podtoza CBR>25%.

Sciany

Od wewnatrz ostony smietnikowej oraz na stupach murowanych zaprojektowano tynk cementowo-
wapienny kat. Il zatarty na gltadko. Od zewnatrz na $cianach ze styropianem - tynk strukturalny

o fakturze baranek grub. 2 mm

Kolorystyka tynkow bezowa, wg listwy kolorystycznej firmy Caparol System 3D jako wskaznik do
doboru koloru réwnowaznego. Kolor scian — Palazzo 115

Cokot - ptytki klinkierowe 30x30 cm w kolorze grafitowym, fuga w kolorze grafitowym

3. Mata architektura

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu przewidziano montaz i wykonanie:

- tawki bez oparcia z betonu ptukanego 220 x 50 x 42 cm z siedziskiem wykonanym
z drewna, malowanego bejcolakierem w kolorze teak, usytuowanej przed wejsciem gtéwnym do
budynku

- fawki bez oparcia wykonanej na $cianie murowanej z bloczkéw betonowych
i otynkowanej tynkiem mozaikowym w kolorze szarego granitu 95 x 38 x 56 cm
z siedziskiem wykonanym z drewna, malowanego bejcolakierem w kolorze teak, usytuowanej
przy wejsciu stuzbowym do budynku od strony pétnocno-zachodniej

- systemowego stojaka na 6 sztuk roweréw 43x222x30 cm, wykonanego ze stali ocynkowanej,
usytuowanego od strony potudniowo-zachodniej, na utwardzonym placu z brukowej kostki
betonowej

- dwoéch koszy betonowych na smieci @ 43 cm, o pojemnosci 40 |, wykonczonych grysem
granitowym, usytuowanych przy wejsciach do budynku. Wewnatrz kosza winien znajdowac sie
metalowy pojemnik wykonany z blachy ocynkowanej wyposazony w popielnice.

4. Ogrodzenie
Zaprojektowano ogrodzenie dziatki Nr 6/62 i 6/63 z elementéow stalowych, mocowanych do
zelbetowych Scian oporowych, tworzgcych cokoty ogrodzenia.

4.1 Sciany ogrodzenia

Sciany ogrodzenia nalezy wykonaé z betonu C20/25, zbrojonego stalg AllIN, otulina 5 cm.
Izolacje pionowag $cian zaprojektowano z masy asfaltowej modyfikowanej kauczukiem
syntetycznym, a izolacje poziomag nalezy wykonaé z 2 warstw papy termozgrzewalnej, potgczonej
Z izolacjg pionowa.

Przewidziano wykonczenie zewnetrzne cokotu ogrodzenia tynkiem mozaikowym, zywicznym
w kolorystyce szarego granitu.

Od strony potudniowo-zachodniej zaprojektowano czes$é ogrodzenia w postaci muru grub. 38 cm,
otynkowanego tynkiem mozaikowym, zywicznym w kolorystyce szarego granitu, z wnekg na
usytuowanie szafki gazowej 60x60x25 cm na kurek gtéwny z licznikiem pomiaru gazu.
Zadaszenie cokotu nalezy wykonac z nienasigkliwych, mrozoodpornych i odpornych na czynniki
atmosferyczne betonowych, systemowych daszkéw ptaskich 31x100x3 cm, w kolorze szarym,
posiadajacych od spodu tzw. kapinosy.

4.2. Stupki stalowe
Stupki ogrodzenia nalezy wykonac z rur o przekroju kwadratowym 100x100x5 mm, ocynkowanych
ogniowo i malowanych w kolorze grafitowym RAL 7024.
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Do dotéw stupkdéw nalezy przyspawa¢ blache ocynkowang ogniowo i malowang
w kolorze grafitowym RAL 7024 250x250 mm. Stupki ogrodzenia nalezy mocowaé¢ do cokotéw
kotwami, zgodnie z czescig rysunkowg projektu wykonawczego konstrukciji.

4.3. Przesta stalowe

Zaprojektowano przesta o wysokosci 1,2 m. Ramy przesta ogrodzenia oraz furtki wejsciowej
zamykanej na zamek nalezy wykonaé¢ z ocynkowanych ogniowo profili stalowych 60x40x4 mm
oraz profili wypetniajacych 30x20x1,5 mm, malowanych w kolorze grafitowym RAL 7024. Przesta
ogrodzenia do stupkéw nalezy montowac srubami M12, w co najmniej 2 poziomach.

4.4. Brama stalowa

Przewidziano do montazu systemowa, samonosng brame wjazdowg przesuwng 700 x 150 cm,
wykonang z ocynkowanych ogniowo profili stalowych 100 x 100 x 5 mm (rama - profile
zewnetrzne) oraz profili wypetniajagcych 60 x 40 x 4 mm i 30 x 20 x 1,5 mm, malowanych
proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7024.

Do bramy zaprojektowano montaz sitownikéw elektromechanicznych.

Brame nalezy mocowa¢ do projektowanych fundamentéw z betonu C20/25, zbrojonego stalg
AllIN, otulina 5 cm, zgodnie z czescig rysunkowg projektu wykonawczego konstrukcji.

Izolacje pionowg fundamentéw bramy nalezy wykona¢ z masy asfaltowej modyfikowanej
kauczukiem syntetycznym, a izolacje poziomg z 2 warstw papy termozgrzewalnej, potaczonej
Z izolacjg pionowa.

4.5. Przemurowanie stupa ogrodzenia dziatki Nr 6/65

W zwigzku z rozbidérkg czesci ogrodzenia pomiedzy dziatkg 6/63 i dziatkg Nr 6/65 nalezy wykonaé
przemurowanie istniejgcego stupa ogrodzenia dziatki 6/65 wraz z wykonaniem jego czesci
podziemnej z betonu C20/25, zbrojonego stalg AllIN, otulina 5 cm.

Stup o wymiarach 47x110 cm od poziomu terenu od strony Powiatowego Urzedu Pracy nalezy
wykonac z cegty petnej kl. 15 MPa, na zaprawie cementowo-wapiennej kl. 5 Mpa. Ponad terenem
stup nalezy otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym kat. Il w fakturze i kolorystyce zblizonej
do pozostatej czesci ogrodzenia.

Stup nalezy zwiehczyé czapg betonowg wylewang na mokro z betonu C16/20, o ksztatcie
i wysokosci zgodnej z istniejgcymi zwienczeniami stupdw ogrodzenia.

Fundament w czesci podziemnej nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo masg asfaltowg
modyfikowang kauczukiem syntetycznym, a izolacje poziomg fundamentu nalezy wykonaé
z 2 warstw papy termozgrzewalnej.

4.6. Podbicie fundamentu przesta ogrodzenia dziatki Nr 6/65

Pod istniejgcym przestem ogrodzenia usytuowanym przy przemurowywanym stupie (dziatka Nr
6/65) zaprojektowano podbicie fundamentu betonem C20/25, z uskokami o wysokosci 43 cm,
zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Podbicie nalezy wykonywaé 3 etapami o diugosci 90-91
cm.

4.7. Uzupetnienie muru oporowego z kostki granitowej

W zwigzku z rozbidrkg czesci istniejgcego muru oporowego z kostki granitowej, zaprojektowano
uzupetnienie muru (wraz z czescig podziemna-fundamentowg) kostkg granitowg o wymiarach,
ksztatcie i kolorystyce kostki istniejgce;j.

Nowg cze$¢ muru nalezy z murem istniejagcym potaczy¢ na strzepia. Kostke nalezy murowaé na
zaprawie cementowej kl. 5 MPa.

Do uzupetnienia muru przewidziano kostke granitowg istniejaca, po wyczyszczeniu z zaprawy,
uzyskang z rozbiorki pozostatej czesci muru oporowego.

5. Zielen

5.1. Inwentaryzacja dendrologiczna

Podczas bezposrednich badanh terenowych zinwentaryzowano wszystkie drzewa znajdujgce sie
w przyjetych granicach opracowania. Okreslono potozenie kazdego drzewa i krzewu oraz
naniesiono je na mape zasadniczg terenu. Potozenie drzew zostato okreslone wzgledem statych
elementéw terenowych. Kazde zinwentaryzowane drzewo i krzew opisano podajac jego polskg
i tacinskg nazwe gatunkowa, srednice rzutu korony, odwéd pnia z doktadnoscig do 1cm, mierzony
na wysokos$ci 130 cm, szacunkowg wysoko$¢ korony.
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L.p. Nazwa tacinska Nazwa polska Liczba sztuk Nr dziafki
1. Acer Klon 5 1 szt dz. Nr 7/1
2 szt. dz. Nr 6/63
2 szt. dz. Nr 1
2. Salix Wierzba 1 dz. Nr 6/63
3.| Picea Swierk 6 dz. Nr 6/63
4. Malus Jabton 5 dz. Nr 6/63

Szczegotowe wyniki inwentaryzacji dendrologiczne;j:

L.p. | Gatunek Obwdd pnia Srednica korony Wysokos¢
(nazwa polska i (cm) (m) (m)
facinska)

1. Klon (Acer) 188 13 25

2. Klon (Acer) 125 10 23

3. Wierzba (Salix) 200 12 10

4. Swierk (Picea) 130 6 20

5. Swierk (Picea) 96 6 20

6. Swierk (Picea) 96 5 18

7. Swierk (Picea) 156 55 19

8. Swierk (Picea) 110 5 19

9. Swierk (Picea) 53;31; 27 6 20
10. Jabton (Malus) 55 4 3
11. Jabton (Malus) 68 4,5 3
12. Jabtonh (Malus) 55 4 3
13. Jabton (Malus) 80 6 5
14. Jabton (Malus) 68 5 4
15. Klon (Acer) 6i34 3i3,5 25i3
16. Klon (Acer) 50i 57 3i4 25i3,5
17. Klon (Acer) 10,10,30i 32 1,5,15,2i2 1,1,1,5i1,5

W ramach inwentaryzaciji istniejacej zieleni zinwentaryzowano 17 drzew, z ktorych catos¢ wymaga
usuniecia ze wzgledu na kolizje z projektowanym budynkiem i zagospodarowaniem terenu dziafki
Nr 6/62 i 6/63. Zakres robdt objetych niniejszym projektem nie obejmuje usuniecia istniejgce;j
zieleni na dziatkach Nr 6/63, 1 7/1.

5.2. Projekt zieleni

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy szaty roslinnej na terenie obszaru objetego
opracowaniem - dziatek Nr 6/62, 6/63, 1, 7/1 i 46/1. Na dziatkach Nr 6/62 i 6/63 zaprojektowano
nasadzenia drzewami liciastymi /13 szt./ oraz krzewami lisciastymi. Nasadzenia nalezy wykonaé
z zachowaniem odpowiedniej odlegtosci od istniejacych i projektowanych instalacji podziemnych
i nadziemnych. Teren zostat zaprojektowany w ukfadzie skomponowanych nasadzenh zieleni.
Skarpy w pasach drogowych na dziatkach Nr 1, Nr 7/1, 46/1 po wykonaniu ich uksztattowania
nalezy obsia¢ trawa. Pod projektowane tereny zielone przewiduje sie ziemie urodzajna.

W czes$ci potudniowej dziatki 6/63 zaprojektowano krzaki trzmieliny Fortune’a ‘Emerald ‘n’ Gold’
z ulistnieniem o barwie zielono — zéttej oraz krzaki tawuty japonskiej ‘Goldmound’ kwitngcej na
rézowo, z ulistnieniem o barwie zéttej. Ttem dla tego ukladu bedg rosngce swobodnie dwie
wierzby japonskie ‘Hakuro Nishiki’ o czerwonawym wybarwieniu pedow oraz ré6zowo - biatymi
listkami oraz zimozielonych krzewdéw mahonii pospolitej kwithacej na zétto z owocami o barwie
granatowej.

Przy ostonie Smietnikowej i przy miejscach postojowych zaprojektowano nasadzenia trzmieliny
Fortune’a ‘Emerald ‘n’ Gold’ z ttem w postaci krzewéw mahonii pospolitej kwithgcej na zotto
Zz owocami o barwie granatowej. Jako tto dla kompozycji zaprojektowano nasadzenia z berberysa
Thunberga ‘Helmond Pillar' o czerwonawym wybarwieniu lisci i waskim, kolumnowym pokroju,
dorastajgcego do wysokosci 1,5 m.
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W tej czesci dziatki zaproponowano dominanty w postaci klonu pospolitego ‘Royal Red’
0 czerwonym wybarwieniu lisci, dorastajacego do wysokosci do 14 m, posiadajgcego pokréj
szerokostozkowy z srednicg korony do 5 m oraz trzy wisnie osobliwe ‘Umbraculifera’ kwitngce na
biato, o lisciach jasnozielonych, szczepionych na pniu i uzyskujacych efektowng kulistg korone
osiggajacq do 3,5 m srednicy.

W czeéci pétnocnej, przy miejscach postojowych zaprojektowano kompozycje z tawuty japonskiej
‘Goldmound’ kwitngcej na rézowo, z ulistnieniem o barwie Zzottej oraz z trzmieliny Fortune’a
‘Emerald ‘n’ Gold’ z ulistnieniem o barwie zielono - zoéttej. Jako dominanty dla uktadu
zaproponowano cztery okazy wisni osobliwej ‘Umbraculifera’ oraz jeden okaz klonu pospolitego
‘Royal Red’. Obok trzmieliny zaproponowano nasadzenia z berberysa Thunberga ‘Helmond Pillar
0 czerwonawym wybarwieniu lisci i waskim, kolumnowym pokroju.

Na skwerze przy wyjsciu stuzbowym zaprojektowano nasadzenia skiladajgce sie z tawuly
japonskiej ‘Goldmound’ kwithgcej na rézowo, z ulistnieniem o barwie zottej, mahonii pospolitej
kwitnacej na zétto z owocami o barwie granatowej i wierzby japonskiej ‘Hakuro Nishiki’.

W czesci wschodniej zaprojektowano kompozycje z trzmieliny Fortune’a ‘Emerald ‘n’ Gold’
i wierzby japoniskiej ‘Hakuro Nishiki’.

Wykaz projektowanej roslinnosci:

Lp. Nazwa tacinska Nazwa polska Rozstawa (m) lub | llo$¢ Wymiar
ilos¢ szt/m? sztuk dotéw (m)

Krzewy lisciaste i iglaste

1. Berberis thunbergii BerberysThunberga 0,9 11 0,50
‘Halmond Pillar’ ‘Halmond Pillar’

2. | Mahonia aquifolium Mahonia pospolita 1,3 10 0,50

3. | Spiraea japonica Tawuta japoniska 0,7 13 0,50
‘Goldmound’ ‘Golmound’

4, Euonymun fortunei Trzmielina Fortune’a 0,6 17 0,50
‘Emerald ‘n’ Gold’ ‘Emerald ‘n’ Gold’

Drzewa lisciaste

5. | Acer platanoides Klon pospolity 4,0 2 0,80
‘Royal Red’ ‘Royal Red’

6. | Prunus eminens Wisnia osobliwa 3,5 7 0,70
‘Umbraculiera’ ‘Umbraculifera’

7. | Salix integra Wierzba japonska - 4 0,60
‘Hakuro Nishiki’ ‘Hakuro Nishiki’

Nadrzednym jest przy ksztattowaniu zieleni bezwzgledne zachowanie wymaganych odlegtosci do
istniejgcej napowietrznej linii niskiego napiecia oraz od projektowanych linii kablowych.
W zwigzku z przebiegiem przytaczy i instalacji zewnetrznych w projektowanych pasach terenu
zielonego nalezy skupiny krzewow sadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy bezpieczny dostep do w/w
przytaczy w razie awarii.

Uzyte w projekcie rosliny zostaty dobrane zgodnie z panujgcymi na terenie warunkami swietlnymi,
sg to gatunki odporne na warunki miejskie oraz niedobory wody.

Doty sadzeniowe pod projektowane drzewa i krzewy nalezy zaprawi¢ ziemig urodzajng. Drzewa
po posadzeniu nalezy opalikowad.
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Na pozostatej czesci terenu, na projektowanym terenie skwerku w pasie drogowym ul.
Powstancéw Warszawy oraz na skarpach objetych opracowaniem zaprojektowano trawnik
z mieszanek uniwersalnych, wolnych od nasion chwastéw i innych zanieczyszczen oraz
Z nasionami o wysokiej zdolnosci kietkowania. W ich skfadzie powinien znalez¢ sie:

- rajgras angielski (minimum dwie odmiany)

- kostrzewa czerwona (minimum dwie odmiany)
Rajgras angielski (lolium perenne) odmiana Stadion, Nira, Inka, Niga, Gazon, Stoper - niska,
luzno-kepowa. Wytwarza duzg liczbe pedow i silnie rozwiniety system korzeniowy. Wykazuje duzg
wrazliwos¢ na plesn sniegowa i przymrozki wiosenne. Wymaga czestego koszenia. Posiada duze
zdolnosci regeneracyjne. Kietkowanie 5 - 7 dni.
Kostrzewa czerwona roztogowa (Festuca rubra rubra) odmiana Leo, Areta, Adio, Dark, Grobla,
Gross - niska, o dosc¢ cienkich roztogach. Wyksztatca duzg liczbe skroconych ciemno-zielonych
pedow. Kietkowanie 12- 14 dni.
Kostrzewa czerwona kepowa ( Festuca rubra commutata) odmiana Nimba , Mirena, Rapsodia,
Womira, Woma — niska, o bardzo waskich lisciach i soczystej zielonej barwie. Kietkowanie 12- 14
dni.
Dla osiggniecia wiasciwego efektu zaprojektowana roslinnosé powinna by¢ odpowiednio
pielegnowana poprzez przycinanie, nawozenie, podlewanie.

CZESC Il - PROJEKTOWANY BUDYNEK

1.1. Przeznaczenie : budynek biurowy Placowki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego w Zabkowicach Slaskich

1.2. Adres: Zgbkowice Slqskie, ul. Powstancow Warszawy, dz. Nr 6/62 i 6/63, AM-6, obreb 0002,
Osiedle Wschoéd, jednostka ewidencyjna 022405 4

1.3. Program uzytkowy :

Przedmiotem opracowania jest budynek docelowej siedziby Placéwki Terenowej KRUS
w Zabkowicach Slaskich w obrebie Osiedle Wschéd miasta Zabkowice Slaskie, przy
ul. Powstancow Warszawy, na dzialce Nr 6/63 oraz budowa ostony smietnikowej na dziatce Nr
6/62.

Zaplanowano budowe jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku biurowego wraz
z zagospodarowaniem terenu, dojazdem, miejscami postojowymi, chodnikami i dojsciami,
umozliwiajagcymi dostep do budynku réwniez oséb z niepetnosprawnoscig ruchowg gornych
i dolnych konczyn (na wozkach inwalidzkich oraz oséb chodzacych =z utrudnieniami).
Zaprojektowano budynek z dachem skosnym i poddaszem nieuzytkowym, dostepnym poprzez
witaz wewnetrzny EI30, usytuowany w pomieszczeniu sktadowania akt.

Zgodnie z oczekiwaniami Inwestora w budynku wydzielono dwie strefy dostepnosci:
Strefe otwarta - dostepna dla klienta i Strefe zamknietg - z dostepem ograniczonym.

Strefa otwarta - dostepna dla klienta :

W tej strefie usytuowano pomieszczenia: wiatrotapu, poczekalni, sale obstugi Interesantéw,
gabinet lekarza i pomieszczenie w.c. dla klientéw przystosowane dla os6b niepetnosprawnych /
NN /.

Strefa zamknieta — z dostepem ograniczonym :

W strefie tej usytuowano cztery pokoje biurowe, pomieszczenie socjalne, magazyn,
pomieszczenie sktadowania akt, w.c. pracownikéw i przedsionek, wydzielony drzwiami EI30. Z
przedsionka dostepne jest pomieszczenie porzadkowe, serwerownia i garaz. Dodatkowo, z
dostepem od zewnatrz, usytuowana jest w budynku kottownia z kottem c.o. na paliwo gazowe. Ze
strefy zamknietej przewidziano réwniez mozliwosé¢ wyjscia bezposrednio na zewnatrz budynku,
dwuskrzydtowymi drzwiami, petnigcymi rowniez role drzwi ewakuacyjnych.

1.4. Charakterystyczne parametry techniczne budynku

- dtugosé budynku - 20,25m
- szerokos¢ budynku - 17,12 m
- wysokos$¢ budynku (do gory kalenicy) - 8,25 m
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- Powierzchnia zabudowy budynku - 270,95 m?
- Kubatura budynku - 1720,00 m®
- Powierzchnia uzytkowa - 217,95 m?
wtym :
Powierzchnia uzytkowa podstawowa - 193,02 m?
Powierzchnia uzytkowa pomocnicza - 24,93m?
parter:
1.1 | wiatrotap 2,92 m?
1.2 | poczekalnia 17,66 m?
1.3 | sala obstugi interesantéw 19,45 m*
1.4 |w.c. klientéw i NN 4,74 m*
1.5 |gabinet lekarza 12,07 m*
1.6 |korytarz 23,70 m?
1.7 | pokgj biurowy 14,68 m*
1.8 | pokoj biurowy 9,30 m?
1.9 | pokdj biurowy 19,70 m*
1.10 | pokoj biurowy 19,92 m*
1.11 | pomieszczenie socjalne 9,88 m?
1.12 | w.c. pracownikow 4,14 m?
1.13 | magazyn materiatow 4,90 m*
1.14 | sktadnica akt 18,74 m°
1.15 | przedsionek 2,90 m?
1.16 |serwerownia 5,11 m?
1.17 |pomieszczenie porzadkowe 2,83 m?
1.18 | kottownia 5,73 m°
1.19 |garaz 19,20 m?
poddasze w swietle Scian:
| 2.1 [poddasze nieuzytkowe | 235,97 m? |

2.1. Forma architektoniczna:

Budynek siedziby Placéwki Terenowej KRUS w Zabkowicach Slagskich usytuowano
w Srodkowej czesci dziatki Nr 6/63 zachowujgc odlegtos¢, 4,0 m od granicy dziatki oraz
minimalng odlegtos¢ 8,07 m od budynku Powiatowego Urzedu Pracy.

Budynek zgodnie 2z =zafozeniami Inwestora zaprojektowano jako jednokondygnacyjny
niepodpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym. Dach budynku zaprojektowano jako
wielospadowy, kryty dachéwka ceramiczna.

Wejscie gtdwne do budynku zaprojektowano we wschodnim narozniku od strony potudniowej
budynku, umozliwiajgc dostep do budynku od ulicy Powstahcow Warszawy chodnikiem
o nachyleniu podtuznym 4,5 %, zapewniajgcym dostep do budynku osobom niepetnosprawnym.

Dodatkowo zaprojektowano rowniez wejscie stuzbowe do budynku od strony zachodnigj
i wejscie do kottowni od strony pétnocno — zachodniej. Wejscie gtéwne do budynku podkreslone
rama, z oktadzing z ptyt granitowych. Wejscie stuzbowe podkreslone zostato zadaszeniem.
Stolarka i $lusarka w kolorze grafitowym. Drzwi wejsciowe - dwuskrzydiowe, przeszklone,
stanowigce cato$¢ z przeszkleniem elewac;ji frontowej. Wejsciowy podest schodowy oraz schody
zewnetrzne do wejscia stuzbowego - z oktadzing granitowg w kolorze szarym.

Budynek zaprojektowano w ksztalcie litery ,L” w sposdb uwzgledniajgcy zatozenia programowe
Inwestora oraz ustalone planem miejscowym ograniczenia wynikajace z nieprzekraczalnych linii
zabudowy, ustalonych dla projektowanej zabudowy wzdtuz ulic Powstahcow Warszawy i Janusza
Kusocinskiego.

2.2. Funkcija:

Budynek biurowy Placéwki Terenowej KRUS.

- parter

W kondygnaciji parteru, w czesci potudniowo-wschodniej usytuowano wejscie gitéwne do budynku
z wiatrotapem, wprowadzajgcym do poczekalni, z ktérej dostepna jest sala obstugi interesantow,
gabinet lekarski oraz w.c. dla klientoéw i NN.
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Z poczekalni dostepny jest rowniez korytarz wewnetrzny prowadzacy do czterech pokoi
biurowych, pomieszczenia socjalnego, w.c. z przedsionkiem dla pracownikéw, magazynu,
skladnicy akt oraz do przedsionka. Z korytarza prowadzi dodatkowo wyjscie na zewnatrz
dwuskrzydtowymi drzwiami, petnigcymi role drzwi ewakuacyjnych. Przedsionek i sktadnica akt
wydzielone zostaty od korytarza drzwiami EI30. W sktadnicy akt zaprojektowano wyjscie na
poddasze nieuzytkowe, zamykane ocieplonym wytazem EI30. Z przedsionka drzwiami EI30
dostepne jest pomieszczenie porzadkowe, serwerownia i garaz jednostanowiskowy.
W przedsionku nad sufitem podwieszonym usytuowana zostata centrala wentylacyjna, dostepna
poprzez klape rewizyjng. Z zewnatrz, od strony podinocnego-zachodu dostepne jest
pomieszczenie kottowni. Na parterze budynku przewidziano wykonanie instalacji wodno -
kanalizacyjnej, gazowej do kottowni, instalacji c.o., instalacji elektrycznej i teletechnicznej;
strukturalnej, alarmowej - sygnalizacji pozaru, alarmowej - sygnalizacji wtamania i napadu oraz
kontroli dostepu.. W pomieszczeniu kottowni, garazu, przedsionku, w pomieszczeniu
porzadkowym, w w.c. personelu i klientéw zaprojektowano wentylacje wywiewng grawitacyjna.
Nawiew powietrza do pomieszczenia garazu zaprojektowano poprzez nawiewniki okienne, w
pomieszczeniu kottowni poprzez otwdr nawiewny 10x20 cm, w pomieszczeniu porzadkowym i w
serwerowni poprzez nawiew z wentylacji mechanicznej, a w pomieszczeniach w.c. i w magazynie
— posrednio poprzez kratki nawiewne usytuowane w dolnej czesci skrzydet drzwiowych. W
pozostatych pomieszczeniach parteru zaprojektowana zostala wentylacja mechaniczna
nawiewno — wywiewna 2z rekuperacjg. W sali obstugi interesantéw, pokoju lekarza,
pomieszczeniach biurowych oraz w serwerowni zamontowano system klimatyzatorow lokalnych
w systemie VRF.

- poddasze nieuzytkowe :

Nad parterem zaprojektowano poddasze nieuzytkowe, dostepne ze sktadnicy akt wytazem EI30.
Na poddaszu nieuzytkowym przewidziano wykonanie instalacji elektrycznej i instalacji sygnalizaciji
pozaru oraz przejScie kanatu wywiewnego wentylacji mechanicznej i wywiewki kanalizacyjne;.
Z poddasza nieuzytkowego zaprojektowano dostep do projektowanych kominéw poprzez trzy
wytazy dachowe.

3. Elementy budynku

3.1. Fundamenty:

Przyjeto poziom posadzki parteru (poziom porownawczy) +0,00 = 288,35 m n.p.m. i od tej rzednej
nalezy przyjg¢é poziomy projektowane. Przed przystapieniem do wykonania wykopdéw pod
fundamenty nalezy z catej powierzchni rzutu budynku zdjg¢ calg warstwe gleby urodzajnej.
Wykopy budowlane nalezy chroni¢ przed naptywem wod powierzchniowych, opadowych i wod
gruntowych badz roztopéw. Ewentualne wody z wykopow natychmiast usuwaé. Wykopy nalezy
chroni¢ przed przemarzaniem. Zaleca sie wykonywanie wykopéw waskoprzestrzennych w celu
unikniecia nadmiernych zmian gruntowych. Przy wykonywaniu fundamentéw i posadzek odkryte
warstwy gruntéw rodzimych lub wykonanego nasypu pod posadzki nalezy zabezpieczyé warstwg
chudego betonu C8/10 grub. 10 cm. Izolacje pozioma taw i stop fundamentowych nalezy wykonaé
za pomocg papy termozgrzewalnej a izolacje pionowg taw i stop za pomoca bitumicznej masy
uszczelniajacej. Dla zbrojenia fundamentéw przyjeto otuling 5cm.

tawy fundamentowe

Posadowienie taw budynku nalezy wykonaé w poziomie - 1,85 m (286,50 m n.p.m.),
-1,55 (286,80 m n.p.m.) i 1,145 m (287,20 m n.p.m.), wyplycajagc uskokowo zgodnie
z czescig rysunkowg projektu.

tawy, zewnetrzne i wewnetrzne nalezy posadowi¢ na gruncie rodzimym.

tawy fundamentowe o wysokosci 40 cm wykonaé z betonu C20/25 i zbroi¢ podtuznie pretami #12
ze stali A-llIN zgodnie z czescig rysunkowa projektu. Prety rozdzielcze #8 co 25cm ze stali A-IlIN.
Prety podtuzne taczy¢ ze sobg na zakfad dtugosci min. 50cm oraz przepuszczaé je przez
konstrukcje stop fundamentowych, jako ciggte.

Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe nalezy wykonac¢ jako zelbetowe z betonu C20/25 i zbroi¢ krzyzowo pretami
@12 ze stali A-IlIN. Minimalna otulina 5 cm. W stopach nalezy dodac¢ zbrojenie poziome w postaci
strzemion 6 co 10cm ze stali A-IlIN, podtrzymujgce zbrojenie wychodzace do stupow, trzpieni
zelbetowych. Po wykonaniu stop, nalezy wykonaé izolacje jak dla faw.
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Wszystkie poziome przebicia instalacyjne nalezy prowadzi¢ nad lub pod fundamentami wg czesci
instalacyjnej projektu. Po wykonaniu fundamentéow i scian fundamentowych nalezy wykonaé
obsypanie obiektu (wykonanie nowego poziomu terenu, wg proj. zagospodarowania terenu).

3.2. Sciany fundamentowe

Zaprojektowano sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych grub. 25 cm

z betonu C16/20 na zaprawie cementowej 5 Mpa lub wylewane z betonu C16/20. Dla wylewanych

Scian fundamentowych nalezy z taw wypusci¢ prety stabilizujgce #12 co 300 cm. Na Scianach

fundamentowych nalezy wykona¢ pionowa przeciwwilgociowg izolacje powtokowg z dyspersyjnej

masy asfaltowo-kauczukowej przeznaczonej do klejenia styroduru, do ktérej nalezy przykleic¢ ptyty

z polistyrenu ekstrudowanego (styroduru) lub styropianu fundamentowego grub. 18 cm,

0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A < 0,032 W/mK, do gtebokosci nie mniejszej niz 100 cm

od poziomu terenu. W $Scianach nalezy przewidzieC przebicia dla instalacji sanitarnych oraz

elektrycznych, zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

Izolacja pionowa czesci podziemnej:

- wykonanie izolacji pionowej fundamentéw i $cian fundamentowych z dyspersyjnej masy
asfaltowo-kauczukowej przeznaczonej do klejenia styroduru

- przyklejenie ptyt termoizolacyjnych ze styroduru grubosci 18 cm do gtebokosci > 100 cm wraz
z zazbrojeniem siatkg i masg zbrojeniowg

- zabezpieczenie styroduru izolacjg przeciwwilgociowa z folii w ptynie

- jako powitoke ochronng oraz dodatkowg izolacje $cian fundamentowych budynku zastosowaé
nalezy folie ttoczong kubetkowg z listwg dociskowa, usytuowang pod poziomem terenu
w poziomie opaski.

Po wykonaniu fundamentéw i $cian fundamentowych oraz ich zaizolowaniu nalezy przystapi¢ do
zasypania wykopow zgodnie z czescig konstrukcyjng projektu wykonawczego. Kwalifikacje
rodzaju gruntu dopuszczonego do zasypu fundamentéw i $cian fundamentowych oraz stopnia
jego zageszczenia nalezy potwierdzi¢ przez uprawnionego geologa pod nadzorem Inspektora
nadzoru Inwestorskiego. Dopiero na odpowiednio przygotowanym podtozu mozna przystgpié¢
do wykonania warstw posadzkowych (wraz z chudym betonem grub. 10cm, beton C8/10). Na
wykonanym podktadzie z chudego betonu nalezy utozy¢ izolacje przeciwwilgociowg z 2 warstw
papy termozgrzewalnej. Izolacje tg nalezy doktadnie potaczy¢ z izolacjg wykonywang na scianach
fundamentowych, tak aby nie byto miedzy nimi przerw. Konstrukcje posadzki nalezy dylatowaé od
Scian.

3. 3. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne

Zaprojektowano $ciany zewnetrzne jako dwuwarstwowe; z pustakow poryzowanych klasy 10 MPa
grub. 25 cm, murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej 5 MPa, przy uwzglednieniu
wymagan zawartych w Aprobatach Technicznych ITB oraz ze styropianu grafitowego grubosci 20
cm, o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A 0,032 W/mK, mocowanego metodg lekkg mokra.

Termoizolacje scian zewnetrznych nalezy wykona¢ z zastosowaniem petnego systemu
posiadajgcego Aprobate ITB, Certyfikat zgodnosci z ITB oraz atesty PZH.

Lokalnie w $cianach przewidziano wzmocnienia w postaci trzpieni zelbetowych, stanowigcych
dodatkowe usztywnienia tych $cian.

Wewnetrzne sciany konstrukcyjne nalezy wykonac z pustakéw poryzowanych klasy 10 MPa grub.
25 cm lub z cegty petnej grub. 25 cm klasy 15 MPa na zaprawie cementowo — wapiennej 5 MPa.
Wszystkie $ciany nosne nalezy zwienczy¢ w gornej czesci wiencami zelbetowymi.

Sciane wewnetrzng oddzielajacq pomieszczenie garazu od pomieszczenia porzadkowego
i kottowni nalezy ociepli¢ welng mineralng lamelowg grub. 10 cm, a $ciane wewnetrzng
oddzielajgcg pomieszczenie garazu od gabinetu lekarza nalezy ocieplic wetng mineralng
lamelowg grub. 15 cm o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A <0,038 W/mK, metodg lekkg
mokrg (BSO).

Sciany zewnetrzne poddasza nalezy zakonczy¢ wienicami, do ktorych nalezy kotwié konstrukcje
wiezby dachowej. Trzpienie, wience zelbetowe oraz nadproza nalezy izolowacC termicznie
styropianem grafitowym grub. 20 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A < 0,032 W/mK
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Sciany cokotu:

- wykonanie izolacji pionowej $cian cokotu z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej do
klejenia styroduru

- wykonanie w systemie BSO na wysokos$¢ cokotu termomoizolacji ze styroduru grubosci 18
cm, wraz z zazbrojeniem siatkg i masg zbrojeniowg

- przy podokiennikach i wszystkich miejscach styku docieplenia z innym elementem -
uszczelnienie tasma samorozprezng

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powtokowej z folii w ptynie

- wykonanie oktadziny cokotu z ptytek klinkierowych 30 x 30 cm, uktadanych na
mrozoodpornym kleju elastycznym i fugowanych mrozoodporng fugq elastyczng

- przy styku cokotu z gruntem nalezy wykonac fasete uszczelniajgcg

Sciany zewnetrzne:

- zagruntowanie catosci podtoza

- przyklejenie ptyt ze styropianu grafitowego grub. 20 cm, metoda lekkg mokrg (BSO)

- przyklejenie ptyt ze styropianu grafitowego grub. 3 cm w wegarkach okiennych
i drzwiowych metoda lekkg mokrag (BSO)

- wypehienie wszystkich szczelin pianka izolacyjng

- wykonanie wyréwnawczego szlifowania powierzchni styropianu

- przy podokiennikach i wszystkich miejscach styku docieplenia z innym elementem -
uszczelnienie taSmag samorozprezng

- kotkowanie kotkami systemowymi (chowajac kotki w 2 cm gniazdach montazowych)
z zakrywajgcymi gniazda dekielkami termoizolacyjnymi

- zatozenie naroznikéw wypuktych z tworzywa sztucznego

- zazbrojenie catej powierzchni elewac;ji siatkg i masg zbrojeniowg z wykonaniem zbrojenia
diagonalnego wokot otworéw okiennych i drzwiowych

- wykonanie podktadu tynkarskiego

- wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mineralno — polimerowego barwionego w masie
w projektowanej kolorystyce

Elementy Scian zewnetrznych tworzacych ramy zaprojektowano z zewnetrzng oktadzing wykonang
z plyt granitowych ptomieniowanych, grub. 3 cm, w kolorze szarym. Plyty nalezy mocowaé na
systemowych kotwach, z zachowaniem pustki powietrznej grub. 2 cm. Kotwy nalezy montowac do
Scian zewnetrznych, chowajgc je w izolacji termicznej Scian.

3. 4. Sciany dziatowe

W kondygnacji parteru zaprojektowano sSciany dziatowe grub. 12 i 6,5 cm z pustakéw
poryzowanych lub z cegty dziurawki kl. 10 Mpa na zaprawie cementowo-wapiennej 5 Mpa,
wigzac je ze Scianami konstrukcyjnymi za pomoca blach kotwigcych (co 2 warstwa). Od stropu
Sciany dziatowe nalezy oddylatowac¢ przektadka ze styropianu EPS100 grub. 1 cm. Projektowane
Sciany dziatowe murowane nalezy zbroi¢ bednarka 2,5 x 30 mm w co 3 spoinie.

3. 5. Wiezba dachowa

Zaprojektowano drewniang wiezbe dachowa. Drewno sosnowe lub swierkowe, konstrukcyjne
C24, potaczenia ciesielskie, BMF i BMF-gwozdzie. Kohce elementéw drewnianych wchodzacych
w mur lub elementy oparte na murze nalezy doktadnie owing¢ papa. Elementy drewniane nalezy
zaimpregnowac srodkami grzybo i owadobdjczymi oraz srodkami ogniochronnymi do uzyskania
cechy nierozprzestrzeniania ognia /kl. NRO/ metodg nasycenia. Murtaty nalezy kotwi¢ do
wiehcow pretami srednicy @ 12 mm co 150 cm. Stupy drewniane nalezy potaczy¢ ze stropem
poprzez systemowe elementy stalowe np. BMF, kotwione do stropu za pomocg gwozdzi lub $rub.
Deski okapowe grub. 32 mm nalezy wykona¢ z drewna sosnowego lub $wierkowego C22
zaimpregnowanego S$rodkami grzybo i owadobéjczymi oraz $rodkami ogniochronnymi do
uzyskania cechy nierozprzestrzeniania ognia /kl. NRO/ metodg nasycenia.

3. 6. Pokrycie dachowe

Zaprojektowano dachdowke ceramiczng karpiowke w kolorze ceglastym Ilub grafitowym
angobowang, matowg, ukfadang w koronke lub w rybig tuske. Dachéwke nalezy ukfada¢ na
tatach i kontrtatach o rozstawie zgodnym z zastosowanym rodzajem dachdwki.
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Na dachu nalezy zamontowac state uchwyty dla lin bezpieczenstwa lub bariery ochronne nad
dolng krawedzig dachu. W celu zapobiegania odksztatcen rynien pod wptywem zsuwajgcego sie
Sniegu, nalezy zamontowaC systemowe ptotki przeciwsniezne, a w celu wentylacji pofaci
dachowych - dachowki wentylacyjne utozone w kazdym polu pomiedzy krokwiami, w gornej czesci
pofaci, zgodnie z zastosowanym systemem krycia. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na
uszczelnienie potaci dachowych w obrebie pasa nadrynnowego poprzez zastosowanie tasm
uszczelniajgcych.

3.7. Strop

Nad parterem zaprojektowano strop zelbetowy, wylewany na budowie, grub. 20 cm,
z betonu C25/30. Minimalna otulina 2,5 cm. Strop zwienczony jest na scianach wiencami
zelbetowymi o wysokosci 24cm, Zbrojenie wienca pretami 4#12. Strop zbrojony dotem pretami
#10 co 20cm ze stali A-1lIN, gorg zbrojony pretami #10 co 20cm oraz lokalnymi dozbrojeniami
pretami #12 co 20.

Strop zelbetowy nalezy zaizolowa¢ termicznie styropianem EPS100 grub. 30 c¢m
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A 0,032 W/mK, utozy¢ folie PCV oraz wykona¢ posadzke
betonowa grub. 6 cm z betonu C16/20, zatartg na gtadko i malowang farbg antypylowa. Posadzke
nalezy zazbroi¢ przeciwskurczowo siatkg Q 188 (BSt500). Posadzke nalezy zdylatowaé
obwodowo oraz w miejscach zgodnych z czescig rysunkowq projektu wykonawczego.

3. 8. Nadproza i podciagi zelbetowe

Zaprojektowano nadproza prefabrykowane typu "L" i nadproza zelbetowe monolityczne z betonu
C25/30, zbrojone pretami ze stali A-IlIN oraz strzemionami &8 ze stali A-lIlIN. Nadproza
zewnetrzne monolityczne nalezy wykonac wraz z konstrukcjg wiencéw.

Podciagi nalezy wykona¢ jako zelbetowe z betonu C25/30, zbrojone pretami ze stali A-IlIN oraz
strzemionami 8 ze stali A-IlIN oparte na stupach i trzpieniach zelbetowych wg czesci rysunkowej
projektu wykonawczego konstrukgciji.

Przesklepienia otworéw drzwiowych w Scianach dziatowych grubosci 12 cm nalezy wykonaé
z dozbrojeniem 3 # 12 dotem lub zastosowa¢ nadproza systemowe prefabrykowane.

3. 9. Stupy i trzpienie zelbetowe
Stupy i trzpienie w kondygnacji parteru i poddasza nieuzytkowego nalezy wykonac jako zelbetowe
z betonu C25/30; stal #12(16) A-IIIN - gtdwne, 6, @8 A-IIIN -strzemiona.

3. 10. Schody i podest zewnetrzny

Zewnetrzne schody prowadzace do wejscia stuzbowego oraz podest wejsciowy wejscia
gtébwnego, zaprojektowano jako betonowe na gruncie, grubosci 15 cm, z betonu C25/30,
zbrojonego pretami #10 co 15 cm (rozdzielcze #8) AllIN. Ptyte zelbetowg nalezy zabezpieczy¢ od
spodu izolacjg przeciwwilgociowg z 2 warstw papy termozgrzewalnej, uktadanej na warstwie
chudego betonu grub. 10 cm z betonu C8/10 i piasku ubijanego warstwami do Is = 0,95

Oktadzine stopnic schoddéw i podestu zaprojektowano z piyt granitowych grub. 4 cm,
zabezpieczonych przed poslizgiem przez ptomieniowanie, ukladanych na mrozoodpornym kleju
elastycznym i fugowanych elastyczng fugg mrozoodporng w kolorze szarym.

Podstopnice schodow nalezy wykona¢ z ptyt granitowych grub. 2 cm ukfadanych na
mrozoodpornym kleju elastycznym i fugowanych elastyczng fugg mrozoodporng w Kkolorze
szarym.

3. 11. Kominy:

W pomieszczeniu porzadkowym, w garazu, w przedsionku, w serwerowni, magazynie
i w w.c. zaprojektowano grawitacyjng wentylacje wywiewng kominami murowanymi z cegty petne;j
kl. 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej 5 Mpa.

W pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng
z rekuperacja.

W pomieszczeniu kottowni do wentylacji wywiewnej i do odprowadzenia spalin zaprojektowano
komin murowany z systemowych pustakow z betonu lekkiego o grubosci $cianek i przegréd min. 4
cm, na zaprawie cementowo - wapiennej 5 MPa, obudowany cegtg petng grub. 12 cm kl. 15 MPa
na zaprawie cementowo-wapiennej 5SMPa. Kanat spalinowy systemowy odporny na dziatanie
skroplin nalezy wyposazy¢ w wyczystke zamykang ognioodpornymi drzwiczkami.
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Kominy w kondygnacji poddasza nieuzytkowego nalezy zaizolowaé termicznie styropianem
EPS70 grub. 10 cm metodag lekkg mokrg. Ponad dachem (od dotu krokwi) kominy nalezy wykonac¢
z cegly klinkierowej petnej kl. 25 MPa zabezpieczonej preparatem hydrofobizujgcym i murowanej
na mrozoodpornej zaprawie z trasem w kolorze grafitowym. Otwarcia wylotow kanatéw wywiewnej
wentylacji grawitacyjnej nalezy wykonac¢ z otworami bocznymi oraz zabezpieczy¢ otwory przed
ptactwem i gryzoniami siatkg stalowg w ramach, malowang proszkowo w kolorze RAL 7024 lub
ze stali nierdzewnej, zamontowang w sposob umozliwiajgcy prawidtowg eksploatacje
przewoddéw i biezacg konserwacje komindw. Kanaty nalezy wyposazy¢ w kratki bez Zaluzji.
Otwarcie kanatu spalinowego nalezy wykona¢ do gory, z zastosowaniem parasola ochronnego ze
stali nierdzewne;.

Przy kominach nalezy wykonacC przeciwspadki. Kominy nalezy wyprowadzi¢ ponad dach,
zgodnie z aktualng polskg norma dla komindw murowanych oraz ze sztukg budowlang
i zakohczyé czapami betonowymi. Czapy nalezy wykonaé z betonu C16/20, grubosci 6 cm,
zbrojone siatkg Q188 (BST500) lub siatkg stalowg # 6 o oczkach 10 x 10 cm oraz wykonac¢ od
spodu na brzegach czap kominowych tzw. kapinosy.

Otwarcia przewodow wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach nalezy wykona¢ 25 cm pod
sufitem w pomieszczeniu kottowni i w garazu i 25 cm pod sufitem podwieszonym (dét
projektowanego otwarcia przewodu) oraz wyposazy¢ w kratki bez zaluzji 14x20 cm w kolorze
biatym. Podigczenia przewodéw kominowych do kanatéw kominowych nalezy wykona¢ pod
kontrolg uprawnionego kominiarza.

W pomieszczeniach w.c. zaprojektowano wentylatory wigczane ze swiattem i dziatajgce ze zwiokg
czasowg, O niskim zuzyciu energii 7,5 W. Wentylatory powinny posiada¢ ochrone [1P45.
W pomieszczeniu przedsionka w.c dla pracownikow nalezy wykonac¢ otwor 20x20 cm, usytuowany
pod sufitem i wyposazony obustronnie w kratki kontaktowe w kolorze biatym.

3. 12. Nawiew do pomieszczen:

Do pomieszczenia kottowni nawiew powietrza realizowany bedzie kanatem nawiewnym typu ,zet”
o przekroju 10x20 cm, z blachy stalowej ocynkowanej, usytuowany w scianie zewnetrznej. Wlot
przewodu - 0,6 m np. terenu, zabezpieczony kratkg ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo
lub ze stali nierdzewnej. W kottowni doét kanatu nalezy usytuowaé 30 cm nad posadzkg oraz
zabezpieczy¢ kratkg ze stali nierdzewne;j.

Nawiew powietrza do garazu zapewnia¢ beda higrosterowalne nawiewniki okienne montowane
w gornej ramie okien, a do pomieszczen w.c. i do magazynu posrednio poprzez kratki nawiewne
o powierzchni F=220 cm? montowane w dolnej czesci skrzydta drzwiowego. W pozostatych
pomieszczeniach nawiew realizowany bedzie poprzez wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng z rekuperacja.

3. 13. Roboty dekarskie, fawy kominiarskie, obrobki blacharskie

Zaprojektowano obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze
grafitowym RAL 7024 grub. min. 0,55 mm.

Przewidziano montaz systemowych rur spustowych 80x80 mm o profilu kwadratowym
i systemowych rynien 125/80x80 mm o profilu prostokatnym z maskownicg podsufitkowa,
zatrzaskiwang na haki doczotowe zastaniajgcg przednig oraz dolng czes¢ rynny i tworzaca
podbitke w dachu budynku biurowego i blende przy daszku nad wejsciem stuzbowym. Blacha
tworzaca podbitke winna posiada¢ otwory wentylacyjne (co drugi panel powinien by¢
perforowany).

tawy kominiarskie nalezy wykona¢ w kolorze grafitowym, zgodnie ze sztukg budowlang. tawy
winny by¢é wykonane w sposob zabezpieczajacy przed poslizgiem, podparte w rozstawie
0,8 - 1,5 m i zabezpieczone balustradg stalowa.

Wykonanie faw jako rozwigzanie systemowe, montaz faw do kominow systemowymi obejmami
stalowymi.

3. 14. Izolacje :
- lzolacja przeciwwilgociowa :

- pionowa fundamentéw, scian - powtokowa dyspersyjna masa asfaltowo -
fundamentowych i cokotowych kauczukowa przeznaczona do klejenia styroduru
w budynku biurowym
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- pionowa fundamentéw budynku - powtokowa dyspersyjna masa asfaltowo-
biurowego, fundamentéw, scian kauczukowa
fundamentowych i cokotowych
w ostonie $mietnikowej, na schodach
zewnetrznych i podescie wejsciowym

- pionowa na izolacji termicznej ze - folia w ptynie
styroduru

- dodatkowo pionowa izolacja $cian - folia ttoczona kubetkowa, mocowana
fundamentowych, chronigca przed pod poziomem terenu listwg mocujgca
naptywem waod opadowych od
strony zewnetrznej

- pozioma projektowanych posadzek - 2 X papa termozgrzewalna, potgczona
na gruncie z projektowang izolacjg pozioma $cian
fundamentowych
- pozioma fundamentéw i $cian - 2 x papa termozgrzewalna
fundamentowych
- pozioma schodoéw zewnetrznych - 2 X papa termozgrzewalna

i spocznika wejsciowego

- pozioma pod okfadzine granitowg - folia w ptynie
schodow zewnetrznych i spocznika
wejsciowego

- pozioma posadzek pod ptytki - folia w ptynie wyprowadzona na sciany
w pomieszczeniach w.c. nah=15cm
i W pomieszczeniu socjalnym

- zabezpieczenie izolacji termicznej - folia PCV
posadzek parteru i poddasza
nieuzytkowego

- wiatroizolacja - wysokoparoprzepuszczalna folia dachowa
wstepnego krycia (FWK)

- lzolacja termiczna :

- posadzek na gruncie - styropian EPS100 lub styrodur grubosci 15 cm
0 wspétczynniku przewodzenia ciepta A < 0,032
W/mK

- posadzki na poddaszu nieuzytkowym - styropian EPS100 grubosci 30 cm
0 wspétczynniku przewodzenia ciepta A < 0,032
W/mK

- §cian zewnetrznych budynku - styropian grafitowy fasadowy grub.20 cm

biurowego mocowany metodg lekka, mokrg (BSO).

Mocowanie ptyt winno zapewnié¢ szczelnosé
potaczen pomiedzy ptytami. Wspotczynnik
przewodzenia ciepta A < 0,032 W/mK

- §ciany zewnetrzne budynku - ramy - styropian grafitowy fasadowy grub.20 cm mocowany
/ fasada wentylowana / metodg lekka, mokrg (BSO).

Mocowanie ptyt winno zapewni¢ szczelnosé
potgczen pomiedzy ptytami. Wspotczynnik
przewodzenia ciepta A < 0,032 W/mK , lub
alternatywnie ptyty z wetny mineralnej grub.20 cm
pokryte jednostronnie wzmocnionym czarnym
welonem szklanym o wspotczynniku przewodzenia
ciepta A < 0,032 W/mK
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- wegarkéw okiennych i drzwiowych - styropian grafitowy grub. 3 cm mocowany metodg
w budynku biurowym lekka, mokrg (BSO). Wspdétczynnik przewodzenia
ciepta A < 0,032 W/mK
- $cian kolankowych od wewnatrz - styropian grafitowy grub. 10 cm mocowany metodg
poddasza nieuzytkowego lekka, mokrg (BSO). Wspétczynnik przewodzenia
ciepta L £ 0,032 W/mK
- &cian zewnetrznych ostony - styropian EPS70 grub. 5 cm mocowany metodg
Smietnikowej lekka, mokrg (BSO). Wspétczynnik przewodzenia
ciepta A = 0,038 W/mK
- §cian cokotu, scian fundamentowych - styrodur lub styropian fundamentowy grubosci 18
i fundamentoéw budynku biurowego cm. Mocowanie ptyt winno zapewni¢ szczelnos¢

potaczen pomiedzy ptytami. Wspotczynnik
przewodzenia ciepta A < 0,032 W/mK

- kominéw w kondygnaciji poddasza - styropian EPS70 grub. 10 cm mocowany metodg
nieuzytkowego lekka, mokrg (BSO). Wspétczynnik przewodzenia
ciepta L = 0,038 W/mK
- zadaszenia nad drzwiami wejscia - styropian EPS70 grub. 15 cm mocowany metodg
stuzbowego lekka, mokrg (BSO). Wspoétczynnik przewodzenia
ciepta A = 0,038 W/mK
- §cian wewnetrznych w garazu - wetna lamelowa grub. 10 i 15 cm, mocowana

metodg lekka, mokrg (BSO), o wspodtczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,038 W/mK

3. 15. Sufit podwieszony

W pomieszczeniach biurowych, w gabinecie lekarza, w poczekalni, w sali obstugi interesantow,
w skfadnicy akt, w pomieszczeniu socjalnym, na korytarzach i we wiatrofapie zaprojektowano
systemowe sufity podwieszone z ptyt mineralnych 60x60 cm, tatwych do demontazu, uktadanych
na podwieszonych do stropu metalowych rusztach systemowych. Lokalnie boczne uzupetnienia
nalezy wykona¢ z ptyt GK grub. 1,25 cm.

W magazynie, w pomieszczeniu porzadkowym, w serwerowni, w pomieszczeniach w.c.
i w przedsionku zaprojektowano sufity podwieszone z ptyt GK grub. 1,25 cm mocowanych na
systemowych stelazach metalowych. W pomieszczeniach w.c. ptyty GK muszg byé dodatkowo
odporne na wilgo¢. W przedsionku w suficie podwieszonym nalezy wykona¢ klape rewizyjng
60x60 cm, utatwiajgcg dostep do centrali wentylacyjnej, usytuowanej nad sufitem podwieszonym.

W pomieszczeniu garazu zaprojektowano obudowe kanatéw czerpni i wyrzutni ognioochronnymi
ptytami GK grub. 2x12,5 mm.

Wszystkie sufity podwieszone oraz obudowe kanatéw wentylacji mechanicznej nalezy wykonac¢
z materiatdw niepalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

3. 16. Stolarka drzwiowa
Zaprojektowano typowg i indywidualng stolarke drzwiowg wg zestawienia stolarki.

Drzwi zewnetrzne

Drzwi wejscia gtdbwnego zaprojektowano jako element zestawczy fasady szklanej,
o wspétczynniku przenikania ciepta dla fasady U<0,9 W/(m?K), przepuszczalnosci powietrza
w klasie 4, odpornosci na obcigzenie wiatrem 1600Pa oraz odpornosci na uderzenia od strony
wewnetrznej i zewnetrznej w klasie 4. Drzwi nalezy wykona¢ jako dwuskrzydiowe z naswietlem,
o szer. skrzydet 90 cm. Kolorystyka drzwi — kolor RAL 7024

Drzwi do wejscia stuzbowego zaprojektowano o wspétczynniku przenikania ciepta dla drzwi
U < 1,3 W/(m?K) jako petne, aluminiowe, termoizolacyjne, dwuskrzydiowe z naswietlem, o szer.
skrzydta podstawowego - 90 cm, wyposazone w klamke, w dwa zamki oraz tréjkomorowy,
cieplnie zaizolowany prég. lzolacyjnos¢ akustyczna drzwi zgodna z obowigzujacg norma.
Kolorystyka drzwi — kolor RAL 7024. Szklenie naswietla szktem z powtokg wysoceselektywna,
szybami min. P2A.
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Stabilnos¢ i izolacyjnos¢ cieplng w drzwiach winna by¢ uzyskana przez trzy warstwy specjalnej
piyty, sztywnag pianke, naktadki aluminiowe i potréjny system uszczelek silikonowych.

Drzwi do kotlowni zaprojektowano o wspétczynniku przenikania ciepta dla drzwi U < 1,3 W/(m?K)
jako petne, aluminiowe, termoizolacyjne, jednoskrzydtowe z naswietlem, o szer. skrzydta 90 cm,
wyposazone w klamke, w dwa zamki oraz tréjkomorowy, cieplnie zaizolowany prog. Kolorystyka
drzwi — kolor RAL 7024. Szklenie nasdwietla szktem z powtokg wysoceselektywna, szybami min.
P2A.

Drzwi zewnetrzne nalezy montowaé za pomocg kotew systemowych do montazu
w systemie pasywnym

Naswietla w drzwiach nalezy wykona¢ w klasie min. P2A, z szybami z powiokg
wysoceselektywng.

Brama garazowa

Zaprojektowano brame garazowg typowa, o $cianach segmentu zbudowanych z blach stalowych,
ocynkowanych ogniowo grub. 0,55 mm i z lakierem w kolorze grafitowym RAL 7024. Wypetnienie
segmentu - warstwa bezfreonowej pianki poliuretanowej grub. 2 40 mm. Brama o wspétczynniku
przenikania ciepta U<1,3 W/m?K, wyposazona w system trwatych, elastycznych i odpornych na
dziatanie warunkow atmosferycznych uszczelek umieszczonych na catym obwodzie bramy.

Drzwi wewnetrzne

Wszystkie drzwi wewnetrzne winny posiadaé izolacyjnos¢ akustyczng zgodng z obowigzujaca
norma.

Drzwi do pomieszczen biurowych, do pomieszczenia socjalnego, do gabinetu lekarza, do
pomieszczen w.c. i do magazynu — typowe, drewniane, petne, bezprzylgowe, bezprogowe, o szer.
skrzydta 90 cm. Drzwi do kabiny ustepowej - drewniane, petne, o szerokosci skrzydta 80 cm.
Drzwi wewnetrzne drewniane zaprojektowano o skrzydle wykonanym z klejonki drzewa iglastego
w okleinie z jasnego klonu lub jesionu. Wypetnienie skrzydta powininno by¢ wykonane z wktadu
stabilizujgcego "plaster miodu" Ilub ptyty widérowej otworowej wzmocnionej wewnetrznym
ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypetnieniem obtozona winna by¢ dwustronnie ptytg HDF.
Rama okleinowana w kolorze skrzydta. Drzwi nalezy wyposazy¢ w dwa zawiasy czopowe, trzy
zawiasy w skrzydle z naktadkami, w zamek bebenkowy dostosowany pod wkiadke patentowg
oraz w klamke. O+scieznice regulowane, okleinowane w kolorze skrzydta.

Drzwi do pomieszczen w.c., do kabiny w.c. i do magazynu nalezy wyposazy¢é w otwory nawiewne
w dolnej czesci skrzydet drzwiowych F = 220 cm?

Drzwi prowadzace z poczekalni do korytarza — aluminiowe w kolorze RAL 7024, przeszklone
szktem w klasie min. P2A, o szerokosci skrzydta 90 cm. Drzwi nalezy wyposazy¢ w elektrozaczep
wraz z manipulatorami z kodem dostepu.

Drzwi z wiatrotapu do poczekalni oraz drzwi do sali obstugi interesantéw — aluminiowe,
w kolorze RAL 7024, przeszklone szktem w klasie min. P2A, wykonane jako elementy zestawcze
Scianek szklanych, wydzielajgcych pomieszczenie wiatrotapu i sali obstugi interesantéw. Drzwi
z wiatrotapu do poczekalni — dwuskrzydtowe z naswietlem, o wspotczynniku przenikania ciepta dla
drzwi U < 1,3 W/(m?K) i szerokoéci skrzydta podstawowego 90 cm. Drzwi do sali obstugi
interesantéw - jednoskrzydtowe z naswietlem, o szerokosci skrzydta 90 cm. Drzwi nalezy
wyposazy¢ w zamki bebenkowe dostosowane pod wktadke patentowg oraz w klamke.

Drzwi do sktadnicy akt, do przedsionka, do garazu, do serwerowni i do pomieszczenia
porzadkowego — drewniane, petne, EI30, o szerokoéci skrzydta 90 cm. Drzwi nalezy wykonaé
w okleinie z jasnego klonu lub jesionu, z oscieznicami okleinowanymi w kolorze skrzydta. Drzwi
nalezy wyposazy¢ w zamki bebenkowe dostosowane pod wktadke patentowg oraz w klamke.
Drzwi EI30 nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

Dodatkowo drzwi do serwerowni nalezy wyposazy¢ w elektrozaczep wraz z manipulatorami
z kodem dostepu.

Przy doborze systemu kotwienia stolarki drzwiowej nalezy bezwzglednie zachowaé statecznosc¢
konstrukcji stolarki. Montaz stolarki drzwiowej nie moze powodowaC naruszenia konstrukcji
budynku.
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Przed przystgpieniem do wykonywania montazu stolarki drzwiowej, nalezy sprawdzi¢ wymiary
istniejacych otworéw, uwzgledniajac niezbedne luzy montazowe oraz projektowang izolacje
termiczng wegarkow w Scianach zewnetrznych.

3.17. Stolarka okienna

Projektowang stolarke okienng nalezy wykona¢ jako rozwieralno - uchylng jednoramowa,
o wspotczynniku przenikania ciepta dla okien U<0,9 W/(m?K) i izolacyjnosci akustycznej zgodnej
z obowigzujacg norma. Stolarke okienng nalezy wykonaé ze wzmocnionych profili PCV,
bezotowiowych, w kolorze RAL 7024. Przewidziano szklenie z powtokg wysoceselektywna,
szybami min. P2A.

Okna nalezy montowac za pomocg kotew systemowych do montazu okien w systemie pasywnym,
przy uwzglednieniu projektowanej izolacji termicznej wegarkéw okiennych, zgodnie z instrukcjg
producenta.

W stolarce okiennej garazu nalezy zastosowac higrosterowane nawiewniki okienne, usytuowane
W gornej czesci okna (w oscieznicy lub w ramie skrzydta). Strumien powietrza przeptywajacego
przez catkowicie otwarty nawiewnik, przy réznicy cisnienia po obu jego stronach 10 Pa, powinien
miesci¢ sie w granicach od 20 do 50 m®h. Strumien powietrza przeptywajacego przez nawiewnik,
ktérego element dtawigcy znajduje sie w pozycji catkowitego zamkniecia, powinien zawieraé sie w
granicach od 20 do 30% strumienia przy jego catkowitym otwarciu. Nalezy zamontowaé
nawiewniki okienne w kolorze ciemnoszarym

3.18. Sciany szklane

3.18.1. Fasady szklane zewnetrzne

W elewacji potudniowej, wschodniej i zachodniej zaprojektowano fasady szklane,
o wspétczynniku przenikania ciepta dla fasad U<0,9 W/(m?K), przepuszczalnosci powietrza
w klasie 4, odpornosci na obcigzenie wiatrem 1600Pa oraz odpornosci na uderzenia od strony
wewnetrznej i zewnetrznej w klasie 4, mocowane do konstrukcji wsporczych, z taflami szklanymi
mocowanymi do profili aluminiowych w kolorze RAL 7024. Szklenie szklem 2z powilokg
wysoceselektywna. Izolacyjnos¢ akustyczna fasady zgodna z obowigzujacg norma.

Montaz stolarki okiennej i fasad szklanych nie moze powodowac naruszenia konstrukcji budynku
ani elewacji zewnetrznej. Stolarka okienna i fasady szklane winna by¢ zakotwione do konstrukcji
nosnej budynku, z uwzglednieniem izolacji termicznej wegarkéw. Fasady nalezy montowaé
za pomoca kotew systemowych do montazu w systemie pasywnym.

3.18.2. Sciany szklane wewnetrzne
Sciany szklane wewnetrzne nalezy wykonac o izolacyjnosci akustycznej zgodnej z obowigzujaca
norma.

Zaprojektowano $ciane szklana, wydzielajacq wiatrotap od poczekalni. Sciane nalezy wykonaé
o wspdiczynniku przenikania ciepta U<1,3 W/(m?K), o odpornosci na uderzenia w klasie min.2,
z taflami szklanymi mocowanymi do profili aluminiowych w kolorze RAL 7024.

W sali obstugi interesantow zaprojektowano dwie Sciany szklane, wydzielajace salg obstugi
interesantéw od poczekalni. Sciane nalezy wykona¢ z taflami szklanymi o odpornosci na
uderzenia w klasie min. 2, mocowanymi do profili aluminiowych w kolorze RAL 7024.

3. 19. Parapety wewnetrzne oraz podokienniki zewnetrzne
Zaprojektowano podokiennikéw zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7024.
Parapety wewnetrzne nalezy wykonac¢ z postformingu w kolorze szarym.

3. 20. Zadaszenie nad drzwiami wejscia stuzbowego

Zaprojektowano zadaszenie z betonu C25/30, zbrojone pretami ze stali A-IlIN oraz strzemionami
8 ze stali A-llIN., wykonane jako wspornik, wylewane wraz z nadprozem monolitycznym nad
drzwiami, zgodnie z czescig rysunkowg projektu wykonawczego. Zadaszenie nalezy zaizolowaé
termicznie styropianem EPS70 grub. 15 cm.

Pokrycie zadaszenia — blacha powlekana o grub. min. 0,55 mm, ocynkowana ogniowo w kolorze
RAL 7024.

Przewidziano montaz systemowej rynny 125/80x80 mm i rury spustowej 80x80 mm o profilu
kwadratowym w kolorze RAL 7024, z maskownicg podsufitkowg, zatrzaskiwang na haki
doczotowe zastaniajgcq przednig oraz dolng czesc¢ rynny.
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3.21. Roboty wykohczeniowe wewnatrz budynku

Posadzki w kondygnaciji parteru:

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano posadzki betonowe na gruncie z izolacjg
przeciwwilgociowg z 2 warstw papy termozgrzewalnej, potaczonej z projektowang izolacjg
poziomg $cian fundamentowych i izolacjg termiczng ze styropianu EPS100 lub styroduru,
zabezpieczonego folig PCV. Projektowang izolacje przeciwwilgociowg nalezy wywing¢ na Sciany
na wysoko$¢ 15 cm od poziomu projektowanej posadzki.

Izolacje przeciwwilgociowg nalezy klei¢ do podktadu z chudego betonu C8/10, uktadanego na
piasku grub. 15 cm, ubijanego warstwami do Is = 0,95. Posadzki nalezy w pomieszczeniach
dylatowa¢ obwodowo.

We wiatrotapie zaprojektowano w zagtebieniu posadzki osadzong w aluminiowych ramach mate
podiogowg 150x195 cm, o wysokosci profilu 15 mm, z tacznikiem z linki stalowej, umozliwiajacej
zwiniecie i czyszczenie maty. Nalezy zamontowaé mate w kolorze grafitowym do S$redniego
natezenia ruchu. Na $cianach wiatrotapu nalezy wykona¢ obwodowo cokoliki z ptytek gresowych
wysokosci 11 cm ( w tym 2 cm w zagtebieniu maty podtogowej) w rodzaju i kolorze
zastosowanego gresu w poczekalni, klejonych do scian klejem elastycznym i fugowanych fuga
elastyczng w kolorze grafitowym.

W Kkorytarzu, poczekalni, czesci dostepnej dla klientdw sali obstugi interesantow,
W pomieszczeniach w.c. i w pomieszczeniu socjalnym, zaprojektowano posadzki z ptytek mat
z gresu porcelanowego 60 x 60 cm, kalibrowanych, w gatunku I, o gwarantowanej wysokiej
odpornosci na Scieranie i fakturze zabezpieczajacej przed poslizgiem, ukfadane ortogonalnie na
kleju elastycznym i fugowane fuga elastyczng, a w pomieszczeniach w.c. i w pomieszczeniu
socjalnym ptytki nalezy klei¢ klejem elastycznym do projektowanej izolacji z folii w ptynie. Wokot
posadzek na scianach nalezy wykona¢ obwodowo cokoliki z ptytek gresowych wysokosci 9 cm
w rodzaju i kolorze zastosowanego gresu, klejonych do $cian klejem elastycznym i fugowanych
fugg elastyczng. Kolorystyka ptytek i fugi gresowych grafitowa.

W pomieszczeniu sktadnicy akt, magazynie, przedsionku, pomieszczeniu porzgdkowym, garazu
i kottowni posadzki nalezy wykonac¢ z ptytek gresowych matowych w kolorze grafitowym 60 x 60
cm, uktadanych ortogonalnie. Plytki winny posiada¢ gwarantowang, wysokg odpornos¢ na
Scieranie i fakture zabezpieczajacg przed poslizgiem. Plytki nalezy uktada¢ na kleju elastycznym
i fugowac fugg elastyczng w kolorze grafitowym. Wokot posadzek, na Scianach, nalezy wykonacé
obwodowo cokot o szerokosci 9 cm w kolorze zastosowanego gresu. Nalezy zastosowac ptytki
w | gatunku.

Posadzki w pomieszczeniach biurowych nalezy wykona¢ z wyktadziny dywanowe;j
w ptytkach 50x50 cm, o strukturze petelkowej, z polipropylenu o wysokosci runa = 3,9 mm
i wysokosci catkowitej = 6 mm, w ukfadzie ortogonalnym. Wyktadzina winna by¢ trudnozapalna
o klasie Cfl-s1, z warstwg spodnig z bitumenu. Kolorystyka wyktadziny — melanz jasnego z
ciemnym szarym. Obwodowo wokot pomieszczen nalezy wykonac cokoliki z tej samej wykfadziny,
z zastosowaniem cokolikéw z PCV do wywiniecia wyktadziny. Wyktadzina winna by¢ fatwa w
czyszczeniu i uzytkowaniu. Montaz wykfadziny nalezy wykona¢ na projektowanej warstwie
samopoziomujacej grub. 12 mm za pomocg specjalnego ptynu antyposlizgowego, dziatajacego
na zasadzie "rzepu", w celu tatwej wymiany uszkodzonych ptytek bez koniecznosci ruszania
ptytek pozostatych.

Posadzke w gabinecie lekarza i w serwerowni nalezy wykona¢ z wyktadziny obiektowej PCV
grub. 2,5 mm, homogenicznej, kierunkowej, w rulonie, zabezpieczonej fabrycznie warstwg
poliuretanu, klejonej do projektowanej warstwy samopoziomujgcej grub. 17 mm, zgodnie
z zastosowanym systemem. Wykiladzina winna by¢ tatwa w czyszczeniu i grafitowym.
W serwerowni wyktadzina winna by¢ antystatyczna. Obwodowo wokot pomieszczen nalezy
wykonac cokoliki o wysokosci 9 cm z tej samej wyktadziny.

Posadzki pomieszczen nalezy wykonaé na jednym poziomie — bezprogowo, z zastosowaniem
warstwy samopoziomujacej przy réznych materiatach posadzkowych.

Przy przejsciach o roznych rodzajach materiatdw uktadanych na posadzkach nalezy stosowac
ptaskowniki aluminiowe w kolorze srebrnym montowane do podioza wsuwanymi do spodniej
czesci listwy kotkami do szybkiego montazu. Listwy aluminiowe nalezy montowac¢ w linii, pod
zamknietym skrzydtem drzwiowym, tak aby nie byty widoczne przy zamknietym skrzydle.
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Posadzka w kondygnacji poddasza nieuzytkowego:

Zaprojektowano posadzke betonowg z betonu C16/20 grub. 6 cm, zbrojong siatkg Q188
(BST500), uktadang na izolacji termicznej grub. 30 cm ze styropianu EPS100, zabezpieczonego
folig PCV. Posadzke nalezy dylatowa¢ obwodowo, przy stupach drewnianych oraz w polach,
zgodnie z czescig rysunkowg projektu wykonawczego. Posadzke cementowg nalezy pomalowac
farbg antypytowa.

Sciany:

W pomieszczeniach biurowych, w gabinecie lekarza, w poczekalni, w sali obstugi interesantéw,
w korytarzu i w pomieszczeniu socjalnym nalezy wykonac¢ tynki gipsowe /na gtadko/,
a w pozostatych pomieszczeniach tynki cementowo-wapienne kat. 1l zatarte na gtadko.

W pomieszczeniu sali obstugi interesanta, w poczekalni, we wiatrotapie, w Kkorytarzu,
w pomieszczeniu socjalnym, w skfadnicy akt, w kottowni i w garazu tynki nalezy zagruntowac
i pomalowa¢ dwukrotnie farbg lateksowg szorowalng w kolorystyce jasnobezowo-szarej (kolor
Pallazo 25 wg listwy kolorystycznej firmy Caparol System 3D jako wskaznik do doboru koloru
réwnowaznego). W pozostatych pomieszczeniach tynki nalezy zagruntowaé¢ i pomalowaé
trzykrotnie farbg emulsyjng w kolorystyce jasnobezowo-szarej (kolor Pallazo 25 wg listwy
kolorystycznej firmy Caparol System 3D jako wskaznik do doboru koloru réwnowaznego).

W pomieszczeniu w.c. z przedsionkiem dla pracownikéw i w w.c. dla klientéw sciany do wysoko$ci
konca oscieznicy drzwiowej (okoto 2,06 m) nalezy wytozy¢ fatwozmywalnymi  ptytkami
ceramicznymi 30 x 60 cm w kolorze jasnopopielatym lub biatym z listwg szklang grafit szer. 2,3
cm usytuowang obwodowo na wysokoéci 150 cm nad poziomem posadzki. Zatozono wykonanie
naroznikdw wypuktych z ptytek taczonych ze sobg pod katem 45°, bez uzywania listew PCV.
Zawory odcinajgce do urzadzen nalezy schowa¢ pod ptytkami montowanymi w ramce metalowe;j
ze stali nierdzewnej, mocowanej za pomocg magnesu. Powyzej tynki nalezy zagruntowaé
i pomalowac trzykrotnie farbg emulsyjng w kolorze biatym.

W pomieszczeniu socjalnym na $cianie przewidzianej do montazu mebli ze zlewozmywakiem
i umywalkg oraz w pasach o szerokosci 60 cm $cian do niej prostopadtych zaprojektowano
wykonanie na wysokosci od 83 do 143 cm pasa ptytek ceramicznych 30 x 60 cm w kolorze
jasnopopielatym lub biatym z listwg szklang grafit szer. 2,3 cm usytuowang nad pierwszym
rzedem ptytek. Pod ptytkami nie nalezy scian tynkowac¢, a tynk pomieszczenia winien byé
zlicowany z wykonanym pasem ptytek (ptytki nie powinny wystawac¢ z tynku).

W gabinecie lekarza nalezy wykona¢ fartuch 120 x 210 cm z ptytek ceramicznych przy umywalce.
Sciane nalezy wytozy¢ tatwozmywalnymi ptytkami ceramicznymi 30 x 60 cm w  kolorze
jasnopopielatym lub biatym. Pod ptytkami nie nalezy Sciany tynkowa¢, a tynk pomieszczenia
winien by¢ zlicowany z wykonanym pasem ptytek (ptytki nie powinny wystawac z tynku).

W pomieszczeniu porzadkowym i w kottowni przy zlewie nalezy wykonac¢ fartuch 120 x 150 cm
z ptytek ceramicznych 30 x 60 cm w kolorze jasnopopielatym lub biatym.

Sufity

W budynku, w pomieszczeniach, w ktérych przewidziano wykonanie sufitow podwieszonych
konstrukcje sufitbw podwieszonych nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technologicznymi
producenta zastosowanego systemu. Wszystkie systemowe sufity podwieszone zaprojektowano
w kolorze biatym.

W pomieszczeniu w.c. i w pomieszczeniu porzadkowym sufity podwieszone z ptyt GK odpornych
na wilgo¢ nalezy zagruntowac i trzykrotnie pomalowaé farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.
Obudowe kanatéw wentylacji mechanicznej z ognioochronnych ptyt GK w garazu nalezy
zagruntowac i trzykrotnie pomalowac farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.

W kottowni i w pozostatej czesci garazu tynki na suficie wykonane jako cementowo-wapienne kat
Il nalezy zagruntowac i trzykrotnie pomalowac¢ farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.

Wyposazenie
Pomieszczenie w.c. dla personelu nalezy wyposazy¢ w ceramiczng miske ustepowg 53x35 cm

w kolorze biatym, podwieszang do systemowego stelaza do montazu w lekkiej zabudowie
z odpornych na wilgo¢ ptyt GK grub. 2 x 1,25 cm. Miske nalezy wyposazyé w zamykang deske
sedesowg w kolorze biatym.
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W przedsionku w.c. zaprojektowano umywalke ceramiczng 50x41 cm w Kkolorze biatym,
z jednym otworem i przelewem, wyposazong w potpostument oraz baterie sztorcowg
Z mieszaczem.

W pomieszczeniu w.c. dla klientow i oséb niepetnosprawnych zaprojektowano umywalke
ceramiczng bez barier 55x55 cm, w kolorze biatym, z otworem i przelewem, wyposazong
w baterie sztorcowg z mieszaczem oraz miske ustepowg lejowg dla oséb niepetnosprawnych
35x70 cm z deskg sedesowg w kolorze biatym, do montazu w lekkiej zabudowie z odpornych na
wilgo¢ ptyt GK grub. 2 x 1,25 cm. Dodatkowo nalezy zamontowa¢ porecze scienne uchylne i state.
W obu pomieszczeniach w.c. nad umywalkami nalezy zamontowaé lustra bezramowe 600x800
mm, srebrne, klejone do Sciany.

Pomieszczenia w.c. nalezy wyposazy¢ w suszarki do rgk, w pojemniki na mydio w ptynie oraz
w pojemniki na papier toaletowy, w kolorze biatym.

Pomieszczenie socjalne nalezy wyposazy¢ w umywalke nablatowg 50 cm w kolorze biatym,
montowang w szafce stojgcej o szerokosci 60 cm, jednokomorowy zlewozmywak z ociekaczem
ze stali nierdzewnej, montowany na szafce stojgcej o szerokosci 80 cm oraz szafke kuchenng
stojaca o szerokosci 50 cm. Przewidziano rowniez miejsce na montaz chtodziarki 60x60x85 cm.
Nad ciggiem szafek stojacych zaprojektowano 3 sztuki szafek wiszgcych o szerokosci 80 cm
kazda.

Zaprojektowano szafki w kolorze biatym pofgczone ze sobg wspdlnym blatem w okleinie
drewnianej np. klon lub jesion. W pomieszczeniu socjalnym zaprojektowano réwniez stét
80x80x75 cm w okleinie np. klon lub jesion oraz 3 krzesta typu ISO w kolorze ciemnoszarym.
Do umywalki i zlewozmywaka przewidziano montaz baterii sztorcowych z mieszaczem. Przy
umywalce nalezy zamontowaé pojemnik na mydio w ptynie i pojemnik na reczniki papierowe,
w kolorze biatym.

Pomieszczenie porzadkowe i kottownie nalezy wyposazy¢ w komore gospodarczg (zlew) 61x44
cm, wykonany z nieprzetworzonego mrozoodpornego polipropylenu w kolorze szarym (imitacja
nakrapianego granitu). W pomieszczeniu porzadkowym nalezy zamontowaé $cienny zawor
czerpalny ze ztaczkg do weza na cieptg i zimng wode, a w kottowni na zimng wode.

Gabinet lekarski nalezy wyposazy¢ w umywalke ceramiczng 50x41 cm w kolorze biatym,
z jednym otworem i przelewem, wyposazong w poétpostument oraz baterie sztorcowg
Z mieszaczem.

Poczekalnie oraz korytarz nalezy wyposazy¢ w listwy odbojowe scienne o szerokosci 220 mm
w kolorze grafitowym, przeznaczone do ochrony scian w korytarzu i w poczekalni. Listwy
odbojowe winny by¢ odporne na zarysowania, pekniecia, trwate zabrudzenia i promienie UV.
Listwy nalezy montowaé do $cian na klej montazowy.

Pomieszczenia wyposazone bedg w zaluzje pionowe, wewnetrzne, z obrotowymi lamelami
o szerokos$ci 127 mm. Lamele nalezy wykonac w kolorystyce scian pomieszczen.

Piony i poziomy instalacyjne nalezy wykonaé w posadzkach i czesciowo w bruzdach sciennych.

Umeblowanie

Pomieszczenia biurowe, poczekalnig, sale obstugi interesantéw, gabinet lekarza, pomieszczenie
porzadkowe, magazyn i sktadnice akt nalezy wyposazy¢ w meble zgodnie z czescig rysunkowg
projektu. Wszystkie meble winny by¢ tego samego systemu wykonane w takiej samej okleinie
np. klon lub jesion. Krzesta biurowe tapicerowane w kolorze ciemnoszarym.

Jako umeblowanie pomieszczen przewiduje sie wyposazenie w meble systemowe, dostepne
w ofertach handlowych producentéw.

Meble powinny posiadaé atesty na;
- trudnozapalnos¢ tapicerki
- atest higieniczny (E1) oraz certyfikat bezpieczenstwa dla ptyt meblowych
- atest higieniczny na kleje i farby uzyte w produkcji mebli
Przewidziano umeblowanie pomieszczen w:
- fotele biurowe - obrotowe, wyposazone w mechanizm regulacji CPT z podtokietnikami
regulowanymi. Siedziska i oparcia, tapicerowane tkaning trudnozapalna.
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- krzesta biurowe typu ISO ze stelazem stalowym, malowanym proszkowo, z podtokietnikami
w Kkolorze stelaza. Siedziska i oparcia tapicerowane tkaning trudnozapalna,

- kontenery biurowe - szafki z 3 szufladami, na kotkach obrotowych, zamykane na centralny
zamek patentowy

- biurka o stelazu z profili stalowych, wyposazone w pétki pod blatem na klawiature, wysuwane na
prowadnicach

- szafy aktowe i ubraniowe — peilne, wyposazone w zamek patentowy, z pétkami w rozstawie
umozliwiajgcym ustawienie segregatoréw

- $cianka dziatowa 1000x1360x50 mm, ze stopkami, tapicerowana tkaning poliestrowg w kolorze
szarym.

- szafki kuchenne - petne, otwierane, z cokotem meblowym montowanym na klipsie do stopek
kuchennych.

- blat kuchenny i blat stotu - odporny na dziatanie podwyzszonej temperatury, pary wodnej,
dziatanie detergentéw, odporny na zaplamienia, zarysowania, wgniecenia i Scieranie.

- regaty magazynowe state 800x300x2000mm (w magazynie i w pomieszczeniu porzgdkowym) —
stalowe, malowane proszkowo w kolorze szarym, azurowe, z potkami w rozstawie
umozliwiajacym ustawienie segregatoréw.

- regaty magazynowe jezdne w pomieszczeniu sktadnicy akt 1000x600x2400 i 1200x600x2400
mm, dwustronne, metalowe, malowane proszkowo w kolorze szarym, wyposazone w sterowanie
reczne oraz szyny prowadzace z rowkiem, montowane w posadzce.

- parawan lekarski jednoskrzydtowy 800x1700 mm, wykonany z metalu pokrytego farbg
proszkowg i wypetnieniem z tkaniny w kolorze niebieskim.

- kozetka lekarska z uchwytem 550x1810x510 mm, wyposazona w na state zamontowany
wieszak na przescieradto jednorazowe w roli, wykonana z ksztattownikéw stalowych, pokrytych
farbg proszkowa, z lezankg wykonang z materiatu skéropodobnego w kolorze szarym.

3.22. Roboty wykonczeniowe zewnetrzne

Kolorystyka tynkow zewnetrznych - popielato - bezowa. Kolorystyka tynkéw wg listwy
kolorystycznej firmy Caparol System 3D jako wskaznik do doboru koloru réwnowaznego.
Kolor podstawowy $cian (tynk strukturalny, baranek 2 mm) — Palazzo 115

Kolor wypetnien pomiedzy oknami (tynk gtadki) Schiefer-Grau

Okfadzina ram - ptyty z granitu ptomieniowanego w kolorze szarym

Cokot - ptytki klinkierowe 30x30 cm w kolorze grafitowym, fuga w kolorze grafitowym
Okna, drzwi zewnetrzne, fasada szklana w kolorze RAL 7024

Podokienniki z blachy powlekanej w kolorze RAL 7024

Dachowka - ceramiczna w kolorze ceglastym lub grafitowym

Kominy - cegta klinkierowa w kolorze dachu (ceglasta lub grafitowa)

Kratki na kominach - malowane proszkowo w kolorze RAL 7024 lub ze stali nierdzewnej.
Rury spustowe, rynny, obrébki blacharskie, pokrycie zadaszenia nad wejsciem stuzbowym -
z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7024

Podesty i schody wejsciowe do budynku - oktadzina z ptyt granitowych ptomieniowanych
w kolorze szarym

3.23. Wycieraczki zewnetrzne

Przed wejsciami do budynku (wejsciem gtébwnym i wejsciem stuzbowym) nalezy zamontowac
wycieraczki 100x50 cm wykonane z PCV z rusztem stalowym ocynkowanym, o przeswicie
pretbw nie wiekszym niz 20 mm, wraz z obudowg zagtebiong w spocznikach
i odprowadzeniem wody roztopowej do kanalizacji deszczowe.

3.24. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Obiekt zakwalifikowano do kategorii
korozyjnosci — niskiej — C2. Powtoki malarskie powinny mie¢ zakres trwatosci M (oznaczenia wg
ISO 12944-5) Wszystkie elementy stalowe nalezy oczysci¢ do Sa21/2 stopnia czystosci wg PN/H-
97050 (1ISO-8501-1) przy pomocy obrdbki strumieniowo -Sciernej.
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4. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne,

Zaprojektowano budynek dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Wejscie gtéwne do budynku

odbywa sie bezposrednio z przylegtego chodnika, dostepnego od strony ulicy Powstancéw

Warszawy. Prog w drzwiach wejsciowych nie przekracza 2 cm.

W budynku zaprojektowano posadzki na jednym poziomie. Z poczekalni dostepny jest w.c.

przystosowany dla osob niepetnosprawnych.

Dostep z projektowanego parkingu z miejscem postojowym dla osoby niepetnosprawnej oraz

z istniejgcego parkingu usytuowanego w pasie drogowym ulicy Powstancow Warszawy odbywa

sie projektowanymi chodnikami z obnizonymi do 3 cm obrzezami w miejscu przejscia z miejsc

postojowych na chodnik.

5. Podstawowe dane technologiczne

5.1. Przeznaczenie budynku - budynek biurowy

5.2. Wysoko$¢ pomieszczen:
pomieszczenia biurowe, sala obstugi interesantéw, poczekalnia, gabinet lekarza,
pomieszczenie socjalne, sktadnica akt, wiatrotap - 3,0 m
serwerownia, magazyn -2,8m
korytarz, pomieszczenia w.c., pomieszczenie porzadkowe - 2,6 m
Przedsionek - 2,5 m
garaz -3,3-3,34 m
kottownia - 3,38 m

5.3. Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna z rekuperacjg pomieszczenh biurowych, sali
obstugi interesantéw, poczekalni, gabinetu lekarza, pomieszczenia socjalnego, skfadnicy
akt, korytarza. W pozostatych pomieszczeniach wentylacja wywiewna grawitacyjna. W w.c.
wspomagana wentylatorami.
Nawiew powietrza w garazu poprzez higrosterowalne nawiewniki okienne, w kottowni
poprzez otwdr nawiewny 10x20 cm, w pomieszczeniach w.c. i do magazynu - posrednio
poprzez otwory nawiewne w dolnej czesci skrzydet drzwiowych, a do pomieszczenia
porzadkowego, przedsionka i serwerowni nawiew powietrza z wentylacji mechanicznej.

5.4. Ogrzewanie pomieszczen : centralne ogrzewanie z gazowego jednofunkcyjnego kotta c.o.
z zasobnikiem cieptej wody

5.5. Klimatyzacja pomieszczeh biurowych, poczekalni, gabinetu lekarza i sali obstugi
interesantow za pomocg klimatyzatoréw lokalnych w systemie VRF, z jednostkg zewnetrzng
i siedmioma jednostkami wewnetrznymi. Osobno klimatyzator lokalny w pomieszczeniu
serwerowni.

5.6. Oswietlenie pomieszczen - oswietlenie swiattem dziennym oraz os$wietlenie Swiattem
sztucznym ogolnym i miejscowym

5.7. Instalacje teletechniczne: sie¢ strukturalng LAN, Sygnalizacji Wtamania i Napadu oraz
Kontroli Dostepu, sygnalizacji i wykrywania pozaru SAP

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej:

6.1. Powierzchnia netto parteru budynku - 217,57 m?

6.2. Wysokos¢ budynku (do géry stropu nad parterem) - 4,19 m (budynek niski)
6.3. Liczba kondygnacji - 1 kondygnacja

6.4. Odlegtosci od obiektéw sgsiadujgcych:

Budynek wolnostojacy. Od strony poéinocno-zachodniej w odlegtosci okoto 22 m usytuowany jest
jednokondygnacyjny budynek mieszkalny, od strony wschodniej w odlegtosci 8,13 m znajduje sie
budynek biurowy Powiatowego Urzedu Pracy, a od strony potudniowo-wschodniej w odlegtosci
okoto 39 m jednokondygnacyjny budynek mieszkalny.

6.5. Klasyfikacja budynku do kategorii zagrozenia ludzi : ZLlIII
Przewidywana liczba oséb przebywajgcych jednoczesnie w budynku - 25 oséb

6.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku: D
Elementy projektowane budynku spetniajg wymagania okreslone dla D klasy odpornosci
pozarowej budynku i sg nierozprzestrzeniajgce ogien (NRO)
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6.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrzne;j:
Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznej nie wystepuje.

6.8. Podziat budynku na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg. W pomieszczeniu przedsionka oraz w skladnicy akt
zaprojektowano drzwi  EI30. Wejscie na poddasze nieuzytkowe zaprojektowano
z pomieszczenia skfadnicy akt, wytazem EI30. Przejscia przewodow instalacji elektrycznej
i teletechnicznej oraz instalacji sanitarnych przez Sciany zewnetrzne, przez strop oraz przez
Sciany wydzielajgce przedsionek, serwerownie i sktadnice akt nalezy uodporni¢ pozarowo do EI30
za pomocg przepustéw izaprawy ognioodporne;.

W pomieszczeniu przedsionka, serwerowni i w sktadnicy akt w przejsciach przez sciany wentylaciji
mechanicznej oraz w garazu w przejsciu przez strop zaprojektowano zawory pozarowe EIS60.
Obudowe kanatéw wentylacji mechanicznej przechodzacych przez garaz nalezy wykona¢ jako
EI30.

6.9. Warunki ewakuacji

Zaprojektowano w budynku dwa wyjscia ewakuacyjne, prowadzace bezposrednio na zewnatrz
budynku. Drzwi wewnetrzne dzielgce korytarz od poczekalni zaprojektowano w taki sposéb, ze
w trakcie pozaru pozostang w pozycji otwarte;.

Gtéwnym wyjéciem ewakuacyjnym z budynku jest wyjscie dwuskrzydtowymi drzwiami
0 szerokosci skrzydet 90 cm, otwieranymi na zewnatrz budynku. Drugim wyjsciem
dwuskrzydtowymi drzwiami o szerokosci skrzydta podstawowego 90 cm, otwieranymi do
wewnatrz budynku jest wyjscie stuzbowe, petnigce rowniez role wyjscia ewakuacyjnego.

Poziomg drogg ewakuaciji parteru sg korytarze o szerokosci 1,40 m.

Oznakowanie drég ewakuacyjnych oraz kierunkéw ewakuacji nalezy wykona¢ za pomocg
piktogramoéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Oswietlenie drég ewakuacyjnych - zaprojektowano oprawy oswietleniowe wyposazone
w jednogodzinny modut podtrzymujacy.

6.10. Parametry substancji palnych wystepujacych w obiekcie
Do wykohczenia wnetrz nie bedg stosowane materialy tatwozapalne, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymigce.

6.11. Zabezpieczenie projektowanej instalacji  elektrycznej przed zwarciem i ochrona
przeciwpozarowa realizowana bedzie przez wytgczniki nadmiarowo i réznicowo - pradowe.
Funkcje ochrony przeciwpozarowej spetniajg wytaczniki réznicowo-prgdowe zainstalowane
w projektowanej tablicy rozdzielczej. Wytaczniki powodujg wytaczenie obwodu z chwilg powstania
uptywnosci pradowej, wiekszej od dopuszczalne.

Funkcje ochrony przeciwpozarowej spetniajg réwniez wytgczniki instalacyjne przecigzeniowe,
odtaczajgce obwdd w przypadku zwarcia w danym obwodzie.

W razie pozaru wytgczenie spod napiecia obiektu umozliwig projektowane przyciski ppoz
usytuowane przy wejsciach do budynku. (Zaprojektowano przycisk zewnetrzny przy wejsciu
stuzbowym oraz przycisk we wiatrotapie przy wejsciu gtbwnym do budynku).

Przewiduje sie catkowitg ochrone obiektu systemem detekgji i sygnalizaciji pozaru (SSP). Ochrong
objete zostang wszystkie pomieszczenia w kondygnacji parteru oraz poddasze nieuzytkowe.
Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie beda nadzorowane przez czujki pozarowe
oraz reczne ostrzegacze pozarowe.

Instalacje = wentylacyjng zaprojektowano z materiatdw niepalnych. Zaprojektowano sufity
podwieszone wykonane z materiatow niepalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wplywem
ognia.

6.12. Przewidziano w budynku usytuowanie po jednej gasnicy proszkowej GP6X o masie srodka
gasniczego 6 kg w skfadnicy akt, w kottowni, w przedsionku i w poczekalni.

6.13. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru

W celu zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru, nalezy przewidzie¢ hydrant
usytuowany na wodociggu miejskim @ 100 mm znajdujacy sie w pasie drogowym
ul. Powstancow Warszawy w odlegtosci 37 m od wejscia do projektowanego budynku (liczac
W rozwinieciu).



30

6.14. Drogg pozarowg dla budynku jest ulica Powstancow Warszawy o szerokosci jezdni 6 m,
usytuowana w odlegtosci 12,65 m od projektowanego budynku PT KRUS.

10. Uwagi koncowe
10.1. Wszystkie stosowane w cyklu inwestycyjnym materiaty winny posiada¢ wiasciwe atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

10.2. We wszystkich pomieszczeniach nalezy zapewni¢ wiasciwe natezenie oswietlenia
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie polskimi normami, odpowiednie do
przeznaczenia i zakresu wykonywanych czynnosci

10.3. Rozpoczecie wykonywania robét budowlanych moze nastgpi¢ po uzyskaniu prawomocne;j
decyzji - pozwolenia na wykonanie robot budowlanych, ustaleniu kierownika budowy,
uzyskaniu zarejestrowanego dziennika budowy oraz sporzadzeniu planu ,BIOZ" -
Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

10.4. Cato$¢ robot budowlanych nalezy wykonaé zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, projektami wykonawczymi, warunkami udzielonego pozwolenia na budowe,
zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano -
montazowych ” oraz zgodnie ze sztukg budowlang, z zachowaniem wiasciwych przepiséw
BHP oraz planu , BIOZ’, pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonywanie robot
budowlanych i nadzér nad ich wykonaniem nalezy powierzy¢é osobie lub  firmie
dysponujacej osobami posiadajgcymi odpowiednie uprawnienia budowlane

10.5. Po zakonczeniu catosci rob6t budowlanych nalezy uzyskaé oswiadczenie wykonawcy robot
0 wykonaniu robét zgodnie z projektem oraz obowigzujacymi normami i przepisami

10.6. Wszelkie elementy wyposazenia, w szczegoélnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej
i drzwiowej nalezy zamawia¢ i wykonywaé¢ /montowac¢/ na podstawie zweryfikowanych
obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

10.7. Zakres niniejszego projektu nie obejmuje przebudowy skarpy w pasie drogi wojewodzkiej
(dziatka Nr 7/1 i dz. Nr 46/1) zgodnie z zaleceniami zawartymi w punktach 1, 2 i 3 pisma
DSDiK we Wroctawiu Nr ZN. 8038.76.2016 z dnia 21.12.2016 r. (zatagcznik do projektu Nr 5)
Ewentualng przebudowe skarpy zgodnie z zaleceniami zawartymi w punktach 1, 2 i 3 pisma
DSDiK we Wroctawiu Nr ZN. 8038.76.2016 nalezy wykona¢ wg odrebnego opracowania
projektowego.

10.8. Opracowanie niniejsze podlega prawnej ochronie na mocy ustawy o ochronie praw
autorskich i prawach pokrewnych.

opracowat:



