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30°
30°

izolacja powłokowa

S 18x18cm

PŁ 18x22 cm
KL 9x18 cm

izolacja powłokowa

KL 9x18 cm KL 9x18 cm KL 9x18 cm

S 18x18cm S 18x18cm S 18x18cm

K 9x18 cm
K 9x18 cm

K 9x18 cm

PŁ 18x22 cm

M 14x14cmM 14x14cm

PŁ 18x22 cm

MI8x10 cm

PŁ 18x22 cm
MI 8x10 cm

MI 8x10 cm

MI 8x10 cm MI 8x10 cm

S 18x18cm

MI 8x10 cm

S 18x18cm

MI 8x10 cm

obróbka blacharska z blachy
powlekanej w kolorze RAL7024

izolacja powłokowa

obróbka blacharska z blachy
powlekanej w kolorze RAL7024

izolacja powłokowa

systemowy daszek płaski
na murki 31x100 cm
w kolorze szarym

izolacja powłokowa

systemowy daszek płaski
na murki 31x100 cm
w kolorze szarym

istniejący mur oporowy
doświetlenia piwnic

wymagający remontu
(poza zakresem opracowania)

folia kubełkowa
z listwą dociskową

folia kubełkowa
z listwą dociskową

izolacja powłokowa

MI 8x10 cm

PROJEKT
WYKONAWCZY

11.2016

11.2016

11.2016
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6

+ 8,11

+ 4,57 + 4,61+ 4,61
+ 4,37+ 4,37

+ 8,60
+ 8,30

+ 8,60

± 0,00=288,35 mnpm

 GEOWŁÓKNINA
 PIASEK grub. min.15 cm

±0,00

-0,72

+ 3,86

+ 6,12

57,7%

+ 5,90 + 5,90

57,7%

OTOCZAKI KAMIENNE

10

2%

+ 0,95

+ 2,79

14
1

PROJEKTANT

TYTUŁ RYSUNKU

72/91/Op
67/90/Op

JOANNA ŚWIĘTALSKA
URSZULA ŁYSANOWICZ

JAROSŁAW ŁYSANOWICZmgr inż. arch.

mgr inż. arch.

mgr inż. arch.

Sp z o.o.
Autorzy:

NR RYS.SKALA

Data i podpis:

1:50

NR PROJEKTU

NR UMOWY

PROJEKTANT

TEMAT

ASYSTENT

Przedsiębiorstwo Budowlane PB Stalbet Sp z o.o.
50-422 Wrocław,ul. Rakowiecka 60b

Nr uprawnień:

PRZEKRÓJ  A - A

5%2%

+ 0,50

STADIUM

 BRUKOWA KOSTKA BETONOWA grub. 6 cm
 PODSYPKA PIASKOWO-CEMENT. grub.3 cm

2%

                    BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS
          Ząbkowice Śl., ul. Powstańców Warszawy, Dz. Nr 6/62, Nr 6/63,
          Nr 6/64, Nr 6/65, Nr 1, Nr 7/1, Nr 46/1 Obręb Osiedle Wschód

ARCHITEKTONICZNA
SPECJALNOŚĆ

tel./fax (71) 341-88-53

10

10

6

 GRES NA KLEJU grub. 2 cm
       POSADZKA BETONOWA grub. 6 cm
       ZBROJONA SIATKĄ Q188
       FOLIA PCV
       STYROPIAN EPS100 grub. 15 cm
       2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA
       BETON C8/10 grub. 10 cm
       PIASEK UBIJANY WARSTWAMI
 

 GRES NA KLEJU grub. 2 cm
 POSADZKA BETONOWA grub. 6 cm
       ZBROJONA SIATKĄ Q188
       FOLIA PCV
       STYROPIAN EPS100 grub. 15 cm
       2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA
       BETON C8/10 grub. 10 cm
       PIASEK grub. 32 cm
 

 DACHÓWKA CERAMICZNA
 ŁATY 4 x 6 cm
       KONTRŁATY 3 x 5 cm
       WIATROIZOLACJA
       KROKWIE 9 x 18 cm

 

 DACHÓWKA CERAMICZNA
 ŁATY 4 x 6 cm
       KONTRŁATY  3 x 5 cm
       WIATROIZOLACJA
       KROKWIE 9 x 18 cm

 

 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
 0/31,5  grub. 10 cm
 WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA
 CBR>25% grub. 10 cm

 
       POSADZKA CEMENTOWA grub. 6 cm
       ZBROJONA SIATKĄ Q188 MALOWANA
       FARBĄ ANTYPYŁOWĄ
       FOLIA PCV
       STYROPIAN EPS100 grub. 30 cm
       STROP ŻELBETOWY grubości 20 cm
       MINERALNY SUFIT PODWIESZONY
       UKŁADANY NA SYSTEMOWYM STELAŻU
 

KOSTKA BETONOWA grub. 8 cm
PODSYPKA CEM - PIASKOWA grub.3 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA  grub. 15 cm
PODBUDOWA POMOCNICZA grub. 25 cm
WARSTWA PODŁOŻA Z KRUSZYWA
NATURALNEGO grub. 50 cm

 WYKŁADZINA DYWANOWA
        WARST. SAMOPOZ. grub.12 mm
 POSADZKA BET. grub. 6 cm
       ZBROJONA SIATKA Q188
       FOLIA PCV
       STYROPIAN EPS100 grub. 15 cm
       2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA
       BETON C8/10 grub. 10 cm
       PIASEK grub. 32cm
 

PRZEKRÓJ  A - A   SKALA 1 : 50

2%

6

14

15

16

12

2x papa termozgrzewalna

styropian grafitowy grub. 20 cm

2xL19/N120

W1/1
25x25

W1/1
25x25

styropian grafitowy grub. 10 cm

styropian grafitowy grub. 10 cm

2xL19/N120
W2/0
25x24 W1/0

25x24

okładzina granitowa
grub.5 cm

styropian grafitowy
grub. 20 cm

W2/0
25x24

styropian EPS70
grub. 10 cm

styropian EPS70
grub. 10 cm

wnęka na grzejnik

styrodur grub. 3 cm

okładzina granitowa grub.3 cm
z pustką powietrzną grub. 2 cm

izolacja
powłokowa

styrodur grub. 3 cm

2x papa termozgrzewalna
2x papa termozgrzewalna

elewacyjne płytki klinkierowe w kolorze
grafitowym, układane na kleju

styrodur grub. 18 cm

styrodur grub. 18 cm

klin ze styroduru

klin ze styroduru

styrodur grub. 18 cm

styrodur grub. 18 cm
do poziomu +0,30 m

POZ.1.1. 25x71

rynna 125/80 z blachy powlekanej
w kolorze RAL7024 rynna 125/80 z blachy powlekanej

w kolorze  RAL7024

- 1,95

- 0,65

K 9x18 cm

- 1,50 KD
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- 0,65

- 1,85 - 1,90

- 1,38
G

- 1,95


