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1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest cze$¢ konstrukcyjna Projektu Wykonawczego siedziby
Placéwki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w Zabkowicach Slaskich,
Zabkowice Slaskie, ul. Powstancéow Warszawy, dziatka Nr 6/62, Nr 6/63, Nr 6/64,
Nr 6/65, Nr 1, Nr 7/1, Nr 46/1, AM-6, obreb 0002 Osiedle Wschad,

jednostka ewidencyjna 022405 4

1.2. Normy

PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukciji.
OBCIAZENIA BUDOWLI

PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny,
obcigzenie uzytkowe

PN-EN 1991-1-3 Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania ogoélne. Oddziatywania wiatru.

PN-EN 1991-1-5 Oddziatywania ogolne. Oddziatywania termiczne.

PN-EN 1991-1-6 Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania podczas
wykonywania.

KONSTRUKCJE STALOWE

PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkéw

PN-EN 1993-1-2 Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-2:
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1993-1-8 Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-8:
Projektowanie weztéw

PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czes¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych., 2009.

KONSTRUKCJE MUROWE

PN-EN 1996-1-1 Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1 Reguty
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes$é 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkéw.

PN-EN 1992-1-2 Projektowanie konstrukcji z betonu. Czesé 1-2: Reguty
ogdlne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 206-1- Beton . Czes¢ | — Wymagania, wtasciwosci , produkcja i
zgodnosc”

POSADOWIENIE BUDOWLI

PN-EN 1997-1-1 Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogolne.
PN-81/B-03020- Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.



1.3. Zakres opracowania

Projekt Wykonawczy zawiera opisy elementow konstrukcyjnych:
- posadowienie - tawy i stopy fundamentowe,
- strop miedzykondygnacyjny,
- §ciany murowane,
- stupy zelbetowe,
- podciagi zelbetowe,
- wiezba.

1.4. Lokalizacja

Budynek znajduje sie w obszarze Ill strefy wiatrowej i | strefy Sniegowej. Giebokosc
przemarzania gruntu wynosi 1,0 m

1.5. Zalozenia konstrukcyjne

1.5.1 Warunki gruntowo - wodne i posadowienie

Projekt posadowienia budynku przedmiotowego dokonano w oparciu o Dokumentacje
geotechniczng dla projektowanego obiektu, opracowang przez GEOJUST SPOLKA
CYWILNA.

Na podstawie wynikéw przeprowadzonych wiercen oraz analizy dostepnych materiatéw
archiwalnych ustalono, ze gtebsze podtoze terenu badan budujg gliny zwatowe stadiatu
maksymalnego zlodowacenia $rodkowopolskiego w postaci itdbw z piaskiem i pytem [glin
piaszczystych] i piaskow z item [piaskdéw gliniastych]. Pod koniec plejstocenu strop glin
zwatowych zostat mocno zerodowany a nastgpnie przykryty osadami eolicznymi,
lessopodobnymi — pylami z item [glinami pylastymi], pytami i piaskami z item [piaskami
gliniastymi].

Na podstawie genezy, litologii i konsystencji gruntu wydzielono cztery warstwy
geotechniczne:

- Warstwa Mg

Grunty antropogeniczne - nasypy niekontrolowane - mieszanina gruntéw niskoorganicznych
(humusu) z kamieniami oraz item z piaskiem i pytem [gling], barwy brazowej i czarnej. Sg to
grunty powstate w sposob niekontrolowany, przy zaktadaniu ogrodu i wyréwnywaniu
powierzchni terenu. Okreslenie parametrow geotechnicznych nasypdw niekontrolowanych
jest mozliwe jedynie na podstawie szczegdtowych badan polowych i laboratoryjnych. Biorgc
pod uwage projektowany poziom posadowienia obiektu (ponizej spagu

warstwy nasypowej) w dokumentacji pominieto geotechniczng ocene nasypdéw warstwy Mg.
Nasypy wystepuja na catej powierzchni badanego terenu, do maksymalnej gtebokosci 0,7 m.
Nasypy niekontrolowane nie nadajg sie do bezposredniego posadawiania.

WarstwaC2, C3

Czwartorzedowe, plejstocenskie osady eoliczne (lessopodobne) -  wzajemnie
przewarstwiajace sie pyly z item [gliny pylaste], pyly, ity z piaskiem i pytem [gliny] i piaski
z item [piaski gliniaste], barwy Zzottobrgzowej, zéttoszarej i zottej, wilgotne. Sg to grunty
nieskonsolidowane, wysadzinowe, o wiasciwosciach tiksotropowych. Ze wzgledu na
konsystencje gruntu, okres$long na podstawie badan makroskopowych i

laboratoryjnych wydzielono:

W arstwa C2 - o konsystenciji plastycznej, IC=0,70 (IL=0,30). Wystepuje w otworze nr 1 w
przelocie od 0,4 do 3,0 m. Nieskonsolidowane grunty drobnoziarniste o konsystencji
plastycznej charakteryzujg sie niskimi parametrami geotechnicznymi.



W arstwa C3 - o konsystencji twardoplastycznej, od IC=0,80 do I1C=0,90 (IL=0,20 — 0,10).
Do charakterystyki warstwy i wyprowadzenia parametrow geotechnicznych przyjeto wskaznik
konsystencji mniej korzystny: 1C=0,80 (IL=0,20). Wystepuje w otworze nr 1 od gtebokosci 3,0
m, w otworze nr 2 w przelocie 0,7 — 1,3 m oraz w otworze nr 3 od gtebokosci 0,6 m.

WarstwaB3

Gliny zwatowe stadiatu maksymalnego zlodowacenia srodkowopolskiego - ity z piaskiem i
pytem [gliny piaszczyste] oraz piaski z item [piaski gliniaste], barwy zéttobragzowej i brgzowej,
wilgotne i matowilgotne. Wskaznik konsystencji okreslono na podstawie badan
makroskopowych na twardoplastyczny i twardoplastyczny na granicy plastycznego, od
IC=0,90 do IC=1,00 (IL=0,10 — 0,00). Do charakterystyki warstwy i wyprowadzenia
parametrow geotechnicznych przyjeto sredni wskaznik konsystencji — 1C=0,95 (IL=0,05).
Grunty warstwy B3 wystepujg w rejonie otworu nr 2, od gtebokosci 1,3 m i do osiagnietej
gtebokosci 4,0 m nie zostaly przewiercone.

Warunki hydrogeologiczne.

W podtozu omawianej inwestycji wystepujg grunty nosne i miejscami o obnizonej nosnosci.
Sg to grunty drobnoziarniste — pyly z item [gliny pylaste], pyly, ity z piaskiem i pytem [gliny,
gliny piaszczyste] oraz piaski z item [piaski gliniaste] o konsystencji od plastycznej do
zwartej. Woda gruntowa do rozpoznanej gtebokosci 4,0 m nie wystepuje. Biorgc pod uwage
zakres i rodzaj przewidywanych prac ziemnych oraz niewielkie rozmiary obiektu
budowlanego inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

Warunki gruntowo-wodne terenu badanh sg korzystne do posadowienia projektowanego
obiektu.

Whioski i zalecenia

1. Podtoze dziatki nr 6/62 | 6/63 jest uwarstwione. Pod cienkg warstwg nasypéw wystepuja
grunty drobnoziarniste (wzajemnie przewarstwiajgce sie pyty z item [gliny pylaste], pyly, ity
z piaskiem i pylem [gliny, gliny piaszczyste] oraz piaski z item [piaski gliniaste])
o konsystenc;ji od plastycznej do zwarte;.

2. Nasypy niekontrolowane wystepuja na catej powierzchni badanego terenu. Maksymalna
migzszos¢ nasypow nie przekracza 0,7 m. Sklad i stan nasypow jest bardzo zmienny
w profilu poziomym i pionowym. Nasypy niekontrolowane nie nadajg sie do bezposredniego
posadowienia.

3. Grunty rodzime z wyjatkiem warstwy C2 stanowig nosne podtoze budowlane.

4. Grunty drobnoziarniste warstwy C2 wystepujg w konsystencji plastycznej. Sg gruntami
nieskonsolidowanymi, bardzo wysadzinowymi, o obnizonych parametrach geotechnicznych.
5. Grunty drobnoziarniste w kontakcie z wodg tatwo uplastyczniajg sie, co prowadzi do
znacznego obnizenia ich nosnosci.

6. Do osiggnietej gtebokosci 4,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

7. Po intensywnych opadach deszczu lub roztopach sniegu w przypowierzchniowej partii
gruntu moga wystepowac saczenia wod infiltrujgcych w podtoze.

8. Pod projektowanym budynkiem przebiega granica pomiedzy gruntami o r6znej genezie

i odmiennych parametrach geotechnicznych. Obiekt nalezy zabezpieczy¢ przed
nierownomiernym osiadaniem.

9. W przypadku posadowienia na gruntach drobnoziarnistych warstwy C2 zaleca sie
wzmocnienie ich stropu ok. 0,3 m warstwg kruszywa wbitego w podtoze. Tak przygotowang
warstwe nalezy natychmiast zabezpieczy¢ chudym betonem przed kontaktem z woda.

10. Ze wzgledu na tatwe uplastycznianie sie gruntow pylasto-ilastych w kontakcie z woda, nie
mozna dopusci¢ do utrzymywania sie wody opadowej na dnie wykopu fundamentowego.

11. Projektowany budynek jest obiektem niewielkim, ktory ze wzgledu na proste warunki
gruntowe zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.



1.5.2 Ukfad nosny konstrukcji obiektu

1.5.2.1 Fundamenty

Posadowienie obiektu zaprojektowano na poziomie -1.85 m, -1,55 m oraz -1,15 m (poziom
10,00 =288,35 m n.p.m.).

Osiggniecie poziomu gruntéw nosnych w trakcie wykonywania wykopu, jak réwniez po
wykonaniu nowego nasypu (z wykorzystaniem istniejgcego gruntu oraz gruntow
niespoistych) nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy przez uprawnionego geologa.
Nalezy potwierdzic wymagany stopien zageszczenia gruntow. W projekcie przewidziano
czesciowe wykorzystanie zalegajgcych gruntow — warstwa C2 do budowy nasypu
kontrolowanego w miejscu wymienianego gruntu stanowigcego czesciowo podbudowe pod
posadzki. Przyjeto w projekcie wykorzystanie do 50% catego wykopanego gruntu.
Wilgotnos¢ wykorzystywanego gruntu jest mniejsza niz 65% (max. wartos¢ wg badan 26%),
co powoduje, ze nadaje sie on do zageszczenia.W przypadku lokalnego wystepowania woéd
gruntowych w poziomie posadowienia w obrebie dziatki nalezy wode odpompowaé z wykopu
wg odrebnego opracowania. Technologie wykonania robét ziemnych opracowaé powinien
wykonawca robo6t w ramach projektu realizacyjnego zgodnie z wymogami  obowigzujacych
przepiséw i norm.

Przyjeto poziom posadzki parteru (poziom poréwnawczy) +£0,00 = 288,35 m n.p.m. i od tej
rzednej nalezy przyja¢ poziomy projektowane.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow pod fundamenty nalezy z catej powierzchni
rzutu budynku zdjg¢ catg warstwe gleby urodzajnej. Wykopy budowlane nalezy chroni¢ przed
naptywem wdd powierzchniowych, opadowych i wod gruntowych badz roztopdw. Ewentualne
wody z wykopdw natychmiast usuwac. Wykopy nalezy chroni¢ przed przemarzaniem. Zaleca
sie wykonywanie wykopdw waskoprzestrzennych w celu unikniecia nadmiernych zmian
gruntowych. Przy wykonywaniu fundamentéw i posadzek odkryte warstwy gruntow
rodzimych lub wykonanego nasypu pod posadzki nalezy zabezpieczyé warstwg chudego
betonu C8/10 grub. 10 cm. Izolacje poziomg taw i stop fundamentowych nalezy wykonac¢ za
pomoca papy termozgrzewalnej a izolacje pionowag taw i stop za pomoca bitumicznej masy
uszczelniajgcej. Dla zbrojenia fundamentéw przyjeto otuline 5cm.

1.5.2.2. Lawy fundamentowe

Posadowienie taw budynku nalezy wykonaé w poziomie - 1,85 m (286,50 m n.p.m.),
-1,65 (286,80 m n.p.m.) i -1,15 m (287,20 m n.p.m.), wyplycajac uskokowo zgodnie
z czescig rysunkowg projektu. tawy, zewnetrzne iwewnetrzne nalezy posadowi¢ na
warstwie chudego betonu na gruncie rodzimym, a w miejscu gdzie grunty majg obnizong
nodnos¢ na poduszce zwirowo-piaskowej, zgodnie z rysunkiem ,RZUT WYKOPU POD
FUNDAMENT”. Lawy fundamentowe o wysokosci 40 cm wykonaé z betonu C20/25 i zbroi¢
podtuznie pretami #12 ze stali A-IlIN zgodnie z cze$cig rysunkowg projektu. Prety rozdzielcze
#8 co 25cm ze stali A-IlIN. Prety podtuzne taczy¢ ze sobg na zakfad dtugosci min. 50cm oraz
przepuszczacé je przez konstrukcje stop fundamentowych, jako ciggte.

1.5.2.3. Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe nalezy wykonaé jako zelbetowe z betonu C20/25 i zbroi¢ krzyzowo

pretami 12 ze stali A-lIlIN. Minimalna otulina 5 cm. W stopach nalezy doda¢ zbrojenie

poziome w postaci strzemion @6 co 10cm ze stali A-llIN, podtrzymujgce zbrojenie
wychodzace do stupdw, trzpieni zelbetowych. Po wykonaniu stép, nalezy wykonaé izolacje
jak dla faw.

UWAGI: Wszystkie poziome przebicia instalacyjne prowadzi¢ nad lub pod fundamentami wg
czesci instalacyjnej projektu. Po wykonaniu fundamentéw i scian fundamentowych
nalezy wykonaé¢ obsypanie obiektu (wykonanie nowego poziomu terenu, wg proj.
zagospodarowania terenu)

1.5.2.4. Sciany fundamentowe
Zaprojektowano $ciany fundamentowe murowane z bloczkow betonowych grub. 25 cm
z betonu C16/20 na zaprawie cementowej 5 MPa.



Na scianach fundamentowych nalezy wykonaé pionowa przeciwwilgociowa izolacje
powtokowg z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej przeznaczonej do klejenia
styroduru.

W $cianach nalezy przewidzie¢ przebicia dla instalacji sanitarnych oraz elektrycznych,
zgodnie z czescig rysunkowg projektdow wykonawczych branzowych. Po wykonaniu
fundamentéw i scian fundamentowych oraz ich zaizolowaniu nalezy przystapi¢ do zasypania
wykopu z wykorzystaniem wykopanego wczesniej gruntu. Zageszczenie mechaniczne
gruntdw spoistych nalezy wykonywaé¢ z zastosowaniem dodatkowych warstw z gruntéw
niespoistych. Warstwy powinny by¢ uktadane naprzemiennie: 20 cm gruntu spoistego oraz
10 cm gruntu niespoistego z uwzglednieniem ostatniej warstwy 30 cm piasku pod posadzka.
Do zageszczenia gruntéw spoistych nalezy zastosowac walce statyczne (4 do 8 przejazdow),
a do gruntoéw niespoistych zageszczarki wibracyjne (1s=0,95). Dopiero na tak przygotowanym
podtozu mozna przystgpi¢ do wykonywania warstw posadzkowych (wraz z chudym betonem
grub. 10 cm, beton C8/10). Na wykonanym podktadzie z chudego betonu nalezy utozyé
izolacje przeciwwilgociowg z 2 warstw papy termozgrzewalnej. Izolacje tg nalezy doktadnie
potaczy¢ z izolacjg wykonywang na scianach fundamentowych, tak aby nie byto miedzy nimi
przerw. Konstrukcje posadzki nalezy dylatowaé od $cian.

1.5.2.5. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne

Zaprojektowano $ciany zewnetrzne wykonane z pustakow poryzowanych klasy 10 MPa grub.
25 cm, murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej 5 MPa, przy uwzglednieniu
wymagan zawartych w Aprobatach Technicznych ITB.

Lokalnie w $cianach przewidziano wzmocnienia w postaci trzpieni zelbetowych,
stanowigcych dodatkowe usztywnienia tych Scian.

Wewnetrzne sciany konstrukcyjne nalezy wykona¢ z pustakéw poryzowanych klasy 10 MPa
grub. 25 cm lub z cegly petnej grub. 25 cm klasy 15 MPa na zaprawie cementowo -
wapiennej 5 MPa. Wszystkie $ciany nosne nalezy zwiehczyC w goérnej czesci wiencami
zelbetowymi.

Sciany zewnetrzne poddasza nalezy zakohnczyé wieficami, do ktérych nalezy kotwi¢
konstrukcje wiezby dachowej.

Elementy scian zewnetrznych tworzacych ramy zaprojektowane z zewnetrzng oktadzing
wykonang z ptyt granitowych ptomieniowanych, grub. 3 cm, nalezy mocowac na systemowych
kotwach, montowanych do scian zewnetrznych.

1.5.2.6. Sciany dziatowe

W kondygnacji parteru zaprojektowano sSciany dziatowe grub. 12 i 6,5 cm z pustakow
poryzowanych lub z cegty dziurawki kl. 10 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej 5 MPa,
wigzac je ze Scianami konstrukcyjnymi za pomoca blach kotwigcych (co 2 warstwa). Od
stropu $ciany dziatowe nalezy oddylatowac przektadka ze styropianu EPS100 grub. 1 cm.
Projektowane $ciany dziatowe murowane nalezy zbroi¢ bednarkg 2,5 x 30 mm w co
3 spoinie

1.5.2.7. Wiezba

Zaprojektowano drewniang wiezbe dachowg z drewna sosnowego lub Swierkowego,
konstrukcyjnego C24, taczonego na potgczenia ciesielskie, BMF i BMFgwozdzie.

Konce elementéw drewnianych wchodzacych w mur lub elementy oparte na murze nalezy
dokfadnie owingc¢ papa.

Mur3aty naleaey kotwie do wiencédw prztami [rednicy @ 12 mm co 150 cm.

Stupy drewniane nalezy potaczy¢ ze stropem poprzez systemowe elementy stalowe np.
BMF, kotwione do stropu za pomoca srub.

1.5.2.8. Strop

Nad parterem zaprojektowano strop zelbetowy, wylewany na budowie, grub. 20 cm,
z betonu C25/30. Minimalna otulina 2,5 cm. Strop zwienczony jest na $cianach wiencami
zelbetowymi o wysokosci 24cm. Zbrojenie wiehca pretami 4#12. Strop zbrojony dotem
pretami #10 co 20cm ze stali A-llIN, gérg zbrojony pretami #10 co 20cm oraz lokalnymi
dozbrojeniami pretami #12 co 20.



1.5.2.9. Nadproza, podciagi i wience zelbetowe

Projektowane nadproza prefabrykowane typu "L" i Zzelbetowe monolityczne zbrojone wg
czesci rysunkowej z betonu C25/30 ze stali A-lIlIN oraz strzemionami &8 ze stali A-IlIN
zewnetrzne nalezy wykona¢ wraz z konstrukcjg wiencow.

Podciagi nalezy wykona¢ jako zelbetowe z betonu C25/30, zbrojone wg czesci rysunkowe;j
pretami ze stali A-lIlIN oraz strzemionami &8 ze stali A-lll oparte na stupach i trzpieniach
zelbetowych wg czesci rysunkowej projektu.

Przesklepienia otworéw drzwiowych w scianach dziatowych grubosci 12 cm nalezy wykonac
z dozbrojeniem 3 # 12 dotem lub zastosowaé nadproze systemowe prefabrykowane.

1.5.2.10. Stupy i trzpienie zelbetowe
Stupy i trzpienie w kondygnacji parteru i poddasza nieuzytkowego nalezy wykonac jako
zelbetowe z betonu C25/30; stal #12(16) A-IlIN - gtdwne, 6, I8 A-IIIN -strzemiona.

1.5.2.11. Schody i podest zewnetrzny

Zewnetrzne schody prowadzgce do wejscia stuzbowego oraz podest wejsciowy wejscia
gtdwnego, zaprojektowano jako betonowe na gruncie, grubosci 15 cm, z betonu C25/30,
zbrojonego pretami #10 co 15 cm (rozdzielcze #8) AllIN. Piyte zelbetowg nalezy
zabezpieczy¢ od spodu izolacjg przeciwwilgociowg z 2 warstw papy termozgrzewalnej,
uktadanej na warstwie chudego betonu grub. 10 cm z betonu C8/10 i piasku ubijanego
warstwami do Is = 0,95

1.5.2.12. Kominy

W budynku zaprojektowano grawitacyjng wentylacje wywiewng kominami murowanymi
z cegty petnej kl. 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej 5 Mpa.

W pomieszczeniu kottowni do wentylacji wywiewnej i do odprowadzenia spalin
zaprojektowano komin murowany z systemowych pustakow z betonu lekkiego o grubosci
Scianek i przegréd min. 4 cm, na zaprawie cementowo - wapiennej 5 MPa, obudowany cegtg
petng grub. 12 cm kl. 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej SMPa.

Ponad dachem (od dotu krokwi) kominy nalezy wykonac¢ z cegty klinkierowej petnej kl. 25
MPa, murowanej na mrozoodpornej zaprawie z trasem 5 MPa

1.5.2.13. Posadzki w kondygnacji parteru

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano posadzki betonowe na gruncie z izolacjg
przeciwwilgociowg z 2 x papy termozgrzewalnej, potagczonej z projektowang izolacjg poziomag
Scian fundamentowych Izolacje przeciwwilgociowg nalezy klei¢ do podkiadu z chudego
betonu C8/10, uktadanego na piasku, ubijanego warstwami do | = 0,95. Posadzki nalezy
w pomieszczeniach nalezy dylatowa¢ obwodowo. W garazu posadzke nalezy zbroié
pretami #8 co 15 cm, stal BST500. W pomieszczeniu sktadnicy akt posadzke nalezy zbroi¢
siatkg Q295 (BST500). Pozostate posadzki parteru nalezy zbroi¢ siatkg Q188 BST500.

1.5.2.14. Posadzka w kondygnacji poddasza nieuzytkowego

Na poddaszu nieuzytkowym zaprojektowano posadzke betonowg grub. 6 cm z betonu
C16/20, zbrojong przeciwskurczowo siatkg Q 188 (BSt500). Posadzke nalezy dylatowaé
obwodowo, przy stupach drewnianych oraz w miejscach zgodnych z czescig rysunkowg
projektu wykonawczego konstrukgciji.

1.5.2.15. Ogrodzenie

Ogrodzenie dziatki Nr 6/62 i 6/63 zaprojektowano jako przesta o wysokosci 1,2 m,
mocowane do stupkow stalowych, usytuowanych na cokole wylewanym z Zelbetu, w cze$ci
podziemnej petnigcego réwniez funkcje muru oporowego. Mury ogrodzenia nalezy wykonaé
z betonu C20/25, zbrojonego stalg AllIN, otulina 5 cm, wg rys. K-PW-F-02-A. Izolacje
pionowg scian zaprojektowano z masy asfaltowej modyfikowanej kauczukiem syntetycznym,
a izolacje pozioma nalezy wykonac z 2 warstw papy termozgrzewalnej, potaczonej z izolacjg
pionowa.



Od strony potudniowo-zachodniej zaprojektowano czes$é ogrodzenia w postaci muru grubosci
38 cm, z betonu C20/25, zbrojonego stalg AllIN, otulina 5 cm, z wnekag na usytuowanie szafki
gazowej 60x60x25 cm.

Ramy przesta ogrodzenia oraz furtki wejsciowej nalezy wykona¢ z ocynkowanych ogniowo
profili stalowych 60x40x4 mm oraz profili wypetniajgcych 30x20x4 mm.

Stupki ogrodzenia nalezy wykonaé z rur ocynkowanych ogniowo o przekroju kwadratowym
100x100x5 mm. Stupki ogrodzenia nalezy mocowa¢ do cokotéw kotwami, zgodnie z czescig
rysunkowg niniejszego projektu.

Przesta ogrodzenia do stupkéw nalezy montowac srubami M12, w co najmniej 2 poziomach.
Przewidziano do montazu systemowa, samonosng brame wjazdowg przesuwng 700 x 150
cm, wykonang z ocynkowanych ogniowo profili stalowych 100 x 100 x 5 mm (rama - profile
zewnetrzne) oraz profili wypetniajacych 60 x 40 x 4 mm i 30 x 20 x 1,5 mm, malowanych
proszkowo.

Brame nalezy mocowacé do projektowanych fundamentdéw z betonu C20/25, zbrojonych stalg
AllIN, otulina 5 cm, wg czesci rysunkowej niniejszego projektu wykonawczego.

Izolacje pionowg scian fundamentowych zaprojektowano z masy asfaltowej modyfikowane;j
kauczukiem syntetycznym, a izolacje poziomg nalezy wykona¢ z 2 warstw papy
termozgrzewalnej, potgczonej z izolacjg pionowa.

W zwigzku z rozbiérkg czesci ogrodzenia pomiedzy dziatkg 6/63 i dziatkg Nr 6/65 nalezy
wykonac¢ przemurowanie istniejgcego stupa ogrodzenia dziatki 6/65 wraz z wykonaniem jego
czedci podziemnej z betonu C20/25, zbrojonego stalg AllIN, otulina 5 cm.

Stup o wymiarach 47x110 cm od poziomu terenu od strony Powiatowego Urzedu Pracy
nalezy wykonac z cegty petnej kl. 15 MPa, na zaprawie cementowo-wapiennej kl. 5 Mpa.
Stup nalezy zwiehczyé czapg betonowg wylewang na mokro z betonu C16/20.

Fundament w czeéci podziemnej nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo masg asfaltowg
modyfikowang kauczukiem syntetycznym, a izolacje poziomg fundamentu nalezy wykonac¢
z 2 warstw papy termozgrzewalne;j.

Pod istniejgcym przestem ogrodzenia usytuowanym przy przemurowywanym stupie (dziatka
Nr 6/65) zaprojektowano podbicie fundamentu tego przesta betonem C20/25, z uskokami
0 wysokosci 43 cm, zgodnie z czescig rysunkowag niniejszego projektu. Podbicie nalezy
wykonywac 3 etapami o dlugosci 90 - 91 cm.

Uzupetnienie muru z kostki granitowej (wraz z czescig podziemna-fundamentowa) nalezy
wykonaé kostkg granitowa. Nowg cze$¢ muru nalezy z murem istniejgcym potaczy¢ na
strzepia. Kostke nalezy murowaé na zaprawie cementowej kl. 5 MPa.

1.5.3 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe projektowanych elementéw konstrukcji
obiektu:

1.5.3.1 Klasa wytrzymatosci

Stal zbrojeniowa w gatunkach A-IlIN (BSt-500)

Konstrukcje zelbetowe - beton C25/30, C20/25, C16/20

Podktad z chudego betonu pod fundamenty — C8/10, C12/15

Sciany murowane - bloczki poryzowane klasy 10 na zaprawie M5

Siatki zbrojeniowe — Q295, Q188 (BSt-500)

Schody, podest wejsciowy - beton C25/30

Sciany dziatowe - bloczki poryzowane lub cegta dziurawka kl. 10 na zaprawie na zaprawie
cement.-wapiennej M5

Kominy murowane — cegta petna klasy 15MPa na zaprawie klasy M5, ponad dachem cegta
klinkierowa klasy 25 MPa na zaprawie M5

Komin spalinowy - systemowe bloczki z betonu lekkiego na zaprawie cementowo - wapiennej
M5



1.5.3.2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Obiekt zakwalifikowano do kategorii
korozyjnosci — niskiej — C2. Powtoki malarskie powinny mie¢ zakres trwatosci M (oznaczenia
wg ISO 12944-5) Wszystkie elementy stalowe nalezy oczysci¢ do Sa21/2 stopnia czystosci
wg PN/H-97050 (1ISO-8501-1) przy pomocy obrobki strumieniowo -$ciernej.

1.5.4. Przyjete obciazenia uzytkowe
OBCIAZENIA STALE

Wg normy PN-EN 1991-1-1:2004
Wspodtczynniki obcigzen wg PN-EN 1990:2004 (yF=1,35)

OBCIAZENIA ZMIENNE

3,0 kPa - Parking

2,0 kPa - Powierzchnie biurowe

2,0 kPa - Korytarze i hole

1,2 kPa - Scianki dziatowe

5,0 kPa - sktadnica akt

3,0 kPa - sale obstugi interesantéw

2,0 kPa - w.c.

Wspétczynniki obcigzen wg PN-EN 1990:2004 (ye=1,5)

Obcigzenie dla drogi dojazdowej: max. nacisk na o$ pojazdu: 10 ton.

OBCIAZENIA ZMIENNE KLIMATYCZNE

Obcigzenie sniegiem - 1 strefa wg PN-EN 1991-1-3:2005
Obcigzenie wiatrem - 3 strefa wg PN-EN 1991-1-4:2008

Projektowany okres uzytkowania konstrukcji 50 lat. Klasa konstrukcji S4.

Opracowat:

dr inz. Jacek Dudkiewicz

10



