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Opinia geotechniczna ustalgja warunki posadawiania projektowanego budynku ditego - ZbkowicesSlgskie,
ul. Powstacow Warszawy, dz. nr 6/60.

1. Wstep

1.1 Cel opracowania

Niniejsz ,Opini¢ geotechniczg’ wykonano na zlecenie Przedsiorstwa Budowlanego
STALBET Sp. z 0.0., z siedzjlwe Wroctawiu, przy ul. Rakowieckiej 60b.

Celem opracowania jest ustalenie geotechnicznychrunk@w posadawiania
projektowanego budynku biurowego, ktéry zostangkalizowany na dziatce nr 6/60, patme;j
przy ul. Powstacéw Warszawy w zZbkowicach Slaskich, gmina ZAbkowice Slaskie,
wojewddztwo dolnélaskie.

W opinii okrelono przydatné¢ gruntdw wysgpujacych w podigu na potrzeby
budownictwa oraz wskazano kategageotechniczpprojektowanego obiektu.

1.2 Podstawa prawna i wykorzystane materiaty

Podstaw prawry dokumentacji stanowi
[1]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Frawo budowlan€Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz.
414 z pén. zm.).

[2]. Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodadorskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 rw sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlany(z. U. z 2012 r. poz. 463).

Do opracowania opinii wykorzystano:

[3]. Normeg PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie gemézne -
Czes¢ 1: Zasady ogolne.

[4]. Normeg PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie gemtézne -
Czs¢ 2: Rozpoznanie i badanie pogiogruntowego.

[5]. Norme PN-EN I1SO 14688-1:2006 Badania geotechniczne -aCramie i
klasyfikowanie gruntow - €% 1: Oznaczanie i opis.

[6]. Norme PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne -aCramie i
klasyfikowanie gruntow - @# 2: Zasady klasyfikowania.

[7]. Normg PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2:2012 Badania geotedmac -
Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw -¢€z2: Zasady klasyfikowania.

[8]. Norme PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

[9]. Norme PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowieniepbeednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[10]. Zarys geotechniki. Witun Z., WKit, 2005 r.

[11]. Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7- éwika Wysokiski L.,
Kotlicki W., Godlewski T., ITB, 2011 r.

[12]. Szczegé%ow majpe geologiczg Polski w skali 1: 50 000, arkuszl@kowice
Slgskie. Badura J., Dziemigzuk E. Instytut Geologiczny, 1981 r.

GeoJust s.c. 53-314 Wroctaw, pl. Powstaw Slgskich 8/1 2



Opinia geotechniczna ustalgja warunki posadawiania projektowanego budynku ditego - ZbkowicesSlgskie,
ul. Powstacow Warszawy, dz. nr 6/60.

[13]. ISOK. Informatyczny System Ostony Kraju. Hydrodopablikujgcy mapy
zagraenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego wdoerPDF. w:
http://mapy.isok.gov.pl/imap/, dept 11 maja 2016 r.

[14]. Mapa obszaréw zagtonych podtopieniami. w: Serwis WMS riBavowej
Steby Hydrogeologiczne.
http://spdpsh.pgi.gov.pl/GeoPSHv7/ObszZagrPodt/wndsstp: 11 maja
2016 .

[15]. Mape zasadnicz w skali 1:500, z zaznaczpnlokalizacy punktow
badawczych.

[16]. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1: 500.
1.3 Charakterystyka projektowanej inwestyciji

Projektowany  budynek biurowy c¢bzie obiektem niepodpiwniczonym,
trzykondygnacyjnym (przyziemie, kondygnacja nadziamrytkowa, poddasze nieytkowe), o
typowej konstrukcji. Przyblione wymiary budynku wynogok. 20 na 17 m, wysoké ok. 9 m.
Zaktada s} posadowienie obiektu na fundamencie bémmnim, na zbrojonych, betonowych
tawach fundamentowych. Z uwagi nazgiuispadek terenu, ghokas¢ posadowienia wynosi od
ok. 1,3 do ok. 2,3 m p.p.t.

1.4 Polozenie, morfologia, charakterystyka ogélna terenu bad an

Projektowany budynek zostanie zlokalizowany na ideianr 6/60, potgonej przy
ul. Powstacow Warszawy w zbkowicach Slaskich, gmina Zbkowice Slaskie, powiat
zgbkowicki, wojewoddztwo dolnéaskie.

Wedtug podziatu fizycznogeograficznego J. Kondragki teren inwestycji znajdujeesi
w granicach mikroregionu Kotliny gbkowickiej, ktory stanowi fragment makroregionu
Przedgorza Sudeckiego.

Pod wzgédem geomorfologicznym rejon ten najedo plejstocéskiej wysoczyzny
morenowej 0 mocno zedicowanej rzebie. Powierzchnia terenu w miejscu inwestycji opada
kierunku potnocnym, wyniesiona jest od ok. 288,5%80289,5 m n.p.m.

Teren pod inwestycje zostat wydzielony z ogroducoagacego wolnostajcy budynek
(duza willa) powstaty przed 1945 r. Obecnie w miejsdanpwanej inwestycji znajduje ¢si
trawnik i grupa starych drzew iglastych.

Od strony potudniowej dziatka ograniczona jest mur@porowym 0O WYySOkTi
ok. 1,5 m, natomiast od strony pétnocnej stsakarp.

2. Opis zastosowanych metod badawczych

2.1 Badania polowe

Przed przysipieniem do geotechnicznych badpolowych zapoznano @iz projektem
zagospodarowania terenu [16] oraz informa@ zal@eniach konstrukcyjnych budynku
przekazan przez Zleceniodawc Przeanalizowano istnige materialty archiwalne [12] |
przeprowadzono wizgjterenu.

Zakres polowych badiageotechnicznych ustalono na podstawie kategooieghnicznej
obiektu i1 przewidywanej budowy geologicznej teremwestycji, w oparciu 0 wytyczne
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normy [4][11] i uzgodniono z projektantem inwestycgatozono, ze podiae zostanie
rozpoznane do ghokasci 4,0 m, w 3 punktach rozmieszczonych po obrysigeatowanego
budynku.

Badania polowe przeprowadzono w dniu 4 maja 20Bankty badawcze wytyczono w
terenie metogldomiaréw prostoitnych nawizanych do istnigcych szczegétow terenowych, w
oparciu 0 magp zasadnicz [15] otrzyman od Zleceniodawcy.

Rzedne otworow obliczono z interpolacji poziomic i padw wysokdciowych
zaznaczonych na mapie zasadniczej. Podapgnez mog by¢ obarczone lkidem =0,1 m.
Lokalizacg punktow badawczych przedstawiono na ,Mapie dokuawypnej” (zat. nr 1).

Zgodnie z zatgeniami wykonanoacznie 12,0 mb wiergegeotechnicznych za pompc
wiertnicy hydraulicznej typu ,WH” na podwoziu sanmmzlowym, swidrami spiralnymi o
srednicy 110 mm. W trakcie wykonywania otworOw naezhco prowadzono badania
makroskopowe gruntdéw w celu ich opisu i klasyfikagjg norm [5][6][7] oraz obserwacje
hydrogeologiczne zmierzgje do ustalenia poziomu wody gruntowej. Zzdego z otworéw
pobrano prébk gruntu kategorii ,B” wg PN-EN 1997-2 [4], do day&h bada laboratoryjnych.

Po zakaczeniu bada otwory zlikwidowano, zasypag je urobkiem z ubiciem, zgodnie z
ich profilem geologicznym.

2.2 Badania laboratoryjne

Pobrane probki gruntu przekazano do laboratoriumyfi ,Geotest, Laboratorium
Mechaniki Gruntéw”, ul. Pozniska 21-23, 53-631 Wroctaw.

Badania laboratoryjne wykonywano wg wytycznych nprAN-B-04481:1988. Badania
objcty oznaczenie wilgotriei naturalnej, granic plastyczéwm i pltynnasci  gruntow
drobnoziarnistych (spoistych), na podstawie ktorgbiticzono wskanik konsystencji. Granice
Atterberga wyznaczono metp@asagrande’a.

2.3 Kameralne prace dokumentacyjne

Wyniki prac terenowych opracowano kameralnie sgidrapc niniejszy tekst i zgtzniki
graficzne. Na podstawie genezy, litologii i wadiowiodagcych parametrow geotechnicznych
(wskaznika konsystencji), ustalonych w badaniach polowychlaboratoryjnych, grunty
wystepujace w podiau podzielono na warstwy geotechniczne. Model budgeglogicznej
przedstawiono na przekrojach geotechnicznych (za?).

Parametry geotechniczne poszczegolnych warstw @mitg¢ naturalna, ¢stasc
objetosciowa, spojnéc, kat tarcia wewwtrznego, edometryczny modsgisliwosci pierwotnej)
wyprowadzono metad ,doswiadczenia poroéwnywalnego”, na podstawie korelacji
zamieszczonych w normie PN-B-03020:1981 [9] 1 é&tarze [10], z wart@i stopnia
plastycznéci wyznaczono bezgoednio w badaniach laboratoryjnych.

Zestawienie wyprowadzonych parametréow geotechnwdznyvydzielonych warstw
zamieszczono w ,Tabeli parametrow geotechnicznyzht. nr 4).
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3. Wyniki prac terenowych i laboratoryjnych

3.1 Budowa geologiczna

Na podstawie wynikéw przeprowadzonych wigragaz analizy dogpnych materiatow
archiwalnych [12] ustalonoze gkbsze podige terenu badabudup gliny zwatowe stadiatu
maksymalnego zlodowaceniodkowopolskiego w postaci itow z piaskiem i pyteiglin
piaszczystych] i piaskow z item [piaskow gliniadtyic Pod koniec plejstocenu strop glin
zwatowych zostat mocno zerodowany a opsie przykryty osadami eolicznymi,
lessopodobnymi — pytami z item [glinami pylastymgytami i piaskami z item [piaskami
gliniastymi.

3.2 Warunki geotechniczne

Oznaczenie i klasyfikagj gruntow wykonano na  podstawie  normy
PN-EN ISO 14688 [5][6][7], w oparciu 0 anajiznakroskopow i badania laboratoryjne. Na
kartach otwordéw i przekrojach, w nawiasach kwadtgtth podano réwnie symbole gruntow
wedtug wycofanej normy PN-B-02480:1986.

Na podstawie genezy, litologii i konsystencji gmuntwydzielono cztery warstwy
geotechniczne:

Warstwa Mg

Grunty antropogeniczne - nasypy niekontrolowane -iesmanina gruntéw
niskoorganicznych (humusu) z kamieniami oraz itepiaskiem i pytem [glig], barwy bgzowej
i czarnej. § to grunty powstate w sposob niekontrolowany, pzgktadaniu ogrodu i
wyrownywaniu powierzchni terenu. OKtenie parametréw geotechnicznych nasypéw
niekontrolowanych jest nitiwe jedynie na podstawie szczegétowych badaolowych i
laboratoryjnych. Biagc pod uwag projektowany poziom posadowienia obiektu (@enispgu
warstwy nasypowej) w dokumentacji pomitti geotechnicznocerg nasypow warstwig.

Nasypy wysgpuja na catej powierzchni badanego terenu, do maksypajkbokasci

0,7 m.
Nasypy niekontrolowane nie nadaj sie do bezpdredniego posadawiania.

Warstwa C2C3

Czwartorzdowe, plejstocgskie osady eoliczne (lessopodobne) - wzajemnie
przewarstwigjce s¢ pyty z item [gliny pylaste], pyty, ity z piaskiempytem [gliny] i piaski z
item [piaski gliniaste], barwyzottobrazowej, zottoszarej izoktej, wilgotne. § to grunty
nieskonsolidowane, wysadzinowe, o ¥diavosciach tiksotropowych.

Ze wzgkdu na konsystengjgruntu, okrélong na podstawie badamakroskopowych i
laboratoryjnych wydzielono:

Warstwa C2- o konsystencji plastyczne;=0,70 (.=0,30). Wyst¢puje w otworze

nr 1 w przelocie od 0,4 do 3,0 m. Nieskonsolidowgnenty drobnoziarniste o konsystencji
plastycznej charakteryzygic niskimi parametrami geotechnicznymi.
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Warstwa Cs-— o konsystencji twardoplastycznej, keek0,80 dol=0,90 (.=0,20 —
0,10). Do charakterystyki warstwy i wyprowadzeniargmetréow geotechnicznych prety
wskaznik konsystencji mniej korzystny:z=0,80 (.=0,20).

Wystepuje w otworze nr 1 od ¢bokasci 3,0 m, w otworze nr 2 w przelocie 0,7 — 1,3 m
oraz w otworze nr 3 od g@okasci 0,6 m.

Warstwa B3

Gliny zwatowe stadiatu maksymalnego zlodowacéraakowopolskiego - ity z piaskiem
i pytem [gliny piaszczyste] oraz piaski z item [pika gliniaste], barwy6ttobrgzowej i byzowe),
wilgotne i malowilgotne. Wskanik konsystencji okrdono na podstawie bafla
makroskopowych na twardoplastyczny i twardoplastycaa granicy plastycznego, dg=0,90
do 1c=1,00 (. =0,10-0,00). Do charakterystyki warstwy i wypra@aenia parametrow
geotechnicznych przgfo sredni wskanik konsystencji +c=0,95 (.=0,05).

Grunty warstwyB3 wyskpujag w rejonie otworu nr 2, od ¢bokasci 1,3 m i do osignictej
gtebokasci 4,0 m nie zostaly przewiercone.

3.3 Warunki hydrogeologiczne

W podiazu badanej dziatki, do aginietej gkbokasci 4,0 m p.p.t. nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej.

Prace terenowe prowadzono w okresie sednim stanie wod podziemnych i
powierzchniowych. Ze wzgtlu na staboprzepuszczalne pato(grunty ilasto-pylaste), po
intensywnych opadach deszczu lub roztopathgu woda opadowa me tworzy intensywne
Saczenia w przypowierzchniowej partii gruntu.

Teren bada nie podlega podtopieniom wodami gruntowymi i zalew wod
powierzchniowych [13][14].

4. Kategoria  geotechniczna obiektu budowlanego i oc ena
przydatno sci gruntow wyst epujacych w podio zu na potrzeby
budownictwa

W podizu omawianej inwestycji wyspuja grunty nédne i miejscami o obnonej
nosnosci. § to grunty drobnoziarniste — pyty z item [gliny pgte], pyty, ity z piaskiem i pytem
[gliny, gliny piaszczyste] oraz piaski z item [pkagliniaste] o konsystencji od plastycznej do
zwartej. Woda gruntowa do rozpoznanepgikasci 4,0 m nie wysipuje.

Bioragc pod uwag zakres i rodzaj przewidywanych prac ziemnych onewielkie
rozmiary obiektu budowlanego proponuje zaliczenie inwestycji dbkategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych [2].

Warunki gruntowo-wodne terenu badsy korzystne do posadawiania projektowanego
obiektu.
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5. Whnioski

1. Podiaoe dziatki nr 6/60 jest uwarstwione. Pod cignkarstwg nasypow wysipuja grunty
drobnoziarniste (wzajemnie przewarstwag s pyty z item [gliny pylaste], pyty, ity z piaskiem
i pytem [gliny, gliny piaszczyste] oraz piaski zenh [piaski gliniaste]) o konsystencji od
plastycznej do zwartej.

2. Nasypy niekontrolowane wygiuja na catej powierzchni badanego terenu. Maksymalna
Migzsza¢ nasypow nie przekracza 0,7 m. Sktad i stan nasypétbardzo zmienny w profilu
poziomym i pionowym. Nasypy niekontrolowane nie &@adsic do bezpéredniego
posadawiania.

3. Grunty rodzime z wyjtkiem warstwyC2 stanows nosne podtae budowlane.

4. Grunty drobnoziarniste warstwiz wystepujs w konsystencji plastycznej. aSgruntami
nieskonsolidowanymi, bardzo wysadzinowymi, o agbnich parametrach geotechnicznych.

5. Grunty drobnoziarniste w kontakcie z wodatwo uplastyczniaj sie, co prowadzi do
znacznego obmenia ich nénaosci.

6. Do oshgnietej giebokasci 4,0 m p.p.t. nie stwierdzono wgpbwania wody gruntowe.

7. Po intensywnych opadach deszczu lub roztopambgu w przypowierzchniowej partii
gruntu mog wystpowa sgczenia wod infiltrugcych w podiae.

8. Pod projektowanym budynkiem przebiega granica pdmyi gruntami o rénej genezie i
odmiennych parametrach geotechnicznych. Obiektzpalabezpieczyprzed nierbwnomiernym
osiadaniem.

9. W przypadku posadawiania na gruntach drobnozigehistwarstwyC2 zaleca si
wzmocnienie ich stropu ok. 0,3 m wargtkruszywa wbitego w podi@. Tak przygotowan
warstwe nalezy natychmiast zabezpieazghudym betonem przed kontaktem z wy.od

10.Ze wzgkdu na tatwe uplastycznianiegsyruntéw pylasto-ilastych w kontakcie z wpadie
maozna dopyci¢ do utrzymywania giwody opadowej na dnie wykopu fundamentowego.

11.Z uwagi na staboprzepuszczalne padiozaleca si wykonanie drenas opaskowego i
izolacji przeciwwilgociowej fundamentu.

12.Projektowany budynek jest obiektem niewielkim, ktdre wzgédu na proste warunki
gruntowe zalicza gido | kategorii geotechnicznej [2].

Opracowat: mgr Grzegorz Buratgki
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clSisi 3.0 ._rno.a
30 C3 1.=0,80
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53-314 WROCLAW PL. POWSTANCAW SLASKICH 8/1

GEOJUST SPOLKA CYWILNA
JUSTYNA BURATYNSKA, GRZEGORZ BURATYNSKI

TEL. 602-513-081

OBIEKT: Zabkowice Slaskie, ul. Powstaiicow Warszawy, dz. nr 6/60
TYTUL: Przekroje geotechniczne nr 1, I1, II1
Dokumentator: mgr Grzegorz Buratynski nr arch.: 67/16

Opr. graficzne:

mgr inz. Justyna Buratyniska

Data: maj 2016 1.

| Skala: 1: 500/100

zal. nr 2




GEOJUST S.C.

Karta dokumentacyjna otworu geotechnicznego

nr arch.: 67/16

zat. nr 3.1

Obiekt: Zabkowice Slaskie, ul. Powstancéw Warszawy, dz. nr 6/60

Miejscowosé: Zabkowice Slgskie Zleceniodawca: System wiercenia: mechaniczny, obrotowy
Gmina: Zabkowice Slgskie Przedsiebiorstwo Budowlane STALBET Sp. z 0.0. Dozor geologiczny: mgr Maciej Egierski
Wojewodztwo: dolnoslgskie 50-422 Wroctaw, ul. Rakowiecka 60b Geolog dokumentujacy: mgr Grzegorz Buratyniski
s = N WS = Opis makroskopowy «
-ﬁf'—‘?o%‘ =g E‘ E g €38§ = E’§ ‘g §
29|25 2 € | = (824 g ES| 5 | E
Egs2g ge| & ESEEEE o | Elzsl28| 2 | 3
32T L8| & z © = a3d . . 2 ~ 29| ¥ = 2
25=55| g8 2 2 2 8504 Rodzaj gruntu i barwa g 5 |e5|e3 g g
255553 4 I} N 2 =gz z opis gruntow wg PN-EN ISO 14688-2:2006 S = g ‘i S m - )
SEZE S-S N N |2 EEEY [wg PN-B-02480:1986] = 2 | 82| 22 ¥ g
588 |®E3| & | & |3 (2828 £ | s |95/3&| & £
b = [CHE v ﬁ NE R %D 8 2
[mp.p.t] [mn.p.m.] | [m p.p.t] [m p.p.t] [m] Skala 1:50 5 B
1 2 3 4 [ 7 8 9 10 11 12 13
Data wykonania: 2016-05-04
Otwor nr 1 Rzedna terenu: 288,7 m n.p.m.
Glebokos¢ otworu: 40m
-] Grunt antropogeniczny - nasyp niekontrolowany (substancja
0.0-0.4 04 —Inn( organiczna - humus z matg ilosciag kamieni), brazowa w/m Mth Mg
0,4-11 | 0,7 _ Pyt z item [glina pylasta], Zéitobrgzowa w 3/4
1
z 1119 08| - P et ™" | w | a0
© ] E, Q0 C2
= —
w1 o]
; 2.2 7
o 1,9-3,0 1,1 ] Pytem z item [glina pylasta] przewarstwiony pytem, zétta w 3/3
o _l
3]
E Pyt z item [glina pylasta] przewarstwiona pytem z piaskiem
3,040 | 1.0 ] [pytem piaszczystym], zéttoszara w 22 EQ | C3
Data wykonania: 2016-05-04
Otwor nr 2 Rzedna terenu: 289,2 m n.p.m.
Gigbokos¢ otworu: 40m
- Grunt antropogeniczny - nasyp niekontrolowany (substancja
0,0-0,7 | 07 3 organiczna - humus z matg ilo$cig kamieni i itu z piaskiem i w MgQh Mg
— pytem [gliny]), czarna
-
B 0,7-1,3 | 0,6 It z piaskiem i pytem [glina], brazowa w 2/1 E Q| C3
1,1
It z piaskiem i pytem [glina piaszczysta] na granicy piasku z
> -
= 1,316 03 item [piasku gliniastego], zéitobrgzowa w n
Q
=
w2
1,6-24 | 0,8 Piasek z item [piasek gliniasty], zéttobragzowa w 1/0
—
o
z
° 24-28 | 04 Piasek z item [pla’sek gllnla.s'ty] przewarstwiony piaskiem w 0/0 GL,,0p’ B3
$rednim, zéttobrazowa
2,8-40 | 1,2 It z piaskiem i pytem [glina piaszczysta], z6ttobrazowa w 1/0




GEOJUST S.C.

Karta dokumentacyjna otworu geotechnicznego

nr arch.: 67/16

zal. nr 3.2

Obiekt:

Zabkowice S'Iaskie, ul. Powstancéw Warszawy, dz. nr 6/60

Miejscowosé:

Zabkowice Slgskie

Zleceniodawca:

System wiercenia:

mechaniczny, obrotowy

Gmina: Zabkowice Slgskie Przedsiebiorstwo Budowlane STALBET Sp. z 0.0. Dozor geologiczny: mgr Maciej Egierski
Wojewodztwo: dolnoslgskie 50-422 Wroctaw, ul. Rakowiecka 60b Geolog dokumentujacy: mgr Grzegorz Buratyniski
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Data wykonania: 2016-05-04
Otwor nr 3 Rzedna terenu: 289,3 m n.p.m.
Glebokos¢ otworu: 40m
0,006 | 06 ] sgo Grunt antropogenlczny - nasyp .nle'k.ontrolo.wapy (substancja w MgOh Mg
] + organiczna - humus z matg iloscig kamieni), brazowa
1= clSi ) ) ..
0,6-14 | 0,8 | — (G Pyt z item [glina pylasta], zéttobrazowa w 2/2
>
= 1
o _ clSa ) . ) . ..
= 1,4-2,1 0,7 — 1pg) Piasek z item [piasek gliniasty], zéttobrgzowa w 11
w1 27
e
Ne) - E Q0| C3
z i
o _l
o _
B En .
3,0 2,1-4,0 1,9 — Pyt, szarozétta w 1/-
4
5
=
7
8
9
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Tabela parametrow geotechnicznych

nr arch.: 67/16

z zat. nr4
GEOJUST S.C.
. . A . ., Data : maj 2016
Obiekt: Zabkowice Slaskie, ul. Powsta ncow Warszawy, dz. nr 6/60 .
Opracowat: mgr Grzegorz Buratynski
& PARAMETRY GEOTECHNICZNE wartgs¢ ustalona w badaniach polowych - sondowania DPISIBFSLVT, FV1
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE wartas¢ ustalona w badaniach laboratoryjn
= wartaici wyprowadzon wartai¢ ustalona na postawie korelacji opublikowanych wirazh i literaturz
> 8 B = Wilgotnos¢ natural Gestasé objotosci 2 g/ s 519
E p § = % § g 5 g ilgotnaos¢ naturalna ¢Stas¢ objetosciowa § § ? § % o
=3 N NI 25| ¢ 3 < z z S 3 48 2282
s £ 283 22 3 o S 2 2 2 2 €% | L2 | Be] |8
= [SRCEe] —® N c 2 S c s c c = 8 To S oo 3¢9g
= 8 339 o & S g S K] S 3 g2 | £33 | 253 | £
= Opis litologiczno - genetyczno - stratygraficzny 2 g’ oy 8 i ; % ; E 2 E 2 E E ;% Sd | sgod | 25 ﬂZ:!
] wg PN-EN ISO 14688-2:2006 [wg PN-B-02480:1986] s 2 2o ga| 2 3 2 |5 g |5 g S48 - -
E Z shE g2 3 g & & 2 & 2 s 2|z g|E=F%
=3 = ! o35 G} G} =) 3 g 3 S
> ] Z o S 2 EJ
g = L2 g2
7 g’ %@ ID IC IL Wn Wn p p Cu c ¢ Eeod[MO]
[96] [%] [%] [tm?] [tm?] [kPa] [kPa] [] [MPa]
Grunty antropogeniczne - nasypy niekontrolowane - mieszanina orcosasiCIMg
gruntéw niskoorganicznych (humusu) z kamieniami oraz irem z [ Mg [NN(H+K+G)] grunty antropogeniczne, nasypowe - stabonosne
piaskiem i pytem [gling], barwy brazowej i czarnej coorMg [NN(H+K)]
clSi [Gr]
Czwartorzedowe, plejstocenskie osady eoliczne (lessopodobne) - C2 sasiCl [G] c 0.70 0.30 25,9 2,03 133 132 23
E = wzajemnie przewarstwiajgce sie pyly z item [gliny pylaste], pyty, clSiclsa
; Q ity z piaskiem i pytem [gliny] i piaski z item [piaski gliniaste], [Grv/Pg]
barwy zottobrazowej, zottoszarej i zoitej clSisi c 16,4 - 20
7 17,0 14,8 30
Cs [Gru/m] 0.80 | 020 | 193 ' ’ ’
Gliny zwatowe stadialu maksymalnego zlodowacenia
srodkowt.JpoI.sklfego - Hy z Plas.k.lem i pylem [g}lpy plaszczy.s.te] B3 sasiCl [Gp] B 10,2 223 37.7 211 55
oraz piaski z item [piaski gliniaste], barwy zditobrazowej i clSa [Pg]
brazowej




GEOQJUST S.C.

Objasnienia symboli i znakéw u zytych na

przekrojach i kartach otworéw
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-EN ISO 14688-2:2006

nr arch.: 67/16

zat.nr 5

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)
Nazwy gruntéw wg normy PN-EN ISO 14688-2:2006 [wg PN-B-02480:1986]

Co Kamienie
Gr Zwir
clGr Zwir z item [2wir gliniasty]
saGr  Zwir z piaskiem
saclGr  Zwir z piaskiem i item [zwir gliniasty]
grSa Piasek ze zwirem [posp6tka]
grclSa  Piasek ze zwirem i item [pospotka gliniasta]
CSa Piasek gruby
MSa Piasek $redni
FSa Piasek drobny
siSa Piasek z pytem [piasek pylasty]
clSa Piasek z item [piasek gliniasty]
Si Pyt
clSi Pyt z item
saSi Pyt z piaskiem [pyt piaszczysty]
saclSi Pyt z piaskiem i item [glina pylasta]
Cl It
saCl It z piaskiem [It piaszczysty]
siCl It z pytem [t pylasty]
sasiCl It z piaskiem i pytem [glina, glina piaszczysta]
sicl przewarstwienia
FRAKCJE
Frakcja gtéwna: drugorzedna: Wymiary czastek [mm]:
Bo Glazy bo > 200
Co Kamienie co 63 — 200
Gr Zwir gr 2,0-63
Sa Piasek sa 0,063 -2,0
Si Pyt si 0,002 - 0,063
Cl It cl <0,002
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
Or grunt organiczny:

Niskoorganiczny (humus) 2% < Com < 6%
Organiczny (namut, gytia) 6% < Com < 20%
Wysokoorganiczny (torf) 20% < Com

GRUNTY ANTROPOGENICZNE

xMg grunt antropogeniczny
X kazda kombinacja sktadnikéw
SYMBOLE GENETYCZNE
Mg  antropogeniczne E eoliczne:
(0] organiczne: Ep wydmowe
Or rzeczne EL lessy i g. lessopodobne
Os bagienne GL lodowcowe:
OL jeziorne GLm  morenowe
On zastoiskowe GLr fluwioglacjalne
M osady morskie GLk  zastoiskowe
R rzeczne: D deluwia
Rcu  korytowe C koluwia
Rrp  tarasow zalewowych Wy zwietrzeliny:
Rr tarasow nadzalewowych Wgy rumosze
Rp deltowe Wgex rezidua (eluwia)
L jeziorne x symbol skaty

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

Q Czwartorzed J Jura S Sylur
Qh Holocen T Trias (@) Ordowik
Qp Plejstocen P Perm Cm  Kambr
Tr Trzeciorzed C Karbon Pr Prekambr
Cr Kreda D Dewon
SYMBOLE WARSTW GEOTECHNICZNYCH
grunty gruboziarniste (niespoiste):
| piaski zapylone i drobne 1 luzne
I piaski srednie i grube 2 $redniozageszczone
Il pospotki i zwiry 3  zageszczone
v kamienie i gtazy 4  bardzo zageszczone

w >

(el wNe]

324,12

0,5
1,0
15

grunty drobnoziarniste (spoiste):

morenowe skonsolidowane 1
morenowe nieskonsolidowane

miekkoplastyczne
i b. miekkoplastyczne

i pozostate skonsolidowane 2 plastyczne
nieskonsolidowane 3 twardoplastyczne
ity 4 zwarte

grunty organiczne

numer punktu badawczego (otworu, wykopu)
rzedna terenu (w m n.p.m.)

OPROBOWANIE WIERCENIA

probka o naturalnej strukturze — kategoria prébki A (A)
probka o naturalnej wilgotnosci — kategoria prébki B (B)
probka o naturalnym uziarnieniu — kategoria probki C (C)
prébka do badan zanieczyszczenia gruntu — C (CH)
probka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

wiercenia i gtebokos¢ (w m p.p.t.)

nawiercony poziom wody gruntowej i gltebokosc¢
38 (wmp.p.t)

2/12'8 piezometryczny poziom wody ustalony w czasie

grunt nawodniony

grunt mokry
5,5 sgczenie wody i gtebokos¢ (w m p.p.t.)

OZNACZENIE RODZAJU BADA N | SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy (PP)
$cinarka obrotowa, sonda krzyzakowa (TV, FVT)

DPL rodzaj sondowania i strefa przebadana sond  g:
DPL — dynamiczng lekka SLVT — udarowo-obrotowg
DPM — dynamiczng $rednig SPT — dynamicznag, cylindryczng
DPH - dynamiczng ciezka CPT - statyczng CPT
_ | DPSH-dynamiczng b. cigzkg CPTU - statyczng CPTU
9,0 gtebokos¢ otworu
S otwor suchy / rzedna ustabilizowanego
zwierciadta wody (w m n.p.m.)
INNE OZNACZENIA
Ib=45% stopien zageszczenia
Ic=0,70  wskaznik konsystencji
IL=0,30 stopien plastycznosci (I.=1-Ic)
cy =125  wytrzymato$¢ na Scinanie bez odptywu [kPa]
111, B3 symbole warstw geotechnicznych
—_— granice warstw geotechnicznych
SYMBOLE UZYTE NA KARTACH OTWOROW
wilgotno $¢:
su suchy
mw  matowilgotny
w wilgotny
m mokry
nw nawodniony
konsystencja:
bmpl bardzo miekkoplastyczna 1c< 0,25
mpl  miekkoplastyczna 0,25<1¢< 0,50
pl plastyczna 0,50 <1c< 0,75
tpl twardoplastyczna 0,75<1c< 1,00
zZW zwarta Ic> 1,00
zageszczenie:
bin bardzo luzny 0% < Ip < 15%
In luzny 15% < Ip < 35%
szg $redniozageszczony 35% < Ip < 65%
zg zageszczony 65% < Ip < 85%

bzg

bardzo zageszczony 85% < Ip < 100%



GEOTEST
WROCLAW UIL.POZNA NSKA 21-23
LABORATORIUM MECHANIKI GRUNTOW

ZESWAENIE WYNIKOW BADA N LABORATORYJNYCH

TEMAT : ZABKOWICE SLASKIE UL.POWSTANCOW WARSZAWY

PF?IEORQIEIIE BADANIA MAKROSKOPOWE ANALIZA UZIARNIENIA KONSYSTENCJA CECHY FIZYCZNE
I 8 Zawartdac¢ frakeji % % Granice € | 2
o - T =3 13) c | §
IS m K T [32) o N — — > | =
- o Q K o —_| == N )
P © g - o | © | 2| 2 E > 2 c |58|58] ale
© - . ) X + N o o o c c (=X N = x| x <= < | Z
2 |83 e |2 |2 E S [V IRIRIT] S | £ £ 8 8 E0|%E g%
o I o) Rodzaj gruntu | 8 o o o 5 " = = > & = E| £ E g | N g
g 8] | S | 5| & |y T 8 | 5 | 8| &8 | § |8BE|Ew| g |BS
< 2| g barwa = 2 3 @ 3 = 3 5 = > S8 &85 S 1 3€
z 2 c = S 8 | B g = o] 5] o g ) x X = = |8
[e] = X Q = = ) < © x k= c > c S = < © Q N
S| S 8 | & ° | = <} = S > @ 3 8 [NV |Nwv|l S5
=] =) = © ‘= 2] = ) = s © X T+ 2 o
o D - = © a = - 7 4 ] o
L = ; N o o ; = o
0| & = 2=
]
1 2 3 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 19 P0 21 22
1 | 22| B |GV (CSis) w | pl | 33 259| 346 220 126 06
z6lta
2 | 11| B bG(SaS'C') w | tpl | 211 16,4 | 274 143 131 08
razowa
3 [30] B |T(SH w | tpl | Unw 193| 26,6 182 84 08
szzoblta

Badanie wykonat : A.Koczorowski




Badania granic konsystencji

Temat: Zgbkowice Sl.ul.Powst.Warszaw Nr otworu: 1
Nazwa gruntu: Glina pyl.//pytem (clISisi) Gtebokosc 2,2 m.p.p.t.
Barwa gruntu zétta Data 05.05.2016r
Wyniki Wilgotnosé
Wn= 25,90 Wp= 22,00 WL= 34,60 JNr par. mmt 52,81 mst 47,62
IL=(Wn-Wp):(WL-Wp)= 0,31 mst 47,62 mt 27,43
lp=WL-Wp= 12,60 w= 5,19 20,19 *100= 25,71
lc=1-I.= 0,69 Nr par mmt 52,47 mst 47,52
stan: plastyczny mst 47,52 mt 28,55
Spoistos¢: spoisty//mato spoisty w= 4,95 18,97 *100= 26,09
Granica plastycznosci
mmt 24,14 mst 23,48
Nacz. Nr 3 mst 23,48 mt 20,48
Lp 0,66 3,00 *100 = 22,00
mmt 24,74 mst 24,08
Nacz. Nr 57 mst 24,08 mt 21,08
Lp= 0,66 3,00 *100 = 22,00
Granica ptynnosci
Nacz. 9 mmt 28,85 mst 24,40
Nr mst 24,40 mt 11,24
ilos¢ uderzen 36 Lp= 4,45 13,16 *100= 33,81
Nacz. 34 mmt 29,08 mst 24,40
Nr mst 24,40 mt 10,68
ilos¢ uderzen 30 Lp= 4,68 13,72 *100= 34,11
Nacz. 56 mmt 28,84 mst 24,34
Nr mst 24,34 mt 11,33
ilos¢ uderzen 25 Lp= 4,50 13,01 *100 = 34,59
Nacz. 11 mmt 29,46 mst 24,82
Nr mst 24,82 mt 10,68
ilos¢ uderzen 18 Lp= 4,64 13,14 *100= 35,31
Nacz. 16 mmt 28,49 mst 24,14
Nr mst 24,16 mt 12,14
ilos¢ uderzen 13 Lp= 4,33 12,00 *100 = 36,08
36,50
36,00 o
X 3550
é 35,00
o
S 34,50
34,00
(
33,50
0 5 10 15 20 30 35 40
llos¢ uderzen y =-0,0988x + 37,193

Wykonat: | A.Koczorowski

W=

34,60 |




Badania granic konsystencji

Temat: Zgbkowice Sl.ul.Powst.Warszaw Nr otworu: 2
Nazwa gruntu: Glina (sasiCl) Gtebokosc 1,1 m.p.p.t.
Barwa gruntu brgzowa Data 05.05.2016 r
Wyniki Wilgotnosé
Wn= 16,40 Wp= 14,30 WL= 27,40 |Nr par. mmt 50,92 mst 47,62
IL=(Wn-Wp):(WL-Wp)= 0,16 mst 47,62 mt 27,38
lp=WL-Wp= 13,10 w= 3,30 20,24 *100= 16,30
lc=1-I.= 0,84 Nr par mmt 50,89 mst 47,72
stan: twardoplastyczny mst 47,72 mt 28,51
SpOIStosE: spoisty w= 3,17 19,21 *100= 16,50
Granica plastycznosci
mmt 24,54 mst 24,01
Nacz. Nr 8 mst 24,01 mt 20,28
Lp 0,53 3,73 *100 = 14,21
mmt 25,25 mst 24,72
Nacz. Nr 42 mst 24,72 mt 21,04
Lp= 0,53 3,68 *100 = 14,40
Granica ptynnosci
Nacz. 57 mmt 28,58 mst 25,06
Nr mst 25,06 mt 11,82
ilos¢ uderzen 37 Lp= 3,52 13,24 *100 = 26,59
Nacz. 23 mmt 28,66 mst 25,14
Nr Mst 25,14 mt 12,05
ilos¢ uderzen 31 Lp= 3,52 13,09 *100 = 26,89
Nacz. 37 mmt 28,94 mst 25,02
Nr mst 25,02 mt 10,66
ilos¢ uderzen 26 Lp= 3,92 14,36 *100= 27,30
Nacz. 71 mmt 28,98 mst 25,04
Nr mst 25,04 mt 11,02
ilos¢ uderzen 18 Lp= 3,94 14,02 *100 = 28,10
Nacz. 16 mmt 28,78 mst 24,79
Nr Mmst 24,79 mt 10,98
ilos¢ uderzen 13 Lp= 3,99 13,81 *100 = 28,89
29,50
29,00 °
— 28,50
x
3 28,00
2
E" 27,50 %
= 27,00
26,50 @
26,00
0 5 10 15 20 25 30 35 40
y =-0,0956x + 29,944
llo$¢ uderzen

Wykonat: | A.Koczorowski

W= 27.40]




Badania granic konsystencji

Temat: Zgbkowice Sl.ul.Powst.Warszaw Nr otworu: 3
Nazwa gruntu: Pyt (Si) Glebokosc¢ 3,0 m.p.p.t.
Barwa gruntu sz.zétta Data 05.05.2016r
Wyniki Wilgotnosé
Wn= 19,30 Wp= 18,20 WL= 26,60 JNr par. mmt 51,42 mst 47,60
IL=(Wn-Wp):(WL-Wp)= 0,13 mst 47,60 mt 27,78
lp=WL-Wp= 8,40 w= 3,82 19,88 *100 = 19,22
lc=1-I.= 0,87 Nr par mmt 50,81 mst 47,20
stan: twardoplastyczny mst 47,20 mt 28,58
SpOIStosE: mato spoisty w= 3,61 18,62 *100= 19,39
Granica plastycznosci
mmt 24,18 mst 23,61
Nacz. Nr 18 mst 23,61 mt 20,48
Lp 0,57 3,13 *100 = 18,21
mmt 24,71 mst 24,13
Nacz. Nr 48 mst 24,13 mt 20,94
Lp= 0,58 3,19 *100 = 18,18
Granica ptynnosci
Nacz. 13 mmt 29,71 mst 25,99
Nr mst 25,99 mt 11,74
ilos¢ uderzen 34 Lp= 3,72 14,25 *100 = 26,11
Nacz. 26 mmt 29,55 mst 25,87
Nr mst 25,87 mt 11,88
ilos¢ uderzen 29 Lp= 3,68 13,99 *100 = 26,30
Nacz. 81 mmt 29,42 mst 25,48
Nr mst 25,48 mt 10,78
ilos¢ uderzen 23 Lp= 3,94 14,70 *100 = 26,80
Nacz. 5 mmt 29,27 mst 25,40
Nr mst 25,40 mt 11,22
ilos¢ uderzen 17 Lp= 3,87 14,18 *100 = 27,29
Nacz. 17 mmt 29,20 mst 25,18
Nr mst 25,18 mt 10,92
ilos¢ uderzen 11 Lp= 4,02 14,26 *100 = 28,19
28,50
[
28,00
X 27,50
9 o
2 27,00
)
S 26,50
26,00 @
25,50
0 > 10 15 20 y = -0,0904x + 28378 40
llo$¢ uderzen

Wykonat: | A.Koczorowski

W= 26,60 |




