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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego budowy docelowej siedziby Placowki Terenowej Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w Zabkowicach Slaskich, Zabkowice Slaskie,
ul. Powstancéw Warszawy, dziatka Nr 6/62, Nr 6/63, Nr 6/64, Nr 6/65, Nr 1, Nr 7/1, Nr 46/1,
AM-6, obreb 0002 Osiedle Wschod, jednostka ewidencyjna 022405 _4

TOMIIl - INSTALACJE SANITARNE

1. Dane ogoine
1.1. Przeznaczenie : budynek biurowy Placowki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego w Zgbkowicach Slgskich

1.2. Adres: Zabkowice Slaskie, ul. Powstancéw Warszawy, dz. Nr 6/62 i 6/63, AM-6, obreb 0002,
Osiedle Wschoéd, jednostka ewidencyjna 022405 4

1.3. Inwestor : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego Oddziat Regionalny we Wroctawiu

2. Podstawa opracowania :
- umowa zawarta z Inwestorem
- mapa do celow projektowych w skali 1:500
- projekt zagospodarowania terenu
- opinia geotechniczna opracowana przez uprawnionego geologa
- techniczne warunki przytgczenia do sieci
- uzgodnienia z PWiK ,Delfin” Sp. z o.0.
- uzgodnienie z Zarzadem Drég Powiatowych w Zgbkowicach Slaskich /dziatka Nr 1/

3. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przytaczy:
- wody
- kanalizacji sanitarnej
- kanalizacji deszczowej
oraz projekt wykonawczy instalacji :
- wody
- kanalizacji sanitarnej
- kanalizacji deszczowej
- drenazu
- gazu
- cenrtalnego ogrzewania
- wentylacji grawitacyjnej
- wentylacji mechanicznej
- klimatyzacji w systemie VRF

4. Stan istniejacy:

Teren robét objety niniejszym projektem wykonawczym, stanowig dziatki Nr 6/62, Nr 6/63 oraz
cze$¢ pasa drogowego drogi powiatowej - ul. Powstancéw Warszawy / dz. Nr 1/.

Budowe budynku Placéwki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego przewidziano
na dziatkach Nr 6/62 i 6/63 potozonych w obrebie Osiedle Wschéd miasta Zabkowice Slaskie,
u zbiegu ulic Powstancéw Warszawy / dz. Nr 1 /i Janusza Kusocinskiego / dz. Nr 7/1i 46/1/.
Dziatki Nr 6/62 i Nr 6/63 pozyskane zostaty w roku 2016 z wydzielenia geodezyjnego dziatki

Nr 6/60, bedacej w uzytkowaniu KRUS w Zabkowicach Slaskich. Dziatki Nr 6/62 i 6/63 maja
nieregularny ksztatt. Od strony wschodniej dziatka Nr 6/62 graniczy z dziatkami Nr 6/64 i 6/65
pozostatymi w uzytkowaniu Powiatowego Urzedu Pracy. Od potudnia dziatki Nr 6/62 i 6/63
graniczg z pasem drogowym drogi powiatowej - ul. Powstancéw Warszawy /dziatka Nr 1/, a od
strony pétnocno - zachodniej graniczg z pasem drogowym drogi wojewodzkiej - ul. Janusza
Kusocinskiego /dziatka Nr 7/1 i Nr 46/1/. Obszar, na ktérym potozone sg dziatki 6/62 i 6/63 jest
mocno zréznicowany wysokosciowo.
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Réznice poziomu terenu na przewidzianych pod inwestycje dziatkach wynoszg 1,15 m. Rdéznice
poziomu pomiedzy dziatkami Nr 6/62 i 6/63 a poziomem terenu przylegtego pasa drogowego ul.
Powstancow Warszawy ksztattujg sie od 1,50 m do 1,80 m. Rdznice poziomu terenu pomiedzy
dziatkami Nr 6/62 i 6/63 a poziomem przylegtego pasa drogowego ul. Janusza Kusocinskiego sg
jeszcze wieksze i ksztattujg sie od 1,70 m do 2,0 m. Dziatki Nr 6/62 i 6/63 sg niezabudowane. Na
dziatkach tych znajdujg sie pozostatosci obrzezy betonowych i tawki. W srodkowej czesci dziatki Nr
6/63 znajduje sie stup drewniany na fundamencie betonowym, przewidziany do likwidacji oraz
zielen wysoka - 6 drzew iglastych i 3 drzewa lisciaste, a w czesci pétnocnej tych dziatek rosng
drzewa owocowe. Od wschodu dziatka Nr 6/63 graniczy z dziatkg 6/65, na ktérej znajduje sie
budynek Powiatowego Urzedu Pracy - dwukondygnacyjny, podpiwniczony z uzytkowym
poddaszem oraz graniczy z dziatkg 6/64, zainwestowang budynkiem garazowym. Dziatki Nr 6/62 i
6/63 sg ogrodzone od strony ul. Powstancéw Warszawy i ul. Janusza Kusocinskiego. W granicy
dziatki Nr 6/63 i dziatek 6/65 i 6/64 nie ma ogrodzenia.

Dziatki Nr 6/62 i Nr 6/63 graniczg z pasami drogowymi drég publicznych, lecz nie posiadajg
Zjazdu.

Istniejace uzbrojenie terenu :

- sie¢ wodociggowa & 180 usytuowana w pasie drogowym ulicy Powstancow Warszawy /dz. Nr 1/

- sie¢ kanalizacji sanitarnej & 200 usytuowana w pasie drogowym ulicy Powstancéw Warszawy
/dz. Nr 1/

- sie¢ kanalizacji deszczowej & 400 usytuowana w pasie drogowym ulicy Powstancow Warszawy

/dz. Nr 1/

- sie¢ gazowa J 63 usytuowana w pasie drogowym ulicy Powstancow Warszawy /dz. Nr 1/

- nieczynna sie¢ gazowa < 80 usytuowana w pasie drogowym ulicy Powstancéw Warszawy
/dz. Nr 1/ i ulicy Janusza Kusocinskiego /dz. Nr 46/1/

- napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna eNA usytuowana w pasie drogowym ulicy Jana
Kusocinskiego /dz. Nr 7/1 i 46/1/

- instalacje teletechniczne usytuowane w pasie drogowym ul. Powstancéw Warszawy /dz. Nr 1/

Na dziatkach Nr 6/62 i Nr 6/63 i w granicach paséw drogowych dziatek Nr 1 i Nr 7/1 znajduje sie
aktualnie zielen wysoka i niska, ktéra wymaga wycinki, po uzyskaniu wymaganego zezwolenia.

5. Przylacza

Zakres opracowania obejmuje projekt przytacza wody wraz z zabudowg studni wodomierzowej,
przytacza kanalizacji sanitarnej i przylacza kanalizacji deszczowej wraz z zabudowg studni
betonowej. Przytagcze gazu nie jest objete zakresem niniejszego opracowania.

Zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi przez PWiK ,Delfin” Sp. z 0.0. w Zgbkowicach

Slgskich pod projektowanym zjazdem z ulicy Powstancow Warszawy na teren dziatki Nr 6/63

zaprojektowano ostone istniejgcych sieci:

- wodociggowej za pomocg dwudzielnej rury ostonowej stalowej szesciokatnej o przekroju @200
mm

- kanalizacji sanitarnej za pomoca dwudzielnej rury ostonowej stalowej szesciokatnej o przekroju
@350 mm

- kanalizacji deszczowej za pomoca dwudzielnej rury ostonowej stalowej szesciokatnej o przekroju
@600 mm

Rury ostonowe nalezy wykonac¢ o dlugosci 1,5 m dtuzsze z kazdej strony od szerokosci zjazdu
oraz zamkngC typowymi manszetami do zamykania przepustow. W celu zachowania osiowosci
przewodu w rurze ostonowej nalezy stosowac ptozy dystansowe.

5.1. Przytacze wody

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano wykonanie przytgcza wody z miejskiej sieci
wodociggowej & 100 usytuowanej w pasie drogowym ul. Powstancow Warszawy

(dz. Nr 1).



Zapotrzebowanie na wode dla budynku:

zimna ciepta llo§¢ |zimna ciepta
Ptuczka zbiornikowa CISNIENIOWA 0,70 - 2 1,40 -
Bateria c_zerpalna z mieszalnikiem dla 0.30 0.30 6 1,80 1,80
umywalki
Bateria czerpalna z mieszalnikiem dla 0.30 0.30 1 0,30 0,30
zlewozmywaka
Zawor czerpalny 0,30 - 1 0,30 -

Onorm 3180 2,10
20n=15,90 /s

q = 0,682(2q,)"*°- 0,14
q=0,682(5,9)*-0,14 = 1,37 l/s = 5,0 m*h

Wopiecie do wodociggu nalezy wykona¢ za pomocag trojnika zeliwnego kotnierzowego T 100-40-100
poftaczonego z istniejgcym rurociggiem @100 za pomocg 2 facznikow zabezpieczajgcych przed
przesunieciem rura-kotnierz” @100. Na przylaczu za tréjnikiem nalezy zamontowaé zasuwe
odcinajgcg klinowg z miekkim uszczelnieniem  DN40, a nastepnie ksztaltke przejsciowg
kotnierzowg PE/stal 40/40. Przejscie przewodu 40 PE na 32PE HD nalezy wykona¢ za pomocg
mufy redukcyjnej elektrooporowe;j.

Podigczenie nalezy wyposazyé w kotko reczne, teleskopowg obudowe do zasuw i teleskopowg
skrzynke uliczng. Przylacze nalezy wykona¢ z rur 32PE HD za pomoca zgrzewania poprzez
ksztattki elektrooporowe.

Przewdd nalezy uktadaé na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, na gtebokosci zgodnej z czescig
rysunkowg projektu. Do oznaczenia w terenie przebiegu trasy przytacza i armatury nalezy po
wykonaniu zamontowac tabliczke orientacyjng stalowg o wymiarach 20x20cm. Nad przewodem
nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjno-ostrzegawczg o szer. 20cm z wtopionym drutem ze stali
nierdzewne;.

Zaprojektowano studnie wodomierzowg SW mrozoodporng o srednicy & 400mm i wysokosci
h=1300 mm. Korpus w postaci polietylenowej rury winien by¢ ocieplony poliuretanowg piankg
0 grubosci 55 mm, a wodomierz od gory zabezpieczony izolacjg w postaci styropianowego korka
o grubosci 200 mm. Ocieplony podwdjny ptaszcz boczny oraz pokrywa, przy jednoczesnym
wykorzystaniu geotermalnych wtasciwosci ziemi powinno pozwoli¢ na utrzymanie
dodatniej temperatury w okresie zimowym przy wodomierzu umieszczonym 30 cm ponizej
poziomu terenu, umozliwiajgc odczyt licznika z poziomu terenu. Studnie nalezy wyposazyc¢
w zestaw wodomierzowy z wodomierzem i zaworem antyskazeniowym Dn20 mm.

Zawory kulowe dn 25. Studnie przewidziano do montazu w terenie nieutwardzonym, nalezy jg
zamontowacé w taki sposéb, by pokrywa byta ustawiona 4 cm ponad poziom gruntu. Studnie nalezy
obsypac¢ gruntem sypkim, warstwami po 30 cm, rwnomiernie na catym obwodzie.

Ochrone przeciwpozarowg dla budynku zapewnig istniejace hydranty zewnetrzne usytuowane
na istniejacej sieci wodociggowe;.

UWAGA!

Rzedng wiazu projektowanej studni wodomierzowej nalezy dostosowaé do rzednych terenu po ich
ostatecznym uksztattowaniu.

5.2. Przytacze kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych w iloéci 5 m*h poprzez istniejaca studnie
betonowg Sti1 ¥1000 mm usytuowang na sieci kanalizacji sanitarnej & 200 znajdujgacej sie

w pasie drogowym ulicy Powstahcow Warszawy (dz. Nr 1).

Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC klasy S
(SDR 34) @160 x 4,7 mm fgczonych na uszczelke gumowa. Podtaczenie projektowanego
rurociggu kanalizacyjnego z istniejacg studnig Sti1 nalezy zabezpieczy¢ uszczelkg do
uszczelniania urzadzen kanalizacyjnych.
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Na terenie dziatki 6/63 zaprojektowano studnie rewizyjng St1 z PCV o srednicy @425 mm.
Studnie nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy zastosowac wtaz kanatowy typu
lekkiego. Wtaz musi by¢ osadzony w sposob uniemozliwiajacy jego przesuwanie sie. Studnie
nalezy posadowi¢ na wylewce betonowej z betonu C16/20 grubosci 15 cm.

UWAGA!
Rzedne wiazéw projektowanych studni nalezy dostosowac do rzednych terenu po ich ostatecznym
uksztattowaniu.

3.3. Przytacze kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano odprowadzenie wody opadowej z rur spustowych budynku biurowego i ostony
Smietnikowej, z projektowanego wjazdu, z drogi wewnetrznej, placu manewrowego, miejsc
postojowych, dojs¢ i chodnikdw oraz terenu nieutwardzonego do projektowanej kanalizacji
deszczowej usytuowanej na dziatce Nr 6/63 i Nr 1.

Bilans llosci odprowadzanych wod opadowych:

Przyjeto miarodajny deszcz o prawdopodobienstwie wystgpienia p = 50%, ¢ = 2 lata,
Q =130 I/s ha. Czas trwania deszczu t = 15 min.

Przyjeto wspotczynniki sptywu:

dachy v =0,90,
powierzchnie utwardzone (drogi, plac manewrowy,

miejsca postojowe, chodniki, dojscia) — v = 0,90,
tereny zielone ( w tym opaski ze zwiru) v =0,15

Catkowity odptyw z w/w zlewni wyniesie:
Q=Fxqgxy {l/s}

llos¢ wdd opadowych odprowadzanych z terenu wynosi:

- dla dachu (budynek biurowy i ostona smietnikowa) q = 0,03ha x 130 I/s ha x 0,9 = 3,51 I/s

- dla powierzchni utwardzonych (chodniki i dojscia) g = 0,013hax 130 l/sha x 0,9 =1,52 /s

- dla terenéw zielonych q =0,037ha x 130 1/s hax 0,15=0,721/s .

- dla powierzchni utwardzonych (wjazd, droga wewnetrzna, plac manewrowy i miejsca postojowe)
q=0,038hax1301l/shax0,9=4,45I/s

Sredni odptyw z projektowanego terenu wynosi q = 10,2 I/s = 36,72 m*/h.

Z dachéw budynku biurowego i ostony $mietnikowej oraz z wycieraczek odprowadzenie wody
opadowej nastgpi poprzez rynny, rury spustowe i przykanaliki do projektowanych studni
inspekcyjnych.

Z projektowanego wjazdu, drogi wewnetrznej, placu manewrowego i miejsc postojowych wody
opadowe odprowadzone bedg poprzez projektowany drenaz, odwodnienia liniowe i wpusty uliczne
z osadnikiem do separatora ropopochodnych z odstojnikiem, skad oczyszczona woda opadowa
odprowadzona zostanie poprzez projektowang studnie rewizyjng Sd2 @ 425 mm PCV
do projektowanej studni z kregow betonowych Sd1 @ 1200 mm, usytuowanej na istniejgcym
rurociggu kanalizacji deszczowej & 400 biegngcym w pasie drogowym ulicy Powstancéw
Warszawy (dz. Nr 1)

Kregi betonowe studni Sd1 nalezy wykona¢ z betonu min. C40/50, fgczyé na uszczelki
gumowe, a ostatni krgg wykona¢ z kregu stozkowego. Studnie rewizyjng z kregow
betonowych Sd1 nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja producenta i wyposazyé w Zeliwne
stopnie ztazowe. Na studni nalezy zastosowac wtaz kanatowy typu ciezkiego klasy D400.

Wiaz musi by¢ osadzony w sposdb uniemozliwiajacy jego przesuwanie sie.

Zabezpieczenie antykorozyjne studni od zewnatrz nalezy wykonaé powtokg mineralng (pierwsza
warstwa) i powtokg bitumiczng (druga warstwa).

Studnie Sd2 @ 425 mm z PCV nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy
zastosowacé wtaz kanatowy typu ciezkiego. Wtaz musi by¢ osadzony w sposob uniemozliwiajacy
jego przesuwanie sie. Studnie Sd2 nalezy posadowi¢ na wylewce betonowej z betonu C16/20
grubosci 15 cm.
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Przytacze kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur i ksztattek PVC-U @ 200 x 4,9 mm, klasy
SN8 do kanalizacji grawitacyjnej, taczone na uszczelki gumowe.

UWAGA!
Rzedne wiazéw projektowanych studni nalezy dostosowac do rzednych terenu po ich ostatecznym
uksztattowaniu.

5.5. Roboty ziemne

Wykonanie robot ziemnych przy projektowanych przytgczach wody, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej i montazem rur ostonowych na istniejacych sieciach pod projektowanym
zjazdem z drogi powiatowej nalezy wykona¢ mechanicznie, metodg wykopu otwartego, na odktad
Z umochieniem $cian wykopdéw waskoprzestrzennych deskowaniem poziomym rozpartym
z elementéw drewnianych lub stalowych. W rejonie wystepowania istniejagcego uzbrojenia
podziemnego roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie. Wykopy ponizej 1,5 m od terenu nalezy
zabezpieczy¢ deskowaniem, ktdére winno wystawaé 5— 10 cm powyzej terenu.

Rury muszg by¢ utozone w gruncie bezkamienistym. Gruz, beton i inne twarde przedmioty musza
by¢ bezwzglednie usuniete. Dno wykopu musi by¢ wyrownane tak, aby rura wzdtuz catej swej
dtugosci i na 1/4 obwodu opierata sie na podtozu. Dno wykopu powinno byé wyréwnane rowniez
recznie. W gruncie suchym, piaszczystym i bezkamienistym wyréwnane dno moze stanowié
naturalne podtoze do utozenia rur. W innych przypadkach nalezy stosowac podsypke z piasku
grubosci 15 cm. Zasypke przewodu do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury nalezy wykonaé
gruntem piaszczystym ze starannym zageszczeniem. Warstwa ta powinna by¢ starannie ubita
z obu stron przewodu warstwami po 10 cm. Zageszczenia gruntu w tzw. pachach przewodu
dokonaé¢ nalezy przez udeptanie przez pracujgcych robotnikow. Pozostatg zasypke nalezy
wykona¢ w sposob mechaniczny. W pasie drogowym catg zasypke nalezy wykonaé gruntem
piaszczystym, o stopniu zageszczenia 1,02. Pozostatg cze$¢ wykopow zasypa¢ gruntem
rodzimym. Zasypywanie wykopéw nalezy wykona¢ warstwami do 40 cm, rozpoczynajac po
dokonaniu préb i odbiorze przez uprawnionych pracownikéw Przedsiebiorstwa Wodociggow

i Kanalizacji ,Delfin” Sp. z 0.0. oraz po wykonaniu pomiaréw powykonawczych geodezyjnych
przebiegu i gtebokosci utozenia rurociggéw przez uprawnionego geodete.

Wszystkie elementy robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i instrukcjami
z zachowaniem przepisow BHP.

Przytagcze wody i kanalizacji sanitarnej przebiega¢ bedzie w pasie drogowym ulicy Powstancow
Warszawy — w asfaltowym parkingu dla samochodéw osobowych. Po zakohczeniu prac nalezy
odtworzy¢ nawierzchnie parkingu i przywréci¢ jg do stanu pierwotnego.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy wykonacC przekopy kontrolne celem
ustalenia lokalizacji istniejgcego uzbrojenia, aby unikngé jego zniszczenia w trakcie wykonywania
wykopow. W przypadku odkrycia jakiegokolwiek niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy
go zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika i Kierownika budowy.

5.6. Roboty montazowe i préby szczelnosci

Prace montazowe przy budowie przytgczy nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentow
zastosowanych rodzajoéw rur oraz obowigzujgcymi przepisami wykonania i odbioru zewnetrznych
przewodow. Rury i ksztattki powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

Przed oddaniem przytgcza wody do eksploatacji nalezy wykona¢ ptukanie przewodu czystg woda
z predkoscig ponad 1m/s i przeprowadzi¢ dezynfekcje poprzez napetnianie wodg z dodatkiem
chlorku wapnia w ilosci 100mg/l. Po 24 godzinach nalezy ponownie przeptuka¢ przewdd czystg
wodg i pobra¢ prébki wody do badania jakosci wody. Nastepnie nalezy wykona¢ préby cisnienia
dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztgcz w rurociggu.

Kanaly kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy podda¢ prébie szczelnosci na infiltracje
i eksfiltracje.



6. Instalacje sanitarne
Opracowanie obejmuje swoim zakresem :
o projekt instalacji c.o.
projekt instalacji wody zimnej
projekt instalacji wody cieptej
projekt instalacji kanalizacji sanitarnej
projekt instalacji kanalizacji deszczowej
projekt instalacji gazu
projekt wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej nawiewno - wywiewnej z rekuperacjg
projekt instalacji klimatyzatoréw lokalnych

6.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Zapotrzebowanie ciepta do pomieszczen w budynku zaprojektowane w oparciu o obliczenia

zapotrzebowania ciepta wg PN-EN 12831:2006 dla llI strefy klimatycznej t,=-20°C wyniesie

Q=12736 W .

Temperature ogrzewanych pomieszczen przyjeto wg PN-EN 12831:2006

- gabinet lekarza - 24°C

- pomieszczenia biurowe, sala obstugi interesantow, poczekalnia, pomieszczenia w.c.,
pomieszczenie socjalne, korytarz, magazyn, serwerownia, kottownia, pomieszczenie
porzadkowe, przedsionek, - 20°C

- sktadnica akt, wiatrotap - 16°C

- garaz - 5°C

Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe w uktadzie zamknietym. Parametry czynnika

grzewczego 75/60 °C

Zrédto ciepta
Dla zaspokojenia potrzeb zwigzanych z dostawg ciepta na cele c.w.u. i c.o. zaprojektowano

nasdcienny gazowy Kkociot kondensacyjny z zamknietq komorg spalania, jednofunkcyjny,
wyposazony w wolnostojgcy podgrzewacz c.w.u o pojemnosci 100 | oraz w konsole sterownicza.
Kociot winien by¢ wyposazony do pracy z gazem ziemnym, powinien posiada¢ wysokg sprawnosc¢
eksploatacyjng i niskg emisje zanieczyszczen: NOx < 70 mg/kWh, Kociot musi byé przystosowany
do podigczenia do komina.

Pomieszczenie kottowni

Warunek wysokosSci
Warunek wysokosci dla kottowni jest spetniony, gdyz wysoko$¢ kottowni wynosi 3,38 m > 2,50 m

Warunek kubatury pomieszczenia
Kubatura kottowni musi spetni¢ warunek:
V=Fxh

V =573 m*x 3,38 m = 19,37 m*> 6,50 m®
Warunek jest spetniony.

Odprowadzenie spalin i wentylacja

Dla kottowni zaprojektowano systemowy komin 50 x 36 cm z grawitacyjnym kanatem
wentylacyjnym i spalinowym 20+W, ziozony z pustaka zewnetrznego z betonu lekkiego,
profilowanej rury ceramicznej oraz wetny mineralnej. Komin winien posiada¢  mozliwosc
wspotpracy z kottami z zamknietg komorg spalania, w tym réwniez z kottami kondensacyjnymi.
Kanat spalinowy nalezy wyposazy¢ w tréjnik wyczystkowy, z otworem zamykanym drzwiczkami

z materiatu niepalnego. Zaprojektowano wentylacyjny kanat wywiewny pomieszczenia kottowni
10x28 cm, usytuowany pod stropem.

Wymagany przekréj otworu nawiewnego = 5 cm? na kazdy kilowat, lecz nie mniejszy niz 200 cm?
Fo=5"-13=65cm?

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano kanat nawiewny o wymiarach 10 x 20 cm
(przekroj 200 cm?), usytuowany w izolacji termicznej $ciany zewnetrznej, uzbrojony obustronnie
w kratki z blachy nierdzewnej, bez zaluzji.
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Kanat nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej typu ,Z”. Z zewnatrz dot otworu nalezy
usytuowaé 60 cm nad terenem, a w pomieszczeniu kottowni 30 cm nad posadzka. Otwor
nawiewny nie powinien powodowaC zagrozenia zamarzania instalacji wodnej znajdujgcej sie
w kottowni.

Przejscia przewodu instalacji gazowej przez Sciane zewnetrzng kottowni nalezy zabezpieczy¢
przeciwpozarowo do EI30 za pomocg zaprawy ognioochronnej. Pomieszczenie kottowni nalezy
zaopatrzy¢ w gasnice proszkowg o masie srodka gasniczego 6 kg, umieszczong w poblizu wejscia
w miejscu oznaczonym, fatwo dostepnym, z daleka od zrodta ciepta.

Instalacja c.o.

Od kotta instalacje c.o. nalezy wykonac¢ z rur miedzianych, prowadzonych w posadzce. Przewody
nalezy wykonac jako miedziane wg PN-EN 1057+A1:2010 tgczone do @ 22 mm za pomocg lutu
miekkiego. Kompensacje poziomow nalezy wykona¢ za pomocg wydtuzek réwnoramiennych.
Rozstaw uchwytéw przesuwnych oraz sposéb wykonania kompensacji nalezy wykonacé
wg ,Wytycznych stosowania i projektowania wewnetrznych instalacji wodociggowych i grzewczych
z rur miedzianych”. Przejscia projektowanych przewodow przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ w rurach ochronnych o dwie dymensje wieksze. Przestrzen pomiedzy tulejg i rurg nalezy
wypetni¢ materiatem trwaleplastycznym i niekorodujgcym.

Przejscia przewoddéw przez sciany kottowni do skladnicy akt nalezy zabezpieczyé
przeciwpozarowo do EI30 za pomocg zaprawy ognioochronnej.

Przewody nalezy mocowaé¢ do elementow konstrukcyjnych budynku za pomocg stalowych
uchwytéw lub obejm. Pomiedzy przewodami a obejmg uchwytu nalezy stosowaé przektadki
elastyczne.

Zaprojektowano grzejniki ptytowe z podigczeniem bocznym o wymiarach podanych w czesci
rysunkowej projektu. Grzejniki na zasilaniu nalezy wyposazy¢ w zawory i gtowice termostatyczne.
W zaworach termostatycznych nalezy nastawi¢ zadang nastawe, podang w czesci rysunkowej
projektu. Grzejniki na powrotach winny mie¢ zawory odcinajace - powrotne.

Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku najnizszych punktéw instalaciji,
zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji, gatazki winny mie¢ spadek 2%. Przewody
rozprowadzajgce, usytuowane w warstwie izolacyjnej posadzki nalezy zaizolowacC otuling
termoizolacyjng laminowang od zewnatrz o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mK
i 0 grubosci 20 mm.

Instalacje przed uruchomieniem nalezy przeptuka¢ oraz poddac prébie na szczelno$é, na cisnienie
0,3 MPa z wytgczeniem kotta. Po wykonaniu instalacji nalezy poddaé jg probie na goraco
z regulacjg przeptywu czynnika grzewczego, o parametrach pracy projektowanej instalacji. Czas
trwania proby 72 godz. W czasie trwania proby nalezy stwierdzi¢ prawidtowosc jej dziatania. Probe
instalacji nalezy wykonaé przed montazem izolacji. Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jezeli
w ciggu 20 minut ciSnienie nie wykaze spadku.

6.2. Instalacja wody zimnej

Woda do projektowanej studni wodomierzowej bedzie doprowadzona projektowanym
przytaczem & 32PE. Od studni zaprojektowano doprowadzenie wody do pomieszczenia w.c.
pracownikéw rurg & 32PE, a nastepnie za pomoca ksztattki przejsciowej zaprojektowano przejscie
na rure miedziang @ 22 mm. Rure @ 32PE pod fundamentem nalezy prowadzi¢ w stalowej rurze
ochronnej @ 80 mm.

W pomieszczeniu w.c. pracownikow, w obudowie urzadzenia sptukujacego z wodoodpornych piyt
GK 2 x 12,5 mm, na rurze & 32PE nalezy zamontowa¢ zawér kulowy. Dostep do zaworu nalezy
zabezpieczy¢ ptytkg ceramiczng mocowang ha magnes.

W budynku instalacje wody zimnej nalezy wykonaé z rur miedzianych tgczonych na lut miekki lub
z rur wielowarstwowych o réwnoznacznych przekrojach, ze spadkiem 0,3% w kierunku punktu
poboru wody. Mocowanie przewoddw za pomocg uchwytéw systemowych.



Wode nalezy doprowadzi¢ do :

- zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem i umywalki wpuszczanej w blat usytuowanych
W pomieszczeniu socjalnym,

- umywalek z pétpostumentami i misek ustepowych podwieszanych usytuowanych w w.c.,

- umywalki z potpostumentem usytuowanej w gabinecie lekarza,

- Zlewu jednokomorowego usytuowanego w pomieszczeniu porzgdkowym

zlewu jednokomorowego i kotta c.o0. usytuowanych w pomieszczeniu kottowni.

Przewody rozprowadzajgce wode zimng nalezy prowadzié¢ :
e gtébwne przewody rozdzielcze w posadzkach
e podejscia do punktéw poboru :
* W bruzdach $ciennych w peszlu
* w systemach instalacyjnych z ptyt GK - za ptytg kartonowo - gipsowg

Przewody wody zimnej prowadzone w izolacji termicznej posadzki parteru nalezy zaizolowacé
antykondensacyjnie otuling z pianki polietylenowej grubosci :

-20 mm dla srednic do @ 22mm

-30 mm dla $rednic @ 22- @ 35mm.

Przewody wody zimnej nalezy montowacC ponizej przewodow c.w.u.

Jako punkty poboru zaprojektowano :
o baterie umywalkowe i zlewozmywakowg - sztorcowe z mieszaczem wody
e zawory odcinajgce do ptuczek ustepowych
e zawory czerpalne ze zlgczka do weza

Na podejsciach do poszczegolnych urzadzen zamontowac nalezy zawory odcinajgce oraz zawory
kulowe z filtrem i gwintem. Przejscia przewodéw przez $ciany nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych. Do umywalek i do zlewozmywaka zaprojektowano baterie sztorcowe z mieszaczem
wody. Przed przystgpieniem do eksploatacji nalezy wykonaé probe szczelnosci instalacji
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania instalacji. Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej
instalacje nalezy przeptukaé w celu usuniecia zanieczyszczeh montazowych oraz wykonac
badania bakteriologiczne wody.

6.3. Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji

Zrédtem zasilania w cieptg wode bedzie projektowany jednofunkcyjny kociot gazowy wyposazony
w podgrzewacz cieptej wody uzytkowej V=100 I, usytuowany pod kottem c.o. w kottowni.
W budynku zaprojektowano instalacje cyrkulacji.

Cieptg wode nalezy doprowadzi¢ do umywalek, do zlewozmywaka oraz do zlewu usytuowanego
W pomieszczeniu porzadkowym

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur miedzianych &15mm taczonych na lut
miekki lub rur wielowarstwowych o réwnoznacznych przekrojach. Na podejsciach do urzadzen
nalezy zamontowac zawory odcinajace.

Przewody rozprowadzajgce c.w.u. i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej posadzki
parteru oraz w bruzdach sciennych, mocowanych za pomocg uchwytéw systemowych. Przewody
c.w.u. i cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ antykondensacyjnie otuling z pianki polietylenowej grubosci 20
mm. Przejscia przewoddéw przez Sciany nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych.

Przed przystapieniem do eksploatacji nalezy wykonaé prébe szczelnosci instalaciji.
Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej instalacje nalezy przeptuka¢é w celu usuniecia
zanieczyszczeh montazowych.

6.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z przyboréow bedg odprowadzane rurami kanalizacyjnymi poprzez projektowane
przytacze kanalizacji sanitarnej. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ nalezy po trasach i ze
spadkami pokazanymi w czesci graficznej projektu.

Zewnetrzny odcinek wewnetrznej grawitacyjnej instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajacy
Scieki do projektowanej studni inspekcyjnej St1@ 425 mm, zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
kielichowych PVC klasy S (SDR 34) @ 160 x 4,7 mm fgczonych na uszczelke gumowa.

Przy przejsciu pod fundamentem $ciany zewnetrznej budynku przewdd nalezy poprowadzié
w stalowej rurze ochronnej @ 250.
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W budynku instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ z rur PVC-U niskoszumowych, tgczonych na
kielich z uszczelkg gumowg. Rury DN 150 i 100 mm o minimalnej grubosci scianek 5mm.
Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ ze spadkami pokazanymi w czesci graficznej projektu;
pod posadzka, w bruzdach sciennych i w projektowanej zabudowie urzadzen sptukujgcych.

Pion kanalizacyjny K1 i K2 nalezy uzbroi¢ w hermetycznie zamykane rewizje i prowadzi¢
w bruzdach Sciennych, zamurowanych cegtg petng grub. 6,5 cm, Pion K1 nalezy wyprowadzi¢
ponad dach i zakohczy¢ systemowg wywiewka kanalizacyjng @ 110 mm wykonang z ksztattki
dachowej przyjetego systemu dachowego.

W Scianie oddzielajgcej kottownie od garazu wyprowadzono réwniez rure Kkanalizacyjng
zakonczong zaworem napowietrzajgcym. Rure kanalizacyjng w Scianie nalezy prowadzic¢
w bruzdzie sciennej wykonanej od strony garazu, zakonczonej pod stropem i zabezpieczonej
kratkg bez Zaluzji. Rura kanalizacyjna powinna od strony kottowni mie¢ obudowe z cegty petne;j
0 grubosci nie mniejszej niz 12 cm a od strony garazu z cegty petnej o grubosci 6,5 cm.

Zawor napowietrzajgcy zaprojektowano réwniez w pomieszczeniu socjalnym w szafce
zlewozmywakowe;.

Kanalizacje sanitarng nalezy uktadac przed instalacjg wody i instalacjg c.o0. celem wyeliminowania
kolizji. W celu unikniecia przenoszenia dzwieku przepusty w $cianach nalezy odizolowa¢ od
budynku za pomocg tumigcego kotnierza elastycznego. Obejmy rurowe powinny miec
odpowiednie wktadki gumowe i powinny by¢ odpowiednio Scisniete przy montazu.

Przejscia przewodow przez Sciany nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych, a przestrzen
pomiedzy rurami wypetni¢ masg plastyczng nie dziatajgca korozyjnie na rure.

Do montazu misek ustepowych podwieszanych nalezy zastosowaé stelaze do lekkiej zabudowy
oraz wyposazyc je w klawisze sptukujgce umozliwiajgce oszczedzanie wody.

W kottowni i w pomieszczeniu porzadkowym zaprojektowano wpusty podtogowe z odptywem z rur
PVC-U @ 50 mm, zasyfonowane, z rusztami ze stali nierdzewne;j.

Odprowadzenia skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzatoréw do kanalizacji sanitarnej nalezy
wykona¢ z zastosowaniem syfonow podtynkowych do skroplin z blokadg antyzapachowg @ 32
mm. Pionowe przewody @ 32 mm PCV odprowadzajgce skropliny nalezy prowadzi¢ w bruzdach
sciennych, zamurowujgc je cegtg 6,5 cm.

6.5. Instalacja kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano odprowadzenie wody opadowej z rur spustowych budynku biurowego i ostony
Smietnikowej, z wycieraczek zewnetrznych usytuowanych przed wejsciami do budynku biurowego,
z projektowanego wjazdu, z drogi wewnetrznej, placu manewrowego, miejsc postojowych, dojs¢
i chodnikéw oraz z terenu nieutwardzonego do projektowanej kanalizacji deszczowej usytuowane;j
na dziatce Nr 6/63 i 6/62.

Z dachow budynku biurowego i ostony smietnikowej odprowadzenie wody opadowej nastgpi
poprzez rynny, rury spustowe i przykanaliki do projektowanych studni rewizyjnych.

Z wycieraczek zewnetrznych usytuowanych przed wejsciami do budynku biurowego, z dojs¢
i chodnikéw oraz z terenu nieutwardzonego odprowadzenie wody opadowej nastgpi poprzez rury
i przykanaliki do projektowanych studni rewizyjnych.

Z projektowanego wjazdu, drogi wewnetrznej, placu manewrowego i miejsc postojowych wody
opadowe odprowadzone bedg poprzez projektowany drenaz, odwodnienia liniowe i wpusty uliczne
z osadnikami do separatora ropopochodnych z odstojnikiem, skad oczyszczona woda opadowa
odprowadzona zostanie poprzez projektowang studnie rewizyjng Sd2 @ 425 mm PCV do
projektowanej studni z kregéw betonowych Sd1 @ 1200 mm, usytuowanej na istniejacym rurociagu
kanalizacji deszczowej & 400 biegngcym w pasie drogowym ulicy Powstancow Warszawy.

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U SDR34
Z kielichem, o srednicach dn 200, 160 i 110 mm. Jako studnie rewizyjne zaprojektowano 1 studnie
betonowg @ 1000 mm oraz 6 studni @ 425 mm PCV.

Studnie z kregébw betonowych nalezy wykonaé z betonu min. C35/45, taczac kregi na uszczelki
gumowe, a ostatni krgg wykonac¢ z kregu stozkowego. Studnie rewizyjng z kregéw betonowych
nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta i wyposazyé w Zzeliwne stopnie ztazowe.
Na studni nalezy zastosowaé wtaz kanatowy typu ciezkiego klasy D400. Wtaz musi by¢ osadzony
w sposob uniemozliwiajacy jego przesuwanie sie.
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Zabezpieczenie antykorozyjne studni od zewnatrz nalezy wykona¢ powtokg mineralng (pierwsza
warstwa) i powlokg bitumiczng (druga warstwa).

Do odwodnienia projektowanego wjazdu, istniejgcego parkingu, drogi wewnetrznej, placu
manowerowego i projektowanych miejsc postojowych zaprojektowano 4 wpusty uliczne @ 500 mm
oraz odwodnienia liniowe, posadowione na fundamentach betonowych. Zaprojektowano
odwodnienie liniowe wjazdu na posesje o przekroju V, szerokosci 150mm, klasy C250, z rusztem
kratowym ze stali ocynkowanej w klasie D400, posadowione na fundamencie z betonu C20/25.
Odwodnienie liniowe usytuowane przed wjazdem do garazu oraz odwodnienia liniowe usytuowane
w chodnikach nalezy wykonaé o przekroju V, szerokosci 150mm, klasy A15, z rusztem kratowym
ze stali ocynkowanej w klasie B125, posadowione na fundamencie z betonu C12/15.
W odwodnieniach liniowych nalezy zastosowacC skrzynki odptywowe @& 160 mm z koszem
osadczym.

Wopusty uliczne w klasie C250 z pierscieniem odcigzajagcym i osadnikiem nalezy wyposazy¢ we
wiadra podwieszane ponizej nasady wpustu, w celu zbierania zanieczyszczen wpadajacych ze
Sciekami opadowymi. Kazdy wpust nalezy wyposazy¢ w syfon. Potgczenie wpustu z kanalizacjg
nalezy wykona¢ za pomoca przykanalika z rur PCV-U @ 160 mm. Potaczenie powinno by¢
wykonane szczelnie. Zaprojektowano 3 wpusty uliczne w wersji dla prostokatnej kraty zeliwnej
w klasie D400 620 x 420 mm oraz jeden wpust w wersji dla kraty kraweznikowej w klasie D400.
Krate kraweznikowg nalezy usytuowaé na poczatku zjazdu z ulicy Powstancéw Warszawy.

Do odwodnienia podbudowy wjazdu i drogi wewnetrznej zaprojektowano drenaz z rur
perforowanych z PVC-U z filtrem z geowtokniny Dz @ 100. Przewidziano obsypke rur drenarskich
ze zwiru /granulacja 8-16 mm/ o szerokos$ci 10 cm, dookota rury drenarskiej. Odprowadzenie wod
drenazowych zaprojektowano poprzez studnie rewizyjng @ 315 mm PCV wyposazong we wiaz
typu ciezkiego klasy D400, do projektowanej studni Sd9 & 1000 mm z kregéw betonowych. Rury
drenarskie nalezy ze studnig tgczyé na ztgczki i uszczelki.

Zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia do sieci, zaprojektowano separator substancji
ropopochodnych (koalescencyjny) o przeptywie nominalnym 10 I/s, usytuowany w studni
betonowej wodoszczelnej, mrozoodpornej @ 1200 mm z betonu C35/45, z wkazem zeliwnym & 600
mm klasy D400. Separator powinien by¢ wyposazony w dziatajgce automatycznie autozamkniecie,
uniemozliwiajgce odptyw zgromadzonych w separatorze substancji olejowych po przekroczeniu
dopuszczalnej grubos¢ ich warstwy.

Studnie rewizyjne @ 425 mm z PCV nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta oraz
posadowi¢ na wylewkach betonowych z betonu C16/20 grubosci 15 cm.

Studnie usytuowane w jezdni nalezy wyposazy¢ we wtazy typu ciezkiego klasy D400, a w terenie
nieutwardzonym we wilazy typu lekkiego klasy A-15. Wiazy muszg by¢ osadzone w sposéb
uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie.

6.6. Instalacja gazu

Projektowany budynek zasilany bedzie w gaz ziemny wysokometanowy, ktéry dostarczany bedzie
do przedmiotowego budynku nowoprojektowanym przytaczem z sieci miejskiej, nie bedgcym
w zakresie niniejszego opracowania.

Przewidziano usytuowania kurka gtéwnego wraz z licznikiem gazu w przesle ogrodzenia. Kurek
i licznik gazu zamontowa¢ nalezy we wnece sciennej, w szafce 600x600x250 mm, zamykanej
stalowymi drzwiczkami w kolorze szarym z otworami nawiewnymi w dolnej czesci drzwi.

Miejsce zamontowania kurka gtdbwnego nalezy oznakowac¢. Za kurkiem gtownym nalezy
zamontowacé prefabrykowany tacznik adaptacyjny PE-stal z rury stalowej czarnej bez szwu & 25
mm o dtugosci 1,5 m.

Nastepnie przewdd gazowy dn 32 PE HD nalezy doprowadzi¢ do 1,5 m przed budynkiem, gdzie
nastgpi ponownie przejscie na przewod gazowy stalowy & 25 mm, wprowadzajac go do skrzynki
gazowej 235x285x105 mm usytuowanej na projektowanym budynku, w odlegtosci min. 50 cm od
okien oraz 50 cm nad poziomem terenu.

Instalacje nalezy wykonac¢ z rur polietylenowych PE, tgczonych przez ksztattki zgrzewane
elektrooporowo. Odcinek o dtugosci 1,5 m przed budynkiem wykonac¢ nalezy jako prefabrykowany
tacznik adaptacyjny PE-stal z rury stalowej czarnej bez szwu.
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Przewodd stalowy w ziemi nalezy prowadzi¢ jako fabrycznie izolowany. Przewod gazowy nalezy
prowadzi¢ na gtebokosci 90 - 107 cm pod poziomem terenu, ze spadkiem 0,1% w kierunku kurka
gtdbwnego.

We wnece na budynku nalezy zamontowaé zawor odcinajacy. Zawoér odcinajacy nalezy
zabezpieczy¢ stalowymi drzwiczkami, z otworami nawiewnymi w dolnej czesci drzwi,
pomalowanymi w kolorze szarym. Miejsce zamontowania tego zaworu nalezy oznakowac.
Przejscie rurociggu przez $ciane zewnetrzng nalezy wykonaé jako gazoszczelne, w sposob
zabezpieczajacy przed przenikaniem gazu do wnetrza budynku oraz w klasie odpornosci
pozarowej EI30.

Rure w gruncie nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm oraz zasypacC warstwg
ochronng z piasku grubosci 20 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury. Na
gtebokos¢ 40 + 50 cm od gérnej Scianki rury nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza.

Rury stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Prébe szczelnosci nalezy wykonaé przed wykonaniem zabezpieczeh antykorozyjnych poprzez
wypetnienie gazociggu powietrzem pod cisnieniem 0,05 MPa przez min 24 godziny. Trase
przewodu gazociggu w ziemi nalezy oznaczy¢ za pomocg tabliczek informacyjnych.

Od zaworu odcinajgcego, usytuowanego na scianie zewnetrznej budynku przewéd gazowy & 22
mm z rur miedzianych tgczonych na lut twardy nalezy prowadzi¢ w ociepleniu po $cianie
zewnetrznej i pod stropem w pomieszczeniu kottowni do kotta c.o. Przez Sciane rure nalezy
prowadzi¢ w stalowej rurze ochronnej @ 40 mm. Na podejsciu do kotta gazowego nalezy
zamontowaé kurek gazowy éwiercobrotowy, przelotowy, kulowy. Potgczenie gazowego kotta c.o.
nalezy wykonac na sztywno.

Przy montazu rurociggéw gazowych nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci rurociggéw gazowych

od innych instalacji i urzadzeh :

a/ 15 cm od poziomych przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych lokalizujgc je nad tymi
przewodami

b/ 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej
umieszczajgc je nad puszkami

¢/ 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych / wytacznikéw, gniazd wtykowych, tacznikéw/

Zabrania sie zaktadania rurociggdow w kanatach. Instalacje w kottowni w cato$ci nalezy wykonac
jako nadtynkowa.

Instalacje gazowg nalezy podda¢ probom na szczelno$¢; osobno poziom (cisnienie probne 0,1
MPa), osobno instalacje w pomieszczeniu kottowni (cisnienie prébne 0,05 MPa) wraz z przyborami
gazowymi (cisnienie prébne 0,02 MPa).

Probe nalezy wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi w obecnosci kierownika robot
z uprawnieniami. Z dokonanej proby nalezy sporzadzic¢ protokét.

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy powiadomi¢ pisemnie RDG Dzierzoniéw.

Do istniejgcych sieci gazowych nalezy zachowaé wiasciwe strefy kontrolowane zgodnie z Dz. U.
poz.640 z dnia 04.06.2013 r. W pasie po 0,5 m od osi gazociggu roboty nalezy prowadzi¢ recznie.
W wyniku prowadzonych robét nie nalezy wyptyca¢ ani zagtebiaé istniejgcych gazociggow.
Odkrycie czynnej sieci gazowej nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do RDG Dzierzonidw.

6.7. Roboty ziemne

Przewiduje sie wykonanie robét ziemnych na terenie dziatki Nr 6/62 i 6/63 mechanicznie, metoda
wykopu otwartego, na odktad z umocnieniem scian wykopow waskoprzestrzennych deskowaniem
poziomym rozpartym z elementéw drewnianych lub stalowych. Pod przebiegajaca przez dziatke
elektryczng linig napowietrzng oraz w odlegtosci 3 m od niej roboty ziemne nalezy wykonywaé
recznie. Wykopy ponizej 1,5 m od terenu nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem, ktére winno
wystawaé 5 - 10 cm powyzej terenu. Rury muszg by¢ utozone w gruncie bezkamienistym. Gruz,
beton i inne twarde przedmioty muszg by¢ bezwzglednie usuniete. Dno wykopu musi by¢
wyréwnane tak, aby rura wzdiuz catej swej dtugoséci i na 1/4 obwodu opierata sie na podtozu.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane rowniez recznie. W gruncie suchym, piaszczystym
i bezkamienistym wyréwnane dno moze stanowi¢ naturalne podtoze do utozenia rur.
W innych przypadkach nalezy stosowaé podsypke z piasku grubosci 15 cm.
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Zasypke przewodu do wysokoéci 30 cm ponad wierzch rury wykonac¢ gruntem piaszczystym
ze starannym zageszczeniem. Warstwa ta powinna by¢ starannie ubita z obu stron przewodu
warstwami po 10 cm. Zageszczenia gruntu w tzw. pachach przewodu dokona¢ nalezy przez
udeptanie przez pracujgcych robotnikéw. Pozostatg zasypke nalezy wykonaé w sposéb
mechaniczny. Pozostatg cze$¢é wykopdéw zasypac gruntem rodzimym.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonaé warstwami do 40 cm, rozpoczynajgc je po
dokonaniu proby na cisnienie rurociagu, odbiorze przez stuzby techniczne stron oraz
wykonaniu pomiarow powykonawczych przez uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
Wszystkie elementy robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami

i instrukcjami z zachowaniem przepisow BHP.

6.8. Wentylacja grawitacyjna

W garazu, w kotlowni, w przedsionku, w pomieszczeniu porzadkowym, w serwerowni,
w magazynie i w w.c. zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wywiewng kanatami wentylacyjnymi,
wyprowadzonym ponad dach.

W pomieszczeniach w.c. zaprojektowano wywiew wspomagany wentylatorami wigczanymi z
oswietleniem goérnym, dziatajgce z 30 minutowg zwitokg czasowg i higrostatem oraz z regulacjg
predkosci obrotowej, 0 niskim poziomie hatasu i 0 wydajnosci min. 50 m3/godz. Czujnik wilgotnosci
winien wigczy¢ wentylator w momencie przekroczenia wczesniej ustalonego poziomu wilgotnosci
w pomieszczeniu (60-90%). Wentylatory nalezy zamontowaC bezposrednio do przewodu
wentylacyjnego o $rednicy 100 mm.

Wentylatory powinny posiada¢ wbudowane zawory zwrotne, zapobiegajgce naptywowi powietrza
do pomieszczenia, w czasie gdy wentylator jest wytgczony oraz utracie ciepta z wentylowanego
pomieszczenia w czasie czuwania wentylatora. Wentylatory winny posiadac¢ ochrone IP45.

W pomieszczeniu przedsionka do w.c. pracownikéw nalezy wykonac otwor kontaktowy 20x20 cm,
usytuowany pod sufitem i wyposazony obustronnie w kratki.

Nawiew powietrza do garazu - higrosterowalne nawiewniki okienne o wydajnosci 2x50m?/h,
montowane w gornej ramie okien.

W w.c., i w magazynie nawiew realizowany bedzie poprzez otwory nawiewne usytuowane w dolnej
czesci skrzydta drzwiowego o F = 220 cm?.

W kottowni nawiew realizowany bedzie poprzez otwor nawiewny 10x20 cm, usytuowany w $cianie
zewnetrznej.

W przedsionku, w serwerowni i w pomieszczeniu porzadkowym nawiew powietrza realizowany
bedzie z wentylacji mechaniczne;j.

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wywiewng pomieszczen:
- w.c. : 50 m® na godzine
- magazyn, przedsionek, pomieszczenie porzgdkowe, serwerownia, kottownia:
1 krotna wymiana powietrza na godzine
- garaz: 1,5 krotha wymiana powietrza na godzine

6.9. Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna z rekuperacja

W pomieszczeniach biurowych, w sali obstugi interesantéw, w poczekalni, w gabinecie lekarza,
w korytarzu, w pomieszczeniu socjalnym i w skiadnicy akt zaprojektowano wentylacje
mechaniczng z rekuperacjg, obstugiwang centralg wentylacyjng z wymiennikiem krzyzowym,
usytuowang w kondygnaciji parteru w przedsionku.

6.9.1. Parametry powietrza zewnetrznego:
lato t, =+30°C

¢, = 51%
zima t, =-20°C
¢, = 95%

6.9.2. Parametry powietrza wewnetrznego:
zima t, = 16°C, 20°C

Wszystkie pomieszczenia majg zapewniong co najmniej 1 krotng wymiane powietrza na godzine,
przy czym nie mniejsza niz 20 m®osobe
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Przyjeto niezbedng krotnos¢ wymian :

- pokoje biurowe, sala obstugi interesantéw, gabinet lekarski - 20 m*/h /osobe
- pomieszczenie socjalne n =2

- korytarz n=0,5

- poczekalnia, sktadnica akt n =1

Regulacja centralna ilosci powietrza odbywa¢ sie bedzie poprzez regulatory predkosci obrotowe;j
silnikéw wentylatorow oraz w pomieszczeniach przez regulacje obrotowg gtéwek anemostatéw.

Po wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej nalezy przeprowadzi¢ probe i regulacje
wydajnosci anemostatow zgodnie ze schematem ideowym wentylaciji.

6.9.3. Poziom hatasu

Maksymalny poziom hatasu dla wentylacji mechanicznej  powinien spetnia¢ wymagania
PN-87/B-02151.02.

Ttumienie dzwiekdw organizowane bedzie przez:

- izolacje kanatéw wentylacyjnych wetng mineralng grub. 50 mm

- ttumki rurowe

Emisja szumdw przy wyptywie powietrza z nawiewnikdw nie powinna przekraczac¢ 35-40dB.

6.9.4. Jako$¢ powietrza
Przewidziano filtracje powietrza na filtrach zlokalizowanych w centrali wentylacyjnej.
We wszystkich pomieszczeniach obowigzywaé bedzie zakaz palenia.

6.9.5. Centrala wentylacyjna

Dobrano centrale wentylacyjna G = 650m*h, H=330 Pa, N=0,34kW nawiewno-wywiewna,
z wymiennikiem krzyzowym, automatyka, o sprawnosci temperaturowej 73 - 61 % i klasie filtrow
min. G4

Zaprojektowano centrale w wykonaniu wewnetrznym, podwieszang, o konstrukcji obudowy
z tworzywa PCV, ocieplonego i wygtuszonego akustycznie.

Centrale usytuowano w przedsionku, wydzielonym od pozostatych pomieszczeh drzwiami EI30
oraz Scianami i stropem REIG0. Centrale nalezy zamontowa¢ pod stropem na systemowej
konstrukcji wsporczej, obudowujac jg od spodu sufitem podwieszonym z wykonanym w nim
otworem rewizyjnym 60x60 cm, w celach przegladowych.

Z centrali wentylacyjnej zaprojektowano odprowadzenie skroplin do kanalizacji sanitarnej
z zastosowaniem syfonu antyzapachowego & 32 mm. Przejscie przewodu odprowadzajgacego
skropliny przez Sciane wydzielajaca przedsionek od serwerowni nalezy zabezpieczy¢ ppoz do
EI30.

Do centrali zaprojektowano elektryczng nagrzewnice wstepng 2 KW, usytuowang na kanale
nawiewnym, umiejscowionym w garazu.

Lokalizacje sterownika centrali z termostatem regulujacym temperature powietrza nalezy ustali¢
w najbardziej reprezentatywnym pomieszczeniu (proponuje sie pomieszczenie sali obstugi
interesanta).

Powietrze po obrébce w centrali, dostarczane bedzie instalacjg kanatowg do anemostatow.

6.9.6. Instalacja wentylacyjna

Zaprojektowano kanaty nawiewne i wywiewne okragte typu Spiro zwijane, wykonane z blach
stalowych ocynkowanych. Rury o $rednicy 250 mm winny byé wyposazone w zewnetrzne
przettoczenie wzmacniajace.

Zaprojektowano prowadzenie rur wentylacyjnych nad stropem podwieszonym, a w garazu
w obudowie z ognioochronnych ptyt kartonowo — gipsowych 2 x 12,5 mm, zgodnie z czescig
rysunkowg projektu. Kanaty nawiewne i wywiewne nalezy izolowaé wethg mineralng grub. 50 mm
w ptaszczu z folii aluminiowej. Kanaly wentylacyjne muszg mieé¢ gtadkie sciany, a wykonanie
ksztattek i potaczen powinno by¢ aerodynamiczne. Zaprojektowano nawiew i wywiew powietrza po
stronie pomieszczeh poprzez anemostaty wywiewne okragte sufitowe w kolorze biatym z ramka.

Kanaly wentylacyjne oraz izolacje kanatéw nalezy wykonaé z materiatdw niepalnych. Kanaty
nalezy tak prowadzi¢, aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajagcy kompensacije
wydiluzen przewodow. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny byc¢
wykonane z materiatdw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru
w czasie 60 min.
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Przejscia kanatéw wentylacyjnych przez Sciany przedsionka, sciane skfadnicy akt, serwerowni.
pomieszczenia porzadkowego i strop w garazu nalezy uzbroi¢ w klapy pozarowe EIS 60.

Czyszczenie instalacji powinno by¢é zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych na
gtébwnych przewodach instalacji, wg czesci rysunkowej projektu. Otwory rewizyjne powinny
umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow.

Nalezy zapewni¢ dostep do czyszczenia urzadzen (nalezy wykona¢ zamykane otwory w stropach
podwieszonych i w obudowach kanatéw)

Zaprojektowano czerpnie $cienng & 250 mm wykonang z blachy stalowej ocynkowanej,
wyposazong w daszek i state zaluzje oraz dodatkowo zabezpieczong siatka z drutu ocynkowanego
lub blachg perforowana.

Przewidziano montaz wyrzutni dachowej VHLA & 250 mm wykonanej z blachy stalowej
ocynkowanej. Przej$cie przez dach nalezy wykonaé za pomocg podstawy dachowej z blachy
stalowej ocynkowanej do dachow ze spadkiem.

Wentylacja mechaniczna powinna by¢ witaczana automatycznie 1 godzine przed rozpoczeciem
pracy przez pracownikow i dziata¢ na maksymalng wydajnosc¢ jeszcze przez 1 godzine po jej
zakonczeniu. Poza godzinami pracy wentylacja mechaniczna moze pracowaé z wydajnoscig min.
50%.

6.10. Instalacja klimatyzatoréw lokalnych

W pomieszczeniach biurowych, poczekalni, gabinecie lekarza i w sali obstugi interesantow
zaprojektowano chtodzenie pomieszczen za pomocg klimatyzatoréw lokalnych w systemie VRF
ze zmiennym przeptywem czynnika chiodniczego oraz kablem komunikacyjnym wychodzgcym
z agregatu (jednostki zewnetrznej) i w sposob szeregowy fgczacym poszczegolne jednostki
wewnetrzne. Zaprojektowano jednostke zewnetrzng chtodzong powietrzem o nominalnej wartosci
chtodniczej 15,5 kW, usytuowang na zewnatrz budynku od strony potnocnej, posadowiong na
projektowanej ptycie fundamentowe;j.

W pomieszczeniach przewidziano montaz jednostek wewnetrznych sSciennych, regulujgcych
temperature powietrza wewnatrz budynku o nominalnych wartosciach chtodniczych od 1,1 — 3,6
KW. Jednostki wewnetrzne i jednostka zewnetrzna realizujg funkcje chtodzenia pomieszczen
polegajacg na pobieraniu przez czynnik chtodniczy energii z klimatyzowanego pomieszczenia
i oddawaniu jej na zewnatrz budynku. Nosnikiem energii jest czynnik R-410A. Do jednostki
zewnetrznej (freonowy agregat chtodniczy) zostanie podtgczonych 7 jednostek wewnetrznych.
Srednica gtéwnego przewodu (do pierwszego tréjnika) wynosi

- dla cieczy - Dz 19,05 mm,

- dlagazu- Dz 9,52 mm
Przewody rozdzielcze do trojnikow rozgateznych na poszczegodlne jednostki majg srednice

- dlacieczy - Dz 15,88 mm,

- dlagazu- Dz 9,52 mm
Przewody przytaczeniowe do jednostek wewnetrznych zaprojektowano o $rednicach

- dlacieczy - Dz 12,70 mm,

- dlagazu - Dz 6,35 mm

Przy kazdej jednostce wewnetrznej zaprojektowano samozasysajacg pompe do skroplin,
zblokowang ze zbiornikiem do skroplin.
Skropliny z jednostek wewnetrznych odprowadzone zostang poprzez pompy skroplin przewodem
ttocznym z rur winylowych @ 9 mm i odprowadzone beda projektowanym przewodem & 32 mm
PCV do pionu kanalizacji sanitarnej K1.

Dla pomieszczenia serwerowni przewidziano indywidualne urzadzenie klimatyzacyjne. Jednostke
zewnetrzng nalezy zamontowa¢ na zewnatrz budynku, na $cianie poétnocno-zachodniej,
nad jednostkg zewnetrzng uktadu VRF.

Jednostke wewnetrzng scienng nalezy usytuowaé¢ w pomieszczeniu serwerowni nad drzwiami
wejsciowymi. Skropliny nalezy odprowadzi¢ do pionu kanalizacji sanitarnej K1.

Przewody instalacji klimatyzatorbw wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ nad sufitem
podwieszonym, w otulinie termoizolacyjnej o wspétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mK
i 0 grubosci :
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- dla przewodéw 15,88mm i 19,05 mm — 16 mm,
- dla przewodéw 12,70 mm - 15 mm,

- dla przewoddw 9,52mm — 14 mm

- dla przewodéw 6,35mm — 13 mm.

Przewody z jednostki zewnetrznej nalezy prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej o wspétczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mK i o grubosci 21 mm, w ostonie z rur PCV w izolacji termiczne;j
Sciany zewnetrzne;.

Przejscie przez sciane zewnetrzng budynku nalezy zabezpieczyC przepustem z rury stalowej
& 150 mm dla uktadu VRF oraz @ 75 mm dla klimatyzatora do serwerowni. Przepusty (dot rury)
nalezy usytuowa¢ na wysokosci + 3,10 m nad poziomem posadzki. Przepusty przez Sciane
zewnetrzng oraz przez sciane wewnetrzng oddzielajgcg pomieszczenie sktadnicy akt od korytarza
nalezy wykona¢ w klasie opornosci pozarowej EI30.

7. Uwagi i zalecenia
7.1. Wszystkie stosowane w cyklu inwestycyjnym materiaty winny posiada¢ wiasciwe atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

7.2. Rozpoczecie wykonywania robot moze nastgpi¢ po uzyskaniu prawomocnej decyzji -
pozwolenia na wykonanie robot, ustaleniu kierownika budowy, uzyskaniu zarejestrowanego
dziennika budowy oraz sporzadzeniu planu ,BIOZ” - Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7.3. Catos¢ robot budowlanych nalezy wykonaé zgodnie z zatwierdzonym projektem, projektem
wykonawczym, warunkami udzielonego pozwolenia na budowe, zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych ” cze$¢ Il oraz
zgodnie ze sztukg budowlang, z zachowaniem witasciwych przepisow BHP oraz planu
BIOZ”, pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonywanie robét budowlanych i nadzér nad ich
wykonaniem nalezy powierzy¢ osobie lub firmie dysponujgcej osobami posiadajacymi
odpowiednie uprawnienia budowlane

7.4. Po zakonczeniu catosci robot nalezy uzyskaé oswiadczenie wykonawcy robét o wykonaniu
robét zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi normami i przepisami

opracowat:



