1
OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego budowy docelowej siedziby Placowki Terenowej Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w Zabkowicach Slaskich, Zabkowice Slaskie,
ul. Powstancéw Warszawy, dziatka Nr 6/62, Nr 6/63, Nr 6/64, Nr 6/65, Nr 1, Nr 7/1, Nr 46/1,
AM-6, obreb 0002 Osiedle Wschod, jednostka ewidencyjna 022405 _4

TOM IV - INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

1. Dane ogoine
1.1. Przeznaczenie : budynek biurowy Placowki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego w Zgbkowicach Slgskich

1.2. Adres: Zabkowice Slaskie, ul. Powstancéw Warszawy, dz. Nr 6/62 i 6/63, AM-6, obreb 0002,
Osiedle Wschoéd, jednostka ewidencyjna 022405 4

1.3. Inwestor : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego Oddziat Regionalny we Wroctawiu

2. Podstawa opracowania :
- umowa zawarta z Inwestorem
- mapa do celow projektowych w skali 1:500
- projekt zagospodarowania terenu
- opinia geotechniczna opracowana przez uprawnionego geologa
- techniczne warunki przytagczenia do sieci energetycznej
- uzgodnienie z Zarzadem Drég Powiatowych w Zgbkowicach Slaskich /dziatka Nr 1/

3. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przytacza kanalizaciji
teletechnicznej oraz projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych

4. Stan istniejacy:

Teren robét objety niniejszym projektem wykonawczym, stanowig dziatki Nr 6/62, Nr 6/63 oraz
cze$¢ pasa drogowego drogi powiatowej - ul. Powstancéw Warszawy / dz. Nr 1/.

Budowe budynku Placowki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego przewidziano
na dziatkach Nr 6/62 i 6/63 potozonych w obrebie Osiedle Wschéd miasta Zabkowice Slaskie,
u zbiegu ulic Powstancéw Warszawy / dz. Nr 1 /i Janusza Kusocinskiego / dz. Nr 7/1i 46/1/.
Dziatki Nr 6/62 i Nr 6/63 pozyskane zostaty w roku 2016 z wydzielenia geodezyjnego dziatki

Nr 6/60, bedacej w uzytkowaniu KRUS w Zabkowicach Slgskich. Dziatki Nr 6/62 i 6/63 maja
nieregularny ksztatt. Od strony wschodniej dziatka Nr 6/62 graniczy z dziatkami Nr 6/64 i 6/65
pozostatymi w uzytkowaniu Powiatowego Urzedu Pracy. Od potudnia dziatki Nr 6/62 i 6/63
graniczg z pasem drogowym drogi powiatowej - ul. Powstancéw Warszawy /dziatka Nr 1/, a od
strony pétnocno - zachodniej graniczg z pasem drogowym drogi wojewodzkiej - ul. Janusza
Kusocinskiego /dziatka Nr 7/1 i Nr 46/1/. Obszar, na ktérym potozone sg dziatki 6/62 i 6/63 jest
mocno zréznicowany wysokosciowo.

Réznice poziomu terenu na przewidzianych pod inwestycje dziatkach wynoszg 1,15 m. Rdznice
poziomu pomiedzy dziatkami Nr 6/62 i 6/63 a poziomem terenu przylegtego pasa drogowego ul.
Powstancow Warszawy ksztattujg sie od 1,50 m do 1,80 m. Rdéznice poziomu terenu pomiedzy
dziatkami Nr 6/62 i 6/63 a poziomem przylegtego pasa drogowego ul. Janusza Kusocinskiego sg
jeszcze wieksze i ksztattujg sie od 1,70 m do 2,0 m. Dziatki Nr 6/62 i 6/63 sg niezabudowane. Na
dziatkach tych znajdujg sie pozostatosci obrzezy betonowych i tawki. W srodkowej cze$ci dziatki Nr
6/63 znajduje sie stup drewniany na fundamencie betonowym, przewidziany do likwidacji oraz
zielen wysoka - 6 drzew iglastych i 3 drzewa lisciaste, a w czesci potnocnej tych dziatek rosng
drzewa owocowe. Od wschodu dziatka Nr 6/63 graniczy z dziatkg 6/65, na ktorej znajduje sie
budynek Powiatowego Urzedu Pracy - dwukondygnacyjny, podpiwniczony z uzytkowym
poddaszem oraz graniczy z dziatkg 6/64, zainwestowang budynkiem garazowym. Dziatki Nr 6/62

i 6/63 sg ogrodzone od strony ul. Powstancéw Warszawy i ul. Janusza Kusocinskiego. W granicy
dziatki Nr 6/63 i dziatek 6/65 i 6/64 nie ma ogrodzenia.
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Dziatki Nr 6/62 i Nr 6/63 graniczg z pasami drogowymi drég publicznych, lecz nie posiadajg
Zjazdu.

Istniejace uzbrojenie terenu :

- sie¢ wodociggowa & 180 usytuowana w pasie drogowym ulicy Powstancéw Warszawy /dz. Nr 1/

- sie¢ kanalizacji sanitarnej & 200 usytuowana w pasie drogowym ulicy Powstancow Warszawy
/dz. Nr 1/

- sie¢ kanalizacji deszczowej & 400 usytuowana w pasie drogowym ulicy Powstancow Warszawy

/dz. Nr 1/

- sie¢ gazowa J 63 usytuowana w pasie drogowym ulicy Powstancow Warszawy /dz. Nr 1/

- nieczynna sie¢ gazowa < 80 usytuowana w pasie drogowym ulicy Powstancow Warszawy
/dz. Nr 1/ i ulicy Janusza Kusocinskiego /dz. Nr 46/1/

- napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna eNA usytuowana w pasie drogowym ulicy Jana
Kusocinskiego /dz. Nr 7/1 i 46/1/

- instalacje teletechniczne usytuowane w pasie drogowym ul. Powstancéw Warszawy /dz. Nr 1/

Na dziatkach Nr 6/62 i Nr 6/63 i w granicach paséw drogowych dziatek Nr 1 i Nr 7/1 znajduje sie
aktualnie zielen wysoka i niska, ktéra wymaga wycinki, po uzyskaniu wymaganego zezwolenia.

5. Przytacze kanalizacji teletechnicznej

Zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia zaprojektowano utozenie rur kanalizacji
teletechnicznej od istniejgcej studni kablowej ZAAA/B14/14 usytuowanej w pasie drogowym ulicy
Powstancéw Warszawy (dz. Nr 1) wraz z zabudowg 3 betonowych studni teletechnicznych SK-1.
Uzytkownikiem wybudowanej kanalizacji kablowej bedzie Orange Polska S.A.

Zaprojektowano przytacze telekomunikacyjne 1xRHDPES110 o dtugosci 46,0 m. Gtebokosé
uktadania rurociggu w terenie nieutwardzonym i pod chodnikami powinna wynosi¢ 0,8 m liczac od
gornej krawedzi rury. Gtebokos¢ uktadania rurociggu pod jezdnig powinna wynosi¢ 1,0 m liczac od
gornej krawedzi rury.
Usytuowanie studni przewidziano w istniejgcym chodniku od strony potudniowej ulicy Powstancéw
Warszawy, w projektowanym chodniku od strony pétnocnej ulicy Powstancéw Warszawy oraz przy
projektowanym budynku, na dziatce Nr 6/63. Od istniejacej studni ZAAA/B14/14 do projektowane;j
studni ZAAA/B14/14A rure kanalizacji technicznej nalezy wykona¢é w wykopie otwartym,
doprowadzajac po ich wykonaniu istniejacy chodnik z kostki betonowej typu kos¢ do stanu
istniejacego.
Pod istniejaca ulicg Powstancow Warszawy, od studni ZAAA/B14/14A do studni ZAAA/B14/14B
przewidziano wykonanie kanalizacji teletechnicznej metodg sterowanego przewiertu
horyzontalnego HDD z trzema etapami;
- przewiertem pilotazowym od maszyny w kierunku komory kohcowej,
- rozwierceniem wykonanego przewiertu pilotazowego za pomocg rozwiertakow
0 odpowiedniej srednicy, wyptukaniem urobku i ustabilizowaniem tunelu za pomocg
bentonitu
- wciggnieciem rurociggu.

Od studni ZAAA/B14/14B do studni ZAAA/B14/14C i dalej do pomieszczenia serwerowni
kanalizacje teletechniczng na zewnatrz budynku nalezy wykona¢ w wykopie otwartym, a wewnatrz
budynku w warstwach posadzkowych. Po utozeniu kanalizacji, w potowie wysokosci przykrycia
nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg TOL koloru pomaranczowego z odpowiednim nadrukiem.
Konce tasémy ostrzegawczej nalezy wprowadzi¢ do kazdej studni na trasie rurociggu. W tasmie
nalezy wykonaé otwor i przeciagnaé przez niego linke LGY4 mm?. Linke nalezy zakonczyé w
kostce umieszczonej w puszce kablowej. W pomieszczeniu serwerowni rure kanalizacji
teletechnicznej nalezy doprowadzi¢ do projektowanej bruzdy w Scianie.

Do przewiertu sterowanego zaprojektowano rury przepustowe z polietylenu duzej gestosci (HDPE)
RHDPEp @ 110/6,3 mm.

W wykopie otwartym wykonanie kanalizacji teletechnicznej przewidziano z rur dwuwarstwowych
z polietylenu RHDPEk & 110 mm, z zewnetrzng warstwg karbowang i wewnetrzng poslizgowa,
posiadajacych linke do zaciggania pilota. taczenie rur przez wsuniecie jednej rury do ztgczki
drugiej.
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Zaprojektowano 3 studnie kablowe SK-1 w klasie A15 z korpusem monolitycznym, zelbetowym,
jednoelementowym z ramg podwdjng lekkg A,B i pokrywg z wywietrznikiem, typu lekkiego A,B do
usytuowania w chodniku i w terenie nieutwardzonym. Zewnetrzne powierzchnie studni powinny
by¢ rownomiernie pokryte bitumiczng masg izolacyjna. Wszystkie otwory rur wprowadzonych do
studni kablowej nalezy uszczelni¢ w taki sposéb, aby nie mogto nastgpi¢ zamulenie rur ani
przenikanie gazu z kanalizacji do komoér studni. W studniach nalezy zamontowa¢ wsporniki
kablowe oraz studnie nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieuprawnionych.

Dodatkowo pod projektowanym wjazdem przewidziano wykonanie ostony istniejacej linii
teletechnicznej za pomocg dwudzielnej rury @ 110 mm, wykonanej z polietylenu duzej gestosci
(HDPE ) o dlugosci 2 m.

Min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt Inwestor jest zobowigzany zgtosi¢ prace do
ORANGE Polska S.A. i wystgpi¢ o wyznaczenie przedstawiciela, celem sprawowania nadzoru nad
wykonywanymi pracami i ochrong urzadzeh teletechnicznych. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci.

Roboty budowlano-montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnych nalezy wykonywac zgodnie

z aktualnymi normami i przepisami obowigzujacymi w budownictwie tgcznosci, recznie i wytacznie
pod nadzorem witascicielskim ze strony Orange Polska, z zachowaniem normatywnych odlegtosci
oraz oznaczy¢ miejsce prowadzenia prac wtasciwg tablica informacyjng. Wykonanie prac nalezy
zleci¢ firmie posiadajacej doswiadczenie w branzy telekomunikacyjne;.

W strefie projektowanych wykopdéw istniejgcg sie¢ teletechniczng nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunieciem i uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia nalezy ustali¢ z przedstawicielem Orange
Polska, przed rozpoczeciem robot.

Wykonane roboty nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego.

UWAGA!
Rzedne wtazéw projektowanych studni teletechnicznych nalezy dostosowac do rzednych terenu po
ich ostatecznym uksztattowaniu.

5.1. Roboty ziemne

Wykonanie robdét ziemnych w chodniku i w terenie nieutwardzonym ( dziatka Nr 1 i 6/63) przy
projektowanym przytaczu kanalizacji teletechnicznej i montazem rur ostonowych nalezy wykonaé
mechanicznie, metodg wykopu otwartego, na odktad 2z umocnieniem $cian wykopdw
waskoprzestrzennych deskowaniem poziomym rozpartym 2z elementdéw drewnianych Ilub
stalowych. W rejonie wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
nalezy wykona¢ recznie. Uktadanie rur kanalizacji teletechnicznej nie powinno odbywac sie w
temperaturze powietrza ponizej —5°C. Przy prowadzeniu robét w nizszej temperaturze nalezy
zapewni¢ odpowiednie podgrzewanie rur. Rury kanalizacji teletechnicznej muszg by¢ utozone
w gruncie bezkamienistym. Gruz, beton i inne twarde przedmioty muszg by¢ bezwzglednie
usuniete. Dno wykopu musi by¢ wyréownane tak, aby rura wzdtuz catej swej dtugosci i na 1/4
obwodu opierata sie na podtozu. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane réwniez recznie. Nalezy
stosowaé podsypke z piasku grubosci 15 cm. Zasypke przewodu do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury nalezy wykonac¢ gruntem piaszczystym ze starannym zageszczeniem. Warstwa
ta powinna by¢ starannie ubita z obu stron przewodu warstwami po 10 cm. Zageszczenia
gruntu w tzw. pachach przewodu dokona¢ nalezy przez udeptanie przez pracujgcych
robotnikdéw. Pozostatg zasypke nalezy wykonaé w sposdéb mechaniczny. W pasie drogowym
catg zasypke nalezy wykona¢ gruntem piaszczystym, o stopniu zageszczenia 1,02. Pozostatg
czeS¢ wykopow zasypaC¢ gruntem rodzimym. Zasypywanie wykopdw nalezy wykonaé
warstwami do 40 cm, rozpoczynajgc je po odbiorze przez uprawnionych pracownikow
Orange Polska oraz po wykonaniu pomiaréw powykonawczych geodezyjnych przebiegu

i gtebokosci utozenia rurociggu przez uprawnionego geodete.

Prace montazowe przy budowie przytacza nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami
producentow zastosowanych rodzajéw rur oraz obowigzujacymi przepisami wykonania i odbioru
zewnetrznych przewodow. Rury i ksztattki powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

Wszystkie elementy robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i instrukcjami
z zachowaniem przepisow BHP. Po zakonczeniu robodt i wykonaniu pomiardw nalezy dokonac
odbioru.
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Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy wykonacC przekopy kontrolne celem
ustalenia lokalizacji istniejgcego uzbrojenia, aby unikngé jego zniszczenia w trakcie wykonywania
wykopdéw. W przypadku odkrycia jakiegokolwiek niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy
go zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika i Kierownika budowy.

6. Instalacje elektryczne

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:

- wewnetrzng linie zasilajaca

- tablice rozdzielczg

- instalacje odbiorcze wewnetrzne (oswietleniowe, gniazd wtykowych, zasilania urzadzen)
- instalacje wyrownawczg

- ochrone przeciwporazeniowg

- ochrone przeciwprzepieciowg

- linie elektryczne zewnetrzne

- instalacje odgromowa.

Budynek zasilany bedzie z istniejgcej linii napowietrznej niskiego napiecia biegnacej w ulicy
Kusocinskiego, ze stupa nr X-1/6, linig kablowa. Przylgcze energetyczne do budynku nie objete
jest zakresem opracowania. Uktad rozliczenia energii elektrycznej — bezposredni wraz
z zabezpieczeniem przedlicznikowym zabudowany bedzie w szafce pomiarowej typu ZK 1e-1P,
usytuowanej w granicy dziatki Nr 6/62 i Nr 1.

6.1. Wewnetrzna linia zasilajaca

Wewnetrzng linie kablowa, zasilajgca tablice rozdzielcza budynku R-G, nalezy wykona¢ kablem
YKY 4x25, wyprowadzonym ze ztgcza kablowo — pomiarowego ZK 1e-1P, uktadanym w gruncie na
gtebokoéci 70 cm, zgodnie z planowana trasg lokalizacji kabla w czesci rysunkowej projektu.

W oparciu o wytyczong trase przebiegu wlz, nalezy wykona¢ wykop na gtebokosci 0,8m metodg
mechaniczna, przy ztagczu kablowo-pomiarowym wykop nalezy wykonaé recznie.

W gruncie kabel nalezy utozy¢ na 10 cm podsypce piaskowej, a nastepnie przysypac¢ warstwg
piasku o tej samej grubosci. Kolejng czynnos$cig jest przysypanie kabla 15 cm warstwag rodzimego
gruntu i na tak przysypany kabel nalezy natozy¢ folie kalandrowang koloru niebieskiego
0 szerokosci 30 cm. Minimalna odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ 25 cm. Kabel od ztgcza
do 0,5 m za drogg wewnetrzng, pod instalacjg kanalizacji sanitarnej i instalacjg wody ( po 0,5 m
poza nimi) oraz pod chodnikiem wejsciowym (rozpoczynajac 0,5 m przed obrzezem
chodnikowym) nalezy uktada¢ w dwusciennych, karbowanych rurach do ochrony kabli @50.

Na catej dtugosci trasy kablowej nalezy w odstepach dziesieciometrowych zastosowa¢ oznaczniki
kablowe, jak réwniez przy zakonczeniach kabla oraz w miejscach charakterystycznych, takich jak
skrzyzowania lub wejscia do rur ostonowych.
Na oznacznikach nalezy trwale umiesci¢ napisy zawierajace nastepujgce informacje:
a) symbol i nr ewidencyjny linii ( nr obwodu),
b) oznaczenie kabla zgodnie z norma,
c) znak uzytkownika kabla ( nazwa),
d) rok utozenia kabla.
Podczas uktadania kabla nalezy sprawdzic:
a) promienie tukow,
b) ciggtosc zyt,
c) zgodnos¢ faz,
oraz wykonac pomiar rezystanciji izolacji kabla.
Po wykonaniu tych czynnosci nalezy dokona¢ namiaru geodezyjnego trasy kablowej, a nastepnie
kabel zasypa¢ rodzimym gruntem. Na zaprojektowanym przebiegu linii kablowej nastepuje
skrzyzowanie kabla z:
- ogrodzeniem,
- chodnikami
- drogg wewnetrzng
- Sciang budynku
Wewnetrzna linia zasilajgca wykonana bedzie w uktadzie TN-C.



6.2. Tablice rozdzielcze
W opracowaniu przewidziano nastepujgce tablice rozdzielcze:
1. R-G tablica gtéwna budynku,
2. T-R tablica rozdzielcza budynku
3. T-K tablica rozdzielcza gniazd odbiorczych komputeréw
Tablica gtéwna budynku oznaczona symbolem R-G zabudowana bedzie we wnece $ciany
pomieszczenia wiatrotapu. W tablicy R-G przewidziano zabudowe aparatury elektrycznej takiej jak:

- wylacznik gtéwny pradowy z wyzwalaczem p.poz.,

- ochronnik przepieciowy,

- bezpieczniki dla obwoddéw zasilania pozostatych tablic, oswietlenia terenu,
napedu bramy wjazdowe;j

- sygnalizacje obecnoéci napiecia.

W tablicy rozdzielczej R-G zaprojektowano gtéwny wytacznik pradu - roztgcznik izolacyjny
0 pradzie znamionowym 100A, ochronnik przepieciowy typu 2 ( C ), sygnalizacje obecnosci
napie¢ fazowych, zabezpieczenia bezpiecznikowe dla projektowanych obwodéw jednofazowych
i tréjfazowych.

Z tablicy R-G nalezy wyprowadzi¢ obwody instalacji oswietlenia zewnetrznego, zasilania napedu
brama, zasilania tablicy rozdzielczej T-R (usytuowanej w korytarzu) i tablicy komputerowej T-K
(usytuowanej w serwerowni).
Schemat tablicy rozdzielczej R-G, T-R i T-K oraz ich wyposazenia przedstawiono w czesci
rysunkowej niniejszego opracowania projektowego. Tablice R-G i T-R nalezy montowac jako
podtynkowe, w ten sposob aby ich gérna krawedz byta zamontowana na wysokosci 2 m od
posadzki.
Z projektowanej tablicy rozdzielczej TR usytuowanej w korytarzu beda zasilane:

1) obwody gniazd wtykowych (jedno i tréjfazowych)

2) obwody oswietlenia wewnetrznego

3) obwod oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

4) obwody urzadzen (centrala wentylacyjna, nagrzewnica, kociot gazowy c.o., jednostki

zewnetrzne klimatyzatoréw)

Z tablicy obwodéw odbiorczych komputeréw oznaczonej symbolem T-K bedg zasilane:

1) serwer,

2) komputery w pomieszczeniach biurowych,

3) centrala telefoniczna,

4) centrala alarmowa,

5) centrala p.poz
Wewnetrzne linie zasilajgce tablice T-R i T-K nalezy prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem
podwieszonym korytarza parteru, na korytkach siatkowych o szerokoéci 200 mm, a przy zejsciu do
tablicy w rurze ochronnej karbowanej umieszczonej w tynku.

6.3. Instalacje wewnetrzne

Instalacje w budynku wykonane zostang w ukfadzie TN-S. Przewody obwoddéw odbiorczych
oswietleniowych, gniazd wtykowych ogdlinouzytkowych, urzadzen odbiorczych w korytarzu nalezy
prowadzi¢ na Kkorytkach siatkowych o szerokosci 200 mm osobno dla obwodéw sitowych
i teletechnicznych, w przestrzeni nad sufitem podwieszonym, a w pomieszczeniach jako instalacje
podtynkowg. Obwody nalezy prowadzi¢ przewodami wykazanymi w schematach, liniami prostymi
i najkrotsza drogg pomiedzy tablicg rozdzielczg a punktem odbioru. Przy przejsciach obwodow
elektrycznych przez sciany obwody nalezy uktada¢ w przepustach wykonanych z rury PVC
o $rednicy od RL18mm. Projektowane okablowanie elektryczne winno by¢é zgodne z PN-HD
60364-6:2016-07.

Uwaga:
Przy montazu wyposazenia i urzgqdzen elektrycznych nalezy zachowa¢ wymagane przepisami

odlegtosci w strefach zagrozenia porazeniem.



6.3.1. Instalacja gniazd wtykowych

Obwody instalacji gniazd wtykowych jednofazowych nalezy wykona¢ przewodem YDYpzo 3x2,5,
a urzadzen tréjfazowych przewodem YDY5 x przekrdj pokazany na schemacie jednokreskowym
okreslonego obwodu, przy napieciu roboczym izolacji 400/750V. Nalezy stosowaé gniazda
zespolone.

Gniazda wtykowe w pomieszczeniach biurowych nalezy montowa¢ na wysokoéci 0,3 m od
posadzki, a w pomieszczeniach w.c., w pomieszczeniu socjalnym, w pomieszczeniu porzgdkowym,
w kottowni, w garazu i w magazynie na wysokosci 1,1 do 1,5 m od posadzki. W pomieszczeniach
wilgotnych (w.c., w pomieszczeniu socjalnym, w pomieszczeniu porzgdkowym, w kottowni ) nalezy
montowaé osprzet o stopniu ochrony IP44-hermetyczny. Gniazda winny posiada¢ swiadectwo
dopuszczenia do uzytkowania w sieciach energetycznych (w budownictwie) oraz oznakowanie
jednoznacznie wskazujace przeznaczenie. Osprzet nalezy montowac¢ zgodnie z norma PN-IEC
60364-5-523:2001.

6.3.2. Instalacja oswietlenia podstawowego
Obwody instalacji oswietleniowej nalezy wykonaé¢ przewodem kabelkowym YDYpzo 4x1,5, YDYpzo
5x1,5 o napieciu roboczym izolacji 400/750V. Wytgaczniki os$wietleniowe nalezy montowaé na
wysokosci 1,1-1,2m. od posadzki.
Srednie natezenie o$wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach dobrano zgodnie z norma PN-
EN12464-1:2012 dla poszczegdlnych rodzajéow pomieszczen wynoszg co najmniej:
* Biura, sala obstugi interesantéw, gabinet lekarza, serwerownia, stanowiska komputerowe

w sktadnicy akt i w poczekalni, magazyn materiatéw 500 Ix,
* Pomieszczenie socjalne, poczekalnia 300 Ix,
» Wiatrofap, w.c., korytarz, przedsionek, sktadanica akt, kottownia, garaz 200Ix

W pomieszczeniach w.c. do instalacji o$wietleniowej nalezy poditgczy¢ wentylatory do montazu
Sciennego, ktére bedg uruchamiane wigcznikiem sSwiatta i bedg dziata¢ z 30 minutowym
opdznieniem czasowym. Nalezy stosowac wentylatory o niskim zuzyciu energii 7,5 W. Wentylatory
winny posiada¢ ochrone 1P45.

Zaprojektowano w catym budynku energooszczedne oprawy typu LED. Oprawy oswietleniowe
w pomieszczeniach nalezy montowa¢ w sufitach podwieszonych. W kottowni, w garazu
i w przedsionku nalezy montowac¢ oprawy do stropu i do Sciany.

Zaprojektowano os$wietlenie zewnetrzne usytuowane nad wejSciem gtdbwnym i wejSciem
stuzbowym do budynku z modutem awaryjnym, dla sterowania ktérego zaprojektowano oddzielny
czujnik ruchu. Oprawy nad wejsciem do kottowni i wjazdem do garazu zaprojektowano
z czujnikami ruchu.

Osprzet elektryczny w pomieszczeniach nalezy montowa¢ o stopniu ochrony P20,
a w pomieszczeniach wilgotnych, w magazynie i na zewnatrz budynku o stopniu ochrony 1P44-65.
Osprzet nalezy montowac¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-5-559:2012.

Zaprojektowano oprawy :

A - Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, 1P42, T=4000K, Ra>80, strumieh po przejsciu przez
zespot optyczny -4000Im, pobdr mocy 38W, klasa energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz
nastropowy, trwato$¢ min. 30000h

B - Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP44, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez
zespot optyczny -2300Im, pobdér mocy 20W, klasa energetyczna A+, 2 klasa ochronnoéci, montaz
nastropowy, trwato$¢ min. 30000h

B1 - Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP44, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez
zespot optyczny -1500Im, pobdr mocy 14W, klasa energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz
nastropowy, trwato$¢ min. 30000h

C - Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP44, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez
zespot optyczny -5300Im, pobdr mocy 41W, klasa energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz
nastropowy i scienny, trwato$¢ min. 30000h

D - Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP44, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez
zespot optyczny -3200Im, pobdr mocy 37W, klasa energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz
Scienny, trwato$¢ min. 30000h
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E - Naswietlacz LED, IP65, T=4000K, Ra>80, strumieh po przejsciu przez zespdt optyczny -
3600Im, pobdér mocy 50W, montaz scienny, trwato$¢ min. 30000h

Kinkiet nad stanowiskiem E-KRUS, oprawa os$wietleniowa na zrodta LED, T=4000K, Ra>80, IP44,
2x20W, klasa energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz Scienny, trwatos¢ min. 30000h

6.3.3. Oswietlenie drég ewakuacyjnych

W projekcie przewidziano osobne oprawy dla oswietlenia awaryjnego oznaczone symbolem AW
i ewakuacyjnego oznaczone symbolem EW, wyposazonych we witasne akumulatory,
pozwalajacymi na podtrzymanie oswietlenia w okresie co najmniej 1 godziny od czasu zaniku
napiecia. Zaprojektowano oprawy :

EW1 - Oprawa ewakuacyjna LED, nascienna, jednostronna, z piktogramem, IP65, dwuzadaniowa,
z funkcjg autotest, klasa izolaciji Il, strumieh swietlny - 130lm, autonomia 3h, pobér mocy
1W/7xLED, widzialno$¢ 20m,

EW1 - Oprawa ewakuacyjna LED, wpuszczana, jednostronna i dwustronna, z piktogramem, IP65,
dwuzadaniowa, z funkcjg autotest, klasa izolacji ll, strumien Swietlny - 130lm, autonomia 3h, pobor
mocy 1W/7xLED, widzialnos¢ 20m,

AW1 - Oprawa awaryjna na zrodla LED, IP65, wpuszczana, dwuzadaniowa, o ksztatcie
gwarantujagcym zoptymalizowany rozsyt $wiatta, klosz wykonany ze szkta hartowanego, strumien
po przejsciu przez zespét optyczny =215Im, funkcja autotest, wyposazona w akumulator 6,4V
1,5Ah z czasem fadowania 12h i autonomii 3h, pob6r mocy maks. 3,7W

AW2 - Oprawa awaryjna na zrodta LED, IP65, wpuszczana, dwuzadaniowa, o ksztaicie
gwarantujagcym zoptymalizowany rozsyt Swiatta, klosz wykonany ze szkta hartowanego, strumien
po przejsciu przez zespét optyczny =209Im, funkcja autotest, wyposazona w akumulator 6,4V
1,5Ah z czasem fadowania 12h i autonomii 1h, pob6r mocy maks. 3,7W

AW3 - Oprawa awaryjna na zrodta LED, IP65, wpuszczana, dwuzadaniowa, o ksztaicie
gwarantujagcym zoptymalizowany rozsyt $wiatta, klosz wykonany ze szkta hartowanego, strumien
po przejsciu przez zespét optyczny =220Ilm, funkcja autotest, wyposazona w akumulator 6,4V
1,5Ah z czasem tadowania 12h i autonomii 1h, pob6r mocy maks. 3,7W

AW6 - Oprawa awaryjna na zrodla LED, IP65, nascienna, dwuzadaniowa, o ksztaicie
gwarantujagcym zoptymalizowany rozsyt $wiatta, klosz wykonany ze szkta hartowanego, strumien
po przejsciu przez zespdt optyczny =185Im, funkcja autotest, autonomia 3h, 1 klasa ochronnosci,
pobdér mocy maks. 2,5W/1xLED

Przejscia przez $ciany zewnetrzne nalezy uodporni¢ do EI30 za pomoca zapraw ognioochronnych.

6.4. Oswietlenie zewnetrzne

6.4.1. Instalacja oswietlenia zewnetrznego.

Z tablicy RG wyprowadzone bedg obwody oswietlenia zewnetrznego, zaprojektowanego na
stupach os$wietleniowych z oprawami typu LED. Obwody instalacji nalezy wykona¢ w uktadzie TT,
a metalowe stupy oswietleniowe nalezy potaczy¢ miedzy sobg bednarkg FeZn 25x3.

Oswietlenie zewnetrzne uruchamiane bedzie zegarem astronomicznym.

Przewody instalacji os$wietleniowej nalezy uktada¢ w dwusciennych, karbowanych rurach do
ochrony kabli & 50.

Zaprojektowano oprawy oswietleniowe na zrodta LED, IP66, T=4000K, Ra>70, klosz PMMA,
korpus - Polipropylen z wiéknem szklanym, montaz szczytowy, odporno$¢ udarowa IK08, strumien
Swietlny 8100Im, klasa energetyczna A+, 1 klasa ochronnosci, pob6r mocy 65W

6.4.2. Instalacja napedu bramy

Obwdd zasilajgcy naped bramy wjazdowej nalezy wyprowadzi¢ z projektowanej tablicy RG.
Przewdd nalezy uktadaé w dwusciennych, karbowanych rurach do ochrony kabli & 50.

W czesci rysunkowej projektu przedstawiono sposéb prowadzenia przewodu elektrycznego.

6.4.3. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowag, zwody poziome i pionowe oraz przewody odprowadzajgce nalezy wykonac
drutem FeZn o srednicy 8 mm, montowanym na uchwytach wsporczych. Przy taczeniu przewodow
instalacji odgromowej nalezy stosowac ztacza srubowe ocynkowane.
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Zigcza kontrolne nalezy montowaé w obudowach izolacyjnych wnekowych, zabudowanych
w izolacji termicznej scian, na wysokosci 30 cm od terenu. Przewody odprowadzajgce nalezy
montowaé w rurach ochronnych PVC o grubosci scianki wynoszacej 5mm, w izolacji termiczne;j
Scian zewnetrznych. Projektowang wyrzutnie stalowg nalezy zabezpieczy¢ masztem h=1,2 m.
Wymagana opornos¢ uziomu do 30 Q. Po wykonaniu robét nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace
wraz z protokotem z pomiarow.

6.4.4. Instalacja uziomowa

Uziom nalezy wykonac¢ jako uziom sztuczny fundamentowy ptaskownikiem stalowym o przekroju
30x4 ( Fe lub FeZn). Ptaskownik nalezy uktada¢ na wspornikach w szalunku tawy fundamentowe;j,
zgodnie z planem uziomu pokazanym w czesci rysunkowej projektu. Nie taczy¢ ze zbrojeniem.

6.5. Ochrona przeciwporazeniowa

System zasilania typu TN. Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewodéw,
osprzetu i urzadzeh elektrycznych. Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania, ktére zrealizowano w oparciu
o wkiladki bezpiecznikowe, wylaczniki nadmiarowo-pradowe, wytgczniki réznicowo-pragdowe
o pradzie ré6znicowym 30mA.

Wymieniong aparature umieszczono w tablicy rozdzielczej R-G, T-R ,T-K. W wypadku wylgcznikow
réznicowo — pragdowych nie wolno, po stronie obcigzenia, posrednio lub bezposrednio taczy¢
przewdd ochronny 2z neutralnym. Cata instalacja od tablicy rozdzielczej RG pracowaé¢ bedzie
w uktadzie TN-S z oddzielng zylg ochronng PE koloru zétto-czarnego. Przewdd ochronny PE
nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i tgczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych oraz
obudowami metalowymi urzadzen odbiorczych. Przewodu ochronnego nie wolno przerywag, ani
zabezpiecza¢ zwarciowo. W zigczu kablowo-pomiarowym przewod ochronno neutralny PEN
nalezy rozdzieli¢ na N i PE. Punkt rozdziatu uziemi¢ ptaskownikiem FeZn 30x4. Opornos¢ uziomu
nie moze przekroczy¢ wartosci 30 Q.

6.6. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Zaprojektowano montaz ochronnikéw przepieciowych klasy C ograniczajgcych przepiecia w sieci
do poziomu bezpiecznego dla urzadzeh zainstalowanych w pomieszczeniach budynku. Ochronniki
bedg zabudowane w tablicy rozdzielczej R-G. Uktady ochrony przepieciowej musza spetniac
wymagania normy 60364-4-443:2016-03.

6.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Whylacznik gtéwny tablicy rozdzielczej RG wyposazony bedzie w cewke sterowang przyciskiem
p.poz, zabudowanym przy wejsciu gtbwnym do budynku ( we wiatrofapie) i na zewnatrz budynku
przy wejsciu stuzbowym, ktérego nacisniecie spowoduje wytgczenie rozdzielnicy spod napiecia.
Zaprojektowano wytacznik p-poz o pradzie znamionowym 100 A z wyzwalaczem wzrostowym.
Zasilanie projektowanego wytgcznika p-poz nalezy wykonaé przewodem ognioodpornym N2HX
2x1 PH 90 wyprowadzonym bezposrednio z rozdzielni RG.

Przycisk wytacznika ppoz nalezy usytuowac na wysokosci 1-1,1m. od posadzki.

Dodatkowa funkcje ochrony przeciwpozarowej spetniajg wytaczniki réznicowo-pragdowe, jak
réwniez wytgczniki nadmiarowo-prgdowe i bezpieczniki instalacyjne zabudowane w torach
pradowych poszczegdolnych obwodow instalacji elektrycznej o okreslonej wartosci pradowe;.
Ponadto zastosowane ochronniki przepieciowe zabezpieczajg instalacje odbiorcza od wysokich
poziomdéw przepiec, grozacych uszkodzeniem i pozarem urzgdzeh odbiorczych. Zabudowane
przewody instalacji odbiorczej wykonane bedg w izolacji o napieciu przebicia 400/750V.

Wylaczniki instalacyjne nadprgdowe z czitonem réznicowoprgdowym muszg spetniaé wymagania wg
PN-HD-60364-5-54:2011.

Przejscia przez sciany zewnetrzne budynku, przejscia przez sciany sktadnicy akt, przedsionka
i serwerowni oraz przejscie przez strop nad parterem nalezy uodporni¢ do EI30 za pomocg
zaprawy ognioochronne;.



6.8. Instalacja wyréwnawcza

Gtéwng szyne wyréwnawczg GSW nalezy zabudowa¢ w pomieszczeniu kottowni i potaczyc
w tablicy R-G z przewodem PE wewnetrznej linii zasilajacej, za pomocg linki miedzianej typu LY 16.
Z szyng GSW nalezy potaczy¢ linkg miedziang LY6 instalacje sanitarne wykonane z miedzi
i metalowe elementy obudowy rozdzielni gtéwne;j.

6.9. Wytyczne do zabezpieczenia istniejacych sieci energetycznych

Wykonawca przed przystgpieniem do prac w strefie sieci energetycznych winien pisemnie
powiadomi¢ (z 7-dniowym wyprzedzeniem) TAURON Dystrybucja S.A. w Watbrzychu.

W odlegtosci mniejszej niz 2 m od istniejgcych kabli elektroenergetycznych roboty nalezy
prowadzi¢ recznie. Kable mozna odkopaé wytacznie do strefy ochronnej, tj, folii lub cegty. Prace
przy urzadzeniach elektroenergetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. Instalacje teletechniczne
Projekt instalacji teletechnicznych obejmuije:
e system sygnalizacji i wykrywania pozaru SAP;
e sie€ strukturalng LAN;
e system Sygnalizacji Wtamania i Napadu SSWiN i kontroli dostepu KD;

7.1. Instalacja sygnalizacji i wykrywania pozaru SAP

Przewiduje sie catkowitg ochrone obiektu systemem detekciji i sygnalizacji pozaru (SSP). Ochrong
objete zostang wszystkie pomieszczenia w kondygnacji parteru oraz poddasze nieuzytkowe.
Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez czujki pozarowe
oraz reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz
uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje sie zastosowanie jako podstawowych
czujek dymu, charakteryzujacych sie wysoka skutecznoscia w wykrywaniu pozaréow. Czujki te
powinny wykrywac pozary testowe od TF1 do TF6 oraz TF8. Wszystkie uzyte urzadzenia powinny
by¢ wyposazone w dwustronne izolatory zwarc.

7.1.1. Funkcje realizowane przez SSP
Dla obiektu przewiduje sie nastepujace sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:

- wczesne wykrycie zrodta potencjalnego pozaru z doktadnym wskazaniem jego miejsca
z doktadnoscig do czujki,

- szybkie powiadomienie personelu dozorujacego obiektu oraz uzytkownikéw o zaistniatym
zagrozeniu pozarowym, poprzez wywotanie akustycznego i optycznego alarmu pozarowego
(alarm dwustopniowy),

- identyfikacje czujek sygnalizujgcych alarm pozarowy,

- chronologiczny zapis wydarzen w pamieci centralki,

- sterowanie innymi instalacjami w przypadku wystgpienia stanu alarmowego,

- transmisja sygnatoéw do PSP

- wydruk z drukarki zainstalowanej w systemie.

Elementami tej instalacji beda;:
- centrala alarmowa sygnalizacji pozaru zlokalizowana w pomieszczeniu serwerowni na parterze
budynku biurowego. Centrala powinna by¢é wyposazona w panel obstugi dla SP,
- petla dozorowa, z czujkami pozarowymi, recznymi ostrzegaczami pozaru, wskaznikami
zadziatania czujek, modutami monitorujgcymi i sterujgcymi z izolatorami zwarc,
- linie sygnalizacyjne do sygnalizatorow wewnetrznych (akustycznych) i zewnetrznych
(akustyczno-optycznych),
- linie sterujgce, wykonane kablem o odpornosci ogniowej 90-minutowej (wraz z mocowaniem):
- styki sterujace centrale wentylacyjng
- oprogramowanie,
- linia sygnalizacyjna do PSP (opcja),

Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o centrale mikroprocesorowq
(CSP), przystosowang do pracy ciagtej, wspoipracujaca z adresowalnymi elementami liniowymi,
posiadajgcq 256 adreséw na czterech petlach dozorowych (4x64 adresy).

Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system sygnalizacji pozaru powinien umozliwia¢
osiggniecie bardzo wysokiej czutosci i niezawodnej pracy instalacji.
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Przewidziana w budynku centrala (CSP) powinna posiada¢ nastepujace cechy funkcjonalne:

e pracowaé¢ w systemie adresowalnym tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i rodzaju
elementu zainstalowanego w petli dozorowej,

¢ mie¢ wbudowang pamie¢ zdarzen i alarméw,

e miec¢ duzy, czytelny wyswietlacz LCD umozliwiajacy uzyskanie petnej informacji dotyczacej
stanu systemu oraz zaistniatych zdarzen,

e mie¢ wbudowang drukarke umozliwiajacg wydruk pamieci zdarzen,

e umozliwi¢ podtgczenie adresowalnych elementéw liniowych, stuzacych do sterowania
i kontroli urzgdzen dodatkowych, wspotpracujgcych z systemem ppoz.

¢ umozliwi¢ podtgczenie adresowalnych elementow liniowych z odgatezieniami bocznymi dla
czujek konwencjonalnych,

¢ umozliwi¢ blokowanie alarméw pochodzacych od elementéw liniowych na okreslony czas
lub na state,

e wspotpracowac z urzadzeniami monitoringu pozarowego,

e umozliwi¢ potagczenie kilku central w sie¢, tym samym zwiekszajgc mozliwos¢ systemu

e umozliwi¢ wykonanie testowania Iub blokowania elementéw oraz przygotowanie
odpowiedniego raportu,

e umozliwi¢ podigczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu
w formie graficznej na ekranie monitora

¢ umozliwi¢ odciecie doptywu gazu do budynku

7.1.2. Organizacja alarmowania

W obiekcie przyjmuje sie organizacje ogélng dwustopniowg alarmowania.

Dla pomieszczen, w ktérych moga wystepowaé czynniki powodujgce fatszywe alarmy (np.
zakiécenia elektromagnetyczne) przewidziano mozliwosé potgczenia czujek w jedng strefe
dozorowg i ustawienie odpowiedniego wariantu alarmowania np. koincydencji lub wstepnego
kasowania, eliminujgcego ewentualne mylne zadziatania czujek. Zaktada sie catodobowg obstuge
obiektu. Czasy opdéznien T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i ustawi¢ tak, aby byly mozliwie
najkrotsze.

Proponuje sie ustawienie czaséw:
¢ T1 =30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali;
e T2 =3 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego;
e T3 =3 min 30 s czas opdznien uruchomienia pozarowych urzadzen alarmowych .

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji pozarowej,
w przypadku wystgpienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujetych w niniejszej
dokumentacji nalezy uzgodni¢ z projektantem i nastepnie zabezpieczyé je bezwzglednie
odpowiednimi detektorami.

7.1.3. Zalozenia do scenariusza pozarowego:
Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowa¢ alarm | stopnia w przypadku zadziatania
jednej z czujek pozarowych.

ALARM | STOPNIA:

Przeszkolony personel (obstuga) powinna zidentyfikowaé (odczyta¢) miejsce wystgpienia alarmu,
wyciszy¢ sygnalizacie wewnetrzng w centrali, zawiesi¢ ogtoszenie alarmu o czas na
zweryfikowanie zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub fatszywe) np. na 180 sekund.

W przypadku zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm w centrali nalezy skasowac,

w przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwtocznie zainicjowac alarm Il stopnia
przez wcisniecie przycisku ROP.

ALARM Il STOPNIA:

Centrala powinna sygnalizowa¢ alarm |l stopnia w przypadku:

- przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,

- wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,

- zadziatania dwoch lub wiecej detektorow,

- przyjecia alarmu pozarowego z urzadzen kontrolno-sterujgcych

Dwa ostatnie punkty dotycza przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania
w strefie.
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7.1.4. Lokalizacja centrali (CSP):

Montaz centrali przewidziano w serwerowni (pomieszczenie Nr 1.16). Bezpieczenstwo centrali
zapewnia objecie pomieszczenia ochrong czujkg optyczno - temperaturowg. W miejscu obstugi
systemu nalezy umiesci¢ skrocong instrukcje obstugi centrali.

W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje sie zastosowanie jednej linii
dozorowej, na ktérej zainstalowane bedg adresowalne czujki, reczne ostrzegacze pozarowe oraz
zewnetrzny sygnalizator alarmowy dzwiekowo-optyczny.

Projektowana instalacja SSP opiera¢ sie bedzie na urzadzeniach:
optycznych czujkach dymu

optyczno-temperaturowych czujkach dymu
adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,
adresowalnych sygnalizatorach akustycznych,
wskaznikach zadziatania

Urzadzenia te powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia (dla urzadzen,
ktére tego wymagajq) pozwalajgce na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie RP.

7.1.5. Zasilanie systemu

Centrale nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu rozdzielnicy pozarowej (zasilonej sprzed gtéwnego
wytgacznika przeciwpozarowego pradu), do ktérego nie nalezy podigczac¢ zadnych innych urzadzen.
Na wypadek awarii zasilania gtdwnego system nalezy wyposazy¢ w zasilanie rezerwowe w postaci
akumulatoréw o pojemnosci 55Ah.

Pojemnos¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego CSP bedzie umozliwi¢ utrzymanie
instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemnos¢ ta musi by¢ wystarczajgca do
zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.

Do akumulatoréw nie mozna przytaczy¢ innych odbiornikbw energii, niebedacych elementem
sytemu sygnalizacji pozaru.

7.1.6. Instalacje

Linie dozorowe nalezy wykona¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC
i uniepalnionej powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowah w systemach
przeciwpozarowych typu YnTKSYekw 1x2x0,8 / 1x2x1,0 lub telekomunikacyjnym kablem
stacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8 / 1x2x1,0
o klasie odpornosci ogniowej PH90 (do linii dozorowych z elementami kontrolno-sterujacymi
0 czasie opoOznienia powyzej 1 min). Okablowanie w korytarzach nalezy prowadzi¢ w przestrzeni
nad sufitem podwieszonym na korytach metalowych szerokosci 200 mm i grubosci 1 mm,
dedykowanych dla instalacji teletechnicznych. Linie nalezy mocowac¢ do Scian i stropéw uchwytami
o0 odpornosci ogniowej 90-minutowej. W pozostatych pomieszczeniach okablowanie nalezy
prowadzi¢ podtynkowo w rurkach typu peszel — karbowanych gietkich.

Odgatezienia okablowania do sygnalizatoréw akustycznych gtosowych nalezy wykona¢ poprzez
certyfikowane puszki potgczeniowe z kostkg ceramiczna.

7.1.7. Montaz urzadzen i instalacji
Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zostaé wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowa urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.
Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
e czujki nalezy instalowa¢ w gniazdach na stropach konstrukcyjnych oraz na sufitach
podwieszonych, zgodnie z czescig rysunkowg projektu
e odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna byé mniejszej niz 0,5 m od $cian, przewodow
energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,
e czujki powinny byc¢ instalowane w taki sposdb aby widoczna byta dioda LED sygnalizujaca
zadziatanie,
e W pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciagi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtos¢ instalowania czujek
od tych elementéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,
o odlegtosc¢ instalowania czujek od otworéw wlotowych i wylotowych wentylacji nie powinna
by¢é mniejsza niz 1,5 m,
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o dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej
odlegtosci od czujki, w miejscach gdzie bedg dobrze widoczne,

e w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ przesuniecia punktowej czujki
w stosunku do potozenia przedstawionego na rysunku. Nalezy jednak woéwczas przyjac
0g0lng zasade, by odlegtos¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego
pomieszczenia nie byla wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5 m dla czujek
dymu, 5 m dla czujek ciepta,

e reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowaé na scianach, na wysokosci od 1,4 m od
poziomu podiogi w taki sposéb, aby byty dobrze widoczne i dostepne,

o przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych
instalacji, w szczegolnosci zasilajgcych i biegngcych réwnolegle. Przeciecia zespotéw
kablowych, ktérych nie mozna unikng¢, wykonac pod katem 90 stopni,

e taczenie przewoddéw nalezy wykonywacC tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach
modutéw; nalezy unika¢ dodatkowych potaczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia przez
Sciany winny byé wykonane w rurkach instalacyjnych,

e ekran przewoddéw musi by¢ polaczony miedzy sobg w poszczegdélnych punktach
montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym zigczu). Przed instalacjg czujek pozarowych
nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i ekranu oraz opornos¢ i pojemnos$¢ kabli linii dozorowej,
ktére nie mogq przekroczy¢ wartosci wiasciwych dla systemu,

e przed montazem nalezy zweryfikowa¢ szczegotowe rozplanowanie tras kablowych innych
instalaciji,

¢ wszystkie przejscia kablowe w Scianach zewnetrznych i w $cianach wewnetrznych
pomiedzy korytarzem a skiadnicg akt, sktadnica akt a kottownig, kottownig
a pomieszczeniem porzadkowym, pomieszczeniem porzadkowym a przedsionkiem
i pomieszczeniem porzadkowym a garazem oraz przejscie kablowe w stropie pomiedzy
garazem a poddaszem nieuzytkowym nalezy zabezpieczy¢ ppoz do EI30 zaprawg
ognioochronna.

7.1.8. Urzadzenia

Centrala sygnalizacji pozarowej

Centrala koordynuje prace urzadzen w systemie oraz podejmuje decyzje o zainicjowaniu alarmu
pozarowego, wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o przekazaniu
informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru.

W budynku zaprojektowano centrale w postaci szafki do mocowania na $cianie, z drzwiami na
ktérych znajdujg sie elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne, wyposazong w cztery petle
adresowalne z mozliwoscig adresowania po 64 elementy liniowe w kazdej petli. Linie dozorowe
powinny méc pracowa¢ w uktadzie petlowym lub promieniowym. (Petlowy system pracy linii
eliminuje uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia fragmentu linii). Dodatkowo
centrala winna kontrolowac i sygnalizowaé przekroczenie dopuszczalnych parametrow rezystancii
i pojemnosci przewoddw linii dozorowe;j.

W projektowanej centrali mozna bedzie utworzyé programowo 256 stref dozorowych, ktorym
mozna bedzie przyporzadkowa¢ dowolne komunikaty uzytkownika, sktadajgce sie z dwoch 32
znakowych linii tekstu. W przypadku alarmu komunikaty te pojawiajg sie na wyswietlaczu centrali,
pozwalajgc obstudze na szybka i precyzyjng lokalizacje zrodta pozaru. Ponadto powinna istnie¢
mozliwos¢ programowania wiasnych komunikatéw dla tzw. alarméw technicznych, zwigzanych
z kontrolg sterowanych przez centrale urzadzen automatyki pozarowej.

Dla kazdej strefy dozorowej mozna zaprogramowaé jeden z 17 wariantow alarmowania
umozliwiajacych:

alarmowanie zwykte jedno i dwustopniowe,

alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 40/60 jedno i dwustopniowe,
alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 60/480 jedno i dwustopniowe,
alarmowanie z koincydencjg dwuczujkowg jedno i dwustopniowe,

alarmowanie z koincydencjg grupowo-czasowg jedno i dwustopniowe,

alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne,

alarmowanie dwustopniowe ze wspotzalezno$cig grupowa,

alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy ,Personel nieobecny”.
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Wyposazenie centrali:

- 8 nadzorowanych przekaznikow z bezpotencjatowymi stykami przetgcznymi
- 2 nadzorowane linie sterujace.

- porty szeregowe (RS232, RS485),

- port USB do konfiguracji systemu,

- port PS/2 do podtaczenia klawiatury lub czytnika kodow kreskowych,

- wbudowana drukarka termiczna.

Czuiki

W budynku zastosowano czujki dymu optyczne, optyczno-temperaturowe i optyczne ze
wskaznikiem zadziatania. Wszystkie czujki zasilane beda z projektowanej centrali sygnalizacji
pozarowej.

Czujki nalezy instalowa¢ w gniazdach, usytuowanych na sufitach. W pomieszczeniach mokrych
( w w.c. i w pomieszczeniu socjalnym) gniazda powinny by¢é montowane w wodoszczelnej
podstawie.

Optyczng czujke dymu typu rozproszeniowego, przeznaczong do wykrywania pozaréw testowych
od TF1 do TF5 oraz TF8 oraz widzialnego dymu zaprojektowano we wszystkich pomieszczeniach
parteru (poza serwerownig i wiatrotapem) oraz w kondygnacji poddasza niuzytkowego. Czujki
winny by¢ wyposazone w wewnetrzny izolator zwarc.

W pomieszczeniu serwerowni zaprojektowano wielodetektorowg czujke dymu+temperatury,
przeznaczong do wykrywania dymu i wzrostu temperatury w | fazie pozaru. Czujka winna by¢
przeznaczona do wykrywania wszystkich rodzajow pozaréw od TF1 do TF 6 oraz TF8 oraz by¢
wyposazona w wewnetrzny izolator zwaré.

W pomieszczeniu porzadkowym, w przedsionku, w magazynie materiatéw, w w.c. i w korytarzu
zaprojektowano sygnalizacje optyczng czujki poprzez dotgczenie wskaznika zadziatania,
zasilanego z czujki, do ktérej jest podtaczony. Wskaznik zadziatania jest przeznaczony do
optycznego powtdrzenia sygnalizacji stanu alarmowania czujki.

Reczny ostrzegacz pozarowy

Reczne ostrzegacze pozarowe sg przeznaczone do przekazywania informacji

0 zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie. Zaprojektowano ostrzegacze podtynkowe,
wyposazone w wewnetrzne izolatory zwaré oraz posiadajgce szczelnosé obudowy IP 30,
usytuowane w korytarzu i w poczekalni.

Wewnetrzny sygnalizator alarmowy

Wewnetrzny sygnalizator alarmowy przeznaczony jest do akustycznego sygnalizowania pozaréow
w sposob tonowy. Zataczany bedzie na polecenie wystane przez centrale, po spetnieniu
zaprogramowanych kryteriow zadziatania np. po wykryciu pozaru w wybranej strefie dozorowej lub
alarmu ogoélnego w centrali. Sygnalizator nalezy umiesci¢ na $cianie pod sufitem podwieszonym,
za pomocag gniazda wykonanego z uniepalnionego tworzywa, dostarczanego w komplecie
Z sygnalizatorem. Zaprojektowano sygnalizator wyposazony w wewnetrzne izolatory zwaré oraz
z mozliwoscig zasilania dodatkowo z baterii. Sygnalizatory nalezy usytuowa¢ w Kkorytarzu
i w poczekalni.

Zewnetrzny sygnalizator alarmowy

Zaprojektowano sygnalizator w obudowie z poliweglanu wzmocnionego polikarbonatem,
charakteryzujacej sie duzg wytrzymatoscia mechaniczng, usytuowany na scianie zewnetrznej
(elewaciji frontowej) od strony wejscia gtéwnego do budynku.

Sygnalizacja:

- akustyczna - przetwornik piezoelektryczny

- optyczna - diody LED (kolor czerwony)

- natezenie dzwieku: 112dB

- klasa szczelnosci: IP55

7.1.9. Odbior prac
Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien dokona¢ prébnego
uruchomienia systemu i przekazac:
e dokumentacje powykonawczg zawierajgcq zaktualizowany projekt techniczny
Z naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,
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e wazne $wiadectwa dopuszczenia lub certyfikaty na zastosowane urzadzenia,
e protokoty z pomiarow

Uruchamiajacy powinien sprawdzi¢ czy:

e sposob wykonania instalacji jest zadawalajacy,

metody, materiaty i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sg zgodne z instalacja,

wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,

informacje przekazywane przez CSP sg prawidtowe i spetniajg wymagania zawarte

w dokumentaciji,

o wszystkie polgczenia do stacji odbiorczej sygnatéw lub PSP sg prawidtowe,

e wszystkie urzadzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.

7.1.10. Zalecenia dla uzytkownika

W pomieszczeniu serwerowni, w ktorym zostanbie zainstalowana centrala sygnalizacji pozarowe;j
nalezy umiescic:

instrukcje obstugi centrali,

instrukcje postepowania w przypadku wystapienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia,
plan sytuacyjny z zaznaczeniem doj$¢ do pomieszczen,

ksigzke przegladéw okresowych,

wykaz os6b powiadamianych,

Uzytkownik powinien dopilnowaé, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie oséb
zajmujacych sie systemem SAP. Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ statg
konserwacje urzadzen i instalacji, zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14 - Systemy sygnalizacji pozarowe;j
-- Czesc¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

7.2. Instalacja sieci strukturalnej LAN

W budynku przewidziano wykonanie instalacji teleinformatycznej (w postaci okablowania
strukturalnego) oraz wydzielonej sieci zasilajacej w postaci punktéow elektryczno-logicznych tzw
PEL (lub w postaci punktéw LAN), w sktad ktérych bedg wchodzity gniazda RJ45 kategorii
minimum 5e podigczone za pomoca kabli UTP do Punktéw Dystybucyjnych. Nalezy stosowac
gniazda zespolone, podtynkowe, w ramkach.

Kazdy 4 - parowy kabel nalezy trwale zakonczy¢ na ekranowanym module gniazda RJ45
umieszczonym w gniezdzie od strony uzytkownika oraz ztaczu IDC od strony panela krosowego.

Minimalne wymagania elementéw okablowania strukturalnego to Kategoria 5 (komponenty)
/ Klasa D (wydajnosc¢ catego systemu).

Okablowanie w korytarzach nalezy prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszonym na
korytach metalowych szerokosci 200 mm i grubosci 1 mm. W pozostatych pomieszczeniach nad
sufitem podwieszonym oraz podtynkowo okablowanie nalezy prowadzi¢ w rurkach RL.

Wszystkie ztgcza, zarobwno w gniazdach koncowych jak i panelach muszg by¢ zarabiane za
pomocg standardowych narzedzi instalacyjnych, nie dopuszcza sie ztgcz zarabianych metodami
beznarzedziowymi.

W celu optycznej identyfikacji wymaga sie, aby wszystkie elementy okablowania (w szczegdélnosci:
panele krosowe, gniazda, kable, kable krosowe, ptyty czotowe gniazd, prowadnice kablowe) byty
oznaczone takim samym logiem systemu lub nazwg tego samego producenta. System
okablowania strukturalnego musi obejmowaé¢ kompletne rozwigzanie dla techniki miedzianej,
sSwiattowodowej, telekomunikacyjnej oraz szaf teleinformatycznych wraz z osprzetem. Wszystkie
powyzsze elementy muszg stanowic jeden i petny system okablowania i pochodzi¢ z jednorodne;j
oferty handlowej od jednego producenta.

Elementy systemu okablowania powinny szczegdlnie by¢ nastawione na uniwersalnosc,

skalowalnos¢, fatwos¢ w montazu oraz prostote i przejrzysto$¢ catosci rozwigzan.

System okablowania strukturalnego powinien zapewni¢ modularng budowe gwarantujaca:

- wykorzystanie modutéw o tej samej konstrukcji po stronie punktu dystrybucyjnego jak i gniazd
abonenckich,

- mozliwos¢ dokonywania naprawy jednego tacza bez przerywania ciggtosci pracy pozostatych,

- skalowalno$c¢ z doktadnoscig do jednego ztgcza RJ45 (takze po stronie punktu dystrybucyjnego).
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Maksymalna diugos¢ kabla instalacyjnego w fgczu statym (od punktu dystrybucyjnego do gniazda
koncowego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow.

Wymaga sie, aby producent systemu okablowania strukturalnego spetniat wymagania jakosciowe
potwierdzone certyfikatem np. ISO 9001:2008 zaréwno w zakresie dziatalnosci handlowej jak
i produkcyjnej.

Producent systemu musi zapewni¢ min. 20 letnig gwarancje na system jako catos¢, obejmujaca:

- wszystkie podsystemy okablowania poziomego,

- okablowania magistralnego,

7.2.1. Parametry techniczne gtéwnych elementéw systemu

Szafa serwerowa GPD

Zaprojektowano szafe serwerowg GPD w pomieszczeniu serwerowni (pomieszczenie Nr 1.16)
W szafie GPD nalezy zabudowaé¢ switch 48 port oraz UPS, zgodnie ze schematem szafy.
Pozostate elementy aktywne znajduja sie po stronie Zamawiajgcego.

Przewidziano montaz szafy 42U. Rama szafy powinna posiadac liczne poziome oraz pionowe
otwory umozliwiajace montaz elementéw do organizacji okablowania oraz listew zasilajgcych.
Szafa musi by¢ przystosowana do zabudowy zimnego/gorgcego korytarza oraz pod montaz
elementdéw rack typu: organizatory, panele, urzadzenia aktywne.

Projektowang szafe nalezy wyposazyé we wszystkie prowadnice/maskownice kabli poziomych
i pionowych na catej wysokosci szafy, oraz dostosowa¢ do instalacji systemu kanatéw
teleinformatycznych montowanych bezposrednio na dachu szafy.

W szafie nalezy zamontowac listwe uziemiajgca i zapewni¢ odpowiednie potgczenie galwaniczne
pomiedzy uziemieniem i elementami metalowymi.

Szafa zostata zaprojektowana z rezerwg ze wzgledu na mozliwg rozbudowe oraz musi posiadaé
mozliwos¢ instalacji sprzetu IT wiodgcych producentéw.

Szafa kablowa ma mie¢ konstrukcje spawang i by¢ wykonana z blachy stalowej. Rama szafy ma
by¢ skrecana z profili stalowych, przystosowana do ustawienia na ndézkach poziomych lub
montowana na cokole. W dachu szafy ma by¢ przewidziane miejsce do zamontowania panelu
wentylacyjnego na 4 wentylatory. Rama ma zawiera¢ cztery otwory do wyprowadzania kabli.

Drzwi przednie szafy, majg by¢ wykonane z wklejonej szyby hartowanej z zamkiem wyposazonym
w dzwignie obrotowg. Drzwi powinny posiada¢ mozliwos¢ otwarcia o 180 stopni. Drzwi muszg
posiadaé¢ mozliwo$¢ montazu prawo lub lewo.

Sciana tylna oraz dwie $ciany boczne majg byé wykonane z blachy stalowej, maja byé
zdejmowane oraz mocowane za pomocg dwéch zamkdéw punktowych.

Panel krosowy dedykowany

Zaprojektowano 19” panel krosujacy modularny 24-portowy, umozliwiajacy zabudowanie do 24
modutéw, Panel winien by¢ wyposazony w zintegrowang poétke kablowg umozliwiajgcg
przymocowanie kabla.

1© OO I g O
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W celu zapewnienia uzytkownikowi komfortowego dostepu do kazdego tacza, przewidziano
zastosowanie poziomego organizatora kabli 1U 19”, z tworzywa sztucznego o podwyzszonej
elastycznosci.

7.2.2. Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony gniazda, jak
i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposéb trwaty na gniazdach
sygnatowych w punktach przytgczeniowych uzytkownikow oraz na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac wszelkie,
ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow przytaczeniowych
w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ raporty z pomiaréw torow sygnatowych.
Pomiary nalezy wykona¢ dla wszystkich interfejséw okablowania poziomego oraz szkieletowego.
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7.2.3. Wymagania dla instalatora

Instalacja okablowania strukturalnego musi by¢ wykonywana przez instalatora posiadajgcego
wazne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania (Certyfikowany Instalator
Systemu). Certyfikat instalatora, ktéry posiada wykonawca instalacji musi by¢ dokumentem
terminowym wydawanym na okres maksymalnie dwoch lat. Zaleca sie aby Wykonawca posiadat
réwniez wazny status Certyfikowanego Projektanta Systemu ze wzgledu na procedure
gwarancyjng — projekt powykonawczy.

Uprawnienia Certyfikowanego Instalatora sytemu muszg obejmowacC wszystkie stopnie/poziomy
kwalifikacji: instalacje, nadzér, serwis i kwalifikowanie do objecia gwarancjg niezawodnosci.
Certyfikat musi by¢ wystawiony przez Producenta systemu okablowania, nie dopuszcza sie
certyfikatu wystawionego przez dystrybutora, reselera, czy innego przedstawiciela nie bedacego
producentem. Certyfikat powinien by¢ wystawiony w jezyku polskim, posiada¢ nazwe instalatora
(firmy), nazwisko instalatora, zakres uprawnien oraz date wystawienia certyfikatu.

Wykonawca autoryzujacy system okablowania strukturalnego musi posiada¢ uprawnienia do
objecia zainstalowanego systemu co najmniej 20-letnig systemowg gwarancjg niezawodnosci,
udzielang przez producenta okablowania.

7.2.4. Odbior i pomiary sieci

Warunkiem koniecznym dla odbioru kohcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji
systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na
zgodnosc¢ parametréw Kategorii 5e z wymaganiami obowigzujgcych norm

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ komplet pomiaréw, zgodnie
z normg PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary nalezy wykona¢ dla wszystkich interfejsow
okablowania poziomego oraz szkieletowego.

Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada wgrane oprogramowanie
umozliwiajace pomiar parametréw wedtug aktualnie obowigzujgcych norm. Sprzet pomiarowy musi
posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadnosé jego wskazan. Analizator okablowania
wykorzystany do pomiaréw musi charakteryzowa¢ sie przynajmniej IV klasg doktadnosci wg IEC
61935-1/Ed. 3

W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej tagcza statego
(ang. ,Permanent Link") przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych
specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego. Nalezy zastosowaé sie do procedur
certyfikacji producenta systemu okablowania strukturalnego.

7.2.5. Wymagania gwarancyjne

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia aktualnej dokumentacji powykonawczej w postaci
elektronicznej i w formie papierowej z pomiarami sieci logicznej i elektrycznej.

Po zakonczeniu instalacji, Wykonawca winien wystgpi¢ z wnioskiem do Producenta Okablowania
o certyfikacje instalacji kategorii 5e i po pozytywnie zakonczonym audycie, dostarczy ,Certyfikat”
Uzytkownikowi.

Gwarancja Systemowa na Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego obejmuje:

o Gwarancje produktowg - wszystkie komponenty Certyfikowanego Systemu Okablowania
Strukturalnego bedg wolne od wad materiatowych i wad wykonania pod warunkiem ich
prawidtowego montazu i eksploataciji.

e Gwarancje wydajnosci - parametry tgcza statego lub kanatu Certyfikowanego Systemu
Okablowania Strukturalnego beda spetnia¢ wymogi okreslone przez normy ISO/IEC 11801, EN
50173, PN-EN 50173-1, TIA/EIA 568A/B dla klasy wydajnosci, dla ktérej tacze byto
zaprojektowane

e Gwarancje na prace aplikacji - gwarancja nie jest ograniczona poprzez definiowane z géry
poszczegoélnych protokotdow transmisji mozliwych do zastosowania przez Uzytkownika
Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego bedzie umozliwiat transmisje sygnatow
w oparciu o protokoty i aplikacje sieciowe zdefiniowane przez komitety normalizacyjne IEEE,
ANSI, TIA/EIA oraz ATM Forum i zatwierdzonych do transmisji w oparciu o aktualne normy
ISO/IEC 11801, EN 50173 , PN-EN 50173-1, TIA/EIA 568A/B.
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Gwarancja Systemowa — procedura uzyskania gwaranc;ji.

Pierwszym etapem procedury uzyskania Gwarancji Systemowej jest przestanie do producenta

okablowania wypetnionego Formularza Zgtoszeniowego przed rozpoczeciem instalacji.

Formularz Zgtoszeniowy zawiera podstawowe informacje dotyczace instalacji, Certyfikowanego

Instalatora oraz termindbw rozpoczecia i zakonczenia instalacji. Producent zastrzega sobie

mozliwos¢ kontroli instalacji podczas jej realizacji, jak rowniez po jej zakonczeniu.

Po wykonaniu instalacji do Producenta Systemu nalezy dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

- Podpisany i ostemplowany komplet dokumentacji powykonawczej zawierajgcej schemat ideowy
instalacji oraz projekty punktéw dystrybucyjnych (szaf).

- Liste zainstalowanych komponentéw wraz z kopiami faktur zakupowych.

- Wyniki pomiarow dynamicznych toréw miedzianych taczy statych lub kanatow (Permanent Link)
oraz wyniki pomiaréw tlumienia torow swiattowodowych wykonanych wedtug obowigzujgcych
norm ISO/IEC 11801 lub EN 50173-1. Pomiary swiattowodowe musza by¢ wykonane w dwoch
oknach, w dwéch kierunkach, nalezy wykonac¢ przynajmniej pomiar ttumiennosci kanatu.

Pomiary muszg by¢ dostarczone w formacie elektronicznym miernika (.flt, .fcm, .dat, .mdb itp.).

Zatgczy¢ nalezy aktualne swiadectwo kalibracji miernika uzytego do wykonania pomiaréw.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w wykonanej instalacji certyfikowany Instalator

wykonuje niezbedne poprawki i zgtasza je do Producenta Systemu, po czym ustalany jest termin

kontroli sieci (kontrola ta moze by¢ odptatna).

Po potwierdzeniu wiasciwego wykonania instalacji przez Producenta Systemu wystawiona

zostanie nieodptatnie  Gwarancja Systemowa na Certyfikowany System Okablowania

Strukturalnego w postaci certyfikatu.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg, zawierajgca;:

e raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

e rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych,

e o0znaczenia poszczegolnych szaf, gniazd, kabli i portow w panelach krosowych,

¢ lokalizacje przebi€ przez sciany, podtogi
Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentaciji
powykonawczej i przekazaé inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiaréw
(dokumentaciji powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu udzielenia
inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwarancji.

7.3. Instalacja SSWiN i KD

Budynek nalezy wyposazyé w instalacje alarmowg sygnalizacji wkamania w klasie minimum
GRADE2.

Zaprojektowano ochrone pomieszczen z oknami za pomocg czujek dualnych (podczerwieni i zbicia
szkta) oraz korytarza i skfadnicy akt za pomoca czujek podczerwieni, przytagczonych do centrali
(CA) systemu SSWiN, usytuowanej w pomieszczeniu serwerowni (pomieszczenie Nr 1.16). Przy
wejsciach do budynku (wewnatrz budynku) zaprojektowano manipulatory z ekranem LCD do
rozbrojenia systemu alarmowego.

Przy drzwiach rozdzielajgcych strefe otwartg od strefy zamknietej oraz przy drzwiach do
serwerowni zaprojektowano wewnetrzne manipulatory z funkcjg kontroli dostepu, zwalniajace
elektrozaczep. W zakresie systemu kontroli dostepu nalezy przewidzie¢ system kompatybilny
z systemem SWiN.

Kontrolowane przejscia nalezy wyposazy¢ w rygle (elektrozaczep). Z centralki systemu KD,
zlokalizowanej w pomieszczeniu Nr 1.16 (serwerownia) nalezy poprowadzi¢ linie kontroli dostepu
do kontroleréw drzwiowych systemu KD instalowanych przy kontrolowanych drzwiach, z ktérych
zostanie poprowadzone okablowanie do czytnikow kart zblizeniowych, oraz elektrozaczepow.
Wszystkie urzadzenia zastosowane do budowy instalacji SSWiN muszg by¢ wyposazone w styki
antysabotazowe (tamper). Czujki PIR muszg by¢ z antymaskingiem.

Projektowany system musi umozliwia¢ ewentualne potaczenie do centrum nadzoru wybranej przez
Inwestora Agenciji Ochrony.

Nalezy w obudowie wraz z centralg zabudowa¢ akumulator w celu podtrzymania pracy centrali
w przypadku zaniku napiecia, umozliwiajgcy zasilanie systemu przez minimum 36h w stanie pracy
i 15min w stanie alarmu przy zaniku napiecia 230V w sieci zasilajgce;j.
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Okablowanie w korytarzach nalezy prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszonym na
korytach metalowych szerokosci 200 mm i grubosci 1 mm, dedykowanych do instalacji
teletechnicznej. W pozostatych pomieszczeniach okablowanie ukfadane podtynkowo nalezy
prowadzi¢ w rurkach typu peszel.

7.3.1. Urzadzenia
centrala (CA)
Wymagana charakterystyka :
e obstuga od 16 do 64 wejs¢
mozliwo$¢ podziatu systemu na 32 strefy, 8 partycji
obstuga od 16 do 64 programowalnych wyjsc
magistrale komunikacyjne do podtagczania manipulatorow i modutéw rozszerzen
wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania glosowego
i zdalnego sterowania
obstuga systemu przy pomocy manipulatoréw LCD, klawiatur strefowych, pilotow i kart
zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komorkowego
64 niezalezne timery do automatycznego sterowania
funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej
pamie¢ zdarzen z funkcjg wydruku
port RS-232 - gniazdo RJ
mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera
wbudowany zasilacz impulsowy z funkcjami: tadowania akumulatora i diagnostyki

manipulator
Wymagana charakterystyka manipulatora:

e podswietlenie klawiatury i wyswietlacza

diody LED informujgce o stanie systemu

alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury

sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzeh w systemie

2 wejscia

sygnalizacja utraty fgcznosci z centralg

mozliwo$¢ sterowania elektrozaczepem — obstuga KD (klawiatura strefowa do przejs¢
dwustronnych)

e facze RS-232

Sygnalizator alarméw

Do sygnalizacji alarmu stuzy¢ bedzie zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny, usytuowany
na Scianie zewnetrznej elewacji frontowej, obok sygnalizatora sygnalizacji pozarowej oraz
sygnalizator optyczno-akustyczne wewnetrzny, usytuowany w korytarzu.

Wszystkie zdarzenia i alarmy winny by¢ zapamietywane w pamieci systemu.

Zaprojektowano zewnetrzny sygnalizator w obudowie z poliweglanu wzmocnionego
polikarbonatem w kolorze biatym, charakteryzujacej sie duzg wytrzymatoscig mechaniczna.
Sygnalizacja akustyczna realizowana przez przetwornik piezoelektryczny, przez diody LED (kolor
czerwony). Natezenie dzwieku sygnalizatora - 112dB, klasa szczelnosci IP55.

Wewnetrzny sygnalizator optyczno - akustyczny zaprojektowano w obudowie z wysokoudarowego
poliweglanu w Kkolorze biatym, charakteryzujgcego sie duzg wytrzymatoscia mechaniczna,
z zabezpieczeniem antysabotazowym przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podtoza.
Sygnalizator winien realizowa¢ funkcje optycznie - przy pomocy diod LED i akustycznie -
modulowanym sygnatem dzwiekowym o duzej gtosnosci (do 120 dB), generowanym przy pomocy
przetwornika piezoelektrycznego. Sygnalizator nalezy zamontowa¢ na $cianie pod sufitem
podwieszonym (obok sygnalizatora sygnalizacji pozarowej) .

Elektrozaczep
W drzwiach taczacych strefe otwartg ze strefa zamknietg oraz w drzwiach do serwerowni

zaprojektowano elektrozaczep symetryczny przeznaczony do zdalnego otwierania drzwi,
wspétpracujgcy z projektowanymi manipulatorami.
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Elektrozaczep powinien by¢ wyposazony w funkcje blokady zapadki, umozliwiajgcej otwarcie drzwi
na state bez uzycia impulsu elektrycznego i funkcje pamieci, pozwalajgcej na sterowanie
elektrozaczepem przez podanie krotkiego impulsu napieciowego, po ustaniu ktérego stan otwarcia
zaczepu podtrzymywany jest przez czujnik mechaniczny az do momentu otwarcia drzwi. Po
zamknieciu drzwi zaczep winien samoczynnie sie blokowac.

Zaprojektowano elektrozaczepy wspotpracujgce dodatkowo z centralg CSP, powodujac, ze w razie
pozaru nastgpi otwarcie drzwi na state, umozliwiajgc ewakuacje ludzi na zewnatrz pomieszczen.

Dualna czujka (podczerwieni i zbicia szkta)
Zaprojektowano $cienng czujke tgczacq detekcje ruchu w technologii PIR oraz akustyczny sensor
zbicia szyby, z niezaleznymi wyjsciami pozwalajgcymi na precyzyjng identyfikacje zrédta alarmu
w centrali alarmowej. Czujka winna posiadac:

¢ cyfrowy algorytm detekcji zapewniajacy dobre parametry uzytkowe

¢ kompensacje temperatury chronionego pomieszczenia

e niezalezng regulacje czutosci toru PIR i detektora sttuczeniowego

e« wymienne soczewki Fresnela pozwalajgce dopasowac charakterystyke sensora ruchu

do pomieszczenia

Czujka podczerwieni

Zaprojektowano $cienng czujke ruchu wykorzystujgca pasywny czujnik podczerwieni — PIR,
zapewniajacg duzg odpornosé na wystgpienie fatszywych alarméw. Czujka winna posiadaé
czerwong diode LED sygnalizujgcg naruszenie nadzorowanego obszaru, zabezpieczenie
antysabotazowe przed otwarciem obudowy oraz charakteryzowac sie niskim poborem pradu.
Czujka powinna réwniez posiadaé cyfrowe przetwarzanie sygnatu, kompensacje temperatury
i regulacje czutosci

7.3.2. Uwagi montazowe

¢ Podczas montazu i uruchomienia poszczegolnych urzadzen, nalezy stosowac sie do
instrukcji i wskazéwek producenta

e Podczas instalacji przewodowej nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP

e Zasady eksploatacji systemu powinny by¢ zgodne z wymaganiami aktualnej Polskiej Normy
dotyczacej systemow alarmowych

o System ma by¢ konserwowany i serwisowany zgodnie z wymaganiami producenta

e Schematy potgczen nieujete w projekcie, precyzujg instrukcje fabryczne urzadzen

8. Uwagi i zalecenia
8.1. Wszystkie stosowane w cyklu inwestycyjnym materiaty winny posiada¢ wiasciwe atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

8.2. Rozpoczecie wykonywania robdt moze nastgpi¢ po uzyskaniu prawomocnej decyzji -
pozwolenia na wykonanie robét, ustaleniu kierownika budowy, uzyskaniu zarejestrowanego
dziennika budowy oraz sporzadzeniu planu ,BIOZ” - Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

8.3. Catos¢ robdt budowlanych nalezy wykonaé zgodnie z zatwierdzonym projektem, projektem
wykonawczym, warunkami udzielonego pozwolenia na budowe, zgodnie z , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych ” oraz zgodnie ze
sztukg budowlang, z zachowaniem wtasciwych przepiséw BHP oraz planu , BIOZ”, pod
nadzorem osoby uprawnionej. Wykonywanie rob6t budowlanych i nadzér nad ich wykonaniem
nalezy powierzy¢ osobie Ilub firmie dysponujacej osobami posiadajgcymi odpowiednie
uprawnienia budowlane

8.4. Po zakonczeniu catosci robot nalezy uzyskaé oswiadczenie wykonawcy robét o wykonaniu
robét zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi normami i przepisami

8.5. Wykonawca robét elektrycznych powinien posiadaé odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne
SEP

opracowat:



