SCHEMAT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ PARKINGU

W MIEJSCU WYKOPOW PROJ. PRZYLACZY
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Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC11 gr. 4cm
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\ proj. przytacze wody @32PE
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Istn. warstwa $cieralna - mieszanka mineralno-asfaltowa

Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC22W gr. 8cm

Istn. warstwy podbudowy

Podbudowa zasadnicza- mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31,5 gr. 15cm

Istn. podtoze gruntowe

Podbudowa pomochicza - mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/63,5 gr. 25cm

Zasypka wykopu grunt Zwirowo-piaszczysty CBR>25% 1s=1.00 gr. 50cm

Zasypka wykopu / Podsypka pod kanatem / PodioZe gruntowe

Przedsiebiorstwo Budowlane
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SPECJALNOSC Autorzy: Nr uprawnien: Data i podpis:
ASYSTENT
DROGOWA PROJEKTANT Mgrinz. ANDRZEJ KEDRA OPL/0450/POOD/08 |11.2016r.
KONSTRUKEYING | sprawbzAsACY brinz. JACEK DUDKIEWICZ 279/98/UW 11.2016r.
NR PROJEKTU TEMAT BUDOWA SIEDZIBY PLACOWKI TERENOWEJ KRUS STADIUM
NR UMOWY Zabkowice Slaskie, ul. Powstancéw Warszawy, PROJEKT
Dz. Nr 6/62, 6/63, 6/64, 6/65, 1, 7/1, 46/1, Obreb Osiedle Wschéd WYKONAWCZY
TYTUERYSONKD SCHEMAT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI SRR 5o MRS oD




