OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego budowy docelowej siedziby Placowki Terenowej Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego w Zabkowicach Slaskich, Zabkowice Slaskie,
ul. Powstancéw Warszawy, dziatka Nr 6/62, Nr 6/63, Nr 6/64, Nr 6/65, Nr 1, Nr 7/1, Nr 46/1,
AM-6, obreb 0002 Osiedle Wschod, jednostka ewidencyjna 022405 4

TOM YV - DROGI | PLACE

| 1. DANE OGOLNE

1.1. Obiekt : Budowa docelowej siedziby Placowki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego w Zabkowicach Slaskich, na dziatkach Nr 6/62 i 6/63 powstatych
w wyniku podziatu geodezyjnego dziatki Nr 6/60, AM 6, obreb Osiedle Wschad,
potozonej w Zabkowicach Slaskich”

1.2. Adres :  Zabkowice Slaskie, ul. Powstancéw Warszawy

1.3. Inwestor : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego Oddziat Regionalny we Wroctawiu
1.4. Branza : Drogowa

1.5. Stadium opracowania - projekt wykonawczy

2. Podstawa opracowania :

- umowa zawarta z Inwestorem

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- projekt zagospodarowania terenu

- opinia geotechniczna opracowana przez uprawnionego geologa

- decyzja Zarzadu Drog Powiatowych Nr 27/2016r. z dnia 11.05.2016r.

- uzgodnienie z Zarzadem Drég Powiatowych w Zabkowicach Slgskich /dziatka Nr 1/
- uzgodnienie z Dolnoslgskg Stuzbg Drég i Kolei we Wroctawiu /dziatka Nr 46/1 i 7/1/

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w branzy drogowej zjazdu z drogi
powiatowej / dz. Nr 1/, wewnetrznej drogi dojazdowej, placéw manewrowych, miejsc postojowych,
chodnikéw i dojs¢ na dziatkach Nr 6/62 i 6/63 AM 6,

4. Zakres robot objetych projektem :
4.1. w pasie drogowym drogi powiatowej / dz. Nr 1/ - ul. Powstancéw Warszawy

- roboty przygotowawcze

- rozbiorka istniejgcych nawierzchni bitumicznych czesci istniejgcego parkingu w pasie
drogowym drogi powiatowej na obszarze objetym opracowaniem

- rozbidrka istniejagcych obrzezy drogowych wzdtuz istniejacego i projektowanego przejscia
dla pieszych

- wykonanie zabezpieczenia istniejacej teletechnicznej linii kablowej i zabezpieczenia
istniejacej nieczynnej sieci gazowej na czas robot

- montaz rur ostonowych na istniejgcej teletechnicznej linii kablowej, na sieci wodnej,
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wg projektdw branzowych

- roboty ziemne

- wykonanie drenazu, wpustéw drogowych, kanalizacji deszczowej oraz przytgczy : wody,
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wg projektéw branzowych

- wykonanie odbioru wykopu zjazdu z drogi powiatowej i zageszczenia podtoza,

- wykonanie warstwy odsaczajgcej z piasku srednioziarnistego,

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 0/63
wykonanie gérnej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5

- wykonanie obrzezy i kraweznikéw
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- wykonanie nawierzchni zjazdu z drogi powiatowej z kostki betonowej

- wykonanie chodnikow

- wykonanie przejScia dla pieszych w nowej lokalizacji (wraz z obnizeniem kraweznika
w ciggu projektowanego i istniejgcego chodnika)

- wykonanie przebrukowania czesci istniejagcego chodnika w pasie drogowym drogi
powiatowej i budowa fragmentu chodnika na dtugosci od parkingu do przejscia dla pieszych

- odtworzenie nawierzchni bitumicznej po wykonaniu przytacza wody i kanalizacji sanitarnej

- wykonanie obnizenia wysokosci istniejgcej skarpy i dostosowania wysokosci do
projektowanego zjazdu z drogi powiatowej oraz projektowanego zagospodarowania terenu
i ogrodzenia

4.2. na dziatkach Nr 6/62 i 6/63:

- roboty przygotowawcze

- wykonanie wstepnej niwelacji terenu, umozliwiajagcej wjazd na teren dziatki Nr 6/63 z pasa
drogowego drogi powiatowej - ulicy Powstancow Warszawy

- roboty ziemne, korytowanie wewnetrznej drogi dojazdowej, placow i miejsc postojowych

- wykonanie drenazu, odwodnien liniowych wpustow drogowych, kanalizacji deszczowej wg
projektu branzowego

- wykonanie odbioru wykopow i zageszczenia podtoza

- wykonanie warstwy odsaczajgcej z piasku Srednioziarnistego

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 0/63

- wykonanie gornej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5

- wykonanie obrzezy i kraweznikow

- wykonanie nawierzchni wewnetrznej drogi dojazdowej, placu manewrowego i miejsc
postojowych z kostki betonowe;j

- wykonanie chodnikéw i dojs¢ do budynku oraz do ostony smietnikowej z kostki betonowej

5. Stan istniejacy

Teren robét objety niniejszym projektem wykonawczym, stanowig dziatki Nr 6/62, Nr 6/63 oraz
czes$¢ pasa drogowego drogi powiatowej - ul. Powstancéw Warszawy / dz. Nr 1/

Budowe budynku Placowki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego przewidziano
na dziatkach Nr 6/62 i 6/63 potozonych w obrebie Osiedle Wschdéd miasta Zgbkowice Slaskie,
u zbiegu ulic Powstancow Warszawy / dz. Nr 1 /i Janusza Kusocinskiego / dz. Nr 7/1i 46/1/.
Dziatki Nr 6/62 i Nr 6/63 pozyskane zostaly w roku 2016 z wydzielenia geodezyjnego dziatki
Nr 6/60, bedacej w uzytkowaniu KRUS w Zabkowicach Slgskich. Dziatki Nr 6/62 i 6/63 majq
nieregularny ksztatt. Od strony wschodniej dziatka Nr 6/62 graniczy z dziatkami Nr 6/64 i 6/65
pozostatymi w uzytkowaniu Powiatowego Urzedu Pracy. Od potudnia dziatki Nr 6/62 i 6/63
graniczag z pasem drogowym drogi powiatowej - ul. Powstancow Warszawy /dziatka Nr 1/, a od
strony potnocno - zachodniej graniczg z pasem drogowym drogi wojewddzkiej - ul. Janusza
Kusocinskiego /dziatka Nr 7/1 i Nr 46/1/. Obszar, na ktérym potozone sg dziatki 6/62 i 6/63 jest
mocno zroznicowany wysokosciowo. Rdznice poziomu terenu na przewidzianych pod inwestycje
dziatkach wynoszg 1,15 m. Réznice poziomu pomiedzy dziatkami Nr 6/62 i 6/63 a poziomem terenu
przylegtego pasa drogowego ul. Powstancow Warszawy ksztattujg sie od 1,50 m do 1,80 m.
Réznice poziomu terenu pomiedzy dziatkami Nr 6/62 i 6/63 a poziomem przylegtego pasa
drogowego ul. Janusza Kusocinskiego sg jeszcze wieksze i ksztattujg sie od 1,70 m do 2,0 m.

Dziatki Nr 6/62 i 6/63 sg niezabudowane. Na dziatkach tych znajdujg sie pozostatosci obrzezy
betonowych i fawki. W $rodkowej czesci dziatki Nr 6/63 znajduje sie stup drewniany na
fundamencie betonowym, przewidziany do likwidacji oraz zielen wysoka - 6 drzew iglastych i 3
drzewa lisciaste, a w czeéci pétnocnej tych dziatek rosng drzewa owocowe. Od wschodu dziatka Nr
6/63 graniczy z dziatkg 6/65, na ktorej znajduje sie budynek Powiatowego Urzedu Pracy -
dwukondygnacyjny, podpiwniczony z uzytkowym poddaszem oraz graniczy z dziatkg 6/64,
zainwestowang budynkiem garazowym

Dziatki Nr 6/62 i Nr 6/63 graniczg z pasami drogowymi drég publicznych, lecz nie posiadajg zjazdu.
Dziatki Nr 6/62 i 6/63 sg ogrodzone od strony ul. Powstancéw Warszawy i ul. Janusza
Kusocinskiego. W granicy dziatki Nr 6/63 i dziatek 6/65 i 6/64 nie ma ogrodzenia.



Istniejgce uzbrojenie terenu :

- sie¢ wodociggowa & 180 usytuowana w pasie drogowym ulicy Powstancéw Warszawy /dz. Nr 1/

- sie€ kanalizacji sanitarnej & 200 usytuowana w pasie drogowym ulicy Powstancow Warszawy
/dz. Nr 1/

- kanalizacji deszczowej & 400 usytuowana w pasie drogowym ulicy Powstancéw Warszawy
/dz. Nr 1/

- sie¢ gazowa & 63 usytuowana w pasie drogowym ulicy Powstancow Warszawy /dz. Nr 1/

- nieczynna sie¢ gazowa & 80 usytuowana w pasie drogowym ulicy Powstancéw Warszawy
/dz. Nr 1/ i ulicy Janusza Kusocinskiego /dz. Nr 46/1/

- napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna eNA usytuowana w pasie drogowym ulicy Jana
Kusocinskiego /dz. Nr 7/1 i 46/1/

- instalacje teletechniczne usytuowane w pasie drogowym ul. Powstancow Warszawy /dz. Nr 1/
Na dziatkach Nr 6/62 i Nr 6/63 i w granicach pasow drogowych dziatek Nr 1 i Nr 7/1 znajduje sie
aktualnie zielen wysoka i niska, ktéra wymaga wycinki, po uzyskaniu wymaganego zezwolenia.
6. Stan projektowany
6.1. Parametry zjazdu z drogi powiatowej /dz. Nr 1/ i chodnikéw

- rodzaj zjazdu - zjazd publiczny

- rodzaj nawierzchni zjazdu : - kostka betonowa prostokatna
bez fazy grub. 8 cm (nowa)

- szerokos$¢ zjazdu z drogi powiatowej - 50m

- dlugosé zjazdu z drogi powiatowej w granicach - 6,20m

pasa drogowego

- szerokos¢ chodnikow - od 1,50mdo 2,00 m

- rodzaj nawierzchni chodnikéw - kostka betonowa prostokatna
z faza, grub. 6 cm (nowa)

- spadek poprzeczny chodnikow - do 2,0 %

- spadek podtuzny nawierzchni zjazdu - 20 %

- spadek poprzeczny nawierzchni zjazdu - spadek przy jezdni - 3,6%, tak jak

istniejagcy spadek podtuzny drogi
powiatowej i 2,0 %

6.2. Parametry wewnetrznej drogi dojazdowej, placu manewrowego i miejsc postojowych
/dz. Nr 6/63/

- klasa drogi - wewnetrzna droga dojazdowa

- kategoria ruchu - ruch lekki

- rodzaj nawierzchni : - kostka betonowa

- jezdnia drogi dojazdowe] - dwukierunkowa

- dtlugos¢ wewnetrznej drogi manewrowej - 56,90 m.

- szerokos$c¢ jezdni drogi dojazdowej : - od 4,50m do 5,00m

- szerokosc¢ placu manewrowego : - od 6,50m do 8,00m

- ilos¢ miejsc postojowych dla samochodow - 6 miejsc postojowych
osobowych

- wymiary miejsc postojowych - szerokos¢ - 2,50 m

- dtugosé - 500m

- wymiary miejsca postojowego dla pojazdow - szerokos¢ - 3,60 m
0s6b niepetnosprawnych - dtugosé - 500m

- spadek poprzeczny nawierzchni jezdni - 20 %

- spadek poprzeczny chodnikow - do 2,0 %

6.3. Parametry chodnikéw i dojs¢ /dz. Nr 6/62 i 6/63/
- szerokos¢ chodnikéw i dos¢ - od 1,25mdo 3,35m
- rodzaj nawierzchni chodnikéw - kostka betonowa prostokatna

z faza, grub. 6 cm (nowa)
- spadek poprzeczny chodnikow - do 2,0 %



4

Projektowana wewnetrzna droga dojazdowa na dzialce Nr 6/63 bedzie wewnetrzng drogg
dojazdowg dostepng dla pracownikéw i klientow Placowki Terenowej Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego. Droga ta stuzy¢ bedzie réwniez jako dojazd do budynku, miejsc
postojowych, dojazd do garazu wbudowanego w budynek PT KRUS oraz dojazd do projektowanej
ostony Smietnikowej z pojemnikami na $mieci.

Zjazd z drogi powiatowej, zgodnie z decyzjg Nr 27/2016 z dnia 11.05.2016r. Zarzadu Drég
Powiatowych w Zgbkowicach Slgskich zaprojektowano jako ogdlnodostepny zjazd publiczny
o0 parametrach przystosowanych do ruchu lekkiego.

7. Rozwigzania sytuacyjne,
7.1. Roboty w pasie drogowym drogi powiatowej /dz. Nr 1/

Zjazd z drogi powiatowej Nr 3174D zaprojektowano zgodnie decyzjg Zarzadu Droég Powiatowych
w Zabkowicach Slaskich Nr  27/2016 z dnia 11.05.2016r. i oznaczono Nr 1 na planszy
wymiarowania. Projektowang niwelete zjazdu zaprojektowano z uwzglednieniem stanu
istniejgcego, spadkéw istniejacej drogi powiatowej, istniejacych elementéw zagospodarowania
oraz warstw konstrukcyjnych z zapewnieniem spadkéw niezbednych do prawidiowego wykonania
i odwodnienia zjazdu z drogi powiatowej i chodnikéw.

Oprocz budowy zjazdu, w zwigzku z nowg inwestycjg na dziatce 6/62 i 6/63, niezbednym jest
dostosowanie terenu przylegtego do nowoprojektowanego budynku.

Obnizenie terenu dziatek i budowa zjazdu narzucajg koniecznos¢ zredukowania powierzchni
parkingu oraz rozbiérke istniejagcego muru oporowego wzdtuz parkingu przylegtego do jezdni ulicy
Powstancéw Warszawy. W miejscu likwidowanego muru oporowego i ogrodzenia na dtugo$ci dziatki
Nr 6/63 /do wysokosci dziatki nalezacej do PUP - dz. nr 6/65/ powstanie chodnik, oddzielony od
miejsc postojowych kraweznikiem lekkim /15cm/. Nowy chodnik bedzie stanowit dojscie do budynku
KRUS od skrzyzowania, przez przejscie dla pieszych, ktére zostanie nieznacznie przesuniete, dalej
w poprzek projektowanego zjazdu oraz wzdluz istniejgcego parkingu do furtki w nowym
projektowanym ogrodzeniu.

Na przejsciu dla pieszych oraz przez zjazd nalezy wykona¢ na chodnikach lokalne obnizenia
obrzezy drogowych, do wysokosci 3 cm.

Ponadto, w zwigzku z koniecznoscig doprowadzenia mediow do nowego budynku KRUS nalezy
wykona¢ przekopy przez istniejgcg nawierzchnie parkingu i jezdni drogi powiatowej. Wszelkie
uszkodzenia nawierzchni po przekopach odtworzone zostang do stanu pierwotnego, zgodnie
z czescig rysunkowg projektu

Roboty w pasie drogowym wymagajg wprowadzenia czasowej organizacji ruchu. Projekt czasowej
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt opracuje Wykonawca robét budowlanych i po uzgodnieniu
z Zarzadem Drég Powiatowych w Zabkowicach Slaskich zatwierdzi w Starostwie Powiatowym
w Zabkowicach Slaskich.

Projektowane niwelety przedstawiono w czesci graficznej niniejszego projektu.
7.2. Roboty na terenie dziatek Nr 6/62 i 6/63,

Wewnetrzng droge dojazdowa, plac manewrowy i miejsca postojowe na dziatce Nr 6/63 oraz
chodniki i dojécia na dziatce 6/62 i 6/63 zaprojektowano z uwzglednieniem stanu istniejacego
przylegtego terenu i projektowanego zjazdu z drogi powiatowej, dostosowujgc do projektowanego
zagospodarowania terenu,zapewniajgc wymagane warstwy konstrukcyjne z Zzapewnieniem
spadkoéw podtuznych i poprzecznych niezbednych do prawidtowego wykonania i odwodnienia. Na
przejsciach przez droge wewnetrzng nalezy wykonac na chodnikach i dojsciach lokalne obnizenia
obrzezy drogowych, do wysokosci 3 cm.

Projektowane niwelety drogi, przekroje konstrukcyjne nawierzchni projektowanej drogi

i chodnikéw przedstawiono w czesci graficznej niniejszego projektu.

8. Konstrukcje nawierzchni zjazdu, wewnetrznej drogi dojazdowej, placu, miejsc
postojowych, chodnikéw i dojs¢

Zaprojektowano :

1. Zjazd z drogi powiatowej - ulicy Powstancow Warszawy /dziatka Nr 1/ z prostokatnej kostki
betonowej bez fazy grub. 8 cm, w kolorze szarym /przekréj 1-1/
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2. Wewnetrzng droge dojazdowg i plac manewrowy na dziatce Nr 6/63 z prostokatnej kostki
betonowej bez fazy grub. 8 cm, w kolorze szarym /przekroje j konstrukcyjne 3-3, 4-4, 5-5/

3. Miejsca postojowe na dziatce Nr 6/63 z prostokatnej kostki betonowej bez fazy grub. 8 cm,
w kolorze szarym, rozdzielenie miejsc postojowych - z prostokatnej kostki betonowej bez fazy
grub. 8 cm, w kolorze grafitowym /przekroje 3-3, 5-5/

4. Chodniki i dojscia do budynku na dziatkach Nr 6/62 i 6/63, plac pod ostong $mietnikowg na
pojemniki na $mieci, plac pod stojak na rowery z prostokatnej kostki betonowej z fazg grub.
6 cm, w kolorze szarym /przekroje 3-3, 4-4, 5-5/

5. Cze$¢ chodnika na dziatce Nr 1 w pasie drogowym drogi powiatowej i cze$¢ chodnika na
dziatce Nr 6/63 z prostokatnej kostki betonowej z fazg grub. 6 cm, w kolorze szarym
Iprzekroéj 2-2/

6. Przebrukowanie istniejgcego chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej /dziatka nr 1/

z kostki betonowej typu kos¢ grub. 6 cm, w kolorze szarym

7. Krawezniki drogowe - betonowe 15 x 30 x 100 cm

7. Krawezniki drogowe - betonowe najazdowe 15 x 22 x 100 cm

9. Obrzeza chodnikowe i opaski wokét budynku - betonowe 8 x 30 x 100 cm

8.1. Konstrukcja zjazdu i wewnetrznej drogi dojazdowej

Zaprojektowano konstrukcje zjazdu i wewnetrznej drogi dojazdowej wedtug nastepujacego uktadu
warstw :

- warstwa Scieralna z kostki betonowej grub. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 3cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 grub. 15cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/63 grub. 25cm
- Warstwa ulepszonego podtoza grub. 50cm

warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, o CBR>25% na geowtdkninie 350g/m?

taczna grubo$¢ konstrukciji grub. 100cm = 0,7xh,

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci dla grupy nosnosci podtoza G3-G4 i KRS3:
0,6*hz=0.7*0,8=0,56m
Warunek mrozoodpornosci dla w/w konstrukcji zostat spetniony.

Dopuszcza sie sporadycznie poruszanie sie ciezszych pojazdow, typu smieciarka, straz pozarna,
itp.

8.2. Wymagania dla warstw konstrukcji i wzmocnionego podioza.

8.2. 1. Podtoze oraz wzmocnienie podioza

Roboty nalezy wykonywac¢ w sposob nie dopuszczajgcy do uplastycznienia sie podtoza.

Na przygotowanym, zageszczonym i wyrownanym podtozu do odpowiedniej rzednej nalezy uktadac
warstwe wzmacniajacq stabe podioze - warstwe kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie o CBR>25% na geowtdkninie 350g/m?. Wilgotno$é mieszanki powinna odpowiadaé
wilgotnosci optymalnej. Mieszanka powinna by¢ uktadana w sposéb zapewniajgcy réwnomierne
utozenie, tak by grubos¢ warstwy po zageszczeniu (kilkuwarstwowym) byta zgodna
z dokumentacjg. Przed zageszczaniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych
w projekcie spadkéw poprzecznych i podituznych. Warstwa wzmacniajgca powinna byc¢
zageszczona do 1s=1,00

8.2.2. Podbudowa pomocnicza

Warstwa podbudowy pomocniczej o uziarnieniu ciggtym z kruszywa famanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ wykonana z kruszywa naturalnego poddanego jedynie
obrébce mechanicznej. Deklarowana przez producenta krzywa uziarnienia mieszanki mineralne;j
0 uziarnieniu ciggtym powinna miesci¢ sie polu dobrego uziarnienia, pomiedzy liniami oznaczonym
jako SDV, przedstawionego na rysunku ponizej. Dodatkowo mieszanka powinna sie odznaczac
w szczegoélnosci maksymalng zawartos¢ pytu, jako dla kategorii nie wyzszej niz UF,,; zawarto$é
nadziarna - kategoria: OCgq

Warstwe podbudowy pomocniczej nalezy ukladaé zageszczajagc miedzywarstwowo (przy
zachowaniu wilgotnosci optymalnej kruszywa okreslonej wedlug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481).
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Do zageszczania uzywac walcéw lub zageszczarek ptytowych by osiggna¢ wskaznik zagaszenia co
najmniej Is=1,0 oraz wtérny modut odksztatcenia na gérnym poziomie podbudowy pomocniczej nie
mniejszym niz E,=100 MPa.

Dla sprawdzenia wymaganych nosnosci oraz zageszczen nalezy przeprowadzi¢ przynajmniej jedno
badanie ptytq VSS na kazde 200m? (zgodnie z norma BN-64/8931-02). Zageszczenie warstwy
podbudowy nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego
modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 (E2/E1=<2,2).
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8.2.3. Podbudowa zasadnicza

Warstwa podbudowy zasadniczej o uziarnieniu cigglym z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, powinna by¢ wykonana z kruszywa naturalnego poddanego jedynie
obrébce mechanicznej. Deklarowana przez producenta krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej
0 uziarnieniu ciggtym powinna miesci¢ sie polu dobrego uziarnienia, pomiedzy liniami oznaczonym
jako SDV, przedstawionego na rysunku ponizej. Dodatkowo mieszanka powinna sie odznaczac
w szczegolnosci maksymalng zawartos¢ pytu, jako dla kategorii nie wyzszej niz UFy; zawarto$é
nadziarna — kategoria OCgy
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Warstwe podbudowy zasadniczej nalezy uktadaé zageszczajgc rowniez w razie potrzeby
miedzywarstwowo (przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej kruszywa okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481). Do zageszczania uzywac walcow lub zageszczarek ptytowych by
osiggna¢ wskaznik zagaszenia co najmniej 1s=1,0. Dla sprawdzenia wymaganych zageszczen
nalezy przeprowadzi¢ przynajmniej jedno badanie ptyta VSS na kazde 200m? (zgodnie z norma
BN-64/8931-02). Zageszczenie warstwy podbudowy nalezy uznac¢ za prawidiowe, gdy stosunek
wtornego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 (E2/E1<2,2).
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8.2.4. Podsypka pod kostke betonowa, nawierzchnia

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3cm, dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Podsypka powinna byc¢
wyprofilowana i zageszczana w stanie wilgotnosci optymalnej, zageszczarkami wibracyjnymi.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢é zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

Projektowany zjazd z drogi powiatowej, wewnetrzna droga dojazdowa, plac manewrowy oraz
miejsca postojowe bedg dostgpne dla oséb uprawnionych i stuzyC¢ bedq klientom Placéwki
Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w Zgbkowicach Slgskich.

Konstrukcje nawierzchni zjazdu z drogi powiatowej, placu manewrowego, wewnetrznej drogi
dojazdowej, miejsc postojowych, chodnikow i dojs¢ do budynku Placéwki Terenowej Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego przedstawiono na przekrojach poprzecznych w czesci
graficznej opracowania.

9. Odprowadzenie wéd deszczowych

Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych z terenu projektowanego zjazdu z drogi
powiatowej na dziatce Nr 1, do projektowanej kanalizacji deszczowej, poprzez wpust drogowy W-1
zabudowany przy krawedzi istniejgcej jezdni drogi powiatowej - ul. Powstancow Warszawy.

Z istniejgcego w pasie drogowym parkingu przewidziano odprowadzenie wéd opadowych poprzez
zabudowe w pasie drogowym dodatkowego wpustu drogowego W-2.

Ze wzgledu na charakter gruntéw zaprojektowano réwniez wykonanie drenazu pod projektowanym
Zjazdem z drogi powiatowej

Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych z terenu projektowanej wewnetrznej drogi
dojazdowej, projektowanego placu manewrowego, projektowanych miejsc postojowych oraz
projektowanych chodnikéw i dojs¢ na dziatkach Nr 6/62 i Nr 6/63 do projektowanej kanalizaciji
deszczowej, poprzez powierzchniowe odptywy liniowe OL1, OL2 i OL3 zabudowane w linii
projektowanego ogrodzenia dziatki Nr 6/63 oraz poprzez dwa wpusty drogowe.

Ze wzgledu na charakter gruntow odprowadzenie nadmiaru wod opadowych z podbudowy
zaprojektowano do drenazu zaprojektowanego wzdiuz projektowanej wewnetrznej drogi
dojazdowe;j.

Wody opadowe i drenazowe z terendw projektowanego zjazdu z drogi powiatowej, z wewnetrznej
drogi dojazdowej, z projektowanego placu manewrowego, z projektowanych miejsc postojowych,
beda odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej poprzez separator substanciji
ropopochodnych oznaczony na planszy wymiarowania - SP.

Wykonanie odprowadzenia wdd deszczowych zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi
okre$lonymi  przez PWIK Delfin w Zabkowicach Slagskich. Sposéb odprowadzenia wéd
deszczowych przedstawiono w opracowaniu branzowym - Instalacje Sanitarne oraz na projekcie
zagospodarowania terenu.

10. Zabezpieczenie urzadzen i sieci w pasie drogowym

Przed przystgpieniem do wykonywania zjazdu z drogi powiatowej, w pasie drogowym ulicy
Powstancéw Warszawy nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne i ustali¢ trasy istniejgcych sieci.
Wykopy nalezy wykonywa¢ =z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci pod nadzorem
przedstawiciela sieci.

10.1. Zabezpieczenie urzadzen i instalacji teletechnicznych

W pasie drogowym ulicy Powstancéw Warszawy, pod projektowanym zjazdem z drogi powiatowej
przewidziano wykonanie zabezpieczenia istniejgcej teletechnicznej linii kablowej poprzez
wykonanie dwudzielnej rury ostonowej dn - 110mm, o dtugosci 2,00. Roboty ziemne w rejonie
istniejgcej kablowej linii teletechnicznej wykonywac nalezy z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,
pod nadzorem przedstawiciela sieci ORANGE POLSKA. Na czas wykonywania zjazdu sie¢
teletechniczng nalezy zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie na tymczasowej konstrukcji drewniane;j.
Po wykonaniu korytowania zjazdu, przy wykonywaniu warstw podbudowy konstrukcyjnej zjazdu
wykonac¢ nalezy obsypke piaskowg wokét istniejacej, zabezpieczonej sieci teletechnicznej i usungé
tymczasowa konstrukcje wsporcza.
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Zageszczanie gruntu do wymaganego parametru Is =1,00 nalezy wykona¢ z zachowaniem
ostroznosci, przy czym minimalna warstwa zageszczanego piasku nad rurg ostonowg powinna
wynosi¢ co najmniej 30cm.

Sposéb wykonania zabezpieczenia istniejgcej teletechnicznej linii kablowej przedstawiono na
projekcie zagospodarowania terenu oraz w opracowaniu branzowym - Instalacje Elektryczne na
planie linii kablowych.

10.2. Zabezpieczenie projektowanych energetycznych linii kablowych

Zabezpieczenie projektowanych energetycznych linii kablowych eNN w obrebie projektowanych
drog, miejsc postojowych, chodnikéw i dojs¢ zaprojektowano z rur ostonowych.

Sposdéb wykonania zabezpieczen, dtugosci i srednice rur ostonowych przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu oraz w opracowaniu branzowym - Instalacje Elektryczne na planie linii
kablowych.

10.3. Zabezpieczenie isthiejgcej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej

Zgodnie z warunkami technicznymi dysponenta sieci PWIiK Delfin, zaprojektowano pod
projektowanym zjazdem zabezpieczenie sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej dwudzielnymi stalowymi szesciokatnymi rurami  ostonowymi, zakonczonymi
manszetami.

Sposéb wykonania zabezpieczen, dtugosci i srednice rur ostonowych przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu, na planszy wymiarowania oraz w opracowaniu branzowym - Instalacje
Sanitarne.

10.4. Zabezpieczenie istniejacej nieczynnej sieci gazowej

Po ustaleniu rzeczywistej trasy istniejgcej sieci gazowej nalezy odstoni¢ gazociag na catej dtugosci
planowanych robdét i wykona¢ podwieszenie gazociggu na czas wykonywania robot na
tymczasowej konstrukcji drewnianej. Po wykonaniu korytowania zjazdu, przy wykonywaniu warstw
podbudowy konstrukcyjnej zjazdu wykonacC nalezy obsypke piaskowg wokét istniejacej sieci
gazowej i usung¢ tymczasowqg konstrukcje wsporczg. Zageszczanie gruntu do wymaganego
parametru Is =1,00 nalezy wykonaé¢ warstwg zageszczanego piasku grub.30 cm.

11. Oznakowanie poziome i pionowe

Przy projektowanym zjezdzie z drogi powiatowej przewidziano zmiane istniejacego oznakowania
pionowego, poprzez przestawienie znaku D-6, w zwigzku z zaprojektowanym przesunieciem
przejscia dla pieszych.

Przy projektowanym miejscu postojowym dla osob niepetnosprawnych nalezy zamontowac
oznakowanie pionowe — znak D-18a z tabliczkg T-29.

12. Odtwarzanie nawierzchni

Po wykonaniu w pasie drogowym drogi powiatowej projektowanych przytaczy nalezy wykonac
odtworzenie istniejacych nawierzchni w sposob okreslony w czesci graficznej niniejszego projektu.

13. Opinie i uzgodnienia projektu

Roboty objete niniejszym opracowaniem wykonywaé nalezy zgodnie z projektem budowlanym,
warunkami udzielonego pozwolenia na budowe, niniejszym projektem wykonawczym i warunkami
wynikajacymi z uzgodnien z:

- Zarzadem Drég Powiatowych w Zagbkowicach Slagskich /Pismo Nr DT.425.14.2016 z dnia
04.11.2016 r./ oraz decyzjg Zarzadu Drég Powiatowych Nr 27/2016r. z dnia 11.05.2016r.
w zakresie robét w pasie drogowym drogi powiatowej

- Dolnoslaska Stuzbag Drog i Kolei we Wroctawiu /Pismo Nr ZN.8039.76.2016 z dnia10.11.2016 r./
w zakresie robot w pasie drogowym drogi wojewodzkiej

- Urzedem Miasta w Zgbkowicach Slaskich w zakresie usuniecia istniejacej zieleni

- PWiK Delfin w Zabkowicach Slaskich,

- ORANGE POLSKA w zakresie wykonania projektowanej KANALIZACJI teletechnicznej oraz
wykonania zabezpieczenia isthiejacych kablowych linii teletechnicznych

- Powiatowym Zespotem Uzgodniehh Dokumentaciji
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14. Ogolne wytyczne BHP prowadzenia robot

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami BHP i pod nadzorem osoby posiadajgce;j
odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie
drogowym powinny by¢é ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub zotej
i wyposazone w elementy odblaskowe.

Przed przystapieniem do prac w obrebie pasa drogowego nalezy uzyskaé zezwolenie na zajecie
pasa drogowego oraz zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiednich urzadzen, np. barier
ochronnych, tasm ostrzegawczych oraz oznakowania pionowego, zgodnego z projektem
organizacji ruchu opracowanym przez Wykonawce roboét na czas budowy.

Roboty w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

Roboty w sagsiedztwie istniejgcych napowietrznych linii kablowych nalezy wykonywaé recznie
z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

15. Zestawienie podstawowych powierzchni
15.1. Stan istniejacy :

dziatka Nr 1 :

" powierzchnia terenu przyjeta do obszaru opracowania - 223,08 m?

w tym:

" czesc istniejgcego parkingu przewidzianego do likwidacji - 56,50 m?
istniejacy mur oporowy z kostki granitowej przewidziany do rozbiérki - 13,30 m?
istniejacy chodnik przewidziany w czesci do przebrukowania - 11,50 m?
istniejgca jezdnia z przesunietym przejsciem dla pieszych - 37,00 m?
istniejgca zielen /skarpa/ w pasie drogowym - 104,78 m?

dziatka Nr 6/62 i Nr 6/63 :
powierzchnia catkowita dziatki Nr 6/62 i Nr 6/63 - 1167, 00 m?

w tym:

* istniejgce obrzeza chodnikowe przeznaczone do rozbidrki - 210,40 m?
istniejgce murki ogrodzenia przewidziane do rozbidrki - 109,10 m?
istniejgca zielen - 847,50 m?

15.2. Stan projektowany :
dziatka Nr 1 :

" powierzchnia terenu przyjeta do obszaru opracowania - 223,08 m?

w tym:

©  projektowany zjazd z drogi powiatowe;j - 41,80 m?
projektowane chodniki w pasie drogowym - 48,40 m?
uzupetniony murek oporowy z kostki granitowej - 0,28 m?
istniejacy chodnik przewidziany do przebrukowania - 11,50 m?
istniejgca jezdnia z przesunietym przejsciem dla pieszych - 37,00 m?
projektowana zielen /skwer/ -21,35 m?
pozostawiona istniejgca zielen /skarpa/ - 62,75 m?

dziatka Nr 6/62 i Nr 6/63 :
powierzchnia catkowita dziatki Nr 6/62 i Nr 6/63 - 1167, 00 m?

w tym:

" powierzchnia zabudowy - budynek PT KRUS - 272,51 m?
powierzchnia zabudowy - ostona $mietnikowa - 6,62m?
podesty i schody w strefach wejsciowych - 8,35m?
droga wewnetrzna z placem manewrowym - 263,00 m?
miejsca postojowe / 6 m-c w tym jedno dla NN / - 80,50 m?
chodniki i dojscia - 129,60 m?
murki ogrodzenia - 36,31 m?

zielen - 370,11 m?
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16. Uwagi koncowe

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

Wszystkie stosowane w cyklu inwestycyjnym materiaty winny posiada¢ wiasciwe atesty,
certyfikaty, aprobaty  techniczne, $wiadectwa  dopuszczenia do  stosowania
w budownictwie.

Rozpoczecie wykonywania robot budowlanych moze nastgpi¢ po uzyskaniu prawomocnej
decyzji - pozwolenia na wykonanie robot budowlanych, ustaleniu kierownika budowy,
uzyskaniu zarejestrowanego dziennika budowy oraz sporzadzeniu planu , bioz ”
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét w pasach drogowych nalezy opracowaé
i zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t oraz uzyskaC zezwolenia
zarzadcow tych drég na zajecie paséw drogowych na czas wykonywania robot.

Roboty budowlane wykonywa¢ nalezy zgodnie z projektem budowlanym, warunkami
udzielonego pozwolenia na budowe, projektem wykonawczym i uzyskanymi uzgodnieniami

Po zakonczeniu catosci rob6t budowlanych nalezy uzyska¢ oswiadczenie wykonawcy robot
0 wykonaniu robét zgodnie =z projektem, pozwoleniem budowlanym, projektami
wykonawczymi oraz obowigzujgcymi normamii przepisami.

opracowat :



