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PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA

Budowa budynku na potrzeby siedziby Placówki Terenowej KRUS w Łomży

na działce o nr ewid 1065/1 w rejonie ulic Plac Niepodległości i Giełczyńskiej w

Łomży obręb 206201_1.0001, powiat Łomża, woj. podlaskie
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b.sanitarna

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM  AUTORSKIM  -

POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE

data

28.12.2018

inż. Wojciech Kostro

współ.:

RZUT PARTERU - POMIESZCZENIE

Z ZESTAWEM WODOMIERZOWYM

101 +16 °C

Φwym: 458 W

AutoCAD SHX Text
101

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
Pn

AutoCAD SHX Text
pom. węzła cieplnego

AutoCAD SHX Text
pom. na mat. biurowe

AutoCAD SHX Text
pom. gosp.

AutoCAD SHX Text
101

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
134,00 m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
SPOSÓB MONTAŻU 

AutoCAD SHX Text
WODOMIERZA

AutoCAD SHX Text
Wyniesienie rurociągu min. 0,5m ponad

AutoCAD SHX Text
proj. przejście szczelne

AutoCAD SHX Text
Konsola wodomierzowa

AutoCAD SHX Text
montowana do ściany

AutoCAD SHX Text
proj. przyłącze wodociągowe PE

AutoCAD SHX Text
PN10 SDR17 dz63mm

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
- instalacja zimnej wody z rur stalowych ocynkowanych  - instalacja hydrantowa z rur stalowych ocynkowanych

AutoCAD SHX Text
posadzkę zakończone kształtką PE/STAL 

AutoCAD SHX Text
z gwintem zewnętrznym DN32


	Arkusze i widoki
	Model


