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O Ś W I A D C Z E N I E 

 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, składam niniejsze 
oświadczenie, jako projektant projektu wykonawczego zamierzenia budowlanego pod nazwą:  

 

BUDOWA PRZYŁĄCZA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ  
DLA BUDYNKU URZĘDOWEGO 

nr. dz 10651/1, obręb 0001_Łomża, Łomża, rejon ulic Plac Niepodległości i Giełczyńska 

 
o sporządzeniu projektu wykonawczego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej.  

 
 
 
 
 
 
Projektant: .......................................................  

   ( podpis i pieczęć ) 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu wykonawczego przyłącza kanalizacji deszczowej dla siedziby Placówki Terenowej KRUS w Łomży 

nr. dz 10651/1, obręb 0001_Łomża, Łomża, rejon ulic Plac Niepodległości i Giełczyńska 

1.0 Podstawa i zakres opracowania. 

Projekt wykonawczy przyłącza kanalizacji deszczowej dla projektowanej nieruchomości na działce nr geod. 
10651/1  obręb 0001_Łomża, Łomża.  

Podstawę opracowania stanowi: 
• aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 
• Warunki przyłączenia do miejskiej kanalizacji deszczowej nr WGK.7230.8.19.2018.BK wydane przez 

Urząd Miejski w Łomży, 
• Decyzja o tymczasowym podłączeniu inst. kanalizacji deszczowej do kanału ogólnospławnego nr TT-

1/116A/1803/2018 wydana przez MPWiK Sp z o.o. w Łomży 
• obowiązujące normy i przepisy, 
• wizja lokalna. 

2.0 Przyłącze kanalizacji deszczowej. 

 Z uwagi na będący w fazie projektowania projektowany wg odrębnego opracowania kanał k-4/2018 Ø500 
mm z rur betonowych WIPRO położony w pasie drogowym ul. Giełczyńskiej, ścieki należy tymczasowo 
odprowadzić do położonego w pasie drogowym ul. Giełczyńskiej istniejącego kanału ogólnospławnego Ø500. 
 Na podstawie decyzji nr TT-1/116A/1803/2018  wydanej przez Urząd Miejski w Łomży włączenie 
projektowanej kanalizacji deszczowej do projektowanego wg. odrębnego opracowania kanału k-4/2018 należy 
wykonać po jego wybudowaniu. Wówczas studnia rewizyjna z kręgów betonowych DN1200 zostanie na 
projektowanym wg odrębnego opracowania kanale głównym Ø500mm. Projektowane przyłącze kanalizacji 
deszczowej będzie włączone pod kątem 90st do projektowanego wg odrębnego opracowania kanału kanalizacji 
deszczowej k-4/2018. 
 Zaprojektowano kanał deszczowy z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC Ø250 klasy SN8 LITE łączonych 
na uszczelki. Na posesji inwestora dz nr geodezyjny 10651/1 znajduje się studnia REG. Przyjęto studnię REG 
jako studnię rewizyjno-kontrolną z kręgów betonowych DN1000 z regulatorem przepływu Q=4dm3/s; rzędna 
dna studni równa 131,57m n.p.m. 

Tymczasowe włączenie do istniejącego kanału ogólnospławnego Ø500 wykonać przy użyciu studni S1 z 
kręgów betonowych DN1200. Rzędna dna kanału 130,94m n.p.m. 
 Włączenie do proj. wg. odrębnego opracowania kanału deszczowego k-4/2018 wykonać przy użyciu studni  
D1 rewizyjnej z kręgów betonowych DN1200 z osadnikiem 0,5m.  

  

2.1 Wytyczne wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej. 

 Z uwagi na zagospodarowany teren oraz głębokość sieci kanalizacji deszczowej wykopy przewiduje się 
mechaniczne, zabezpieczając ściany wykopu szalunkami wyporowymi. 
 W rejonie skrzyżowań kanalizacji deszczowej z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzić ręcznie z 
zachowaniem szczególnej ostrożności. Na czas wykonywania robót istniejące uzbrojenie zabezpieczyć pod 
nadzorem dysponentów tego uzbrojenia.  
 Przy wystąpieniu gruntów  słabonośnych  które nie ma można odpowiednio zagęścić, należy wymienić na 
pospółkę, którą należy zagęścić przypadku wystąpienia wody gruntowej wykopy należy odwodnić poprzez 
pompowanie wody z dna wykopu. 
 Kanały i studzienki montować na wyprofilowanym podłożu z pospółki o grubości 0,10 m. Ułożone odcinki 
rur kanałowych po uprzednim sprawdzeniu spadku ustabilizować poprzez wykonanie obsypki piaskowej o 
grubości 0,30 m ponad wierzch rury. Obsypkę wykonać z zachowaniem dostępu do dołków montażowych. Dołki 
montażowe zasypać po pozytywnej próbie szczelności złącz badanego odcinka, zasypać wykopy do rzędnych 
projektowanych. Obsypkę i zasypkę wykonać warstwami grubości 20 cm, starannie je ubijając do wskaźnika 
zagęszczenia wynoszącego 1 pod jezdniami, chodnikami i 0,97 na pozostałym terenie.  
 Montaż kanałów sanitarnych, studzienek,  wykonanie podłoża i obsypki prowadzić zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.  
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3.0 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

• Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i 
zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,  

• Należy dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem, 
• Prowadzić prace uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkiem przy pracy i chorobami 

związanymi z warunkami środowiska pracy, 
• Przed pracami szczególnie niebezpiecznymi osoba posiadająca uprawnienia budowlane we właściwym 

zakresie i kierująca bezpośrednio tymi robotami powinna każdorazowo udzielić instruktażu wszystkim 
pracownikom, oraz zabezpieczyć miejsce robót przed dostępem osób trzecich, 

• Osoby wykonujące prace powinny mieć umiejętności oraz stosowne uprawnienia do wykonywania tych 
prac, 

• Osoby kierujące oraz wykonujące bezpośrednio prace winny powstrzymać się od wykonywania tych prac 
w przypadku pojawienia się zagrożenia dla zdrowia lub życia, a osoba kierująca robotami powinna podjąć 
działania mające na celu usunięcie zagrożenia, 

• Przed przystąpieniem do prac należy: przygotować miejsce pracy, zastosować wymagane zabezpieczenia, 
oznaczyć i zabezpieczyć miejsce wykonywania prac, przeszkolić pracowników,  

• Po zakończeniu prac osoba kierująca robotami jest zobowiązana do usunięcia materiałów i narządzi z 
miejsca pracy. 

4.0 Warunki wykonania i montażu 

         Całość robót należy wykonać zgodnie z: 
•  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” część II- Instalacje 

sanitarne i przemysłowe,  
• Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. /Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 15 czerwca 
2002 r./ z późniejszymi zmianami. 

• Wytycznymi producentów instalowanych urządzeń 

• Prawem Budowlanym, 

• Przepisami B.H.P. 

• Całość robót powinna być wykonana przez firmy specjalistyczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normami 

 

UWAGI: 

- Tut. Urząd nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wystąpienia cofki z miejskiego 

kanału deszczowego wskutek jego napełnienia w okresie gwałtownych i długotrwałych opadów, 

- Trasę projektowanej kanalizacji oraz później projekt budowlany kanalizacji deszczowej należy uzgodnić  

w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu, 

- Odprowadzone do miejskiej kanalizacji deszczowej wody opadowe i roztopowe nie mogą przekraczać 

dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń tj. zawiesiny ogólnej 100mg/l, a substancji ropopochodnych 

15mg/l 

 

 

 

 

     Opracował: 

                         mgr inż. Bartosz Sowa 


