SZCZEGOL "A”

przytacze | \_ \_ 5.

wodoclagowe
PE 100—RC dz63mn

Z GWINTEM 1 %’ .
ZAWER ZWROTNY ANTYSKAZENIOWY
FILTR SIATKOWY DNSO

Vrw =

ZAWER ODCINAJACY GWINTOWANY DN32
WODOMIERZ WODY ZIMNEJ JEDNOSTRUMIENIOWY DN25

ZAWGER ODCINAJACY GWINTOWANY DNSO

y akres przyfgcza wodociggowego wg WARIANTU I . WARIANT |
L=13,80
NSO m _ SCHEMAT PODLACZENIA PRZYLACZA
+~—————zakres przyfqcza wodociqgowego wg WARIANTU |——— WODOCIAGOWEGO DO ISTNIEJACEJ SIECI
L=9,10m WODOCIAGOWEJ Z RUR ZELIWNYCH DN150
(WEZEL W1)
Zestaw wodomlerzowy T
wg. szczegbtu ‘A’
(WARIANT I)
DNSO %QEL%N-I]-JI\IISII)] + skrzynka Zasuwo. DNS0 + skrzynka mgf;o_ istn. ZELIWO DN150
+ obudowa uliczna do zasuw + obudowa uliczna do zasuw Pro]. rura drenarska PCV #126/113 J—‘I— \wewnetr\zna Instalac jo wodoclagowa P mm
wg. odreknego opracowania \ wg. odrebnego opracowania,

I

(WARIANT 1D =

—83—
—8—

A

istn. ZELIWO DN150

——
79— /
S

T

—86—

Wtaczenle do proj. wg odrebnego opracowania
ruroclogu w-4/2018 z rur PE DNIS0 tréjnikiem
slodtowym MULTISEAL z obejmq dolna do rur PE
dz160mm o $r. ksztattki 160x63mm np. firmy FUSION
typ MTBKHA160X63U po Jego wybudowaniu

\

(WARIANT I
Wlaczenle do Istnle jace] slecl wodociagowe ]
w150 z rur zeliwnych DNIS0 obke jma do

nawlercania rur zelivnych DNIS0 z ode jSclem
gwint wewnetrzny 2° np. typ 10/14 firmy

N

[—8I—1
—83—
—86—

o Z ) = Rura_ochronna ¢50 1. OBEJMA DO NAWIERCANIA RUR ZELIWNYCH DN150 Z

ODEJSCIEM GWINT WEWNETRZNY 2" NP. TYP. 10/14 FIRMY AVK
2. ZASUWA ODCINAJACA DN50 Z GWINTEM ZEWNETRZNYM 2"
U ORAZ KIELICHEM DLA RUR PE dz63mm NP. TYP 03/40 FIRMY
AVK

WARIANT I

SCHEMAT PODLACZENIA PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO DO PROJ. WG ODREBNEGO
ORPACOWANIA SIECI WODOCIAGOWEJ w—4,/2018
Z RUR PE dz160mm PO JEJ WYBUDOWANIU
(WEZEL W)

T

PE dz160mm

PE dz63mm
£ dzbdmm |

=,

L/ PE dz160mm

1. TROUNIK SIODLOWY MULTISEAL Z OBEJMA DOLNA DO RUR PE
dz160mm o  sr. ksztaltki 160x63mm np. firmy FUSION typ
MTBKHA160X63U

2. ZASUWA ODCINAJACA DN50 Z KROCCAMI PE dz63mm np. firmy
AVK typ 36/80

132,96 wg. odrebnego opracowahio

UWAGA:

Istn. przew6éd energetyczny eS, zatoZono Rz.0.=132,56
Istn, przewéd energetyczny eS, zatozono Rz.0.=132,54

ProJ. kanat deszczowy k-4/2018 wipro $500, Rz.d=130,93 oraoz

Istn. kanalizac jo ogblnosptawna kdS00, Rz.0.=130,93
proJ. drenaz drogowy PVC 126/113, Rz.d.

ProJ. kabel telekom 1-4/2018, zatozono Rz.0=132,65

Pro . kabel elektr. e-4/2018, zatozono Rz.0.=132,62
wg. odrebnego opracowania

Pro | przew6d telefoniczny t-4/2018, Rz.0=132,96
wg. odrebnego opracowania

[stn. kabel elektr. eN, zatozono Rz.0.=132,68

Istn. przew6d energetyczny 2eN, Rz.0.=132,90

(WARIANT D), zatozono Rz.0.=131,54

Obe jma z hawiertke

RZEDNA TERENU ISTN

* PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY WYKONAC ODKRYWKE
NA ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWES W CELU ZWER YFIKOWANIA
SREDNICY SIECI WODOCIAGOWES W PRZYPADKU STWIERDZENIA INNEJ

RZEDNA OSI PRZEWODU

SREDNICY NiZ 8150mm NALEZY ZMIENIC ELEMENTY PODEACZAJACE
PROJ. PRZYEACZE DO ISTN. SIECI WODOCIAGOWES

* PRZYWACZE WODOCIAGOWE NALEZY WYKONAC METODA BEZWYKOPOWA

x|l
AVK do czasu wybudowania proJ. E :
wg odrebnego opracowania rurociagu ? E
w-4/2018 =z
32 &
=3 =
ol Y
o|c -
5|2 P
Zle 3
2|3 o
<
HR 2
= L
g|o 2
A g% B
o[ |
ol - 3
S gg g
clm <
= g8 9 &
$5° g 3
© 5[~ =l g
o = |l N
£ QX gl Y
oo S+
e &
=) A
[32]
11100 NEIES Y Q
D~ >ofw % Ul
= 3 < a w 9 3
S N|IEN gl 2
oY|lgx Bl J
nwS|o Nl N
OZNACZENIE PROFILU: x8(§ g ¢ §
[=. N = -
POZIOM PORAWNAWCZY 120.00 m np.m. o988 Bl 9
Edn® 4 &
0
N
2
™
™
-
0
Q0
—
™
~—
o
o
—|

ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU
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