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Przylaczenia do sieci cieplnej wezta cieplnego w obiekcie

przy ul. Plac Niepodlegtosci w Lomzy

Na podstawie § 7 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
15 stycznia 2007r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemow
cieptowniczych, (Dz.U. nr 16 poz. 92 z dnia 01.02.2007r.) oraz wniosku nr WNw-1 z dnia
31.08.2018r. MPEC Sp. z 0.0. w Lomzy okresla warunki przylaczenia wezta mepl‘nego

do budynku przy Placu Niepodlegfosci nr dz. 106’5

A. Wnioskodawca: {Q[
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego i S
Plac Niepodlegtosci 190, 00-608 Warszawa J v’?;l’.‘-*'{-‘ CEgn
t 0401
N

B. Informacje o obiekcie :

B 1. Lokalizacja obiektu

Miejscowosc

o1 tomza

Ulica Nr nieruchomaosci

02 Plac Niepodlegtosci o3 1065111

B 1.1. Lokalizacja wezta ciepinego w obiekcie — plan syluacyjny z zaznaczonym wezlem

Ulica Nr

04 Plac Niepodleglosci os 106511

B 2. Dane obiektu

[ Powierzchnia ogrzewanych pomleszczen Kubalura cgrzewanych pomleszczen

06 580,00 m? 07 1740,00 m*

Przeznaczenie

08 budynek biurowy

B 3. Informacje dolyczgce inslalacji odbiorczych

Parametry Material  instalacji | Rodzaj czynnika w
Rodzaj instalaciji Temp. obl. UC | Cisnienie dop. MPa | odbiorczej instalacji

1, Centralne ogrzewanie ® 70/50 in 0,3 " PPIPE ¥  woda

2. Ciepla woda uzytkowa |12 . L LI T

k) Technologia [ 18 - " - ®

4. Wenlylacja o 70/50 12 0,3 i stal R glikol

5. Inne c.0. podiogowe 21 4535 20,3 2 PE #  woda

B4. moc cieplna zam. 45,0 [kw]

79 =
Calkowita moc cieplna  ( suma poz.30;32;33;34:35) zQ = 52,0
] s

% Centralne ogrzewanie Qo =32,0
3 -

. Ciepta woda uzytkowa $rednia_godzinowa Qewhy = -
3z

o Ciepla woda uzylkowa maksymalna godzinowa Qeohinax = -
33 s

4 Technologia Quech = =
34 -

° Wentylacja Qy = 20
35 =

- Inne Q -

Minimalny pobor mocy cieplnej poza sezonem grzewczym = Qmin__ = -

B 5. Calkowita zamawiona moc cieplna (suma poz. 38:38;40) 7 SQum = 45,0
Zamdwiona moc cleplna na potrzeby centralnego ogrzewania * Qzem = 29,0
Zamdwiona moc cieplna na potrzeby cieple] wody uiylkowe] * Qowy zam -
Zamdwiona moc cieplna  na  potrzeby  lechnologil,  wenlylacji, inne o Qpassstsio zam™ 16

(podkreslic wladciwe)




C. Granica wiasnosci : pierwsze zawory kulowe odcinajace wezet od przylacza sieci cieplnej.
Zawory odcinajgce wezel na przytaczu w pomieszczeniu wezla bedg wilasnoscia Dostawcy
ciepia. Wezet bedzie wtasnoscig Odbiorcy ciepta.

Gr.
Mi
Mi
1.
2.

amo

anica eksploatacji : jw.

gjsce dostawy ciepta : jw.

ejsce zainstalowania:
Regulatora réznicy cisnien i przeplywu na przewodzie powrotnym,
Ukfadu pomiarowo — rozliczeniowego: na przewodzie powrotnym w wezle glownym, za
zaworami odcinajacymi przylacze.

G. Czynnik grzewczy.

1.
2.
3.

4.
H. Wy
1=

2.
3.

L. Wy
1.

2.

3.

Parametry wody sieciowej ; zima - 110/63 °C; lato - 63/33 °C

Cisnienie dyspozycyjne : - 8000 daPa

Dostawca zapewnia  obliczeniowe  natezenie  przeplywu  wody  sieciowej

dla calkowitego zapotrzebowania na cieplo (catkowitej mocy cieplnej) obiektu Odbiorey

okreslonego we wniosku przy réznicy temperatur max At=47 °C w ilosci 0,951 t/h.

Natezenie przeptywu odpowiednio dla mocy zamowionej, wynosic¢ bedzie 0,823 t/h.

mogi dotyczace przylacza cieplnego:

Miejsce przylaczenia: z istniejacej sieci cieplnej 2xDn100/225. Punkt wiaczenia ,, A"

zaznaczona na zatgczonym planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500

Srednica przylgcza: od punktu ,,A” do pomieszczenia wgzta ,W” 2xDn32/125.

Projektowaé przylgcze sieci cieplnej; w systemie rur preizolowanych Logstor seria 2

z alarmem impulsowym. Na przylaczu przewidzie¢ odcinajgce zawory

preizolowane. Zaprojektowa¢ obudowe zaworow w studzienkach Wavin DN 315 z

rur karbowanych z rura teleskopowa oraz wilazem zeliwnym typu D400. Przytacze

nalezy prowadzi¢ prostopadle do $ciany zewnetrznej przylegajacej bezposrednio
do pomieszczenia wezta. Za Sciang zewnegtrzng (od strony pomieszczenia wezla)
zaprojektowaé Kotnierzowe zawory kulowe PN25.

nogi dotyczgce wezta cieplnego.

Wezel cieplny nalezy zaprojektowa¢ w oparciu 0 norme PN-B-02423

z 1999 — Wezly cieptownicze. Wymagania | badania przy odbiorze.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien by¢ dostepny dla obsltugi dostawcy o dowolnegj

porze, zabezpieczony przed dostepem niepowotanych oséb.

Wezel cieplny winien dostarcza¢ cieplo do obiektéw jednego odbiorcy. W przypadku jego

rozbudowy, modernizacji nalezy uzyska¢ nowe warunki od dostawcy ciepta.

Uktad technologiczny:

a) wezel cieplny wymiennikowy, wymienniki ptytowe lutowane prod. Alfa-Laval
i im réwnowazne, biorac pod uwage parametry techniczne, ukfad pofaczen
wymiennikéw rownolegly.

b) pompy obiegowe dla c.o. i wentylacji : Grundfos , Biral lub LFP,

c) licznik ciepta:

Kamstrup z przeptywomierzem ultradzwigkowym Ultraflow

i z przelicznikiem Multical, licznik musi posiada¢ dodatkowe funkcje:

« zliczanie i rejestracja mocy szczytowe,

s przelicznik ciepta z modulem M-bus.

MPEC Sp. z 0.0. w Lomzy wyposazy wezet w ukiad zdalnego odczytu za pomoca
urzadzenia BC100.

d) urzadzenia automatyki:

« zastosowaé regulator réznicy cisnien i przeplywu bezposredniego dziatania
prod. Danfoss (i jemu réwnowazny biorgc pod uwage  parametry
techniczno — ruchowe),

« zawor regulacyjny c.o. i c.t. prod. Samson z silownikiem elektrycznym ze
sprezyna powrotng montowany na powrocie (i im rownowazne biorac pod
uwage parametry techniczno — ruchowe),

« stosowaé automatyczng regulacie temperatury w instalacji centralnego
ogrzewania i wentylacji. Zastosowaé regulator pogodowy ECL Comfort
310 firmy Danfoss z kluczem A376.10 A i modulem ECA32
umozliwiajgcym  podiaczenie wezia cieplnego do  systemu



e)

q)
h)

monitoringu wezidw cieplnych w tomzy, i jemu rownowazne biorgc
pod uwage parametry techniczne,
« sterowanie pracg pomp c.o. i wentylacji automatyczne i reczne,
= w przypadku gdy w insialacji zastosowane beda rurociggi z tworzywa
sztucznego (np. pex lub inne), nalezy:
- za wymiennikiem na instalacjach niskich parametréw zaprojekiowacd
zabezpieczenia przed wzrostem dopuszczalnej temperatury okresloneg] dla
zastosowanych materiatow,
zaprojektowac przetworniki do pomiaru cisnien firmy: DANFOSS na przewodzie
zasilajgeym i powrotnym wysokich parametréow za zaworami odcinajacymi przylacze
od strony wezta o zakresach cisnien:
- wysokich i niskich parametrow : 0 -1,0 MPa, - 40 do +125°C;
- parametry elekiryczne: sygnalu wyjsciowego : 4,0-20,0 mA,

Przetworniki cisnienia montowaé 2z kempensujgeymi  rurkami 1 kurkami
manometrycznymi.

na rurociggu zasilajgeym c.o. i c.t. za pompami obiegowymi zaprojektowac separatory
powietrza, 3

na rurociggu zasilajgeym wysokich parametrow zaprojektowaé magnetoodmulacz,
czujniki temperatury winny by¢ zlokalizowane na :
- zasilaniu i powrocie c.o.i c.t,
- powrocie sieciowym z wymiennika c.o. i c.t,
- na $cianie zewnetrznej budynku od strony pétnocnej,
instalacje eleklryczng zasilajacg wezet [ pomieszczenie wezla wyposazyc
w wylgezniki réznicowo-pradowe | hadmiarowo-pradowe, urzgdzenia ochrony przeciw
przepieciowe]. Do oswietlenia pomieszczenia wezla zastosowac oprawy
fluorescencyjne lub led oraz zainstalowa¢ gniazdo serwisowe 230V,
przygotowac instalacje c.o. i c.t. do ukladu zamknigtego,
wezel jako zespot urzadzen cidnieniowych musi posiadaé znak bezpieczenstwa CE.
zaprojektowac i wykona¢ polaczenia wyrdownawcze uziemiajace wezta cieplnego,
montowaé manometry z rurkami kompensacyjnymi i kurkami manometrycznymi
zakresach; - wysokie parametry 0 -1,6 MPa,

- niskie parametry O - 0,6 MPa,

Nie dopuszcza sie stosowania termomanometréw w wezlach cieplowniczych.
1) uklad regulacyjny musi posiadaé ograniczenie temperatury powrotu wody sieciowg]

wezta cieplnego dla ukiadu c.o. oddzielnie i dla ukladu c.t. oddzielnie.

J. Wymogi formalne:

1.

2,

3.

Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegodtowego zakresu | formy
projektu budowlanego (Dz.U.nr 120,poz.1133).
Stosowane materialy muszg posiadaé akitualne dokumenty dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, oraz znak CE.

Do uzgodnienia przedstawi¢ komplet dokumentacii:

a) p.t. technologii wezta z AKPIA;

b} p.t. instalaciji elektrycznej wezla,

c) p.t. przylacza cieplnego

4.
5.
a)

b)
c)
d)
g)
f)
g)

Warunki przylaczenia wazne sg dwa lata od daty ich wydania.

Wykaz dokumentow, jakie winien przekazaé Odbiorca przy przejeciu wezta przez
MPEC Sp. z 0.0. w Lomzy:

projekt budowlany technologii wezta cieplnege (gdy sa zmiany, uzgodniony wczesnigj
projekt powykonawczy),

projekt techniczny instalacji elektrycznej i automatyki wezta cieplnego,

protokoly z badan instalacji hydraulicznej,

protokét z badan polaczen wyréwnawczych uziemiajgcych wezta cieplnego,

projekt umowy na przekazanie wezla cieplnego,

dokumentacjg techniczno-ruchowg wezia cieplnego,

inne protokoty z prob, badan, odbioréw dotyczacych wezla cieplnege.



K. Uwagi:
Giéwny licznik ciepta zgodnie z umow3g przylaczeniowa zostanie dostarczony
i zamontowany przez MPEC Sp. z 0.0. w Lomzy i bedzie wtasnoscia Spolki, oraz podstawa
do rozliczania i fakturowania energii cieplnej.

Dostawca energii cieplnej wyraza zgode na montaz dodatkowych licznikéw ciepla,
poza licznikiem gtéwnym w wezle cieplnym. Dodatkowe liczniki bedg montowane na koszt
Odbiorcy ciepla (beda wlasnoscia Odbiorcy, utrzymywane beda
w sprawnoéci, oraz poddawane okresowej legalizacji) i nie beda braly udzialu
w rozliczeniach za ciepto z MPEC Sp. z o.o.

MPEC Sp. z o.0. w tomzy zapewnia dostawe czynnika grzewczego

do budynku biurowego przy Placu Niepodlegtosci nr dz. 10651/1 w Lomzy.

PR ARZADA
y %CZ/ Al
adostaw Zegalski

Zatgczniki:
1. Plan sytuacyjno-wysokosciowy skala 1:250. -1 egz.
2. Tabela regulacyjna noénika ciepta dostarczanego do wezia cieplnego -1 egz.

3. Umowa przylaczeniowa. -2 egz.
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Biatystok, 28.12.2018r

Bartosz Sowa

ul. Zachodnia 36/2
15-345 Biatystok
WAM/0131/PO0S/13

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, sktadam niniejsze
oswiadczenie, jako projektant projektu wykonawczego zamierzenia budowlanego pod nazwa:

BUDOWA PRZYtACZA CIEPLOWNICZEGO DLA BUDYNKU URZEDOWEGO
nr. dz 10651/1, obreb 0001_tomza, tomza, rejon ulic Plac Niepodlegtosci i Gietczyriska

o sporzadzeniu projektu wykonawczego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektant: .......coeccieeeeeieeee e
( podpis i pieczec )
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-ZPY-W4H-MZK *

Pan Bartosz Sowa o numerze ewidencyjnym WAM/15/0075/10

adres zamieszkania ul. Lazurowa 11, 11-300 Biskupiec

jest czfonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-21 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www._piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem witasciwe] Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przytqcza cieptowniczego dla siedziby Placowki Terenowej KRUS w tomzy
nr. dz 10651/1, obreb 0001_tomza, tomza, rejon ulic Plac Niepodlegtosci i Gietczyriska

1.0 Podstawa i zakres opracowania.

Projekt wykonawczy przytacza cieptowniczego dla projektowanej nieruchomosci na dziatce nr geod.
10651/1 obreb 0001_tom:za, tomza.

Podstawe opracowania stanowi:

e aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

e  Warunki przytaczenia do sieci cieplnej wezta cieplnego nr Ww/23/2018 wydane przez Miejskie

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnego w tomzy Sp. z 0.0.,

e obowigzujgce normy i przepisy,

e wizja lokalna.

Opracowanie obejmuje budowe przytacza cieplnego wysokotemperaturowego z rur preizolowanych
Logstor seria 2 2xDn32/125 z alarmem impulsowym od istniejgcej sieci cieplnej (w miejscu wtgczenia
2xDn100/225) do projektowanego wg odrebnego opracowania budynku dla siedziby Placéwki Terenowej Krus
w tomzy.

2.0 Dane techniczne.

Srednica przytacza: 2xDn32mm/125mm

taczna dtugos¢ przytacza cieplnego ok.: L=32,2m

Parametry wody sieciowej: zima 110/63°C ; lato 63/33°C
Cisnienie dyspozycyjne: 8000daPa

3.0 Rozwigzania techniczne.

3.1 Przytacze cieplne.

Projektuje sie przytacza cieplne wysokotemperaturowe o parametrach wody 110/63°C - zima,
63/33°C - latem, dwuprzewodowe z rur preizolowanych Logstor seria 2 tgczonych przez spawanie wraz z
kompletem wyposazenia stosowanego w tej technologii.

Zastosowano rury proste. Rury uktadane bedg bezposrednio w gruncie na podsypce z piasku o wysokosci
20cm. Spadki oraz gtebokosé posadowienia rurociggéw pokazano na profilu podtuznym przytgcza rys. nr ZC-01.

Armature przytacza stanowig zawory odcinajgce preizolowane Dn32mm o PN25 wraz z zaprojektowanymi
obudowami zaworéow w formie studzienek rewizyjnych DN315 z rur karbowanych z zastosowaniem rury
teleskopowej oraz witazu zeliwnego typu D400. Przytgcze cieptownicze zostanie zakoriczone w pomieszczeniu
wezta cieplnego w pomieszczeniu parterowym oraz zakoriczone kulowymi zaworami kotnierzowymi PN25
montowanymi min. 0,5m ponad poziomem posadzki.

Przejscie rur preizolowanych przez posadzke w budynku nalezy wykonac przy uzyciu przejsé szczelnych.

3.2 Odpowietrzenie i odwodnienie.

Odwodnienie przytgcza cieplnego bedzie mozliwe poprzez wypchniecie pod cisnieniem zebranej wody w
przytaczu cieptowniczym przy uzyciu urzadzenia cisnieniowego (np. sprezarki) brak mozliwosci odwodnienia
przytacza w najnizszym punkcie ze wzgledu na istniejace uzbrojenie terenu.

Odpowietrzenie przytgcza cieptowniczego bedzie umozliwione poprzez zastosowanie zawordw
odpowietrzajgcych zamontowanych w najwyzszym punkcie na rurociggach cieptowniczych w pomieszczeniu
wezta cieplnego w budynku.

3.3 Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu i zblizeniach do nich, roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie zachowujac ostroznosé. Napotkane zblizenia i skrzyzowania z czynnymi urzadzeniami nalezy
zgtosi¢ do gestora istniejacych sieci odpowiadajgcego z stan techniczny urzadzen.
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W przypadku wystagpienia kolizji, sposéb jej rozwigzania uzgodnic z projektantem oraz gestorem istniejgcej
sieci podziemne;j.

3.4 Punkt wtgczenia do sieci cieptownicze;j.

Witaczenie projektowanego przytacza do istniejacej sieci cieptowniczej (kanatowej) 2xDn100mm/225mm
nalezy wykona¢ poprzez wcinke na gorgco z wykorzystaniem zawordw np. NAVAL.

3.5 System alarmowy.

Zastosowano uktad rur preizolowany z wbudowanym systemem alarmu impulsowego umozliwiajgcym
ciagty nadzor nad rurociggiem. System alarmowy nalezy podtgczyc¢ do istniejgcego systemu alarmowego
istniejacej sieci cieplnej. Sygnat alarmowy bedzie przekazywany kiedy koncentracja wilgoci przekroczy wielkos$¢
dopuszczalng, lub gdy przewdd alarmowy zostanie przerwany.

4.0 Warunki wykonania.

4.1 Spawanie.

Catos¢  robot wykonaé¢ zgodnie z  instrukcjami  montazowymi  producenta  zawartymi
w Poradniku Technicznym oraz informacjami obrazkowymi, ktére znajduja sie na rurociggach preizolowanych.

taczenie rur stalowych poprzez spawanie gazowe do ¢139,7x3,6 stosujgc drut spawalniczy SPG-1.

Wymagana jest co najmniej lll klasa jakosci ztacz. Kontrola spoin metodg ogledzin 100%, radiologiczng lub
ultradzwiekowg w ilosci 20% wykonanych potaczen. W przypadku wykrycia niedopuszczalnych usterek -
wadliwe ztagcze wycigé i wykona¢ nowe oraz powtdrzy¢ badania radiologiczne. Jezeli wynik bedzie ujemny,
wszystkie ztgcza poddac badaniom i ewentualnie wady usunac.

Uktadanie rur w wykopie, montaz przewoddéw alarmowych i montaz muf wykonywaé scisle wg instrukcji
montazowych. Zadne odstepstwa od ww. instrukcji s3 niedozwolone.

4.2 Préba cisnieniowa.

Po wykonaniu robot spawalniczych, przed zatozeniem muf nalezy wykonaé prébe hydrauliczng na zimno
na cisnienie 2,4 MPa, zgodnie z PN-92/M-34031.

Prébe wykonywac etapami tj. dla kazdego odcinka od zawordw odcinajgcych do wezta cieplnego.

Prébe nalezy uznac¢ za pozytywng, jesli po odpowietrzeniu rurociggdw i ponownym nabiciu ci$nienia przez
okres 60 min. nie nastgpi spadek cisnienia.

Jesli wszystkie wykonywane faczenia zostang poddane badaniom radiologicznym mozna wykonane
przytacze poddad probie szczelnosci na cisnienie robocze wystepujace w sieci cieplnej.

4.3 Ptukanie.

Ptukanie rur przytgcza cieplnego wykonac zgodnie z wymaganiami PN-92/M- 34031. Ptukanie uznaje sie za
pozytywne, jezeli ilo$¢ zanieczyszczeh nie przekracza 5 mg/m3, a wyptywajaca z rur woda jest przezroczysta i
pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych. Ptukanie wykonaé mieszaning powietrzno-wodng wg metody
podanej w biuletynie COBRTI INSTAL Nr 2-3/1976.

4.4 Roboty ziemne.

Z uwagi na zagospodarowany teren oraz gtebokos¢ sieci kanalizacji sanitarnej wykopy przewiduje sie
mechaniczne, zabezpieczajgc Sciany wykopu szalunkami wyporowymi.

W rejonie skrzyzowan kanalizacji sanitarnej z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Na czas wykonywania robét istniejgce uzbrojenie zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi typu AROT pod nadzorem dysponentéw tego uzbrojenia.

Rurociagi preizolowane montowaé na wyprofilowanym podtozu z pospétki o grubosci 0,20m. Utozone
odcinki rur po uprzednim sprawdzeniu spadku ustabilizowac¢ poprzez wykonanie obsypki piaskowej o grubosci
0,20m ponad wierzch rury. Obsypke wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotkéw montazowych. Dotki
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montazowe zasypac po pozytywnej probie szczelnosci ztgcz badanego odcinka, zasypa¢ wykopy do rzednych
projektowanych. Obsypke i zasypke wykonaé warstwami grubosci 20 cm, starannie je ubijajgc do wskaznika
zageszczenia wynoszacego 1 pod jezdniami, chodnikami i 0,97 na pozostatym terenie.

Przy wystgpieniu gruntow stabonosnych ktére nie ma mozna odpowiednio zagesci¢, nalezy wymienié na
pospotke, ktorg nalezy zagesci¢ przypadku wystgpienia wody gruntowej wykopy nalezy odwodni¢ poprzez
pompowanie wody z dna wykopu.

Trase przytacza pokazano na planie sytuacyjnym i profilu. Nad przewodem cieptowniczym na wys.
ok 20cm nalezy zamontowac¢ tasme ostrzegawczg z wktadkg stalowa. Uktadanie tasmy wykona¢ w sposéb
umozliwiajacy podtgczenie urzadzenia do trasowania sieci.

4.5 Uwagi montazowe robot budowlanych.

e wszystkie przedmioty znajdujgce sie w gruncie lub nad gruntem, na ktérym majg by¢ wykonywane
roboty ziemne powinny by¢ przed rozpoczeciem robét usuniete,

e zbadanie, czy nie sg zatozone w terenie obok planowanego obiektu budowlanego lub pod nim kable
elektryczne, przewody i inne urzgdzenia i usuniecie ich lub zabezpieczenie w wypadku stwierdzenia
ich istnienia,

e nie nalezy usuwac zatozonych na state kabli i wszelkiego rodzaju przewoddéw lub kanatéw bez zgody
jednostki, do ktérej nalezy nadzér nad nimi, a roboty wykonywaé w sposéb z nig uzgodniony,

e w przypadku odkrycia w czasie wykonywania robdt ziemnych jakichkolwiek urzgdzen podziemnych ,
nie przewidzianych w dokumentacji, roboty nalezy przerwac¢ do czasu ustalenia pochodzenia tych
urzadzen podziemnych i ustalenia dalszego bezpieczeristwa prowadzenia roboét,

e osuszenie w razie potrzeby terenu nadmiernie zawilgoconego i zapewnienie korzystania z wody do
robot budowlanych i do uzytku ogdlnego,

o do wykonania zabezpieczen przy robotach ziemnych stosowaé drewno iglaste okragte lub tarte,

e przed przystgpieniem do zasypywania nalezy zabezpieczy¢ rury poprzez zakorkowanie wylotu i
obsypanie piaskiem

e zasypke prowadzi¢ mechanicznie, a w rejonie studzienek i kolizji z innym uzbrojeniem recznie,

e do zasypki nalezy uzyc¢ gruntu pozbawionego czesci statych, zaleca sie uzycie piasku drobnoziarnistego.

5.0 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

. osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i
zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;

. nalezy dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem;

. prowadzi¢ prace uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkiem przy pracy i chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy;

. przed pracami szczegdlnie niebezpiecznymi osoba posiadajgca uprawnienia budowlane we wtasciwym
zakresie i kierujgca bezposrednio tymi robotami powinna kazdorazowo udzieli¢ instruktazu wszystkim
pracownikom, oraz zabezpieczyé miejsce robdt przed dostepem oséb trzecich;

° osoby wykonujgce prace powinny mieé¢ umiejetnosci oraz stosowne uprawnienia do wykonywania tych
prac;

. osoby kierujgce oraz wykonujgce bezposrednio prace winny powstrzymac sie od wykonywania tych prac w
przypadku pojawienia sie zagrozenia dla zdrowia lub zycia, a osoba kierujgca robotami powinna podjac
dziatania majgce na celu usuniecie zagrozenia;

. przed przystgpieniem do prac nalezy: przygotowac miejsce pracy, zastosowa¢ wymagane zabezpieczenia,
oznaczy¢ i zabezpieczy¢ miejsce wykonywania prac, przeszkoli¢ pracownikéw;

. po zakonczeniu prac osoba kierujgca robotami jest zobowigzana do usuniecia materiatéw i narzadzi z
miejsca pracy;

. przy wykonywaniu robét spawalniczych jest dozwolone uzywane wyfacznie butli do gazéw technicznych
posiadajacych wazng ceche organu dozoru technicznego;

. reczne przemieszczanie butli o pojemnosci wodnej powyzej 10 | powinno by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby;

. przewozenie napetnionych lub opréznionych butli bez natozenia kotpakéw ochronnych jest zabronione;
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przy przewozeniu butli pojazdami nie przystosowanymi do tego celu butle powinny byé¢ zabezpieczone
pierscieniami gumowymi lub przetozone sznurem konopnym przynajmniej w dwdch miejscach na swojej
dtugosci badz w inny podobny sposéb;

jednoczesne przewozenie ludzi i butli w skrzyni pojazdu jest zabronione;

butle na budowie i w czasie transportu nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniem, ttuszczem, dziataniem
promieni stonecznych, deszczu i $Sniegu;

przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materiatéw lub gazéw tworzacych w
potaczeniu z nim mieszanine wybuchowa jest zabronione;

w czasie pobierania gazéw technicznych butle powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej lub pod katem
nie mniejszym niz 45° od poziomu;

odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie moze by¢ mniejsza niz 1m;

weze do tlenu i acetylenu powinny réznic¢ sie miedzy sobg barwg lub inng tatwo dostrzegalng cechg, a
dtugosc ich powinna wynosi¢ co najmniej 5 m;

nie wolno zmienia¢ przeznaczenia wezy uzywanych uprzednio do innych gazéw;

miejsca uszkodzone w wezach powinny by¢ wyciete. tacznie koncéw dwédch wezy nalezy wykonaé za
pomocyg specjalnych facznikow metalowych o przekroju wewnetrznym odpowiadajgcym przeswitowi
taczonego weza;

sprzet do spawania elektrycznego powinien mie¢ atest producenta i by¢ uzytkowany zgodnie przez
opracowang przez niego instrukcja;

state stanowiska spawacza powinno by¢ wyposazone w skuteczng miejscowa wentylacje wyciggows;
przed rozpoczeciem spawania elektrycznego spawacz obowigzany jest sprawdzi¢ prawidtowos¢ potaczen
przewodnikéw i przytgczenia koncéwki kabla roboczego do uchwytu oraz zastosowanego srodka
ochrony dodatkowej przed porazeniem;

6.0 Warunki wykonania i montazu

Catosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z:
Powyzszg dokumentacjg,
Poradnikiem technicznym LOGSTOR
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. /Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 15 czerwca 2002 r./ z
pozniejszymi zmianami.

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéow preizolowanych
- zeszyt 4 wyd. W-wa 06.2005r,
PN-EN 13941 z 2006r ,Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu rur preizolowanych rur
zespolonych”,
Wymaganiami dotyczgcymi projektowania i wykonywania impulsowej instalacji alarmowej stosowanej w
wodnych sieciach preizolowanych w MPEC Sp. z 0.0. w tomzy,

Wytycznymi producentéw instalowanych urzadzen,

Prawem Budowlanym,

Przepisami B.H.P.,

Catos¢ robét powinna by¢ wykonana przez firmy specjalistyczne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

UWAGI:

Wszelkie zmiany trasy przebiegu przytacza cieplnego uzgodnic z autorem projektu.
Inwestor zobowigzany jest uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego oraz prowadzenie w nim robét od
zarzadcy drogi.
Przed rozpoczeciem robd6t ziemnych nalezy uzgodnic istniejagce uzbrojenie podziemne z instytucjami
eksploatujgcymi te urzadzenia.

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Sowa
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ZESTAWIENIE MATERIALtOW

Przytacze cieplne 2xDn32mm/125mm

Lp. Materiat llos¢

1 Rura preizolowana Dn32/125 (odcinki proste bez kolan L=2,0m) 57,0m

2 Kolano prefabrykowane Dn32/125 L=2,0m 90st. 6 szt.

3 Pianka poliuretanowa wg potrzeb
4 Pierscien uszczelniajacy (przejscie szczelne) 2 szt.

5 Koncowka termokurczliwa 2 szt.

6 Tasma smarna 1 szt.

7 Tasma ostrzegawcza 35,0m

8 tacznik zaciskowy wg potrzeb
9 Lut wg potrzeb
10 Pasta lutownicza wg potrzeb
11 Drut miedziany wg potrzeb
12 Podtrzymka drutu wg potrzeb
13 Zawor kulowy preizolowany Dn32 PN25 2 szt.

14 Zawor kulowy kotnierzowy Dn32 PN25 2 szt.

15 Zawor kulowy do wspawania DN15 PN25 2 szt.

16 Zawor kulowy odpowietrzajgcy Dn15 PN25 2 szt.

Studnia Dn315 z rur karbowanych z rura teleskopowg zwiericzona wtazem D400
17 na lokalizacje zawordw preizolowanych 2 szt.
18 Rura ostonowa stalowa Dn250 L=1,20m 1 szt.
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