a
KD1——KD1——KD1——KD1——KD1—

KD/2/1 KD/1/4 KD/1/3 KD/1/2 KD/1/1 l
- il
FTP4x2x0,5 magistrala
KD/0/1

CSKDEﬁ

przewod skretkowy doprowodzlc z proj.
punktu dystrybucy jnego GPD

Magistrale 4x2x0,5 naleZzy prowadzi€ od centrali do kaz dego czytnika
Centrale SKD montowac w obudowie metalowe j w zestawie z zasilaczem

Kontrola dostepu jednostronna

KD1

Oznaczenia (instalacja KD) :
CSKD[>X] - centrala systemu KD
® - kontaktron (dostarczany razem ze stolarka drzwiowa)
IIl - czytnik kart zblizeniowych
- przycisk wyjscia
- przycisk wyjscia awaryjnego

4x2x0,5

- rygiel rewersyjny ppoz (dostarczany razem ze stolarka drzwiowa)

4x2x0,5

Z - zasilacz systemu KD 24VDC/2A/7Ah
2x2x0,5 2x1,0 3
&
) =
3 l Kontaktron dostarczane razem
x E ze stolarka drzwiowa
Q
AN
Elektrorygle drzwiowe
ze stolarkg d:;?c:‘/\/q
Kontrola dostepu dwustronna
4x2x0,5 1x2x0,5 2
g

@ 2x2x0,5

Elektrorygle drzwiowe

razem
ze stolarkg drzwiowq

Kontaktron dostarczane razem
ze stolarkg drzwiowg

STUDIO ARCHITEKTURY

Budowa budynku na potrzeby siedziby Placéwki Terenowej KRUS w Lomzy
na dziatce o nr ewid 1065/1 w rejonie ulic Plac Niepodlegtosci i Gielczynskiej w Lomzy
obreb 206201_1.0001, powiat Lomza, woj. podlaskie

SCHEMAT IDEOWY 28.12.2018r.
Rys T6 - INSTALACJA SKD B.S.
tor: mgr inz. Wojciech Grudzinski
aulor | wr B1/138/92
inst. elektryczne

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM -
POWIELANIE | WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE




