STUDNIA SCHEADZAJACA
Z KREGOW BETONOWYCH DN500
Z OSADNIKIEM H=0, 5m

LOKALIZACJE WSPUSTU =110 NALEZY

SKOORYGOWAC NA ETAPIE WYKONAWCZYM
Z PROJEKTEM WEZEA CIEPLNEGO

ZEJSCIE PIONEM POD POSADZKE:

RURA MIEDZIANA @42x1, 5mm
ODPROWADZENIE SKROPLIN Z CENTRALI
KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ (Z PIETRA I)

Jednostka wew kaseta

Qch: 4, 5kW Qgrz: 5, OKW N

wym: 245/570/570
waga: 15kg
przytacza: ¢6,35 212,70

1.Projekt rozpatrywa¢ tqcznie z opisem technicznym.

2.Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, szczeg6towymi zaleceniami polskich
przepiséw i norm branzowych, atestéw i dopuszczen do
stosowania oraz wedfug zaleceri i zgodnie z technologiami
producentéw wszelkich wyrobdw i systeméw stosowanych
w realizacji projektu.

3.Niniejsza dokumentacja stanowi czes¢ opracowania
wielobranzowego. Dokumentacje wielobranzowq nalezy
rozpatrywa¢ jako catose.

4.Nie ndlezy prowadzi¢ robdt w oparciu o dokumentacje
jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesiefi
do pozostatych branz.

5.Przed przystqpieniem do prac budowlanych wszystkie
wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécic sie do Projektanta.

6.Wszelkie propozycje rozwiqgzafi zamiennych nalezy
uzgodni€ i uzyskaé akceptacje Inwestora
dla ich wprowadzenia.

ZEWNETRZNA INSTALACJA
KANALIZACJI SANITARNEJ
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przytacza: 26,35 9, 52

Q\PODtACZEN IE SKROPLIN

Z WEWN. JEDNOSTKI
KLIMATYZACJI POPRZEZ SYFON
Z POM. 110 ; 112 ; 115

ednostka wew kaseta
Qch: 2, 2kW Qgrz: 2, 8kW
wym: 245/570/570

waga: 15kg
przytacza: 6,35 @12, 70

ZEJSCIE RUROCIAGIEM GAS/CIECZ
W 1ZOLACJI BUDYNKU 0, 5m PONAD TEREN

+ b, OkW

wym: 245/570/570

waga: 15kg

przytacza: 6,35 212,70

ednostka wew

Kaseta Obwodowa 360°
Qch: 7, 1kW Qgrz: 8, OkW
wym: 246/840/840

waga: 30, bkg
przytacza: 29,52 =15, 88

PRZEJSCIE SZCZELN

ednostka zew
Skraplacz
Qch: 45kW Qgrz: 50kW
wym: 1638/1080/480
waga: 213kg
przytacza: #12,70 228,58
zasilanie: 3 fazy, 400V, 50Hz

A\

101 pom. gosp.

102 pom. wezfa cieplnego
103 garaz

104 pom. na mat. biurowe
105 pom. porzgdkowe

106 wejscie dia personelu
107 komunikacja wew.

108 WC M

109 pokd] lekarski

110 biuro 2—os.

11 WC D+N

11e komunikacja ogélna z poczekalniq
113 wiatrofap

114 socjal

119 sala obsfugi interesantow

LEGENDA:

— instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC

(pod posadzkq)

PP-HT (ponad posadzkq w piwnicy)

— — — - — — instdlacja kandlizacji sanitarnej z rur PP—HT

(pod stropem)

— instalacja kanalizacji sanitarnej

(skroplin z centrali klimatyzacji precyzyjnej pom. 201)

z rur miedzianych (pod posadzkq / pod stropem)

— ———-— — instalacja skroplin z rur CPVC klejonych

(w strefie sufitu podwieszanego lub

w bruzdach sciennych)

@ — pion instalacji kanalizacji sanitarnej

z rur PP—HT 110 (wg rozwinigcia)

9160

5% T srednica/spadek

—=—w— — instalacja freonowa (gaz / ciecz)

z rur miedzianych w otulinie

(w strefie sufitu podwieszanego)

& = B b
STUDIO ARCHITEKTURY

Budowa budynku na potrzeby siedziby Placowki Terenowej KRUS w Lomzy
na dziatce o nr ewid 1065/1 w rejonie ulic Plac Niepodlegtosci i Gietczynskiej w
tomzy obreb 206201_1.0001, powiat Lomza, woj. podlaskie

PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA SANITARNA

WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI
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1.Projekt rozpatrywać łącznie z opisem technicznym. 2.Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami   sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich   przepisów i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do  stosowania oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami  producentów wszelkich wyrobów i systemów stosowanych  w realizacji projektu. 3.Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania  wielobranżowego. Dokumentację wielobranżową należy  rozpatrywać jako całość.  4.Nie należy prowadzić robót w oparciu o dokumentację  jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień  do pozostałych branż. 5.Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie  wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku  stwierdzenia niezgodności należy zwrócic sie do Projektanta. 6.Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy  uzgodnić i uzyskać akceptację Inwestora  dla ich wprowadzenia.
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- instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC    (pod posadzką)    PP-HT (ponad posadzką w piwnicy) - instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PP-HT    (pod stropem) - instalacja kanalizacji sanitarnej    (skroplin z centrali klimatyzacji precyzyjnej pom. 201)    z rur miedzianych (pod posadzką / pod stropem) - instalacja skroplin z rur CPVC klejonych    (w strefie sufitu podwieszanego lub    w bruzdach ściennych) - pion instalacji kanalizacji sanitarnej    z rur PP-HT  110 (wg rozwinięcia)- średnica/spadek - instalacja freonowa (gaz / ciecz)    z rur miedzianych w otulinie    (w strefie sufitu podwieszanego) 
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