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ZEACZKT ZMIENIAJACE MATERIAL-

STAL / RURA WIELOWARSTWOWA

ROZDZIELACZ OGRZEWANIA PODEOGOWEGO 1. 1:
MONTOWANY W SZAFCE NATYNKOWEJ O WYM:

; gt.130mm ; wys. 640mm

Z ZAWOREM ROWNOWAZACYM DN25
ORAZ ZAWOREM ODCINAJACYM DN25
DLA 7 SEKCJI (RURA 16 x 2,0)

POWIERZCHNIA PODEOGI OGRZEWANA:
PRZYEACZAMI DOPROWADZAJAGYMI
MEDIUM DO PETLI GRZEWGZYCH

1.Projekt rozpatrywa¢ tqcznie z opisem technicznym.

2.Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, szczeg6towymi zaleceniami polskich
przepiséw i norm branzowych, atestéw i dopuszczen do
stosowania oraz wedfug zaleceri i zgodnie z technologiami
producentéw wszelkich wyrobdw i systeméw stosowanych
w realizacji projektu.

3.Niniejsza dokumentacja stanowi czes¢ opracowania
wielobranzowego. Dokumentacje wielobranzowgq nalezy
rozpatrywa¢ jako catosé.

4.Nie ndlezy prowadzi¢ robdt w oparciu o dokumentacje
jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesiefi
do pozostatych branz.

5.Przed przystqpieniem do prac budowlanych wszystkie
wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécic sie do Projektanta.

6.Wszelkie propozycje rozwigzafi zamiennych nalezy
uzgodni€ i uzyskaé akceptacje Inwestora
dla ich wprowadzenia.
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POWIERZCHNIA PODEOGI OGRZEWANA
PRZYEACZAMI DOPROWADZAJACYMI
MEDIUM DO PETLI GRZEWCZYCH
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101 pom. gosp.
102 pom. wezfa cieplnego
103 garaz

104 pom. na mat. biurowe
105 pom. porzgdkowe

106 wejscie dia personelu

107 komunikacja wew.

108 WC M

109 pokd] lekarski

110 biuro 2—os.

11 WC D+N

11e komunikacja ogélna z poczekalniq
113 wiatrofap

114 socjal

119 sala obsfugi interesantow

LEGENDA:

wys. 690-790mm
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— instalacja c.o. z rur wielowarstwowych obieg podfogdwka

(w strefie sufitu podiweszanego)

— instalacja c.o. z rur wielowarstwowych obieg grzejniki

(w strefie sufitu podwieszanego)

— instalacja c.o. z rur wielowarstwowych obieg grzejniki

(w warstwie izolacyjnej posadzki)

— instalacja c.t. z rur wielowarstwowych obieg ciepta technologicznego

(w strefie sufitu podwieszanego)

— instalacja centralnego ogrzewania rurociqgi doprowadzajqce

medium z rozdzielaczy do petli PE-RT (w warstwie izolacyjnej posadzki)

— instalacja c.o. z rur PE-RT ogrzewania podfogowego — petle grzewcze

(w warstwie izolacyjnej posadzki)

— grzejnik pfytowy zasilanie dolne

— grzejnik pfytowy zasilanie boczne

— zawdr skosny réwnowazqcy

— zawdr kulowy odcinajgcy

— rozdzielacz mosigzny 1”

— pion instalacji centralnego ogrzewania

— pion instalacji ciepta technologicznego
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STUDIO ARCHITEKTURY

Budowa budynku na potrzeby siedziby Placowki Terenowej KRUS w Lomzy
na dziatce o nr ewid 1065/1 w rejonie ulic Plac Niepodlegtosci i Gietczynskiej w
tomzy obreb 206201_1.0001, powiat Lomza, woj. podlaskie
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DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM -
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1.Projekt rozpatrywać łącznie z opisem technicznym. 2.Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami   sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich   przepisów i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do  stosowania oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami  producentów wszelkich wyrobów i systemów stosowanych  w realizacji projektu. 3.Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania  wielobranżowego. Dokumentację wielobranżową należy  rozpatrywać jako całość.  4.Nie należy prowadzić robót w oparciu o dokumentację  jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień  do pozostałych branż. 5.Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie  wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku  stwierdzenia niezgodności należy zwrócic sie do Projektanta. 6.Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy  uzgodnić i uzyskać akceptację Inwestora  dla ich wprowadzenia.
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- instalacja c.o. z rur wielowarstwowych obieg podłogówka   (w strefie sufitu podiweszanego) - instalacja c.o. z rur wielowarstwowych obieg grzejniki (w strefie sufitu podwieszanego) - instalacja c.o. z rur wielowarstwowych obieg grzejniki (w warstwie izolacyjnej posadzki) - instalacja c.t. z rur wielowarstwowych obieg ciepła technologicznego   (w strefie sufitu podwieszanego) - instalacja centralnego ogrzewania rurociągi doprowadzające  medium z rozdzielaczy do pętli PE-RT (w warstwie izolacyjnej posadzki) - instalacja c.o. z rur PE-RT ogrzewania podłogowego - pętle grzewcze (w warstwie izolacyjnej posadzki) - grzejnik płytowy zasilanie dolne - grzejnik płytowy zasilanie boczne - zawór skośny równoważący - zawór kulowy odcinający - rozdzielacz mosiężny 1" - pion instalacji centralnego ogrzewania - pion instalacji ciepła technologicznego
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