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1.Projekt rozpatrywa¢ tqcznie z opisem technicznym.

2.Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, szczeg6towymi zaleceniami polskich
przepiséw i norm branzowych, atestéw i dopuszczefi do

stosowania oraz wedfug zaleceri i zgodnie z technologiami
producentéw wszelkich wyrob6w i systeméw stosowanych

w realizacji projektu.

3.Niniejsza dokumentacja stanowi czgs¢ opracowania
wielobranzowego. Dokumentacje wielobranzowq nalezy
rozpatrywa¢ jako catosé.

4.Nie ndlezy prowadzi€¢ rob6t w oparciu o dokumentacjg

jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesief
do pozostatych branz.

5.Przed przystqpieniem do prac budowlanych wszystkie
wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku

stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécic sie do Projektanta.

6.Wszelkie propozycje rozwigzafi zamiennych nalezy

uzgodni¢ i uzyska¢ akceptacje Inwestora
dla ich wprowadzenia.
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— instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC (pod posadzkqg w piwnicy) PP—HT (w warstwie izolacyjnej posadzki/w bruzdach sciennych))

— instalacja kanalizacji sanitarnej (skroplin z centrali klimatyzacji precyzyjnej pom. 201) z rur miedzianych (pod posadzkq / pod stropem)

60— grednica/spadek
— przejscie szczelne (podsypka —> piwnica)
— przejscie p.poz. (pigtro Il —> poddasze n

pion instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PP—HT 8110 (wg rozwinigcia)

jeuzytkowe)

STUDIO ARCIT

KT

Budowa budynku na potrzeby siedziby Placowki Terenowej KRUS w Lomzy
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tomzy obreb 206201_1.0001, powiat Lomza, woj. podlaskie

PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA SANITARNA

data

WS 04 ROZWINIECIE WEWNETRZNA 28.12.2018
= INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ skala
1:100
tor: mgr inz. Bartosz Sowa
‘ autor: nr upr. WAM/0131/P0O0S/13
b.sanitarna
Wwspot.: inz, Wo jciech Kostro

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM -
POWIELANIE | WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE



AutoCAD SHX Text
+3,91=137,91m n.p.m

AutoCAD SHX Text
0,00=134,00m n.p.m

AutoCAD SHX Text
+7,62=141,62m n.p.m

AutoCAD SHX Text
+11,47=134,00m n.p.m

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
-0,78

AutoCAD SHX Text
160PVC

AutoCAD SHX Text
1,25

AutoCAD SHX Text
-0,76

AutoCAD SHX Text
1,25

AutoCAD SHX Text
1,65

AutoCAD SHX Text
-0,76

AutoCAD SHX Text
160/75PVC-45%%D

AutoCAD SHX Text
1,95

AutoCAD SHX Text
-0,75

AutoCAD SHX Text
160/110PVC-45%%D

AutoCAD SHX Text
3,30

AutoCAD SHX Text
-0,73

AutoCAD SHX Text
1,35

AutoCAD SHX Text
160/50PVC-45%%D

AutoCAD SHX Text
9,40

AutoCAD SHX Text
-0,64

AutoCAD SHX Text
160/160PVC-45%%D

AutoCAD SHX Text
4,50

AutoCAD SHX Text
11,65

AutoCAD SHX Text
-0,61

AutoCAD SHX Text
160/160PVC-45%%D

AutoCAD SHX Text
2,25

AutoCAD SHX Text
14,10

AutoCAD SHX Text
-0,57

AutoCAD SHX Text
160/50PVC-45%%D

AutoCAD SHX Text
2,45

AutoCAD SHX Text
15,25

AutoCAD SHX Text
-0,55

AutoCAD SHX Text
160/110PVC-45%%D

AutoCAD SHX Text
0,80

AutoCAD SHX Text
17,00

AutoCAD SHX Text
-0,52

AutoCAD SHX Text
1,20

AutoCAD SHX Text
160PVC-2x45%%D

AutoCAD SHX Text
16,45

AutoCAD SHX Text
-0,53

AutoCAD SHX Text
REW.   110

AutoCAD SHX Text
RED.  PVC 160/PP-HT 110

AutoCAD SHX Text
160/110PVC-45%%D

AutoCAD SHX Text
PODŁĄCZENIE SKRPLIN WEWN. JEDNOSTKA KLIMATYZACJI POPRZEZ SYFON Z POM. 109

AutoCAD SHX Text
ZLEW

AutoCAD SHX Text
UMYWALKA

AutoCAD SHX Text
WYWIEWKA 160PVC (wyprowadzić ponad dach)

AutoCAD SHX Text
REDUKCJA PVC DN160/110

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
%%C50 i=2,0%%%

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
AUTOMATYCZNY ZAWÓR  PRZECIWZALEWOWY  DLA RURY PVC DN160

AutoCAD SHX Text
R.O. STAL  250

AutoCAD SHX Text
133,22m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
ZEWNĘTRZNA INSTALACJA PVC  160 SN4 KANALIZACJISANITARNEJ  WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

AutoCAD SHX Text
PISUAR

AutoCAD SHX Text
KRATKA

AutoCAD SHX Text
PVC  50i=2,0%

AutoCAD SHX Text
PVC  50i=2,0%

AutoCAD SHX Text
%%C50

AutoCAD SHX Text
R.O. STAL   250

AutoCAD SHX Text
R.O. STAL   250

AutoCAD SHX Text
R.O. STAL   110

AutoCAD SHX Text
KOMORA

AutoCAD SHX Text
GOSPODARCZA

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
-0,76

AutoCAD SHX Text
160/75PVC-45%%D

AutoCAD SHX Text
3,25

AutoCAD SHX Text
-0,69

AutoCAD SHX Text
75PVC-2x45%%D

AutoCAD SHX Text
3,25

AutoCAD SHX Text
R.O. STAL   160

AutoCAD SHX Text
KRATKA

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
-0,75

AutoCAD SHX Text
160/110PVC-45%%D

AutoCAD SHX Text
0,75

AutoCAD SHX Text
-0,73

AutoCAD SHX Text
DN500

AutoCAD SHX Text
STUDNIA REWIZYJNA  Z KRĘGÓW BETONOWYCH  DN500 Z OSADNIKIEM h=0,5m

AutoCAD SHX Text
2,45

AutoCAD SHX Text
3,20

AutoCAD SHX Text
-0,69

AutoCAD SHX Text
KRATKA

AutoCAD SHX Text
75PVC-2x45%%D

AutoCAD SHX Text
PODŁĄCZENIE SKROPLIN  Z CENTRALI KLIMATYZACJI  PRECYZYJNEJ POM. 201 Z ZASTOSOWANIEM SYFONU

AutoCAD SHX Text
%%C42x1,5

AutoCAD SHX Text
MIEDŹ  42x1,5i=2,0%

AutoCAD SHX Text
MIEDŹ   50i=2,0%

AutoCAD SHX Text
PVC  75i=2,0%

AutoCAD SHX Text
PVC  110i=2,0%

AutoCAD SHX Text
PVC  75i=2,0%

AutoCAD SHX Text
%%C42x1,5

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
-0,64

AutoCAD SHX Text
160/160PVC-45%%D

AutoCAD SHX Text
1,20

AutoCAD SHX Text
1,20

AutoCAD SHX Text
-0,76

AutoCAD SHX Text
160PVC-2x45%%D

AutoCAD SHX Text
REW.   110

AutoCAD SHX Text
RED.  PVC 160/PP-HT 110

AutoCAD SHX Text
USTĘP

AutoCAD SHX Text
PVC  110i=2,0%

AutoCAD SHX Text
PVC  160i=2,0%

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
R.O. STAL   250

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
i=2,0%%%

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
i=2,0%%%

AutoCAD SHX Text
USTĘP

AutoCAD SHX Text
USTĘP

AutoCAD SHX Text
%%C50 i=2,0%%%

AutoCAD SHX Text
KOMORA

AutoCAD SHX Text
GOSPODARCZA

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
i=2,0%%%

AutoCAD SHX Text
USTĘP

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
i=2,0%%%

AutoCAD SHX Text
USTĘP

AutoCAD SHX Text
WYWIEWKA 160PVC (wyprowadzić ponad dach)

AutoCAD SHX Text
REDUKCJA PVC DN160/110

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
STREFA SUFITU  PODWIESZANEGO

AutoCAD SHX Text
STREFA SUFITU  PODWIESZANEGO

AutoCAD SHX Text
STREFA SUFITU  PODWIESZANEGO

AutoCAD SHX Text
PVC  160i=1,5%

AutoCAD SHX Text
PVC  160i=1,5%

AutoCAD SHX Text
PVC  160i=1,5%

AutoCAD SHX Text
PVC  160i=1,5%

AutoCAD SHX Text
PVC  160i=1,5%

AutoCAD SHX Text
%%C50

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
-0,61

AutoCAD SHX Text
160/160PVC-45%%D

AutoCAD SHX Text
3,70

AutoCAD SHX Text
-0,52

AutoCAD SHX Text
160PVC-2x45%%D

AutoCAD SHX Text
2,45

AutoCAD SHX Text
UMYWALKA

AutoCAD SHX Text
REW.   110

AutoCAD SHX Text
RED.  PVC 160/PP-HT 110

AutoCAD SHX Text
PP-HT  50i=2,0%

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
ZLEW

AutoCAD SHX Text
UMYWALKA

AutoCAD SHX Text
PP-HT  50i=2,0%

AutoCAD SHX Text
WYWIEWKA 160PVC (wyprowadzić ponad dach)

AutoCAD SHX Text
REDUKCJA PVC DN160/110

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
WYWIEWKA 160PVC (wyprowadzić ponad dach)

AutoCAD SHX Text
REDUKCJA PVC DN160/110

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
"C"

AutoCAD SHX Text
"C"

AutoCAD SHX Text
UMYWALKA

AutoCAD SHX Text
UMYWALKA

AutoCAD SHX Text
PP-HT  50i=2,0%

AutoCAD SHX Text
PP-HT  50i=2,0%

AutoCAD SHX Text
PP-HT   50i=2,0%

AutoCAD SHX Text
PP-HT  110i=2,0%

AutoCAD SHX Text
PP-HT  110i=2,0%

AutoCAD SHX Text
PP-HT  110i=2,0%

AutoCAD SHX Text
"D"

AutoCAD SHX Text
"D"

AutoCAD SHX Text
UMYWALKA

AutoCAD SHX Text
UMYWALKA

AutoCAD SHX Text
PP-HT  50i=2,0%

AutoCAD SHX Text
PP-HT  50i=2,0%

AutoCAD SHX Text
PVC  160i=1,5%

AutoCAD SHX Text
R.O. STAL   250

AutoCAD SHX Text
PODŁĄCZENIE SKRPLIN WEWN. JEDNOSTKA KLIMATYZACJI POPRZEZ SYFON  Z POM. 110 ; 112 ; 115

AutoCAD SHX Text
15,25

AutoCAD SHX Text
-0,55

AutoCAD SHX Text
160/110PVC-45%%D

AutoCAD SHX Text
2,30

AutoCAD SHX Text
-0,51

AutoCAD SHX Text
110PVC-2x45%%D

AutoCAD SHX Text
REW.   110

AutoCAD SHX Text
RED.  PVC 160/PP-HT 110

AutoCAD SHX Text
PVC  110i=2,0%

AutoCAD SHX Text
1,75

AutoCAD SHX Text
-0,52

AutoCAD SHX Text
110/50PVC-45%%D

AutoCAD SHX Text
UMYWALKA

AutoCAD SHX Text
UMYWALKA

AutoCAD SHX Text
PVC  50

AutoCAD SHX Text
%%C50

AutoCAD SHX Text
%%C50

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
PP-HT  110i=2,0%

AutoCAD SHX Text
PP-HT  50i=2,0%

AutoCAD SHX Text
WYWIEWKA 160PVC (wyprowadzić ponad dach)

AutoCAD SHX Text
REDUKCJA PVC DN160/110

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
PODŁĄCZENIE SKRPLIN WEWN. JEDNOSTKA KLIMATYZACJI POPRZEZ SYFON Z POM. 205

AutoCAD SHX Text
PODŁĄCZENIE SKRPLIN WEWN. JEDNOSTKA KLIMATYZACJI POPRZEZ SYFON  Z POM. 207 ; 210 ; 211 ; 212 ; 213

AutoCAD SHX Text
PODŁĄCZENIE SKRPLIN WEWN. JEDNOSTKA  KLIMATYZACJI POPRZEZ SYFON  Z POM. 302 ; 313 ; 314

AutoCAD SHX Text
PODŁĄCZENIE SKROPLIN WEWN. JEDNOSTKA  KLIMATYZACJI POPRZEZ SYFON  Z POM. 307 ; 310 ; 312

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Bartosz Sowa nr upr. WAM/0131/POOS/13 

AutoCAD SHX Text
b.sanitarna

AutoCAD SHX Text
inż. Wojciech Kostro

AutoCAD SHX Text
1.Projekt rozpatrywać łącznie z opisem technicznym. 2.Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami   sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich   przepisów i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do  stosowania oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami  producentów wszelkich wyrobów i systemów stosowanych  w realizacji projektu. 3.Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania  wielobranżowego. Dokumentację wielobranżową należy  rozpatrywać jako całość. 

AutoCAD SHX Text
4.Nie należy prowadzić robót w oparciu o dokumentację  jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień  do pozostałych branż. 5.Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie  wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku  stwierdzenia niezgodności należy zwrócic sie do Projektanta. 6.Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy  uzgodnić i uzyskać akceptację Inwestora  dla ich wprowadzenia.

AutoCAD SHX Text
- instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC (pod posadzką w piwnicy) PP-HT (w warstwie izolacyjnej posadzki/w bruzdach ściennych)) - instalacja kanalizacji sanitarnej (skroplin z centrali klimatyzacji precyzyjnej pom. 201) z rur miedzianych (pod posadzką / pod stropem) - pion instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PP-HT  110 (wg rozwinięcia)- średnica/spadek - przejście szczelne (podsypka -> piwnica) - przejście p.poż. (piętro II -> poddasze nieużytkowe) 

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
PP-HT  50i=2,0%

AutoCAD SHX Text
PP-HT  50i=2,0%

AutoCAD SHX Text
PODDASZE

AutoCAD SHX Text
II PIĘTRO

AutoCAD SHX Text
I PIĘTRO

AutoCAD SHX Text
PARTER

AutoCAD SHX Text
4,90

AutoCAD SHX Text
-0,70

AutoCAD SHX Text
160/50PVC-45%%D

AutoCAD SHX Text
1,60

AutoCAD SHX Text
KRATKA

AutoCAD SHX Text
PVC  50i=2,0%

AutoCAD SHX Text
PVC  50i=2,0%

AutoCAD SHX Text
14,45

AutoCAD SHX Text
-0,56

AutoCAD SHX Text
160/50PVC-45%%D

AutoCAD SHX Text
1,25

AutoCAD SHX Text
2,45

AutoCAD SHX Text
-0,57

AutoCAD SHX Text
160/50PVC-45%%D

AutoCAD SHX Text
KRATKA

AutoCAD SHX Text
PP-HT  110i=2,0%

AutoCAD SHX Text
PP-HT  50i=2,0%

AutoCAD SHX Text
"A"

AutoCAD SHX Text
"A"

AutoCAD SHX Text
KRATKA

AutoCAD SHX Text
PP-HT  50i=2,0%

AutoCAD SHX Text
KRATKA

AutoCAD SHX Text
"B"

AutoCAD SHX Text
"B"

AutoCAD SHX Text
"E"

AutoCAD SHX Text
"E"

AutoCAD SHX Text
KRATKA

AutoCAD SHX Text
KRATKA

AutoCAD SHX Text
PP-HT  50i=2,0%

AutoCAD SHX Text
PP-HT  50i=2,0%

AutoCAD SHX Text
PP-HT  50i=2,0%

AutoCAD SHX Text
KRATKA

AutoCAD SHX Text
SYFON

AutoCAD SHX Text
KRATKA

AutoCAD SHX Text
żeliwo  110i=2,0%

AutoCAD SHX Text
PP-HT  50i=2,0%

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
-0,53

AutoCAD SHX Text
160/110PVC-45%%D

AutoCAD SHX Text
0,60

AutoCAD SHX Text
-0,52

AutoCAD SHX Text
110PVC-2x45%%D

AutoCAD SHX Text
USTĘP

AutoCAD SHX Text
PVC  110i=2,0%

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
KOMORA

AutoCAD SHX Text
GOSPODARCZA

AutoCAD SHX Text
KRATKA

AutoCAD SHX Text
PP-HT  50i=2,0%


	Arkusze i widoki
	Model


