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PRACOWNIA INZYNIERSKA

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego budynku na potrzeby siedziby Placowki Terenowej KRUS
w tomzy na dziatce o nr ewid. 1065/1 w rejonie ulic Plac Niepodlegtosci i Gietczynskiej
w tomzy obrgb 206201 1.0001, powiat tomza, woj. podlaskie

10. PODSTAWA OPRACOWANIA

-zlecenie Inwestora;
-wizja lokalna;
-literatura fachowa;

-wytyczne architektoniczne;
11 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja wykonawcza konstrukcji budynku siedziby
Placowki Terenowej KRUS.

2.0_PODSTAWY PRAWNE | TECHNICZNE:

Opis zrealizowano zgodnie z warunkami obowigzujacego aktualnie jednolitego tekstu ustawy
z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, uwzgledniajacego wszystkie pozniejsze zmiany legislacyjne.

2.1__NORMATYWY | PRZEPISY:

PN-ISO 2397%:200 - Ogélne zasady niezawodnosci konstrukcji budowlanych.

PN-ISO 15686-6:2006 Budynki i budowle. Cze$t 6: Procedury zwigzane z
uwzglednieniem wptywow Srodowiskowych.

PN-ISO 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot
budowlanych.

PN-ISO 45014:1993 - Ogdlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnoSci wydawanej
przez dostawcow.

PN-82/B-02000 = Obcigzenia budowli

PN-82/B-02001 - Obcigzenia state

PN-82/B-02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-B-03264:2002 = Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-B-03264:2002/Ap1:2004 - Poprawka do normy PN-B-03264:2002

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-06200:1997 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i

odbioru. Wymagania podstawowe
3.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na powyzsze zamierzenie wykonano badania podtoza grunfowego oraz sporzadzono
dokumentacje badaf podtoza (opracowanie mgr Matgorzata Wysocka).
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Z dokumentacji wynika nastepujaco:

- na powierzchni terenu zalega warstwa gruntéw nasypowych; migzszoSt warstwy
okoto 1,8m;

- bezpodrednio pod warstwag gruntdow nasypowych wystepuja grunty spoiste w postaci
glin piaszczystych w stanie plastycznym i twardoplastycznym. Stopief plastycznosci
dla wydzielonej podwarstwy plastycznej 1,=0,27-0,30, dla wydzielonej podwarsfwy
twardoplastycznej 1,=0,18-0,22.

- trzecia warstwa obejmuje morenowe gliny piaszczyste z domieszka gtazikow. Stopien
plastycznodci dla wydzielonej podwarstwy plastycznej 1=0,2%, dla wydzielonej
podwarstwy twardoplastycznej 1,=0,10-0,20.

Na gtebokoS$ci badan nie stwierdzono zwierciadta wody gruntowej. Stwierdzono saczenia
§rodglinne i okresowe wystepowanie przypowierzchniowej wody grunfowej,

W miejscach wystapienia na projektowanym poziomie posadowienia nasypow niebudowlanych
lub nasypéw budowlanych nienadajacych sie  do bezposredniego posadowienia, grunt pod
fundamentem nalezy wymienit wykonujac poduszke z pisakdw Srednich zageszczonych do wskaznika
zageszczenia |s>0,97.

7 uwagi na niedobdr gruntu na cze$ci budynku pod projektowang posadzka (+0,00=134,00m
npm a rzedna ferenu ~133,50), grunt nasypowy pod posadzka (po usunieciu warstw humusu i
nasypdw niebudowlanych) nalezy uzupetnit i zage$ci¢ do uzyskania minimalne] wartoSci wskaZnika
zageszczenia gruntu nasypowego 20,96.

e Warunki gruntowe okreslono jako ztozonme. Grunt pod powyzsza inwestycje zaliczono
do pierwszej kaftegorii geotechnicznej.

e W frakcie prowadzenia robdt nie dopuszczat do naruszenia nafuralnej struktury gruntu
w poziomie posadowienia i zasypywania przekopanych miejsc gruntem rozluznionym.

e Po wykonaniu wykopéw fundamentowych nalezy dokonat ich komisyjnego odbioru w celu
sprawdzenia zgodno$ci stanu i rodzaju gruntéw z zatozeniami.

Prace sprzetem mechanicznym nalezy przerwat ok. 25cm powyzej poziomu projektowanych taw,
a niedobrana cze$t¢ gruntu usungt bezposSrednio przed wykonaniem taw sposobem recznym.

Wykop nalezy wykonat w okresie suchym. Prace ziemne w gruntach gliniastych nalezy
prowadzit w sposob nie powodujacy wzrostu ich wilgotnosci.

4.0 UKtAD KONSTRUKCYINY

Budynek jest obiektem z frzema kondygnacjami nadziemnymi, niepodpiwniczonym,
zaprojektowanym w technologii fradycyjnej.

Konstrukcje nosna budynku stanowit beda Sciany murowane, stupy oraz stropy i podciagi
zelbetowe. Konstrukcje dachu tworza wigzary drewniane o nachyleniu 30°.
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5.0 FUNDAMENTY

Przewiduje sie posadowienie bezpo$rednie na tawach fundamentowych o wysokoSci 40cm,
oraz stopach wysokoSci 40cm, wylewanych z betonu klasy C20/25, zbrojonych stalg AllIN i Al

Uwagi:

1/ minimalne ofulenie zbrojenia 5cm.

2/ zbrojnie podtuzne taczyt¢ na zaktad min. 50cm

3/ prawidtowo$C wykonania zbrojenia pofwierdzit przez inspektora nadzoru przed
befonowaniem.

6.0 KONSTRUKCJA ZELBETOWA
6.1 StUPY | RDZENIE

Stupy zelbetowe monolityczne wylewane z betonu C20/25 zbrojone stalg $S235J, RB50OW.

6.2 NADPROZA | WIENCE

Nadproza projektuje sie jako zelbetowe wylewane z betonu klasy C20/25, zbrojone stala
RB500W i S235J. Dopuszcza sie zastosowanie alternatywnie nadprozy prefabrykowanych
typu L19. Wiefice wylewane betonu klasy C20/25 zbrojone stala S235J, RB500W. Zbrojenie
taczyt na zaktad min. 50cm.

6.3 PODOCIAGI

Podciagi zaprojektowano jako zelbetowe, wylewane z betonu klasy C20/25 zbrojone stalg
S235J), RB500W.

6.4 STROPY MONOLITYCZNE

Stropy zaprojektowano jako zelbetowe, wylewane z betonu klasy C20/25 zbrojone stalg
S235J, RB500W.

7.0 DACH

Zaprojektowano jako krokwiowy z drewna klasy C-24, dwuspadowy, o nachyleniu potaci 30°,
pokryty dachowka ceramiczng. Krokwie drewniane w rozstawie podstawowym co 80cm.
Potaczenia elementow dachu nalezy wykonac przy pomocy tacznikow metalowych.

Przed przystapieniem do wyznaczania i wykonania poszczegdlnych elementow wiezby
dachowej nalezy doktadnie sprawdziC poprzeczne i podtuzne wymiary budynku w poziomie
oparcia dachu.

Wyznaczenie elementéw wiezby dachowej wykonal w nastepujacy sposob:

- wykreslic w naturalnej wielkoSci poszczegolne elementy,

- wykonac potrzebne zaciosy, wreby, czopy oraz ofwory.

Po wyznaczeniu i wykonaniu wyciet i elementow potaczen w powtarzalnych elementach
konstrukcji wiezby dachowej, nalezy wykonat probny montaz w celu sprawdzenia
doktadno$ci potaczen.
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Majac sprawdzony w probnym montazu, powtarzajacy sie segment wiezby dachowej, mozna
przystapit do wyznaczania pozostatych elementéw oraz wykonania w nich zaciosdw, wrebow
i innych potaczen.

Przy montazu konstrukcji wiezby dachowej nalezy pamietat o zaizolowaniu elementéw papa
w styku z murem lub stropem.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw drewnianych wykonal przez zaimpregnowanie
$rodkiem grzybobdjczym , zgodnie z instrukcja zatgczona przez producenta, a nastepnie
powlec impregnatem ogniochronnym, jako zabezpieczenie przeciwogniowe.

Potaczenia elementéw drewnianych wiezby dachowej wykonal zgodnie z zasadami sztuki
ciesielskiej.

8.0 SPRAWDZENIE WYMIAROW

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiaréw, podanych na
rysunkach oraz zgodnoSci plandw zbiorczych ze szczegdtowymi rysunkami oraz opisem
technicznym.

Wykonawcy sprawdza na miejscu mozliwo$¢ zachowania podanych wymiarow i rzednych,
sygnalizujg wszystkie pomytki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, ktorzy
w razie potrzeby dokonaja usciSlen lub wykonaja niezbedne modyfikacje.

Wykonawcy beda wytacznie odpowiedzialni za pomytki oraz zmiany w ich zestawie robot lub
innych wykonawcéw, wywotane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli.

9.0 _PRZEPUSTY, OTWORY i WNEKI DLA PRZYSZtYCH INSTALACJ: KOTWY | ELEMENTY OSADZANE W C(ZASIE
BETONOWANIA

Wszystkie otwory i przepusty w elementach zelbetowych sa wykonane w ramach Stanu
Surowego, tacznie ze wzmocnieniem zbrojenia. Wszystkie otwory mniejsze od 10x10cm (ub
®10cm s3 wykonywane przez Wykonawce jako wiercone.

Za wyjatkiem szczegodlnych przypadkéw, elementy metalowe kotwione w betonie (tasmy
dylatacyjne i przerw roboczych itd.) sg dostarczone i osadzone przez Wykonawce zgodnie
z projektem i wytycznymi systemowymi.

10.0_WYTYCZNE TECHNICZNE
10.1_TOLERANCJE WYMIAROWE

Tolerancje wymiarowe dotycza pomiaréw kontrolnych zarowno robdt wykonanych przez
poszczegdlnych podwykonawcow, jak i w dokonanych w fazie oddania do uzytku.

W konsekwencji, wszystkie niedoktadno$ci wynikajace z usytuowania, deformacji szalunkéw,
zmienno$ci  wymiarow w wyniku temperatury i skurczu sa dodawane. WartoSci fte
skumulowane muszg obowigzkowo mieScit sie w granicach normowych.
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10.2_BADANIA | KONTROLA BETONGW | MATERIALOW

Wykonawca zapewnia przeprowadzenie prob i konfroli, wymaganych normami branzowymi.
Badania sa realizowane przez uprawnione laboratorium. Na jedno pobranie przypadaja
3 probki.

10.3._BETON GOTOWY DO UZYTKU

Beton moze by produkowany w betoniarni zewnetrznej, uznanej przez Inwestora dla
wymaganych klas betonu. Transport obowigzkowo winien sie odbywat w befoniarkach
samochodowych.

Beton bedzie zgodny z normami polskimi. Wszelkie dodawanie wody po wyprodukowaniu
betonu jest zakazane.

10.4._BETONOWANIE-PIELEGNACJA BETONU

Szalunki musza byt zwilzone przed betonowaniem, ich powierzchnia musi byt wilgofna, ale
nie zmoczona. Befon nie moze spadat z wysoko$ci wiekszej od 3,0m. Musi byt uktadany
warstwami nieduzej grubosci ( 20-30cm ). Przerwa w betonowaniu 2 kolejnych warstw nie
moze byt wieksza od 15min. Wibrowanie za posrednictwem zbrojenia betonu jest zakazane.

Wykonawca zobowiazany jest do wypetnienia kart beftonowania, z podaniem: daty, godziny
i warunkow atmosferycznych, temperafury, pochodzenia betonu.

o drobnych oczkach, mocowang do zbrojenia. Przed wznowieniem betonowania, powierzchnia
przylgowa jest energicznie oczyszczona i zwilzona do nasycenia, przed wylaniem Swiezego
betonu.

10.5. BETONOWANIE-W NISKICH i WYSOKICH TEMPERATURACH

Betonowanie, gdy temperatura zmierzona na placu budowy jest nizsza od
-5C jest zabronione, chyba ze, Kierownik Projektu wyrazi na to zgode na pismie.

Gdy temperatura mie$ci sie w granicach +- 5C, wylewanie betonu jest dozwolone, pod
warunkiem zastosowania skutecznych $rodkow zapobiegajacych szkodliwym skutkom zimna.

W okresach, w ktorych temperatura zmierzona na budowie jest wyzsza niz +25C,
wykonawca przekaze Inwesforowi i Pracowni projektowej, w ramach programu befonowania,
proponowane dziatania.

10.6._STAL ZBROJENIOWA

Stosowane zbrojenie musi byl zgodne z karta homologacyjna. Zbrojenie w momencie jego
montowania i befonowania, nie moze nosit S$ladéw rdzy kruchej, smaru lub btota.
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10.7_SZALOWANIE — ROZSZALOWANIE

Szalunki musza- byt dostatecznie sztywne, by wytrzymat bez wyraznego odksztatcenia,
obciazenie i naciski, ktérym sa poddane oraz przypadkowe uderzenia w czasie wykonywania
robdt. Musza byt dostatecznie szczelne, szczegdlnie w narozach, by uniknat wycieku
zaczynu cementowego. Szalunki przed betonowaniem muszg byt oczyszczone ze wszystkich
obcych materiatow.

Rozszalowanie musi by¢ dokonane dopiero gdy beton wystarczajgco stwardnieje, by moc
przenie$t naprezenia, ktérym zostanie poddany bez nadmiernego odksztatcenia oraz przy
zapewnieniu dostatecznych warunkéw bezpieczenstwa.

11.0. WYTYCZNE MONTAZU

1.0. Osie modularne na tawach i stopach powinny byt przeniesione w sposob geodezyjny
i potwierdzone przez uprawnionego geodete w dzienniku Budowy.

2.0. Montaz budynku nalezy wykonat zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. Nie
dopuszcza sie do montazu elementéw, ktorych jakoSt nie odpowiada warunkom
technologicznym i konstrukcyjnym danego elementu.

Elementy uzyte do montazu musza posiadat atest.

3.0. Przed przystapieniem do wykonania elementow danej kondygnacji, nalezy kazdorazowo
na stropie zmontowanej juz kondygnacji wyznaczyt w sposdb wyrazny osie modularne
wszystkich elementéw pionowych budynku. Wyznaczenie osi powinien przeprowadzit
uprawniony geodefa.

4.0 Przy montazu deskowah nalezy kontrolowat jego doktadnoSci sprawdzajac:

a/ osiowe ustawienie elementu

b/ pionowe ustawienie elementu

¢/ wielkoS¢ przesuniet w pionie i poziomie.

d/ wielkoSt przesuniecia w stosunku do elementdw nizszej kondygnacji.

5.0 Jezeli przy montazu bezpoSrednio ze Srodkow transportowych elementy sg zatadowane
w pozycji innej niz maja byt wbudowane, nalezy uprzednio przed podaniem na miejsce
wbudowania utozyt je na podktadach obok Srodka transportowanego, w celu zmiany
sposobu ich podwieszenia.

6.0 Zabrania sie podnoszenia innych przedmiotéw, jak narzedzi, Srodkéw mocujacych itp.
taczenie z elementami montazowymi.

7.0 Zabrania sie pozostawiania zawieszonego elementu w czasie przerwy lub po
zakofnczeniu pracy.

mgr inz. Emil Huk
projektant
branza konsfrukcyjno-budowlana
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OBLICZENIA
STATYCZNE

STRONA 1

OBLICZENIA STATYCZNE

do projektu wykonawczego budynku na potrzeby siedziby Placowki Terenowej KRUS
w tomzy na dziatce o nr ewid. 1065/1 w rejonie ulic Plac Niepodlegtosci i Gietczynskiej

w tomzy obreb 206201 1.0001, powiat tomza, woj. podlaskie

Poz.1.0. Zebranie obcigzen

Poz.1.1. Obcigzenie state - dach

Wartost Wartos¢
L.p. Obcigzenie charakterystyczna| ¥ obliczeniowa
[kN/m?] [kN/m?]
1 |Dachowka 0,95 1,2 114
2 |taty i konfrtaty 0,15 1,2 0,18
3 | Wiatroizolacjia 0,02 1,2 0,02
SUMA [kN/ml; 112 134 i
|
|
Poz.1.2. Obcigzenie state - strop {
|
Wartost
L.p. Obcigzenie charakterystyczna| ¥ obliczeniowa
[kN/m?] [(kN/m?]
1 |Posadzka gresowa 0,02 x 20 0,40 1,2 0,48
2 | Wylewka beftonowa 0,0 x 21,0 147 1,2 1,76
3 Ptyty z s'fyropianu z izolacja 007 x 16 011 12 0.13
ogrzewania przypodtogowego
Strop zelbetowy 0,20 x 25,0 5,00 1,3 6,5
6 | Tynk cem.-wap. 0,015 x 19,0 0,29 11 0,31
SUMA [kN/m?]: 1,27 9,18
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Poz.1.4. Obcigzenie zmienne - $niegiem - dach

Obiekt znajduje sie w IV strefie obcigzenia $niegiem: 0, =16 kN/m2

Wartos¢ charakterystyczna obcigzenia Sniegiem: S, =0, U

gdzie: p — wspotczynnik ksztattu dachu
dla kata pochylenia ptaszczyzny potaci x=302 u=208

Podstawiajac, ofrzymujemy:
WartoSt charakterystyczna:
Sk=0Q,-u=16-08=1,28 kN /m?
Wartos$c obliczeniowa:
S0 =Sk 7V
gdzie: y=1,5- wspdtczynnik obcigzenia dla obcigzenia Sniegiem, stad:
So =Sk yr=128-15=192 kN /m? rzutu dachu

Wartosc¢ Wartost
L.p. Obcigzenie charakterystyczna | ¢ | obliczeniowa
[kN/m?] [kN/m?]
1| Sniegiem 1,28 15 1,92

Poz.1.5. Obcigzenie zmienne - wiatrem - dach
Obcigzenie dachu ci$nieniem wiatru na m? powierzchni potaci:
P =0 -C,-C- S
Charakterystyczne ciénienie predkoSci wiatru wg rozdziatu 3, ftablicy 3, dla | strefy:
g, =300Pa=030kN/n?
Wspotczynnik ekspozycji wg rozdziatu 4, tablicy &:
C.=1,0 - przyjeto teren A - otwarty z nielicznym przeszkodami;

Wspotczynniki aerodynamiczny dla budowli zamknietych (wg Z1-3)
-Cpp=0015-2a—-02= 0,25 - dla potaci nawietrznej;

- sz=—0,40 - dla potaci zawietrznej;

Konstrukcja zalicza sie do niepodatnych na dynamiczne dziatanie wiatru, dla ktorej wspotczynnik

dziatania porywdw wiatru wynosi P=18.
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Podstawiajac:
Wartosc¢ Wartost
L.p. Obcigzenie charakterystyczna | ¥¢ | obliczeniowa
[kN/m?] [kN/m?]
1 Wiatrem - potaC nawiefrzna 0,14 1,5 0,21
2 | Wiatrem - potat zawietrzna -0,22 1,5 -0,33
Poz.1.6. Obcigzenie zmienne - strop pod pomieszczeniami biurowymi
Wartosc¢ Wartost
L.p. Obcigzenie charakterystyczna | ¢ | obliczeniowa
[kN/m?] [kN/m?]
1 Uzytkowe stropu 2,0 14 2,8

Poz.1.7. Obcigzenie zmienne - strop pod sktadnicg akt

Obciazenie zmienne zastepcze od regatéw przesuwnych mechanicznie przyjeto zgodnie z wytycznymi
dla regatow.

P0z.2.0. Wymiarowanie elementdw

Poz.2.1. Stopa fundamentowa: SF-1

211 Dane podstawowe
e Zatozenia
e Obliczenia geotechniczne wg normy
e Obliczenia zelbetu wg normy
e Dobor ksztattu
e (Geometria:

: PN-81/B-03020
: PN-B-03264 (2002)
: bez ograniczen

(B |4

- B h

&y 2

hy
2l ha
ot ,.E.' *

A =1,40 (m) a = 0,35 (m)

B = 1,40 (m) b =0,35 (m)

h1 =0,40 (m) ey =0,00 (m)

h2 = 0,00 (m) ey = 0,00 (m)

h4 = 0,05 (m)
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a' = 35,0 (cm)
b' = 35,0 (cm)
ct = 5,0 (cm)
c2 =5,0 (cm)
e Materiaty
e Beton : B15; wytrzymato$¢ charakterystyczna = 12,00
MPa
ciezar objetosciowy =2501,36 (kG/m3)
e Zbrojenie podiuzne ttyp A-llIN (RB500W) wytrzymatos¢
charakterystyczna = 500,00 MPa
e Zbrojenie poprzeczne :typ  A-llIN (RB500W) wytrzymatos¢
charakterystyczna = 500,00 MPa
e Dodatkowe zbrojenie: (typ  A-l1 (PB240) wytrzymato$¢

charakterystyczna = 240,00 MPa
e (QObcigzenia:

Obciazenia fundamentu:

Przypadek Natura Grupa N Fx Fy Mx My
(kN) (kN) (kN) (kN*m)  (kN*m)
Gi1 state 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Obciazenia naziomu:
Przypadek Natura Qt
(kN/m2)

e Lista kombinacji

1/ SGN : 1.10G1
2/ SGN : 0.90G1
3/ SGU : 1.00G1
47 SGN :1.10G1
5/* SGN : 0.90G1
6/* SGU : 1.00G1

2.1.2 Wymiarowanie geofechniczne

Zalozenia
e Oznaczenie parametrow geotechnicznych metodg: : B
wspotczynnik m = 0,81 - do obliczen no$nosci
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu
e Wymiarowanie fundamentu na:
Nosnos¢
Osiadanie $rednie
- Sdop = 7,0 (cm)
- czas realizacji budynku: tb > 12 miesiecy
-A=1,00
Przesuniecie
Obrét
e Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
- diugotrwatych: w rdzeniu |
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- catkowitych: w rdzeniu Il

Grunt:
Poziom gruntu: N, =1,60 (m)
Poziom trzonu stupa: N, = 0,40 (m)

1. Piasek pylasty
» Poziom gruntu: ~ 1.60 (m)
» Migzszo$¢:1.60 (m)
« Ciezar objetosciowy: 1784.50 (kG/m3)
« Ciezar wlasciwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
« Kat tarcia wewnetrznego: 29.9 (Deg)
» Kohezja: 0.00 (MPa)
«IL/ID: 0.40
» Symbol konsolidaciji:
« Typ wilgotnosci:  wilgotne
* Mo: 52.00 (MPa)
« M: 65.00 (MPa)

2. Glina piaszczysta
« Poziom gruntu: ~ 0.00 (m)
* Migzszo$¢:1.00 (m)
« Ciezar objetosciowy: 2243.38 (kG/m3)
» Ciezar wlasciwy szkieletu: 2722.64 (kG/m3)
« Kat tarcia wewnetrznego: 17.9 (Deg)
- Kohezja: 0.03 (MPa)
«IL/ID: 0.22
 Symbol konsolidacji: B
* Typ wilgotnosci: ~ ----
* Mo: 35.04 (MPa)
o M: 46.71 (MPa)

Stany graniczne
Obliczenia naprezen

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca SGN : 1.10G1
Wspdtczynniki obcigzeniowe: 1.10 * ciezar fundamentu
1.20 * ciezar gruntu

Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 67,46 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:

Nr = 507,46 (kN) Mx =-0,00 (kN*m) My = 0,00 (kN*m)
Mimos$rod dziatania obcigzenia:

eB =0,00 (m) eL=0,00(m)
Wymiary zastepcze fundamentu: B =1,40(m) L_=1,40(m)
Giebokos¢ posadowienia: Dmin = 1,60 (m)
Wspotczynniki nosnosci:

NB = 0.73
Nc = 11.70
ND = 4.38
Wspdltczynniki wplywu nachylenia obcigzenia:
iB = 1.00
ic = 1.00
iD = 1.00

Parametry geotechniczne:
cu = 0.03 (MPa) du=922,7
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pD = 1606.05 (kG/m3) pB = 2019.04 (kG/m3)
Graniczny opdr podioza gruntowego: Qf = 1396,99 (kN)
Naprezenie w gruncie: 0.26 (MPa)
Wspdiczynnik bezpieczenstwa: Qf *m/Nr=223 > 1

Osiadanie srednie

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca SGU : 1.00G1
Wspbtczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 57,82 (kN)
Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujacego: g = 0,23 (MPa)
Migzszo$¢é podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 2,80 (m)
Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: ozd = 0,03 (MPa)
- wywotane ciezarem gruntu: ozy= 0,09 (MPa)
Osiadanie:
- pierwotne s'=0,6 (cm)
- wtorne s"=0,1(cm)
- CALKOWITE S=0,6 (cm) < Sadm = 7,0 (cm)
Wspdtczynnik bezpieczenstwa: 10.78 > 1
Odrywanie
Odrywanie w SGN
Kombinacja wymiarujgca SGN : 0.90G1
Wsp6btczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu
Powierzchnia kontaktu: ] = +INF
Sim =0,00

Przesuniecie

Kombinacja wymiarujgca SGN : 0.90G1
Wspbiczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu

0.90 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 52,04 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:

Nr = 412,04 (kN) Mx = -0,00 (kN*m) My = 0,00 (kN*m)
Wymiary zastepcze fundamentu: A_ = 1,40 (m) B =1,40(m)
Wspotczynnik tarcia fundament - grunt: p = 0,26
Kohezja: C =0.01 (MPa)

Wspotczynnik redukcji spéjnosci gruntu = 0,20
Warto$¢ sity poslizgu F = 0,00 (kN)
Warto$¢ sity zapobiegajacej poslizgowi fundamentu:

- na poziomie posadowienia: F(stab) = 119,22 (kN)

Stateczno$¢ na przesuniecie: F(stab) *m /F = o
Obrot

Wokét osi OX

Kombinacja wymiarujgca SGN : 0.90G1

Wspotczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu

0.90 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 52,04 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
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Nr = 412,04 (kN) Mx = -0,00 (kN*m) My = 0,00 (kN*m)
Moment stabilizujgcy: Mstap = 288,43 (KN*m)
Moment obracajgcy:  Mreny = 0,00 (kKN*m)
Stateczno$¢ na obrét: Msgtap "M/ M =o0

Wokét osi OY
Kombinacja wymiarujgca: SGN : 0.90G1
Wspotczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 52,04 (kN)
Obcigzenie wymiarujace:

Nr = 412,04 (kN) Mx = -0,00 (kN*m) My = 0,00 (kN*m)
Moment stabilizujgcy: Mstab = 288,43 (kN*m)
Moment obracajgcy:  Myeny = 0,00 (KN*m)

Stateczno$¢ na obrét: Mgtgh *m /M = e

213 Wymiarowanie zelbetowe
Analiza przebicia i $cinania
Scinanie
Kombinacja wymiarujgca SGN : 1.10G1
Wspbtczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu

0.90 * ciezar gruntu
Obcigzenie wymiarujace:

Nr = 492,04 (kN) Mx = -0,00 (kN*m) My = 0,00 (kN*m)
Dtugos¢ obwodu krytycznego: 1,40 (m)
Sita Scinajaca: 57,84 (kN)
Wysoko$¢ uzyteczna przekroju heff = 0,34 (M)
Powierzchnia scinania: A =0,48 (m2)
fctd = 0,73 (MPa)
Stopien zbrojenia: p=0.13%

Wspdtczynnik bezpieczenstwa: 3.334 > 1

Warunek 87 PN-B-03264:2000

Dilugo$¢ obwodu krytycznego: 1,40 (m)

Sita N(Sd) = (g+g)max * A 57,84 (kN)
Wysoko$¢ uzyteczna przekroju d=0,34 (m)
Naprezenia ekstremalne (g+gq)max 0,00 (MPa)
Pole powierzchni konturu ABCDEF A = 0,00 (m2)
fetd 0,73 (MPa)
Wspbiczynnik bezpieczenstwa: 3.334 > 1

Poz.2.2. tawa fundamentowa 1./80

MATERIAL:
BETON: klasa B25, ciezar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-llI-N, f ,4 = 420,00 (MPa)

OPCJE:

o Obliczenia wg normy: betonowej: PN-B-03264 (2002)
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gruntowe;j: PN-81/B-03020
e  Oznaczenie parametrow geotechnicznych metodg: B
wspoétczynnik m = 0,81 - do obliczen no$nosci
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu
e Wymiarowanie fundamentu na:
Nosnosc¢
Osiadanie
- Sdop = 7,00 (cm)
- czas realizacji budynku: tb > 12 miesiecy
- wspbtczynnik odprezenia: A=1,00
Obrét
Poslizg
Scinanie
e Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
- diugotrwatych w rdzeniu |
- catkowitych w rdzeniu Il
Geomefria
h
h
A =0,80 (m) a=0,25(m)
L = 4,00 (m)
h = 0,40 (m)
h1 = 0,00 (m)
ex = 0,00 (m) objeto$¢ betonu fundamentu: V = 0,320 (m3/m)
otulina zbrojenia: c = 0,05 (m)
poziom posadowienia: D =1,6 (m)
minimalny poziom posadowienia: Dmin = 1,6 (m)
Grunt
Charakterystyczne parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotnosci
[m] konsolidacji
1 Glina piaszczysta 0,0 0,22 B
Pozostate parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Miazszos¢é Spadjnosé Kat tarcia Ciezar obij. Mo M
[m] [kPa] [deg] [kN/m3] [kPa] [kPa]

1 Glina piaszczysta 30,8 17,9 22,0 35035,5 46714,0
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Obcigzenia
OBLICZENIOWE

Lp. Nazwa N My Fx Nd/Nc
[kN/m] [kN*m/m] [kN/m]
1 OBC. 100,00 0,00 0,00 1,00

wspoiczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOSNOSCI

e Rodzaj podioza pod fundamentem: jednorodne

e Kombinacja wymiarujgca: OBC. (dtugotrwata)

N=100,00kN/m

Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 24,42 (kN/m)
Obcigzenie wymiarujgce: Nr = 124,42kN/m My = 0,00kN*m/m
Zastepczy wymiar fundamentu: A_=0,80(m)

Wspotczynniki nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

Ng = 0,73 ig=1,00
Nc = 11,70 ic=1,00
Np = 4,38 ip=1,00

e Graniczny opér podtoza gruntowego: Qf = 379,74 (kN/m)
o Wspdtczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr = 2,47

OSIADANIE
e Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
e Kombinacja wymiarujgca: OBC.
N=83,33kN/m
Charakterystyczna warto$¢ ciezaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 22,20 (kN/m)
Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: g = 132 (kPa)
Migzszos¢ podioza gruntowego aktywnie osiadajacego: z = 1,6 (m)
Naprezenie na poziomie z:
- dodatkowe: ozd = 14 (kPa)
- wywotane ciezarem gruntu: ozy = 70 (kPa)
e Osiadanie:

- pierwotne: s'=0,17 (cm)
- wtorne: s" = 0,05 (cm)
- CALKOWITE: S =0,22 (cm) < Sdop = 7,00 (cm)
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} e Kombinacja wymiarujgca: OBC. (dtugotrwata)

I N=100,00kN/m

: e Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 19,98 (kN/m)
I e Obcigzenie wymiarujgce: Nr=119,98kN/m My = 0,00kN*m/m

: e Moment zapobiegajacy obrotowi fundamentu:

| - My(stab) = 47,99 (kN*m/m)

: e  Wspdiczynnik bezpieczenstwa: M(stab) * m /M = +INF

|

|




Rozpietosé obliczeniowa: Ly = 2,75 (m)
Przekroj od 0,00 do 2,50 (m)
25,0 x 40,0 (cm)
Bez lewej plyty
Bez prawej ptyty
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| Z
| POSLIZG
|
|
| e Kombinacja wymiarujgca: OBC. (diugotrwata)
l N=100,00kN/m
| e Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 19,98 (kN/m)
: e Obcigzenie wymiarujgce: Nr=119,98kN/m My = 0,00kN*m/m
I e Zastepcze wymiary fundamentu: A_ = 0,80 (m)
: e  Wspolczynnik tarcia:
| - fundament grunt: u=0,26
1
I e Wspdtczynnik redukcji spojnosci gruntu = 0,20
I e Wartosc¢ sity poslizgu: F = 0,00 (kN/m)
: o Wartos¢ sily zapobiegajgcej poslizgowi fundamentu:
| - w poziomie posadowienia: F(stab) = 35,99 (kN/m)
: e Wspdtczynnik bezpieczenstwa: F(stab) *m/F = +INF
|
| WYMAROWANIE ZBROJENIA
|
| Wazdtuz boku A:
| e Kombinacja wymiarujaca: OBC. (dtugotrwata)
l N=100,00kN/m
: e Obcigzenie wymiarujgce: Nr=124,42kN/m My = 0,00kN*m/m
1
} e Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:
l wzdtuz boku A
[ - minimalna: Ax = 4,67
: - wyliczona: Ax = 4,67
: - przyjeta: Ax =471 ¢ 12 co 24 (cm)
|
|
|
| Poz.2.3. Podcigg - pozycja 1.0
|
I Charakterystyki materiatow:
l
: e Beton : B25 fcd=13,33 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501,36 (kG/m3)
I o Zbrojenie podtuzne : A-lIlIN (RB500W) typ A-lIIN (RB500W) fyk =500,00 (MPa)
} e Zbrojenie poprzeczne : A-l (PB240)  typ A-l (PB240) fyk = 240,00 (MPa)
I o Dodatkowe zbrojenie: : A-l(PB240) typ A-1 (PB240) fyk =240,00 (MPa)
|
{ Geomeftria:
I
{ Przesto  Pozycja Pl L Pp
l (m) (m) (m)
: P1 Przesto 0,25 2,50 0,25
|
|
|
|
[
|
|
|
|
|
[
|
|




OBLICZENIA

BU U NA POTRZE Y PLACG ERENOWE)J
BUDOWA BUDYNK P BY SIEDZIB OWKI TER STATYCZNE

KRUS W tOMZY NA DZIALCE O NR EWID. 1065/1 W REJONIE ULIC PLAC

NIEPODLEGt.OSCI | GIELCZYNSKIEJ W +OMZY OBREB 206201 _1.0001,

) STRONA 11
POWIAT tOMZA, WOJ. PODLASKIE

PRACOWNIA INZYNIERSKA
PROAKTCWA ONSTAUIA BUDOLANIGH | ILTNSKICH

Przesto  Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)
P2 Przesto 0,25 2,50 0,25

Rozpietos¢ obliczeniowa: Ly = 2,75 (m)

Przekroj od 0,00 do 2,50 (m)
25,0 x 40,0, Przesuniecie (+ goéra, - dét): 0,0 x -0,0 (cm)
Bez lewej plyty
Bez prawej ptyty
25,0 x 40,0, Przesuniecie (+ gobra, - déf): 0,0 x +0,0 (cm)
Bez lewej ptyty
Bez prawej ptyty

Opcje obliczeniowe:

e Regulamin kombinacji : PN82_BET
e Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)
e Belka prefabrykowana : nie
e Otulina zbrojenia :dolna ¢ =3,0(cm)
:boczna c¢1 =3,0(cm)
:gérna  c2 =3,0 (cm)
Obcigzenia:
2.4.1 Ciaggte:
Typ Natura Poz. Przestoyf  Xo Pzo0 X1 Pzt X2 Pz2 X3 Qd/Q
m) (kN/m) (m) (kN/m) (m)  (kN/m) (m)
cigzar wlasny stale(ciezar wlasny) - 1 1,10 - - - - - - - 1,00
jednorodne state géra 1-2 1,10 - 12,00 - - - - - 1,00
Vi- wspétczynnik obcigzenia
e Wyniki obliczeniowe:
Reakcje
Podpora V1
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m)  (kN*m)
G1 - 2,53 = 0,00
G2 = 12,38 = 0,00
Obwiednia max: s 16,40 - 0,00
Obwiednia min: 13,41 - 0,00
Podpora V2
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m)  (kN*m)
G1 5 8,43 = -0,00
G2 - 41,25 - 0,00
Obwiednia max: - 54,65 - -0,00
Obwiednia min: 44,71 -0,00
Podpora V3
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m) (kN*m)
G1 = 2,53 - 0,00
G2 = 12,38 - 0,00
Obwiednia max: - 16,40 - 0,00
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KRUS W tOM?Y’ NA DZIALCE O NR EWID. 1065/1 W REJONIE ULIC PLAC
e NIEPODLEGtOSCI | GIEtCZYNSKIEJ W tOMZY OBREB 206201 1.0001, STRONA 12
POWIAT tOMZA, WOJ. PODLASKIE
Obwiednia min: 13,41 0,00
Oddziatywania w SGN
Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*m) (kN*m)  (kN*'m)  (kN) (kN)
P1 842  -142 403  -11,89 1441 -2534
P2 842  -142  -11,89 4,03 2534 1441
J | B
20 // \'\
N T T s o iy B i e AN TR YA RN AR
SN /
40 \ 7
2l \ . : - [mi
Momentzginajacy SGN: — M T Mr T Ml T Mc V ’
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T Tr-~r.~-ﬁ:,,?__\u_¢huJL_U‘ il l H I ot |
L | L
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JSila poprzeczna SGN: v \:v = Vc(strzemion) Vc(alko:ﬂa) : !

Poz.2.4. Podcigg - pozycja 1.1

Charakterystyki materiatow:

e Beton B25 fcd = 13,33 (MPa) ciezar objeto$ciowy = 2501,36 (kG/m3)

e Zbrojenie podtuzne A-llIN (RB500W) typ A-llIN (RB500W) fyk =500,00 (MPa)

e Zbrojenie poprzeczne A-IlIN (RB500W) mtyp A-IlIN (RB500W) fyk =500,00 (MPa)

e Dodatkowe zbrojenie: A-l (PB240) typ A-l (PB240) fyk =240,00 (MPa)

Geomefria:

Przesto  Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)
P1 Przesto 0,25 2,00 0,82
Rozpietos¢ obliczeniowa: L, = 2,54 (m)
Przekrdj od 0,00 do 2,00 (m)
25,0 x 115,0 (cm)
Bez lewej plyty
Bez prawej ptyty
Przesto  Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)



OBLICZENIA

U U ; WEJ
BUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY SIEDZIBY PLACOWKI TERENOWE STATYCZHE
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PRACOWNIA INZYNIERSKA
PROAIGHANE KONSTHUKEA BUCOWLANYEH | TN LIS

P2 Przesto 0,82 1,60 0,35
Rozpietos¢ obliczeniowa: Ly = 2,19 (M)
Przekroj od 0,00 do 1,60 (m)
25,0 x 115,0 (cm)
Bez lewej piyty
Bez prawej ptyty
25,0 x 115,0, Przesuniecie (+ gora, - dét): 0,0 x -0,0 (cm)
Bez lewej piyty
Bez prawej ptyty

Opcje obliczeniowe:

e Regulamin kombinaciji :PN82_BET
e Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)
e Belka prefabrykowana ! nie
e Otulina zbrojenia :dolna ¢ =3,0(cm)
:boczna c¢1 =3,0 (cm)
:gérna  ¢2 = 3,0 (cm)
Obciagzenia:
2.4.1 Ciggte:
Typ Natura Poz. Przestoyr  Xo Pz0 Xi Pz1 Xz Pz2 X3 Qd/Q
(m) (kN/m) ~ (m) (kN/m)  (m) (kN/m)  (m)
ciezar wlasny stale(ciezar wiasny) - 1 1,10 - - - - - - - 1,00
jednorodne state géra 1-2 1,10 - 170,00 - < - - - 1,00
V- wspétczynnik obcigzenia
Wyniki obliczeniowe:
Reakcje
Podpora V1
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (KN) (kN*m)  (kN*m)
G1 - 6,97 - -0,00
G2 - 168,02 - -0,00
Obwiednia max: - 192,49 - -0,00
Obwiednia min: - 157,49 - -0,00
Podpora V2
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m)  (kN*m)
G1 - 20,90 - 0,00
G2 - 503,72 - 0,00
Obwiednia max: - 577,08 - 0,00
Obwiednia min: - 472,15 - 0,00
"Podpora V3
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m)  (kN*m)
G1 - 5,42 - -0,00
G2 = 130,66 = 0,00
Obwiednia max: - 149,69 - -0,00
Obwiednia min: - 122,48 - -0,00

Oddziatywania w SGN
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PRACOWNIA INZYNIERSKA .
P A o s POWIAT £OMZA, WOJ. PODLASKIE
Przeslo Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*m)  (KN*m)  (kN*m) (kN) (kN)
P1 95,06 -8,49 78,34 49,74 168,14 -22137
P2 56,45 -41,60 -41,60 5564 196,00 -115,61
: N
it [ i S
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. ra
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Poz.2.5. Podcigg - pozycja 1.2
Charakterystyki materiatow:
e Beton B25 fcd = 13,33 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501,36 (kG/m3)
e Zbrojenie podiuzne A-llIN (RB500W) typ A-IlIN (RB500W) fyk =500,00 (MPa)
e Zbrojenie poprzeczne A-llIN (RB500W) typ A-llIIN (RB500W) fyk =500,00 (MPa)
e Dodatkowe zbrojenie: A-1 (PB240) typ A-l (PB240) fyk =240,00 (MPa)
Geometria:
Przesto  Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)
P1 Przesto 0,35 3,05 0,35
Rozpietos¢ obliczeniowa: L, = 3,40 (m)
Przekrdj od 0,00 do 3,05 (m)
25,0 x 115,0 (cm)
Bez lewej piyty
Bez prawej ptyty
Opcje obliczeniowe:
e Regulamin kombinacji :PN82_BET
e Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)
e Belka prefabrykowana i nie
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e Otulina zbrojenia :dolna ¢ =3,0(cm)
:boczna ¢1 =3,0 (cm)
:gérmma  ¢2 =3,0 (cm)
Obcigzenia:
Ciagte:
Typ Natura Poz. Przestoyt  Xo Pz0 X1 Pz1 Xe Pz2 X3 Qd/Q
(m)  (kN/m) (m) (kN/m)  (m)  (kN/m) (m)
ciezar wiasny stale(ciezar wlasny) - 1 1,10 - - - - - - - 1,00
jednorodne stale goéra 1 1,10 - 170,00 - - 1,00

Vi wspéiczynnik obcigzenia

Wyniki obliczeniowe:

Reakcje
Podpora V1
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m) (kN*m)
G1 - 11,99 - -0,00
G2 - 289,00 - 0,00
Obwiednia max: - 331,09 - 0,00
Obwiednia min: - 270,89 - 0,00
Podpora V2
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m) (kN*m)
Gi - 11,99 - -0,00
G2 - 289,00 - -0,00
Obwiednia max: - 331,09 - -0,00
Obwiednia min: - 270,89 - -0,00
Oddziatywania w SGN
Przgsto ~ Mtmaks Mtmin M| Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*m)  (kN*m) (kN*m) (kN) (kN)
P1 281,42 -0,00 171,02 171,02 297,01 -297,01
0 TT T T T
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POWIAT £OMZA, WOJ. PODLASKIE
Poz.2.6. Podcigg - pozycja 2.0
Charakterystyki materiatow:
e Beton : B25 fcd=13,33 (MPa) ciezar objeto$ciowy = 2501,36 (kG/m3)
e Zbrojenie podiuzne A-IlIN (RB500W) typ A-IlIN (RB500W)  fyk = 500,00 (MPa)
e Zbrojenie poprzeczne A-l (PB240)  typ A-1 (PB240) fyk =240,00 (MPa)
e Dodatkowe zbrojenie: A-l (PB240)  typ A-1 (PB240) fyk =240,00 (MPa)
Geometria:
Przesto  Pozycja P L Pp
(m) (m) (m)
P1 Przeslo 0,25 2,50 0,25

Rozpietos¢ obliczeniowa: Ly = 2,75 (m)

Przekréj od 0,00 do 2,50 (m)
25,0 x 40,0 (cm)
Bez lewej ptyty
Bez prawej plyty
Przesto  Pozycja PI L Pp
(m) (m) (m)
P2 Przesto 0,25 2,50 0,25

Rozpietosé obliczeniowa: Ly = 2,75 (m)
Przekroj od 0,00 do 2,50 (m)
25,0 x 40,0, Przesuniecie (+ goéra, - déh): 0,0 x -0,0 (cm)
Bez lewej piyty
Bez prawej ptyty
25,0 x 40,0, Przesuniecie (+ géra, - dot): 0,0 x +0,0 (cm)
Opcje obliczeniowe:

e Regulamin kombinagciji : PN82_BET
e Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)
o Belka prefabrykowana > nie
e Otulina zbrojenia :dolna ¢ =3,0(cm)
:boczna c¢1 =23,0 (cm)
:gérna c2 = 3,0 (cm)
Obcigzenia:
2.4.1 Ciagte:
Typ Natura Poz. Przgslot  Xo Pzo Xi Pz1 X2 Pz2 X3 Qd/Q
(m) (kN/m)  (m) (kN/m)  (m) (kN/m) ~ (m)
ciezar wtasny state(ciezar wlasny) - 1 1,10 - - - - - - - 1,00
jednorodne state géra 1-2 1,10 - 12,00 - - - - - 1,00

V- wspélczynnik obcigzenia

e Wyniki obliczeniowe:

Reakcje

Podpora V1

Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m)  (kN*m)

G1 - 2,53 - 0,00



1 2 3 4
vr Ve(strzemion) Ve(calkowita)

Silapoprzeczna SGN: — V.

Poz.2.7. Podciag - pozycja 2.2

Charakterystyki materiatow:

; LICZENIA
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'l G2 - 1238 - 0,00
I Obwiednia max: - 16,40 - 0,00
I Obwiednia min: - 13,41 - 0,00
|
: Podpora V2
I Przypadek Fx Fz Mx My
| (kN) (kN) (kN*m)  (kN*m)
| Gi - 8,43 - -0,00
| G2 - 41,25 - 0,00
| Obwiednia max: - 54,65 - -0,00
} Obwiednia min: - 44,71 - -0,00
|
| Podpora V3
| Przypadek Fx Fz Mx My
I (kN) (kN) (kN*m)  (kN*m)
| G1 - 2,53 - 0,00
: G2 - 12,38 - 0,00
] Obwiednia max: - 16,40 - 0,00
I Obwiednia min: - 13,41 - 0,00
|
} Oddziatywania w SGN
|
| Przesto Mtmaks Mtmin M Mp Ql Qp
I (kN*m)  (kN'm) (kN'm) (kN*m) (kN) (kN)
| P1 8,42 1,42 4,03 -11,89 14,41  -2534
: P2 842 142  -11,89 4,03 2534  -14,41
I
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I
: e Beton : B25 fcd = 13,33 (MPa) cigzar objetosciowy = 2501,36 (kG/m3)
[ e Zbrojenie podiuzne . A-IIN (RB500W) typ A-lIN (RB500W)  fyk = 500,00 (MPa)
l e Zbrojenie poprzeczne : A-llIN (RB500W) typ A-IlIN (RB500W)  fyk =500,00 (MPa)
I e Dodatkowe zbrojenie: : A-l (PB240) typ A-l (PB240) fyk =240,00 (MPa)
|
|
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Geometria:
Przesto  Pozycja PI L Pp
(m) (m) (m)
P1 Przesto 0,25 3,32 0,25
Rozpieto$¢ obliczeniowa: Ly = 3,57 (m)
Przekrgj od 0,00 do 3,32 (m)
25,0 x 80,0 (cm)
Bez lewej ptyty
Bez prawej ptyty
Opcje obliczeniowe:
e Regulamin kombinacji : PN82_BET
e Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)
o Belka prefabrykowana 1 nie
e Otulina zbrojenia :dolna =3,0 (cm)
:boczna c¢1 =3,0(cm)
: gbérna c2 = 3,0 (cm)
Obcigzenia:
2.4.1 Ciggte:
Typ Natura Poz. Przestoyr  Xo Pz0 X1 Pz X2 Pz2 X3 Qd/Q
(m)  (kN/m) (m) (kN/m) (m) (kN/m) (m)
ciezar wlasny state(ciezar wiasny) 1 1,10 - - - - - - 1,00
2trapezowe stale géra 1 1,10 0,00w 0,00 0,50w 115,00 1,00w 60,00 1,00
w - wspolrzedne wzgledne
Yi- wsp6tczynnik obcigzenia
Wyniki obliczeniowe:
Reakcje
Podpora V1
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kKN*m)  (kN*m)
G1 - 8,76 - 0,00
G2 - 111,56 - 0,00
Obwiednia max: 132,35 0,00
Obwiednia min: 108,29 0,00
Podpora V2
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m)  (kN*m)
G1 - 8,76 - 0,00
G2 - 147,26 - 0,00
Obwiednia max: - 171,62 - 0,00
Obwiednia min: 140,42 0,00
Oddziatlywania w SGN
Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*m)  (kN*m)  (kN*m) (kN) (kN)
P1 160,47 -0,00 57,31 6827 130,10 -161,94
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Poz.2.8. Ptyta stropowa zelbetowa St-1
Ugiecia ptyty [cm]
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Mapa momentdw w kierunku Y [kNm/m]
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Poz.2.9. Ptyta stropowa zelbetowa St-2
Ugiecia ptyty [cm]
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P0z.2.10. Ptyta stropowa zelbetowa St-3

Ugiecia ptyty [cm]
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI BREWNIANYCH

NORMA:  PN-B-03150:2000

TYP ANALIZY: Weryfi
GRUPA:

kacja pretow

PRET: 2 Belka drewniana_2 PUNKT: 3 WSPOtRZEDNA: x =100 L = 278 m




2 OBLICZENIA
BUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY SIEDZIBY PLACOWKI TERENOWE) STATYCZNE
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OBCIAZENIA:

Decydujgcy przypadek obcigzenia: & SGN1 1%1.10+3%150+2%0.75
MATERIAL

24

“ PARAMETRY PRZEKROJU: 2J

6X20

ht=20.0 cm Ay=200.00 cm2 Az=200.00 cm2 Ax=240.00 cm2
bf=6.0 cm ly=8000.00 cmé& 12=9360.00 cmé& [x=2335.51 cm&
d=6.0 cm Wely=800.00 cm3 Welz=1040.00 cm3

SItY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU

N = 2444 kN

Vz = -0.13 kN
NAPREiENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d = 1.02 MPa

Tau z,d = -0.01 MPa
WYTRZYMALOSCI
f c,0,d = 9.69 MPa f v,d = 185 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

km = 0.70 kmod = 0.60

FORMULY WERYFIKACY JNE:

Sig ¢,0,d/f ¢,0,d = 1.02/9.69 = 0.11 < 1.00 [4.13]

Tau z,d/f v,d = 0.01/1.85 = 0.00 < 1.00  [4.1.8.1(1)]
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

== .

Ugiecia
u finy = 0.0 cm < u finmax,y = L/200.00 = 1.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: STA1
u fin,z = 0.0 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 1.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia:  1(1+0.6)%1 + 1%2 + 1(1+0.5)%3
u fin,yz = 0.0 cm < u finmax,yz = L/200.00 = 1.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia:  1(1+0.6)%1 + 1%2 + 1(1+0.5)%3

F_ Przemieszczenia
Profil poprawny !

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:

PRET: 2 Belka drewniana_2 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x = 100 L = 278 m
OBCIAZENIA:

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 4 SGNT 1%1.10+3%1.50+2%0.75

MATERIAL

C24

“ PARAMETRY PRZEKROJU: 2J

6X20
ht=20.0 cm Ay=200.00 cm2 Az=200.00 cm2 Ax=240.00 cm2
bf=6.0 cm ly=8000.00 cmé& 1z=9360.00 cm& [x=2335.51 cm&

d=6.0 cm Wely=800.00 cm3 Welz=1040.00 cm3
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SItY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N = 2444 kN
Vz = -0.13 kN
NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d = 1.02 MPa
Tau z,d = -0.01 MPa

WYTRZYMALOSCI

fc0d = 9.69 MPa fv,d =185 MPa
WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km = 0.70 kmod = 0.60

FORMULY WERYFIKACY JNE:
Sig ¢,0,d/f ¢,0,d = 1.02/9.69 = 0.11 < 1.00 [4.13]

Tau z,d/f v,d = 0.01/1.85 = 0.00 < 1.00  [4.1.8.1(1)]
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

3=

Ugiecia
u finy =00 cm < u finmax,y = L/200.00 = 1.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: STA1
u fin,z =00 cm < u finmax,z = L/200.00 = 1.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia:  1(1+0.6)%1 + 1%2 + 1(1+0.5)#3
u fin,yz = 0.0 cm < u fin,max,yz = L/200.00 = 1.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia:  11+0.6)%1 + 1%2 + 1(1+0.5)%3

E Przemieszczenia

Profil poprawny !

mgr inz. Emil Huk
projektant

branza konstrukcyjno-budowlana




