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DN 32

ZAWOR PIERWSZENSTWA DN3

ZESTAW HYDROFOROWY-

1.Projekt rozpatrywa¢ tqcznie z opisem technicznym.

2.Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, szczeg6towymi zaleceniami polskich
przepiséw i norm branzowych, atestéw i dopuszczen do
stosowania oraz wedfug zaleceri i zgodnie z technologiami
producentéw wszelkich wyrobdw i systeméw stosowanych
w realizacji projektu.

3.Niniejsza dokumentacja stanowi czes¢ opracowania
wielobranzowego. Dokumentacje wielobranzowq nalezy
rozpatrywa¢ jako catose.

4.Nie ndlezy prowadzi¢ robdt w oparciu o dokumentacje
jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesiefi
do pozostatych branz.

5.Przed przystqpieniem do prac budowlanych wszystkie
wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécic sie do Projektanta.

6.Wszelkie propozycje rozwiqgzafi zamiennych nalezy
uzgodni€ i uzyskaé akceptacje Inwestora
dla ich wprowadzenia.
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UWAGA:

* RUROCIAGI WODY ZIMNEJ W POMIESZCZENIU 101 i 102

NALEZY WYKONAC Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH

* PRZEJSCIA RUROCIAGOW PONAD POSADZKA PRZEZ PRZEGRODY
TJ. SCIANY, STROPY NALEZY WYKONAG W RURACH OSLONOWYCH
O DWE DYMNESJE WEKSZYCH OD RUR PRZEWODOWYCH

* PODEJSCIA DO URZADZEN (ODBIORNIKOW) NALEZY ZAKONCZYC
ZAWORAMI ODCINAJACYMI KULOWYMI A UZADZENIA DO ZAWOROW
PODLACZYC PRZY ZASTOSOWANIU PRZEWODU ELASTYCZNEGO

* W POMIESZCZENIACH W KTORYCH ZOSTALO ZAPROJEKTOWANE
OGRZEWANIE PODLOGOWE RUROCIAGI INSTALACJ WODOCIAGOWEJ
NALEZY PROWADZIC PRZY SCIANACH (W MIARE, MOZLIWOSCI)

* PODEJSCIA PIONOWE DO HYDRANTOW P.POZ. NALEZY WYKONAC
W BRUZDACH SCIENNYCH

* MONTAZ HYDRANTOW NALEZY WYKONAC NA WYSOKOSCI 1,35m
LICZAC OD POZIOMU POSADZKI DO ZAWORU ODCINAJACEGO
ZLOKALIZOWANEGO W SKRZYNCE HYDRANTOWEJ

* ZABRONIONE JEST SAMODZIELNE WYKONYWANIE WNEK POD
HYDRANTY P.POZ. W SCIANACH NOSNYCH BEZ KONSULTACJI Z KONSTRUKTOREM

110 biuro 2—os.

11 WC D+N

11e komunikacja ogélna z poczekalniq
113 wiatrofap

114 socjal

119 sala obsfugi interesantow

LEGENDA:
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instalacja zimnej wody / cieptej wody z rur wielowarstwowych
(w strefie sufitu podwieszanego)

instalacja zimnej wody / cieptej wody z rur wielowarstwowych
(w warstwie izolacyjnej posadzki)

instalacja hydrantowa z rur stalowych ocynkowanych

(w strefie sufitu podwieszanego)

zawdr kulowy odcinajgcy

pion instalacji wodociqgowej wody zimnej/

ciepfej wody uzytkowej/cyrkulacji

pion instalacji hydrantowej

przejscie p.poz
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STUDIO ARCHITEKTURY

tomzy obreb 206201_1.0001, powiat Lomza, woj. podlaskie

Budowa budynku na potrzeby siedziby Placowki Terenowej KRUS w Lomzy
na dziatce o nr ewid 1065/1 w rejonie ulic Plac Niepodlegtosci i Gietczynskiej w

PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA SANITARNA
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DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM -
POWIELANIE | WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE
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