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OZNACZENIE PROFILU:

POZIOM PORAWNAWCZY 120,00 m npm.

proJ. wg odrebnego opracowanlo kanat deszczowy k-4/2018

[stn kabel elektr. eN do lkwidacji, Rz.0=133.20

Istn, kabel telekom. t, zatoZono Rz.0=132,81
Istn. kabel elektr. eN, zatozono Rz.0.=132,77

wipro 9500, Rz.d.

il

131,57

4dm3/s, Rz.d.

DN1000 z regulatorem przeptywu @

Klapa zwrotna na wlocle PVC DN160

Klapa zwrotha

131,10

DN1000 z dwiema klapami zwrothymi, Rz.d.

na wlocie PVC DN250

=131,25

DN1500, Rz.dl

ZBIORNIK RETENCYJNY
0 PO, é7,5n3

DLUGOSC, WEWN: 5,96m
SZEROKOSC WEWN: 3,00m
WYSOKOSC WEWN: 1,75m

17,5m3

=131,89

Rz.dl.

VW przypadku stwierdzenia wystepowania

wysokiego poziomu wéd gruntowych
podczas wykonywanych prac montazowych
zblornika retency Jnego zblornlk nalezy
posadowic wg zalecef producenta

R#

[l

130,90

Pro ] rurociaq kanalizac i sanitarne ] PVC DN160 SN8 LITA, Rz.d. = 133,18m

DN1000 z dwiema klapami zwrotnymi, Rz.d.

RZEDNA TERENU ISTN

134.11Pro . zbiornik retencyny zelbetowy-prefabrykowany o po jemnosci

131,47] 133,59Pro . studnla rewizy jha z kregbéw ketonowych DN1200

131,57] 133,68Proj. studnia rewizy jno-kontrolna z kregéw betonowych

2,16] 131,60] 133,76/Pro]. studnla rewizy Jno-kontrolna z kregéw betonowych

2,34 131,75| 134,09Pro . studnla rewizy jno-kontrolna z kregbw ketonowych

1,49| 132,27| 133,76Pro]. studnla_rewizy jJno-kontrolna z kregbw betonowych

1,49| 132,31 134,00Pode jscle pod rynne rura PVC DN160 z rewizja 0,5m poonad terenem
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SPADKI, DrUGOSCI

12,63m 13,00m 6,40m
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Budowa budynku na potrzeby siedziby Placowki Terenowej KRUS w Lomzy
na dziatce o nr ewid 1065/1 w rejonie ulic Plac Niepodlegtosci i Gietczynskiej w
tomzy obreb 206201_1.0001, powiat Lomza, woj. podlaskie
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