
 

 

 

 PROJEKT WYKONAWCZY 

 BUDOWY PRZYŁĄCZA TELEKOMUNIKACYJNEGO 

 

TEMAT:  Budowa budynku biurowego na potrzeby siedziby Placówki Terenowej 
KRUS w Łomży z garażem; 15 miejsc parkingowych; zbiornika wody 
deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu; rozbiórka budynku 
handlowego oraz rozbiórka sieci kablowej sN i budowa sieci kablowej sN 

 - KATEGORIA XII, VIII 
 

ADRES:  działka o nr ewid. 10651/1 oraz część działki 10656/2 przy placu 
Niepodległości w Łomży, pow. łomżyński, woj. podlaskie, obręb 
ewidencyjny 0001 Łomża 

    

INWESTOR:  Skarb Państwa – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

  Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa 
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Spis zawartości projektu 
                            

1. Załączniki  

- zaświadczenie o przynależności do POIIB projektanta zał. nr 1 
- stwierdzenie przygotowania zawodowego  projektanta zał. nr 2 
- Warunki techniczne OPL zał. nr 3 
- Protokół z narady koordynacyjnej  zał. nr 4 
- Decyzja nr WGK.7230.7.89.2018.BK zał. nr 5 

2. Opis techniczny str. nr 11 
3. Zestawienie materiałów str. nr 12 
4. Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu rys. nr T-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 

ZAŁĄCZNIKI 
ZAŁ.1 
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ZAŁ.2 
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ZAŁ.3 
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ZAŁ.4 
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ZAŁ.5 
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Opis techniczny 
 

1. Podstawa opracowania 
- zlecenie Inwestora 
- projekty techniczne innych branż 
- obowiązujące przepisy, normy i zarządzenia 
- oględziny w terenie 
- wytyczne techniczne operatora telekomunikacyjnego 
 

2. Zakres opracowania 
Dokumentacja zawiera następujące elementy:  
- budowa przyłącza telekomunikacyjnego.  
 

3. Stan istniejący  
W miejscu wskazanym na projekcie usytuowania sieci uzbrojenia terenu (rys. T1) w rejonie 

ulicy Plac Niepodległości i Giełczyńska w Łomży przebiegają istniejące sieci, przyłącza i instalacje 
telekomunikacyjne.   

 

4. Budowa przyłącza telekomunikacyjnego 
Na potrzeby połączenia telekomunikacyjnego pomiędzy istniejącą studnią kablową w pasie 

drogowym ul. Plac Niepodległości, a projektowanym budynkiem zaprojektowano kanalizację 

telekomunikacyjną. 
Od w/w istniejącej studni kablowej telekomunikacyjnej, w celu umożliwienia późniejszej 

budowy infrastruktury telekomunikacyjnej bez konieczności rozbiórki istniejących i nowo 

wybudowanych nawierzchni, przewidziano na projektowanym odcinku ułożenie rury przepustowej 

HDPE  Ø110/6.3.  
Na projektowanym odcinku kanalizacja telekomunikacyjna przebiega przez pas drogowy  

Plac Niepodległości. 
Trasa projektowanego przyłącza telekomunikacyjnego została przedstawiona na projekcie 

usytuowania sieci uzbrojenia terenu (rys. nr T1).  
Projektowaną kanalizację  układać w rowie kablowym na głębokości min. 0,7m +  0,1m 

podsypki  z piasku. Na ułożone kable i rury nasypać 0,1m warstwę piasku, 0,25m warstwę gruntu 

rodzimego, a następnie przykryć taśmą w kolorze pomarańczowym i uzupełnić gruntem rodzimym. 

W trakcie zasypywania rowu kablowego należy zagęszczać warstwy gruntu co ok. 0,2m. 
Wprowadzony rurociąg fi 110/6,3 należy wewnątrz studni oraz w budynku zlicować ze ścianą 

i zabezpieczyć przed przenikaniem wody i gazów. 
Na potrzeby kabla przyłączeniowego należy ułożyć wewnątrz budynku do pom. technicznego 

na poziomie I piętra peszel trudnopalny o średnicy 40mm (peszel trudnopalny został ujęty w 
opracowaniu dot. instalacji niskoprądowych wewnętrznych).      

Montaż kabla przyłączeniowego w projektowanej kanalizacji kablowej oraz sposób jego 

podłączenia w pom. technicznym na poziomie I piętra należy ustalić w wybranym operatorem 

telekomunikacyjnym. W/w prace wykona operator telekomunikacyjny we własnym zakresie.  
    

5. Uwagi końcowe 
- wszystkie elementy projektowanej kanalizacji kablowej powinny być wytyczone w terenie przez 

uprawione do tego jednostki geodezyjne, 
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- w niniejszej dokumentacji zostały spełnione wszystkie wymagania dotyczące etapu 

projektowania przyłączy telekomunikacyjnych. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z 

wymogami zawartymi w poszczególnych uzgodnieniach,   

- Prace ujęte w niniejszym projekcie nie stwarzają szczególnego zagrożenia dla zdrowia (dla tego 

rodzaju prac), niemniej jednak należy przy ich wykonywaniu postępować zgodnie z zasadami i 

przepisami wyszczególnionymi poniżej. 

- Całość prac związanych z infrastrukturą telekomunikacyjną, należy wykonać zgodnie z 

postanowieniami grupy norm PN, BN oraz Norm Zakładowych ZN-96/TP S.A. wraz z ich 

aktualizacjami i pod ścisłym nadzorem przedstawicieli służb technicznych operatora 
telekomunikacyjnego. 

- Roboty budowlano – montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach 

teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie 

telekomunikacyjnym,  
- po zakończeniu robót budowlanych należy dokonać ich komisyjnego odbioru. komisji należy 

przedstawić dokumentację formalno-prawną oraz techniczną powykonawczą wraz pomiarami 

kabli oraz inwentaryzację geodezyjną wybudowanych urządzeń teletechnicznych. wszystkie 

zdemontowane elementy sieci należy przekazać Inwestorowi,    
- Opis stanowi integralną część projektu. 
 

6. Obszar oddziaływania 
Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w istniejącym i projektowanym 

zagospodarowaniu działek sąsiednich. Projektowana budowa przyłącza telekomunikacyjnego nie 

wymaga wycinki drzew. 

 

7. Zestawienie materiałów zasadniczych 
 

 Wyszczególnienie Ilość j.m. 

1Studnia kablowa typu SK-1 kompletna 1szt. 

2Rura przepustowa HDPE Ø110/6.3 45m 

3Uszczelniacz do rur 2szt. 

4Kalandrowana folia ostrzegawcza – pomarańczowa 45m 

5Piasek nienormowany 3.6m
3
 

6Materiały dodatkowe 1kpl 
Pozostałe, drobne materiały dostarczy Wykonawca we własnym zakresie na plac budowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


