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A1.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU 1:500

5 Projekt wykonawczy architektoniczny
5.1 Cze$¢ opisowa

5.2 Czes¢ graficzna

Nrarkusza Nazwa arkusza skala
A2.1 RZUT PARTERU 1:100
A2.2 RZUT IPIETRA 1:100
A2.3 RZUT I PIETRA 1:100
A24 RZUT DACHU 1:100
A3.1 PRZEKROJ A-A 1:100
A3.2 PRZEKROJ B-B 1:100
A4 .1 ELEWACJA POLUDNIOWA | ZACHODNIA 1:100
Ad4.2 ELEWACJA POLNOCNA | WSCHODNIA 1:100

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN/ WYKONCZENIA

A5.1 RZUT PARTERU - SUFITY 1:100
A52 RZUT I PIETRA- SUFITY 1:100
A53 RZUT Il PIETRA- SUFITY 1:100
AB.1 RZUT PARTERU - POSADZKI 1:100
AB.2 RZUT I PIETRA- POSADZKI 1:100
AG.3 RZUT Il PIETRA - POSADZKI 1:100

A8.1 ROZWINIECIE SCIAN LAZIENEK /PARTER/ 1:50
A82 ROZWINIECIE SCIAN LAZIENEK /I PIETRO/ 1:50
A83 ROZWINIECIE SCIAN LAZIENEK /Il PIETRO/ 1:50
A84 ROZWINIECIE SCIAN POCZEKALNI/ PARTER/ 1:50, 1:100
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A9.2 ZESTAWIENIE STOLARKI/ DRZWI cz. 1 -
A9.3 ZESTAWIENIE STOLARKI/ DRZWI cz. 2 -
A9.4 ZESTAWIENIE STOLARKI WITRYNA -
A9.5 ZESTAWIENIE STOLARKI WYLAZ | KLAPA -
A10.1 BALUSTRADY ZEWNETRZNE 1:50
A10.2 ZADASZENIE 1:20
A10.3 DETAL tACZENIA SCIANY | IZOLACJI TERMICZNE! 1:10
A11.1 RZUT PLYTY FUNDAMENTOWEJ WIATY SMIETNIKOWEJ | 1:50
A11.2 RZUT PRZYZIEMIA | WIDOK BRAMY WIATY SMIETNIKOWEJ | 1:50
A11.3 RZUT DACHU WIATY SMIETNIKOWEJ 1:50
A11.4 PRZEKROJE WIATY SMIETNIKOWEJ 1:50
A115 ELEWACJE WIATY SMIETNIKOWEJ 1:50
‘A12.1 ‘SCHEMAT OGRODZENIA TERENU INWESTYCJI 1:500, 1:100, 1:50
6 Projekt wykonawczy zagospodarowania placu budowy
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- ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY 1:50



Opis wykonawczy architektoniczny zagospodarowania

terenu
Dziatka o nr ewid. 10651/1 oraz czes¢ dziatki 10656/2 przy placu
Niepodlegtosci w Ltomzy, pow. tomzynski, woj. podlaskie

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku na potrzeby siedziby
Placowki Terenowej KRUS w tomzy z garazem, miejscami parkingowymi,
zbiornikiem wody deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu; rozbiorkg
budynku handlowego oraz rozbiérkg sieci kablowej sN i budowa sieci kablowej
sN.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Przedmiotowy teren opracowania przeznaczony pod inwestycje oznaczony
jako ABCDEFGHIJ o powierzchni 1095 m? obejmuje dziatke o nr geod 10651/1 i
czes¢ dziatki 10656/2. Teren opracowania od poétnocy graniczy z dziatkg o nr
geod. 10650 (czesciowo zabudowana). Od strony wschodniej teren opracowania
graniczy z dziatkg o nr geod. 10651/2 (czesciowo zabudowana). Od strony
potudniowej teren opracowania graniczy z placem Niepodlegtosci o nr ewid.
10656/2. Od zachodniej strony teren opracowania graniczy z ul. Gietczynskg o nr
ewid. 10546.

Teren posiada nieznaczne réznice wysokosci. Na dziatce znajduje sie
budynek handlowy oraz inny obiekt budowlany przeznaczone do rozbiérki. Teren
opracowania jest uzbrojony w instalacje energetyczng i instalacje kanalizacji sanitarne;.
Przez teren dzialki przebiegajg projektowane kable sieci elektryczne) i
telekomunikacyjne;.

Tereny zielone przybierajg forme nieurzgdzonych trawnikéw. Na dziatce
znajduje sie jedno drzewo wysokie.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Wymogi planu miejscowego dotyczace zagospodarowania dziatki

powierzchnia zabudowy — nie wiecej niz 22,4%

60% powierzchni terenu

powierzchnia biologicznie czynna — nie 26,4%

mniej niz 10% terenu inwestycji

Obowigzujgca linia zabudowy w pierzei zachowano
ulicy 06KDL (Gietczynskiej) i 019KDD
(Niepodlegtosci)
2,5 miejsc postojowych na kazde 100 m? 583,4 m? pow. uzytkowej - nalezy
powierzchni uzytkowej w ustugach i handlu zaprojektowac 15 miejsc postojowych

(zaprojektowano 16, w tym 1 dla osob

niepetnosprawnych i jedno w garazu)




3.1 Uklad funkcjonalno-przestrzenny

Na dziatce o nr geod. 10651/1 projektuje sie budynek na potrzeby siedziby
Placowki Terenowej KRUS w tomzy z wbudowanym garazem; miejscami
parkingowymi; zbiornikiem wody deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu;
rozbiérkg budynku handlowego oraz rozbidorkg sieci kablowej sN i budowa sieci
sN.

Projektowany budynek zlokalizowano w potudniowo-zachodniej czesci
dziatki o nr geod. 10651/1, garaz zaprojektowano od strony wschodniej budynku,
a miejsca postojowe w potudniowo-wschodniej czesci dziatki.

Giéwne wejscie do budynku zaprojektowano od strony placu
Niepodlegtosci.

Budynek umiejscowiono zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Uchwale nr
62/X1/15 Rady Miejskiej tomzy z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta tomza dla terenow
srodmiescia, obszar P1”.

Ogrodzenie terenu

Ogrodzenie wysokosci 1,80 m, sktadajgce sie z paneli skonstruowanych z profili
poziomych i wspawanych w nie pionowych pretéw. Panele mocowane do stupow
za pomocyg ztgczek z tworzywa sztucznego, wsuwanych w gorng i dolng belke
ogrodzenia, stalowych bolcow oraz podktadek. Przewidziano jedng furtke
dostosowang do przyjetego systemu szerokosci ok. 1,20 m oraz brame
dwuskrzydiowg szerokosci 4,00 m z systemem automatycznego sterowania.
Zabezpieczenie antykorozyjne — ocynkowane ogniowo + malowane proszkowo
na kolor antracyt, np. RAL 7016 lub powlekane poliestrem.

Oswietlenie terenu
Przewiduje sie oswietlenie zewnetrzne terenu montowane na stupach.

3.2 Uktad komunikacyjny

Obstuga w zakresie komunikacji do budynkdéw, zgodnie z decyzjg
WGK.7230.98.2018.KK odbywaé sie bedg projektowanym gtdwnym zjazdem
/wedtug odrebnego opracowania/ z drogi publicznej Plac Niepodlegtosci (dz. o nr
geod. 10656/2).

Parkingi oraz cigg pieszo-jezdny zlokalizowano we wschodniej i pétnocnej
czesci dziatki. W rejonie ciggow pieszych oraz miejsc parkingowych
dostosowanych do potrzeb osob niepetnosprawnych przewidziano obnizenie
kraweznika. Projektuje sie utwardzenia dojs¢ i dojazdow kostkg betonowg
,POLBRUK”.

Realizowana inwestycja nie wptywa negatywnie na mozliwos¢ komunikacji
pieszej i kotowej na terenie wiasnym i sgsiednim.

Obiekt posiada dostep do drogi pozarowej w postaci publicznej drogi z
placu Niepodlegtosci.

3.3 Miejsce sktadowania odpadéw statych

Projektuje sie miejsce sktadowania odpadéw statych w postaci zadaszonej
altany (wg rysunkéw) przystosowanej do wstawienia jednego pojemnika do



gromadzenia odpaddéw o poj. ok. 1100 litrow, zlokalizowane przy wschodnigj
czesci parkingu.

3.4 Uksztattowanie terenu i zieleni

Projektowane spadki poziomow terenu na dojsciach i dojazdach sa
tagodne i nie stanowig trudnosci dla oséb majgcych problemy z poruszaniem sie.

W zwigzku z inwestycjg planuje sie usuniecie istniejgcego drzewa
kolidujgcego z projektowanym budynkiem oraz wykonanie nasadzen w postaci tuj
w pasie pomiedzy miejscami parkingowymi a ogrodzeniem dziatki od strony
potudniowej oraz wzdtuz ogrodzenia od strony zachodniej, potnocnej oraz
wschodniej (wg rysunkow zagospodarowania). Pozostate tereny zielone na
dziatce projektuje sie w formie trawnikow.

e Opis pielegnacyjny Zywotnik Zachodni ‘Smaragd’ (Thuja occidentalis
'‘Smaragd’):
Podtoze przed posadzeniem nalezy oczy$ci¢ z chwastow i przekopaé, po
wypieleniu chwastéw mozna takze potozy¢ agrowidknine, ktéra zapobiegnie ich
powstawaniu. Nastepnie:

1. Wykop dotek w ziemi o rozmiarach: 40x40 lub 50x50.

2. Wzruszy¢ poditoze na dnie i scianach dotka, nastepnie wysypac troche swiezej
ziemi z torfem zmieszanej w proporcji 1:1.

3. Wtozy¢ bryte korzeniowg do dotka i przysypac resztg mieszanki, a nastepnie
pokry¢ scidtkg.

Tuja wymaga kwasnego podtoza, wiec co jaki$ czas nalezy je podsypywac
Sciotka.

Przycinanie:

Ciecie nalezy wykonywa¢ kazdej wiosny, najlepiej na przetomie marca i kwietnia
po deszczu, gdy w powietrzu jest duzo wilgoci. Obcinamy martwe, zbrgzowiate
pedy, ktére sg siedliskiem bakterii chorobotwodrczych. Ciecie nalezy wykona¢ az
do zdrowego, zielonego przyrostu, jesli jednak cata gatgz nie posiada juz
zielonych miejsc, wtedy wycinamy catos¢. Mozemy réwniez wykonywac ciecia
estetyczne, jesli roslina jest zbyt bujna.

Nawozenie:

Nawozi¢ nalezy wczesng wiosng. Najlepszy naw6z to SIARCZAN AMONU AS21
KRYSTALICZNY. Jest to nawéz nie wymywany z gleby, wolno pobierany przez
rosliny, przez co jest dilugotrwaty. Aplikowa¢ nalezy zgodnie z zaleceniami
producenta.

3.5 Projektowana infrastruktura techniczna - szczegétowy opis zgodnie z
czescig sanitarng i elektryczng

Projektuje sie przytgcze elektryczne, wod.-kan, teletechniczne, sieci
cieplnej, sieci WAN.

Wody opadowe powierzchniowe z projektowanych nawierzchni zostang
odprowadzane grawitacyjnie do projektowanych wpustéw Wp1-Wp2 kanalizaciji
deszczowej, a nastepnie do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne — z hydrantéw przy ulicy.



4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania

L.P. |Pow. terenu opracowania 1095 m?| 100%
Powierzchnia
zabudowy 245 m?|22,4%
2 utwardzona 561 m? 51,2%
biologicznie czynna 289 m?|26,4%

Projektowany budynek zaprojektowano i usytuowano zgodnie z wytycznymi
zawartymi w ,Uchwale nr 62/XI/15 Rady Miejskiej Ltomzy z dnia 24 czerwca 2015
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Lomza dla terendéw srédmiescia, obszar P17,

5. Ochrona konserwatorska, wpis do rejestrow zabytkow

Teren inwestycji znajduje sie w granicach obszaru historycznego uktadu
urbanistycznego miasta tomzy wpisanego do rejestru zabytkow. Dziatka potozona jest
w zasiegu strefy ,B” ochrony konserwatorskiej zachowanych elementéw zabytkowego
uktadu urbanistycznego oraz w strefie ,OW-n" archeologicznej ochrony
konserwatorskiej zabytkowego uktadu staromiejskiego.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego

Przedmiotowa dziatka nr ew. 10651/1 i cze$¢ dziatki 10656/2 nie znajduje sie
na terenie szkod goérniczych.

7. Zakres oddzialywania inwestycji

Oddziatywanie zwigzane z projektowanym obiektem zamknie sie w
granicach dziatki objetej opracowaniem.

Parametry inwestycji sg zgodnie 2z wymaganiami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tekst
ujednolicony - Dz. U. z dnia 8 grudnia 2017r.,poz. 2285), w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a w
szczegolnosci:
-§12ust. 1i5 — dot. odlegtosci budynkdéw od granic dziatki,
-§13ust1i2 — dot. przestaniania, z uwagi na fakt, ze odlegtos¢ od

obecnej zabudowy wynosi 15 m, a wysokos¢ projektowanego budynku od
poziomu terenu wynosi 11,28 m (w ptaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem
usytuowanym w wewnetrznym licu Sciany na osi okna pomieszczenia
przestanianego, nie znajduje sie przestaniajgca czes¢ budynku projektowanego),

-§ 19 ust. 1 — dot. odlegtosci miejsc postojowych od granic dziatki,

- § 60 ust. 1 — dot. nastonecznienia, z uwagi na fakt, ze budynki na
sgsiedniej dziatce majg spetnione warunki nastonecznienia,

-§ 271 ust. 1 — dot. usytuowania budynkéw z uwagi na

bezpieczehstwo pozarowe.



Projektowana inwestycja nie spowoduje oddziatywania inwestycji na
sgsiednie nieruchomosci.

8. Dane o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen
dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Inwestycja nie wptywa szkodliwie na uzytkownikéw i Srodowisko.
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Opis techniczny do projektu wykonawczego architektonicznego
Dziatka o nr ewid.10651/1 i czes¢ dziatki 10656/2 przy placu Niepodlegtosci
w tomzy, pow. tomzynski, woj. podlaskie

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz jego
charakterystyczne parametry techniczne.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku na potrzeby siedziby
Placowki Terenowej KRUS w Lomzy na dziatce o nr ewid.10651/1 i czesci dziatki
10656/2 przy placu Niepodlegtosci w tomzy, pow. fomzynski, woj. podlaskie.

Budynek spetnia standardy obowigzujgce w tego typu placéwkach oraz
wytyczne zawarte w ,Uchwale nr 62/XI/15 Rady Miejskiej tomzy z dnia 24
czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta tomza dla terenéw srodmiescia, obszar P1”.

Wymogi planu miejscowego dotyczace obiektu budowlanego:

Wysokos$c¢ i geometria dachu nawigzujgca do Zachowano
zabudowy historycznej przy ulicy 06KDL
(Gietczynskiej) i 019KDD (Niepodlegtosci)

Kierunek kalenicy rownolegty do ulicy Gtoéwna bryta budynku posiada kalenice
06KDL (ul. Gietczynskiej) réwnolegtg do ulicy 06KDL
Kolorystyka elewaciji utrzymana w jasnych Sciany zewnetrzne w kolorze biatym.
tonacjach, dostosowana do kolorystyki Akcenty z tynku imitujgcego kamien w
zabudowy historycznej kolorze bezowym i jasnoszarym.
Nakaz przykrycia dachéw dachowka Dach z dachéwki ceramicznej w kolorze
ceramiczng, dopuszcza sie materiaty naturalnej dachowki

dachéwkopodobne, blache gtadkg lub blache

powlekang

Do wykonczenia elewacji stosowac tynk, z Zachowano
dopuszczeniem w przyziemiu i parterze

oktadziny z naturalnego kamienia

1.1 Program obiektu:

Zaprojektowano budynek na potrzeby siedziby Placéwki Terenowej KRUS.
Sktada sie on z nastepujacych stref, ktére zapewniajg jego prawidtowe
funkcjonowanie:

o strefa wejsciowa

e czterostanowiskowa sala obstugi interesantow z poczekalnig i zapleczem
socjalnym oraz stanowiskiem e-KRUS

e pomieszczenia biurowe

e gabinet lekarski i poczekalnia

e sala szkoleniowa z zapleczem socjalnym

e komunikacja ogolna i wewnetrzna

e sanitariaty

e pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym



pomieszczenie techniczne
pomieszczenie pomochicze
pomieszczenia porzadkowe
pomieszczenie gospodarcze
magazyn artykutdéw biurowych

sktadnica akt

garaz dla samochodu osobowego
pomieszczenie wezta cieplnego

TABELA Z ZESTAWIENIEM POMIESZCZEN

ZE -1 Zestawienie pomieszczen parteru

Kategoria strefy M Mazwa pomieszczenia Powierzchnia
Powierz chnia ufytkowa podstanowa
10a pokd] lekarski 120
10 biuro 2-05 151
12 komun. i poczekalnia 3”6
115 sala obst. int. 407
1034 nF
Powierzchnia uZytkowa pomocnicza
101 pOm. gosp. 54
102 pom. wezta cieplnego 109
103 garar 218
104 pom. na mat. biur. 5
105 parz adkowe 52
06 wejscie personeliu 121
07 kom wew. 73
108 WCM 5.1
L WC DI 6.1
12 wiatrotap 5.5
14 zapl. prac. 40
a5 4 nt
1988 m®
ZFE-02 Zestawienie pomieszczen | pictra
kategoria strefy M Mazwa pomieszczenia Powierzchnia

Powierz chnia uZytkowa podstawowa

A7 biuro 3os Z 6
210 sebretariat 105
21 ki erownik 125
a2 rastepca 1.1
213 biuro 3-os 20
78,7 nt
Powierz chnia uzytkowa pomoonicza
a1 sktadnica akt 416
A2 Katka schodowa Wi
a3 WC dameki 36
A4 WC meski 37
25 pom. techniczne 79
A6 gosp 22
28 komunikada 2.8
200 sogjalne g1
36 e

1823 7




ZE-03 Zestawienie pomieszczen |l pietra

kategoria strefy M Mazwa pomieszczenia Powierzchnia
Powierzchnia LZytkowa podstawowa
X2 zala =Zkoleniowa B9
A7 biuro 2-o0s 15,6
3o biuro 2-0s 16,4
1z biuro 2-o0s 154
33 biuro 2-o0s B5
4 biuro 3-os 18,9
1217
Powierzchnia uzytkowa pomoconicza
203 Katka schodowa LY
a4 WC damski 34
A5 WC mesk 35
A6 sogalne 89
A8 komunikacia A0
34 QoM. pomocnicze 58
3N qosp 21
.6 nt
192,53 m°

1.2 Charakterystyczne parametry techniczne:

Pow. catkowita(P.) 857,0 m?
Pow. uzytkowa(P.) 583,4 m?
Pow. zabudowy(P;) 245,0 m?
Pow. wewnetrzna' budynku(P.) 654,6 m?
Kubatura 3606 m?
Wysokosc¢ do kalenicy 15,29 m
Wysokos¢ budynku 11,33 m (N)
Liczba kondygnaciji naziemnych 3

Liczba kondygnacji podziemnych |-

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego

dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Zaprojektowano budynek sktadajgcy sie z wzajemnie przecinajgcych sie
form stanowigcych wypetnienie naroznika ulic. Obiekt jest przykryty dachem
symetrycznym dwuspadowym o kgcie nachylenia 30,00°. Dach nad gtéwng brytg
obiektu posiada kalenice rownolegtg do ulicy Gietczyhskiej.

1

Zgodnie z § 3 pkt 23definicja legalna stanowi: nalezy przez to rozumie¢ sum¢ powierzchni
wszystkich kondygnacji budynku, mierzong po wewngtrznym obrysie przegrod zewngtrznych budynku w
poziomie podtogi, bez pomniejszania o powierzchni¢ przekroju poziomego konstrukcji i przegrod we-
wnetrznych , jezeli wystgpuja one na tych kondygnacjach, a takze z powigkszeniem o powierzchni¢ antre-

soli.




Elewacje projektowanego budynku wykonane sg gtdwnie z tynku w kolorze
biatym. Bryte budynku wzbogacono o tynki z modelowang warstwg wierzchnig
imitujgce kamienie piaskowiec w kolorze bezowym w parterze budynku, tynki
szare na | pietrze oraz bezowo —-brgzowe na fasadzie naroznika budynku . W
elewacji zachowano rytm i roéwne podzialy nawigzujgce do rozwigzan
stosowanych w zabudowie historycznej oraz w otaczajgcej zabudowie, ktore
wzbogacajg estetyke tego wnetrza urbanistycznego.

Dzieki prostej formie i neutralnej kolorystyce budynek dobrze wpisuje sie w
okoliczne zabudowania oraz krajobraz.

3. Uktad konstrukcyjny i rozwigzania architektoniczno-materiatlowe
3.1 Warunki posadowienia, kategoria geotechniczna — szczegoétowy opis w
projekcie wykonawczym konstrukcyjnym

Warunki gruntowe zgodnie z opinig geotechniczng okreslono jako ztozone.
Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

o strefa klimatyczna: IV
e gtebokos¢ przemarzania gruntu hz=1,2 m wg PN-81/B-03020

3.3 Opis elementow konstrukcyjnych

3.3.1 Fundamenty
Przewiduje sie posadowienie bezposrednie na fawach i stopach
fundamentowych monolitycznych zelbetowych.
Doktadne wymiary i opis wg dokumentacji projektowej branzy konstrukcyjne;.

3.3.2 Sciany fundamentowe
Sciany murowane z bloczkéw betonowych grubosci 25 cm.

3.3.4 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nadziemne
Sciany zewnetrzne parteru i poddasza z bloczkéw silikatowych grubosci 25 cm.
Sciany wewnetrzne wszystkich kondygnacji z bloczkéw silikatowych grubosci
25cm,15¢cm i 12cm.

3.3.5 Strop
Stropy zaprojektowano jako zelbetowe, wylewane.
Doktadne wymiary i opis wg dokumentaciji projektowej branzy konstrukcyjne;.

3.3.6 Wience i rdzenie scienne
Rdzenie i wience wylewane .
Doktadne wymiary i opis wg dokumentacji projektowej branzy konstrukcyjne;.

3.3.7 Nadproza i podciagi
Nadproza projektuje sie jako zelbetowe wylewane. Podciggi zaprojektowano
jako zelbetowe, wylewane.
Doktadne wymiary i opis wg dokumentacji projektowej branzy konstrukcyjne;.

3.3.8 Schody wewnetrzne
Ptytowe Zzelbetowe monolityczne.
Doktadne wymiary i opis wg dokumentac;ji projektowej branzy konstrukcyjne;.



3.3.9 Wiezba dachowa

Dach zaprojektowano z drewna klasy C-24.
Doktadne wymiary i opis wg dokumentacji projektowej branzy konstrukcyjne;.
Przy montazu konstrukcji wiezby dachowej nalezy pamieta¢ o zaizolowaniu

elementdéw papg w styku z murem lub stropem.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw drewnianych wykona¢ przez
zaimpregnowanie srodkiem grzybobdjczym, zgodnie z instrukcjg zatgczong przez
producenta, a nastepnie powlec preparatem zabezpieczajgcym przeciwogniowo.
Pofgczenia elementéw drewnianych wiezby dachowej wykona¢ zgodnie z zasadami
sztuki ciesielskiej.

3.4. Rozwigzania materiatowe
3.4.1 Izolacje przeciwwilgociowe
e |zolacje przeciwwilgociowe poziome

Nalezy wykonac izolacje bitumiczng, w przypadku Scian zewnetrznych nalezy
przedtuzy¢ na zewnatrz na odcinku okoto 10cm (obejmujgc nim posadzke
fundamentowg i na ok. 10cm na powierzchnie czotowa, w przypadku $cian
wewnetrznych kazdorazowo przedtuzyé¢ izolacje poziomg po 20cm wokot
Scian.

Izolacja pomieszczen sanitarnych- ptynna folia, bezposrednio na tg warstwe
klei¢ ptytki na klej elastyczny. Na styku narozy pomieszczen, takich jak
potgczenie Sciana/posadzka, $ciana/$ciana nalezy wykona¢ uszczelnienie
wklejajgc w ptynng folie tasme izolacyjng, tasme klei¢ brzegami.

e l|zolacje przeciwwilgociowe pionowe
Zewnetrzne powierzchnie pionowe taw fundamentowych, scian fundamentowych, oraz
elementéw pozakubaturowych w ziemi nalezy izolowa¢ emulsjami bitumicznymi.

e l|zolacje przeciwwilgociowe dachu i $cian naziemnych
Folia wiatroszczelna.

3.4.2 Ilzolacje termiczne
Posadzka na gruncie: styrodur gr.15cm
Sciany fundamentowe: polistyren ekstrudowany gr. 8 cm. lzolacja na catg wysoko$¢
$ciany fundamentowe;j.

Sciany zewnetrzne: styropian. Sciany wykonczone tynkiem silikonowym ociepli¢
styropianem gr 20 cm.

Strop nad ostatnig kondygnacja: styrodur gr 25 cm.

3.4.3 lzolacje akustyczne
Izolacja stropow — styrodur gr. 4 cm.

3.4.4 Wykonczenie zewnetrzne budynku

- Elewacje:

Zgodnie z rysunkami elewacji.

Parter - wykohczony tynkiem silikonowym z efektem betonu polerowanego do
dowolnego fakturowania imitujgcym kamien piaskowiec (kolor podobny do RAL1015/

NCS S2010-Y30R). np.CreativTop Pearl lub rownowazne w zakresie sktadu i
polerowania, pokryty matowym lakierem nawierzchniowym jako powtoka ochronna.



Obramowanie wejscia gtdwnego - wykonczone tynkiem silikonowym z efektem betonu
polerowanego w odcieniu antracytowym (podobne do RAL 7039/ NCS S 6502-Y)
np.CreativTop Pearl lub réwnowazne w zakresie sktadu i polerowania, pokryty
matowym lakierem nawierzchniowym jako powfoka ochronna.

| Pietro - wykonczone tynkiem silikonowym w odcieniu jasnoszarym (podobne do RAL
7044 INCS S 2005 — G80Y) np.CreativTop Pearl lub rownowazne w zakresie sktadu i
polerowania, pokryty matowym lakierem nawierzchniowym jako powtoka ochronna.

Il Pietro - wykonczone tynkiem elewacyjnym koloru biatego lub jasnoszarego (podobny
do RAL 9003/NCS S 0502-B).

Naroznik budynku - wykonczony tynkiem silikonowym w odcieniu przydymionej
terrakoty (podobny do mieszanki koloréw RAL 8025 i RAL7047 /NCS S 4010-Y50R)
np.CreativTop Pearl lub réwnowazne w zakresie sktadu i polerowania, pokryty

matowym lakierem nawierzchniowym jako powtoka ochronna.

- Dach:
Dachoéwka ceramiczna ,eséwka” w kolorze terrakota (podobny do RAL 8004).
Obraébki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej (podobny do RAL 9007 lub
RAL 7048).

- Zabezpieczenia przeciwsniegowe na dachu:

Nalezy przewidzie¢ ptotki przeciwsniegowe rurowe wykonane ze stali
ocynkowanej, malowane proszkowo w kolorze ceglastym zabezpieczajgce przed
lawinowym osuwaniem sie $niegu z pofaci dachowych. System ochrony
przeciwsniegowej nalezy dostosowac do pokrycia dachu.

- Orynnowanie:
Rynny, rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze RAL 9007 lub RAL 7022.
Srednica rury spustowej 150 mm. Szeroko$é rynny 100 mm.

- Parkingi, krawezniki:

Kostka betonowa jasnoszara i kostka kamienna granitowa w kolorze
ciemnoszarym. Przed wejsciem do budynku z poziomu 0,00 lub nizej wykonaé
odwodnienie.

- Stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa:
PCV (patrz rysunek zestawienia stolarki) malowana w kolorze antracytowym
podobnym do RAL 7022, z obudowg zewnetrzng w kolorze podobnym do RAL
7022. Stolarke nalezy montowac po otynkowaniu scian.

- Parapety zewnetrzne:
Z blachy powlekanej w kolorze antracytowym.

- Witryny zewnetrzne:
Aluminiowe. Przeszklenia i fasady szklane bezszprosowe. Profile barwy — RAL
7022. Obudowa zewnetrzna w kolorze RAL 7022. Witryny nalezy montowa¢ po
otynkowaniu Scian.

- Wytaz dachowy:



Wytaz dachowy z kotnierzem uniwersalnym do pokry¢ falistych w kolorze
RAL 7022 zapewniajgcy w swietle przejscia wymiar 80x80cm.

- Klapy oddymiajace:

Zaprojektowano klape oddymiajgcg nad klatkg schodowg w kolorze RAL
7022 o wymiarach zgodnych z zestawieniem. Klapa dymowa musi spetnia¢ wytyczne
CNBOP.

-Wyjscie na dach:
Na dachu nalezy wykonaé state dojscia zabezpieczenia przed poslizgiem do
komindéw i urzadzen technicznych.

-Wycieraczki zewnetrzne:
Tekstylne

- Logo i napis:
Logo KRUS na folii samoprzylepnej na drzwiach wejsciowych wewnetrznych w
wiatrofapie.

Obudowy szachtéw murowanych
Z bloczkéw silikatowych drgzonych o wspétczynniku EI1120.

Obudowy kanatéw kanalizacyjnych
Z otynkowanych ptyt g-k na stelazu.

Wytazy i drabiny techniczne

Projektuje sie w 1 wytaz na poddasze nieuzytkowe o wymiarach w
przejsciu min. 85x85 cm i klasie EI60. Dostep do wytazu zapewniono przez stalowg
drabine techniczng. Mocowana do Sciany w odlegtosci 15 cm. Rozstaw szczebli nie
wiekszy niz 30 cm.

3.4.5 Wykonczenie wnetrz

- Tynki wewnetrzne:
Dwuwarstwowy tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm. Tynkowanie do petnej
wysokosci pomieszczen.

- Wykonczenia s$cian:

e Wiatrotap wykonczony farbg emulsyjng zmywalng o efekcie aksamitu w kolorze
RAL 9007

e W poczekalni i komunikacji na parterze wykonczenie $cian farbg emulsyjng
zmywalng w kolorystyce zgodnej z rysunkami. Dodatkowo odbojnice Scienne
ptaskie stalowe po obwodzie posadzki pomijajgc otwory drzwiowe oraz
przeszklenia systemowe.

o Sciany/przeszklenia systemowe w sali interesantéw dostosowane odpowiednio
do poszczegdlnych stanowisk dla interesantow (wg rysunkéw). W drzwiach
zastosowaé przeszklenia szkiem mlecznym. W Sciankach dziatowych
przeszklonych zastosowaé wzér ze szkta mlecznego wg rysunkow.

e W sali obstugi interesantéw wykonczenie scian farbg emulsyjng w kolorze
biatym. Dodatkowo odbojnice scienne ptaskie stalowe po obwodzie posadzki
pomijajgc otwory drzwiowe oraz przeszklenia systemowe.



e Na korytarzach/komunikacji poza parterem, pokoju lekarskim, pokojach
biurowych, sali szkoleniowej wykonczenie $cian farbg emulsyjng biata.
Dodatkowo 30 cm odbojnice ptaskie samoprzylepne na wysokosci 70cm od
podtoza po obwodzie posadzki (pomijajgc otwory drzwiowe)

e Na klatkach schodowych - akrylowa mozaikowa masa tynkarska w kolorze
jasnoszarym.

e Toalety i ich przedsionki oraz pomieszczenia socjalne — gruntowanie i oktadzina
z glazury do wysokosci sufitu podwieszanego wg rysunkdéw rozwiniecia scian
tazienek.

e W pomieszczeniach wezia cieplnego oraz garazu sciany wykonczone glazurg

e W pom. gospodarczym na parterze (101) wykonczenie scian farbg emulsyjng
zmywalng w kolorze biatym zabezpieczong przed pyleniem

o W pomieszczeniach porzadkowych , gospodarczym na pietrze(206) oraz
pokoju lekarskim wykonczenie $cian biatg farbg emulsyjng z fartuchem glazury
przy zlewie do 150 cm.

e W pozostatych pomieszczeniach $ciany wykonczone biatg farbg emulsyjna.

- Malowanie i szpachlowanie
Malowane $ciany nalezy zaszpachlowaé. Malowanie $cian wewnetrznych farbg
emulsyjng odporng na zmywanie.

- Podtogi i posadzki:
Zgodnie z rysunkiem: schemat wykonczenia posadzek.

GRES

e Zaprojektowano gres 60x60cm retyfikowany antyposlizgowy w wiatrotapie,
pomieszczeniu gospodarczym na parterze (101), wejsciu dla personelu oraz
komunikacji wewnetrznej (korytarze) w kolorze jasnoszarym.

¢ Na klatce schodowej gres 30x60cm jasnoszary ze stopnicami i podstopnicami
w kolorze ciemnoszarym

e W pomieszczeniach poczekalni gres 60x60cm antyposlizgowy uktadany
diagonalnie w kolorze jasnoszarym.

Cokot 10 cm z plytki gresowej jasnoszarej uktada¢c w kazdym pomieszczeniu za
wyjatkiem pomieszczen WC, w ktérych glazura jest uktadana do poziomu podtogi.

TERAKOTA

e W pomieszczeniach sali szkoleniowej zaprojektowano terakote 15,5x 60cm
imitujacg drewno wraz z cokolikiem z terakoty.

¢ W pomieszczeniach socjalnych zaprojektowano terakote 60x60cm w kolorze
jasnoszarym

e W pomieszczeniach wezta cieplnego ,garazu oraz socjalnych a takze w
toaletach zaprojektowano terakote 60x60cm gtadka , matowg, antyposlizgowg w
kolorze jasnoszarym .

Cokét 10 cm z terakoty uktadaé w kazdym pomieszczeniu za wyjgtkiem wezta
cieplnego, garazu oraz pom. socjalnych , w ktérych glazura jest uktadana do poziomu
podtogi.



WYKLADZINA PCV

e W pokoju lekarskim, sali obstugi interesantéw, pom. na materiaty biurowe , pom.
porzadkowym, zapleczu pracownikéw, sktadnicy akt, pom. technicznym, pom.
gospodarczym (206) i pom. pomocniczym zastosowano wyktadzine PCV.
Wykfadzina musi by¢ przystosowana do ukfadania pod ogrzewanie podtogowe.

WYKLADZINA DYWANOWA

e W pom. biurowych projektuje sie wykladzine dywanowag =z cokolikiem
plastikowym do jej wywiniecia.

UWAGA! Plytki gresowe powinny spetnia¢ wszystkie parametry zgodnie z normami:

PN-EN 99 /nasigkliwos¢/ , PN-EN 100 /wytrzymato$¢ na zginanie/ , PN-EN 101 /twardo$¢ wg skali
Mohsa/ , PN-EN 102 /$cieranie wgtebne/ , PN-EN 103 /rozszerzalnos¢ liniowa/ , PN-EN 104 /zmiana
temperatur/ , PN-EN 106 lub 122 /odpornos¢ chemiczna.

Odpornosé na Scieranie:

PEI | Produkty przeznaczone do pomieszczen, w ktérych ruch jest niewielki i bez zanieczyszczen o
dziataniu $ciernym: np. Lazienki, sypialnie.

PEI Il Produkty przeznaczone do pomieszczen, w ktérych ruch jest $redni i narazenie na $cieranie $rednie
lub niewielkie: np. Pokoje do pracy, salony.

PEI 1l Produkty przeznaczone do pomieszczen, w ktérych ruch jest $redni i znaczny a narazenie na
Scieranie srednie: np. Hole, kuchnie w domach prywatnych.

PEI IV Produkty przeznaczone do pomieszczen, w ktérych ruch jest duzy: np. Restauracje, biura, sklepy,
miejsca publiczne (z wyjagtkiem posadzek przy kasach, pulpitach placéwek publicznych i w waskich
przejsciach).

PEI V Produkty przeznaczone do pomieszczen, w ktdrych ruch jest szczegdlnie intensywny.
Wsp. tarcia /stopien poslizgowosci/ wg EN.
R-9 — pomieszczenia robocze ja wejscia, schody, hole

R-10 — pomieszczenia socjalne, sanitarne, kuchnie pracownicze, garaze Plytki gresowe powinny mie¢
Aprobate Techniczng stwierdzajgca , ze nadajg sie one pod wzgledem poslizgowosci do pomieszczeh wg
powyzszego projektu.

- Sufity
Zgodnie z rysunkiem: schemat wykonczenia $cian i sufitow.

Sufity podwieszane kasetonowe o module 60x60 z ukrytym mocowaniem o
wysokich walorach estetycznych. Sufit podwieszany projektuje sie w poczekalni,
komunikaciji, sali obstugi interesantow i wiatrotapie.

Sufity podwieszane z ptyt g-k w pokoju lekarskim, pomieszczeniach biurowych,
sali szkoleniowej.



W WC pom. gospodarczych, porzadkowych i socjalnych sufit z ptyt g-k
wodoodpornych, szpachlowany i malowany dwukrotnie farbg do pomieszczeh mokrych
na kolor biaty.

Pomieszczenia bez sufitbw podwieszanych nalezy zaszpachlowac, pomalowac
dwukrotnie farbg lateksowg odporng na zmywanie.

UWAGA! Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia

- Parapety:
Parapety wewnetrzne z konglomeratu w kolorze antracytowym.

- Stolarka wewnetrzna:
Z profili aluminiowych lub drewniana, ptytowa petna, bezprzylgowa zgodnie z
zestawieniem stolarki.

-Schody wewnetrzne:
Podstopnica i stopnica wykonczone ptytkami gresowymi jasnoszarymi 30x60
cm.

-Balustrady wewnetrzne:

Balustrada spawana z rur stalowych z panelem szklanym. Elementy ze stali
nierdzewnej polerowane.
Mocowanie stupkéw i uchwytéw — systemowe.

- Zabezpieczenie $cian:

Odbojnice $cienne ptaskie stalowe o wys. 30cm na scianach w poczekalni i
komunikacji na parterze oraz sali obstugi interesantow po obwodzie posadzek poza
otworami drzwiowymi wg rysunkow.

Odbojnice o wys. 30cm Scienne ptaskie samoprzylepne na wys. 70 cm od
podtoza w pomieszczeniach biurowych, pokoju lekarskiego, komunikacji (korytarzy)
oraz sali szkoleniowej po obwodzie posadzek poza otworami drzwiowymi.

3.4.6 Wyposazenie
- Rolety wewnetrzne zaciemniajace:

Zastosowacé rolety verticale w Kkolorze jasnoszarym w pomieszczeniach pokoju
lekarskiego, sali szkoleniowej oraz pomieszczeniach biurowych.
W pozostatych rolety okienne z tkaninami zaciemniajgcymi w kolorze ciemnoszarym

Rolety powinny mie¢ atesty trudno zapalnosci i nie rozprzestrzeniania ognia NO i
wysokg odpornosé na promieniowanie stoneczne UV. Sterowane reczne.

- Wycieraczki wewnetrzne:
tekstylne

- Wyposazenie sanitariatow:
W toalecie dostepnej dla wszystkich uzytkownikow przewidzie¢ umywalke i
miske ustepowgq przystosowang do potrzeb oséb niepetnosprawnych.



Gérna krawedz umywalki powinna znajdowaé sie na wysokosci 85 cm od
posadzki. Dolna krawedz umywalki powinna znajdowac sie nie nizej niz 70 cm od
posadzki.

Goérna krawedz miski ustepowej powinna znajdowaé sie na wysokosci 46 - 48
cm. Miska ustepowa o dlugosci min. 70 cm z oparciem dla plecéw 55 cm za przednig
krawedzig miski ustepowe.

Bezpieczehstwo
Podlgczenie cieptej wody oraz odptyw umywalki nalezy izolowaé termicznie Iub
umiesci¢ w sposdb uniemozliwiajgcy kontakt z nimi.
Pod umywalkg nie mogg znajdowac sie elementy ostre lub szorstkie. Nalezy stosowaé
umywalki podwieszane, bez postumentow i szafek pod nimi.

Baterie
Baterie umywalkowe mogg by¢ uruchamiane dzwignig, przez przycisk Iub
automatycznie.
Nie nalezy stosowac baterii obstugiwanych przy pomocy kurkéw.

Lustro
Toaleta dostosowana do potrzeb os6b niepetnosprawnych: Dolng krawedz lustra nalezy
umieszczaC¢ nie wyzej niz 100 cm od poziomu posadzki. Lustro powinno mie¢
mozliwos¢ regulacji w osi poziome;j.
Toaleta meska - Lustro 60x100cm wklejone w przerwe miedzy glazura.

Akcesoria fazienkowe
Jednouchwytowe dozowniki do mydta, pojemnik na reczniki papierowe, pojemnik na
Smieci oraz suszarka muszg by¢ umieszczone w strefie przy umywalce. W toalecie
meskiej przewidzie¢ dodatkowy pojemnik na Smieci przy misce ustepowe;.
Podajnik papieru toaletowego powinien znajdowac sie na wysokosci 60-70 cm od
posadzki, w odlegtosci 70- 90 cm od tylnej sciany WC.
Sptukiwanie miski ustepowej dostepne z pozycji siedzgcej osiggalne rekg lub
ramieniem

Dodatkowe  wyposazenie toalety dostosowanej do potrzeb o0sob
niepetnosprawnych
Powinny by¢é zamontowane porecze uchylne lub state, po dwie przy umywalce (50 lub
60 cm dtugosci) i dwie przy misce ustepowej( co najmniej jedna uchylna, min 70 cm
dt.).

Zestawienie wyposazenia toalet

Wyposazenie parter | | pietro | Il pietro | Suma szt.

umywalka dostepna wraz z baterig 1 0 0 1

umywalka standardowa wraz z baterig

miska ustepowa dostepna

miska ustepowa standardowa ze stelazem podtynkowym

pisuar

porecze umywalkowe

porecze przy misce ustepowej

dozownik mydta

NINININ 2~
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elektryczna suszarka do rak




$mietnik 3 4 4 10
podajnik papieru toaletowego 2 2 2 6
lustro uchylne 80x100 cm montowane do glazury 1 0 0 1
lustro 60x100 cm montowane w przerwie w glazurze 1 2 2 5
szczotka do toalet 2 2 2 6

- Wyposazenie biur:
Nalezy zastosowa¢ meble na ndzkach.
Zestawienie mebli typowych

PARTER

104. Pom. Na materiaty biurowe

Lp. Opis elementu Ilos¢
1 Regal magazynowy 1200x700xh2210 mm 4

2 Regal magazynowy 1000x700xh2210 mm 1
109. Pokdj lekarski

Lp. Opis elementu Ilos¢
1 Stot rehabilitacyjny — kozetka 560x1880xh520 mm 1

2 Biurko lekarskie 1200x600xh740-770 mm 1

3 Szafa lekarska 600x435xh1800 1
Lp. Krzesta , fotele , kanapy Ilos¢
1 Krzesto obrotowe 1

2 Krzesto dostawne 2
110. Biuro 2-os.

Lp. Opis elementu Ilos¢
1 Biurko 1200x600xh735 mm 2

2 Kontener waski z wkladem metal 328x574xh593 mm 2

Szafa aktowa, drzwi przesuwne 1200x440xh1838 1
4 Szafa aktowo — ubraniowa, dzrwi przesuwne, 1200x440xh1134mm 2
Lp. Krzesta, fotele , kanapy los¢
1 Krzesto obrotowe 2
112. Komunikacja i poczekalnia
Lp. Opis elementu Ilos¢
1 Stot okragly sr. 1000xh735 mm 1
Lp. Krzesta , fotele , kanapy Ilos¢
1 Krzesto na chromowanych ptozach, kubelek plastikowy, do taczenia |16
w rzedy




114. Zaplecze pracownicze

Lp. Opis elementu llos¢
1 Blat na wymiar, nogi rozetowe, chromowane 1

2 Szafa aktowa, drzwi skrzydtowe 798x440xh1838 1
Lp. Krzesta , fotele , kanapy Ilos¢
1 Krzesto na 4 chromowanych nogach ,z podtokietnikami, 1

tapicerowana nakladka na siedzisko i oparcie

115. Sala obstugi

Lp. Opis elementu Ilos¢
1 Kontener podbiurkowy z wkladem metalowym428x574xh593 4

2 Szafa aktowa, zaluzjowa 798x440xh1838 1

3 Szafa aktowa, drzwi przesuwne 1200x440xh1838 1
Lp. Krzesta , fotele , kanapy Ilos¢
1 Fotel obrotowy 4

2 Krzesto na 4 chromowanych nogach ,z poditokietnikami, 8

tapicerowana naktadka na siedzisko i oparcie

I PIETRO
207. Biuro 3-os.

Lp. Opis elementu Ilos¢
1 Biurko 1400x600xh735 3

2 Kontener podbiurkowy z wkladem metal. 428x574xh593 3

3 Szafa aktowa 1200x440xh1838 1

4 Szafa aktowa, drzwi skrzydtowe 998x440x1838 4

5 Szafa aktowo-ubraniowa, drzwi skrzydtowe 798x440x1838

Lp. Krzesta , fotele , kanapy Ilos¢
1 Krzesto obrotowe 3
209. Pomieszczenie socjalne

Lp. Opis elementu Ilos¢
1 Aneks kuchenny d.1890mm 1

2 Stot 1200x700xh730mm 1
Lp. Krzesla, fotele , kanapy Ilos¢
1 Krzesto do jadalni 5




210. Sekretariat

Lp. Opis elementu Ilos¢

1 Biurko 1400x600xh735 1

2 Kontener podbiurkowy 428x574xh593 1

3 Szafa aktowo-ubraniowa, drzwi przesuwne 1200x440xh1838 1

Lp. Krzesta , fotele , kanapy Ilos¢

1 Krzesto obrotowe 1

2 Krzesto na 4 chromowanych nogach ,z poditokietnikami, 2
tapicerowana naktadka na siedzisko i oparcie

211. Kierownik

Lp. Opis elementu llos¢

1 Biurko 1400x600xh735 1

2 Kontener podbiurkowy z wktadem metal. 428x574xh593 1
Szafa aktowa, drzwi skrzydtowe 798 x440xh1838 2

4 Szafa aktowo-ubraniowa, drzwi skrzydtowe 798 x440xh1838 1

Lp. Krzesta , fotele , kanapy Ilos¢

1 Fotel obrotowy 1

2 Krzesto na 4 chromowanych nogach ,z poditokietnikami, 2
tapicerowana naktadka na siedzisko i oparcie

212. Zastepca kierownika

Lp. Opis elementu llos¢

1 Biurko 1400x600xh735 1

2 Kontener podbiurkowy z wktadem metal. 428x574xh593 1
Szafa aktowa, drzwi skrzydtowe 798 x440xh1838 2

4 Szafa aktowo-ubraniowa, drzwi skrzydtowe 798 x440xh1838 1

Lp. Krzesta , fotele , kanapy Ilos¢

1 Fotel obrotowy 1

2 Krzesto na 4 chromowanych nogach ,z poditokietnikami, 2
tapicerowana naktadka na siedzisko i oparcie

213. Biuro 3-os.

Lp. Opis elementu llos¢

1 Biurko 1400x600xh735 3

2 Kontener podbiurkowy z wkladem metal. 428x574xh593 3

3 Szafa aktowa, drzwi skrzydtowe 798 x440xh1838 4

4 Szafa aktowo-ubraniowa, drzwi skrzydtowe 798 x440xh1838 1




Lp. Krzesla , fotele , kanapy los¢
1 Krzesto obrotowe 3
Il PIETRO
301. Sala szkoleniowa
Lp. Opis elementu Ilos¢
1 Stot konferencyjny sktadany 1600x800xh735 4
Lp. Krzesta , fotele , kanapy Ilos¢
1 Krzesto na 4 chromowanych nogach ,z podtokietnikami, 20
tapicerowana naktadka na siedzisko i oparcie
305. Pomieszczenie Socjalne
Lp. Opis elementu llos¢
1 Aneks kuchenny dt. 2980 1
2 Stot 1200x700xh730mm 1
Lp. Krzesta , fotele , kanapy Ilos¢
1 Krzesto do jadalni 5
306. Biuro 2-os.
Lp. Opis elementu Ilos¢
1 Biurko 1400x600xh735 2
2 Kontener podbiurkowy z wkladem metal. 428x574xh593 2
Szafa aktowa, drzwi przesuwne 1200 x440xh1838 2
4 Szafa aktowo-ubraniowa, drzwi przesuwne 1200 x440xh1838 1
Lp. Krzesla, fotele , kanapy llos¢
1 Krzesto obrotowe 2
309. Biuro 2-os.
Lp. Opis elementu llos¢
1 Biurko 1400x600xh735 2
2 Kontener podbiurkowy z wktadem metal. 428x574xh593 2
Szafa aktowa, drzwi przesuwne 1200 x440xh1838 2
4 Szafa aktowo-ubraniowa, drzwi przesuwne 1200 x440xh1838 1
Lp. Krzesta , fotele , kanapy Ilos¢
1 Krzesto obrotowe 2




311. Biuro 2-os.

Lp. Opis elementu llos¢
1 Biurko 1400x600xh735 2
2 Kontener podbiurkowy z wktadem metal. 428x574xh593 2
Szafa aktowa, drzwi przesuwne 1200 x440xh1838 2
4 Szafa aktowo-ubraniowa, drzwi przesuwne 1200 x440xh1838 1
Lp. Krzesta , fotele , kanapy Ilos¢
1 Krzesto obrotowe 2
312. Biuro 2-os.
Lp. Opis elementu llos¢
1 Biurko 1400x600xh735 2
2 Kontener podbiurkowy z wktadem metal. 428x574xh593 2
Szafa aktowa, drzwi przesuwne 1200 x440xh1838 2
4 Szafa aktowo-ubraniowa, drzwi przesuwne 1200 x440xh1838 1
Lp. Krzesta , fotele , kanapy Ilos¢
1 Krzesto obrotowe 2
313. Biuro 3-os.
Lp. Opis elementu llos¢
1 Biurko 1400x600xh735 3
2 Kontener podbiurkowy z wkladem metal. 428x574xh593 3
3 Szafa aktowa, drzwi przesuwne 1200 x440xh1838 3
4 Szafa aktowo-ubraniowa, drzwi przesuwne 1200 x440xh1838 1
5 Szafa aktowa, drzwi skrzydtowe 798 x440xh1838 3
Lp. Krzesla, fotele , kanapy los¢
1 Krzesto obrotowe 3




- Wyposazenie sktadnicy akt:

Zastosowano regaly przesuwane mechanicznie 5-potkowe o dtugosci 2,40 m
sktadajgce sie z 3 segmentéw po 0,80 m w kolorze RAL 7035. Rozmieszczenie
zgodnie z rysunkiem Rzut | pietra.

Zestawienie nowych regalow.

Iloé¢ mb pélek
poz. typ regalu szt. | uzytkowych uwagi
mb
1. RJ2 x 240-2x35/223-5+1 | 13 312,0 | Regal 5-pélkowy, dlugosé L=240 cm (3x80)
2; RS1 x 240-1x35/223-5+1 1 12,0 Regal 5-potkowy, dlugnéc’ L=240 c¢m (3x80)
Razem 14 324,0
wysoko$é regalow H =223ecm
glebokosé g=35cm
rozstaw polek h=38 cm
ilos¢ potek w pionie i=5+1 (5 pozioméw uzytkowych plus polka kryjaca)
no$nosc poltki Q =80 kg/ mb
kolor RAL 7035

- Wyposazenie pomieszczen socjalnych:

Zabudowa kuchenna z pilyty MDF z uchwytem frezowanym. Gérne szafki
malowane na kolor biaty, dolne na kolor jasnoszary, wykonczenie matowe. Gtebokos$é
dolnych szafek 60 cm, gérnych 40 cm.

Cokot 10 cm.

Blat debowy, drewniany, lakierowany gr. 5 cm.

Przed wykonaniem zabudowy nalezy dokonaé¢ obmiaréw na budowie.

UWAGA:

e W celdw wykonania budynku konieczne jest wykonanie projektu
wykonawczego konstrukcyjnego
o Stosowa¢é materialy z aktualnymi aprobatami technicznymi!

5. Charakterystyka ekologiczna budynku

Obiekt pozbawiony jest jakiejkolwiek emisji zanieczyszczen gazowych i
pytowych oraz emisji hatasu i wibracji. Wszystkie stosowane urzgdzenia muszg posiada
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne. Odpady state bedg gromadzone w
wyznaczonym miejscu sktadowania odpaddw, a nastepnie zostang wywiezione przez
specjalistyczna firme zajmujgca sie odbiorem odpaddw.

8. Obstuga oséb niepetnosprawnych

Obiekt jest przystosowany dla potrzeb oséb niepetnosprawnych - przewidziano
miejsca parkingowe dla niepetnosprawnych. W strefie komunikacji pieszej
przewidziano obnizenie kraweznika.

Parter budynku jest w petni dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Szerokosci
bezprogowych drzwi oraz komunikacji, dostepnej dla klientéw, spetniajg wymogi




potrzeb o0séb niepeinosprawnych. Na parterze wydzielona zostala toaleta
ogolnodostepna przystosowang dla osob niepetnosprawnych, wyposazong w porecze i
uchwyty utatwiajgce korzystanie z urzadzen higieniczno-sanitarnych.

9. Technologia uzytkowania obiektu.

9.1 Charakterystyka ogélna
Projektuje sie budynek o funkcji administracyjno-biurowe;j.

9.2 Zatrudnienie i zagadnienia pracownicze

Obiekt bedzie uzytkowany jako budynek biurowy 8 godzin dziennie. Na jego
terenie bedg pracowaly 22 osoby w godzinach od 7.30 do 15.30 w tym w kazdy
poniedziatek informacja do godziny 17 — sala obstugi — 2 osoby, 1 osoba sprzatajgca
wnetrze budynku oraz 1 sprzatajgca teren zewnetrzny w godzinach pracy urzedu
( pracownicy firmy zewnetrznej) .

9.2.1 Miejsca pracy
Miejscami pracy sag biura, ktére majg zapewniony dostep do swiatta stonecznego.

W budynku przewidziano na parterze czterostanowiskowg sale obstugi
interesantow z poczekalnig, pokoj lekarski wraz z poczekalnig oraz zaplecze
pracownikéw. Wejsciem dla pracownikéw od strony parkingdw wchodzi sie na klatke
schodowg fgczacyg parter z pozostatymi kondygnacjami. Od strony poétnocnej zostaty
umiejscowione pomieszczenia z oddzielnymi wejsciami — garaz, pomieszczenie wezta
cieplnego oraz pomieszczenie gospodarcze.

Na pietrze zaprojektowano pokdj kierownika, zastepcy kierownika, sekretariatu
oraz dwa biura 3-stanowiskowe z zapleczem socjalnym. Pomieszczenia te sg
potgczone klatkg schodowg ze sktadnicg akt.

Na najwyzszej kondygnacji, Il pietrze, umiejscowiono jedno biuro 3 — osobowe
oraz cztery pomieszczenia biurowe 2-osobowe wraz z zapleczem socjalnym. Znajduje
sie tu rowniez sala szkoleniowa.

9.2.2 Pomieszczenie socjalne

Na kazdej kondygnacji zaprojektowano pomieszczenie socjalne przeznaczone do
spozywania wilasnych positkbw przez pracownikdw. Pomieszczenia socjalne
wyposazono w blok kuchenny i miejsce do spozywania positkdw.

10. Wytyczne branzowe
10.1. Wytyczne budowlane.

Obiekt powinien odpowiada¢ obowigzujgcym przepisom dotyczacym
projektowania budynkow uzytecznosci publicznej. Do wykonczenie wnetrz nalezy
stosowac¢ materialy odpowiadajgce obowigzujgcym normom i warunkom technicznym
pod wzgledem trwatosci, higieny, estetyk i wymogg przeciwpozarowym.

Whnetrza powinny spetniaé nastepujgce dodatkowe wymagania:

- Sciany i sufity wszystkich pomieszczen muszg mie¢ powierzchnie gtadka, niepylaca,
nienasigkliwg i niepalna.

- W pomieszczeniach gdzie Sciany sg wytozone materiatami ceramicznymi nalezy
wykonac cokoliki wysokosci min. 10 cm z materiatu jak na podtodze lub podobnego.

- Wszystkie podtogi nalezy wykonac¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku kratek sciekowych.
- Okna powinny by¢ otwierane do wewnatrz

- Okna w ilosci 50% muszg mie¢ mozliwos¢ otwierania z poziomu podtogi.



- Minimalna, wymagana wysokos¢ pomieszczen w swietle 2,5 m

- Szyby w drzwiach nalezy zabezpieczy¢ przed sttuczeniem; zaleca sie stosowanie
szkfa hartowanego - bezpiecznego.

- Meble muszg dostosowane do wymagan ergonomii.
- Wyposazenie musi posiadac atesty lub certyfikaty.

10.2. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Materiaty budowlane zastosowane do wykonczenia modernizowanych pomieszczen
muszg posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania na terenie RP-
oznakowanie literg B i CE z aktualng deklaracjg zgodnosci.

- Wszystkie urzadzenia nalezy instalowaé i uzytkowa¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowa dostarczong przez producentéw urzadzeh.

- Obstuga urzadzeh technologicznych wymaga przeszkolenia pracownikéw w zakresie
prawidtowej ich eksploatacji na podstawie instrukcji DTR dostarczonej przez
producenta.

- Pomieszczenia pracy statej, gdzie czas pracy przekracza 4 h w ciggu zmiany i nie
wystepujg czynniki szkodliwe muszg mie¢ wysokos¢ min. 3,0m

- Pomieszczenia pozostate gdzie nie ma stanowisk pracy statej muszg mie¢ wysokosé
min. 2,5 m — dotyczy: pomieszczen sanitarnohigienicznych (wc, komunikacji).

- W pomieszczeniach pracy statej nalezy zapewni¢ oswietlenie naturalne w stosunku 1 :
8 powierzchni okien do powierzchni podtogi.

- W przypadku niemozliwo$ci spetnienia powyzszych warunkéw nalezy wystgpi¢ do
Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego o odstepstwo od w/w wymagan
w zakresie przewidzianym w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.).

- unikanie zanieczyszczen;

- zdrowie i higiena osobista personelu;

- segregacja potproduktow i produktéw gotowych;

- okreslenie stref pracy;

- procesy mycia, czyszczenia, sprzatania i dezynfekcji;

- zabezpieczanie pomieszczen przed owadami i gryzoniami;
Zawarta zostanie odrebna umowa na odbior odpaddéw.
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