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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekt technologiczny

- projekt instalacji elektrycznych budynku

- katalog urzadzen Danfoss i Grundfos, Samson, Kamstrup
- obowiazujace przepisy, normy i zarzadzenia

- wytyczne projektowania weztow cieplnych

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt instalacji elektrycznych w pomieszczeniu wezta cieplnego
w budynku biurowym na potrzeby siedziby Placowki Terenowej KRUS w Lomzy z garazem,
dziatka o nr ewid. 10651/1 oraz czeg$¢ dziatki 10656/2 przy placu Niepodlegtosci w Lomzy,
pow. fomzynski, woj. podlaskie, obrgb ewidencyjny 0001 Lomza.

Dokumentacja zawiera nastgpujace elementy:

- rozdzielnice elektryczne (wezta cieplnego, automatyki wezta cieplnego)
- instalacj¢ o$wietleniowa

- instalacjg zasilania urzadzen technologii wezta cieplnego

- instalacj¢ przeciwprzepigciowa

- polaczenia wyré6wnawcze

3. Zasilanie wezla cieplnego, pomiar energii elektrycznej

Zasilanie projektowanej rozdzielni wezta cieplnego TWC nalezy wykona¢ kablem
YKY 3x10mm? z rozdzielnicy RPPOZ znajdujacej si¢ przy $cianie na zewnatrz budynku.
Nalezy wykorzysta¢ projektowany licznik energii elektrycznej na potrzeby wezta cieplnego
znajdujacy sig W ztaczu pomiarowym PGE Dystrybucja S.A. Moc przylaczeniowa wezta w
wysokosci 4 kW zostata ujgta w warunkach przytaczenia dla catego budynku.

4. Rozdzielnica TWC, TSW

Rozdzielnice pomieszczenia wezta cieplnego TWC i TSW nalezy wykona¢ zgodnie z
zataczonym schematem zasilania. Rozdzielnie zamontowaé w poblizu wejscia do
pomieszczenia wezta cieplnego zgodnie z zataczonym rzutem. Rozdzielnice przewiduje si¢
jako natynkowe w II klasie ochronnos$ci o stopniu IP65 z listwami przytaczeniowymi (N i
PE).

5. Ukladanie kabli i przewodow

Do uktadania w rurach nalezy stosowa¢ przewody zgodne z rozporzadzeniem CPR.
Pomieszczenie wezta cieplnego jest odrgbna strefa pozarowa okreslona w  klasie
bezpieczenstwa pozarowego PM. Wymagana minimalna klasa CPR stosowanych kabli i
przewodow wynosi Eca poza drogami ewakuacyjnymi. W pomieszczeniu nie wystepuja
drogi ewakuacji. WLZ zasilajacy projektowany wezet cieplny przechodzi przez
pomieszczenia wymagajace zastosowania kabla klasy co najmniej Dca-s2, d1, a3.

Kable i przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ przy pomocy rur elektroinstalacyjnych
instalowanych z osprzetem natynkowo i stanowiacych kompletny system instalacyjny.

6. Oprawy o$wietleniowe

Oswietlenie pomieszczenia wezla cieplnego nalezy wykona¢ oprawa o zrodtach $wiatta
w technologii LED, przemystowa 0 stopniu ochrony IP65, 4400Im, ktére zapewnia $rednie
nat¢zenie oswietlenia na poziomie minimum 200Ix. Oswietlenie zostalo dobrane na
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podstawie normy PN-EN 12464-1. Instalacje¢ o$wietlenia nalezy wykonaé¢ przewodami
YDYzZo3x1,5mm2 w ostonie z rury RB22 z osprz¢tem szczelnym.

7. Zasilanie pomp

W projekcie technologicznym zostaty zastosowane dwie pompy: obiegowa C.O. oraz
obiegowa C.T.. Pompy sa produkcji firmy Grundfos, silniki tych pomp posiadaja peine
zabezpieczenie wewngtrzne. Uklady potaczen oraz rodzaj oprzewodowania zostaty
przedstawione na zalaczonym schemacie.

8. Automatyka i sterowanie

Sterowanie przeplywem i temperatura w ukladzie C.O. oraz C.W. realizowane bgdzie
poprzez regulator pogodowy ECL 310 z kluczem aplikacji A376. Czujnik temperatury
zewngtrznej] ESMT zainstalowaé na zewnatrz budynku od strony pétnocnej zgodnie z rys. 2.
Uktad potaczen aparatury AKPiA pokazano na zataczonych rysunkach.

9. Ochrona od porazen, polaczenia wyrownawcze

Jako ochron¢ dodatkowa zaprojektowano samoczynne wytaczenie zasilania w ukladzie
sieciowym TN-S. Wszystkie projektowane rozdzielnie elektryczne winny by¢ wyposazone w
szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowac
od konstrukcji. Przewody PE potaczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych i tablic
oraz z zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku — z zaciskiem zlaczki
$wiecznikowej). Przewod PE ma mie¢ izolacje w kolorze zoétto-zielonym natomiast N w
niebieskim.

W pomieszczeniu wezla cieplnego nalezy wykona¢ szyng wyrdwnania potencjatéw
(FeZn25x4) utozona wokot wezla cieplnego, do ktorej za pomoca przewodow LgYzo6mm?2
nalezy podlaczy¢ za pomoca przewoddw i opasek uziemiajacych:

- przewody ochronne lub ochronno-neutralne

- metalowe rurociagi

- metalowe zlewy itp.

- zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku
- kanaty wentylacyjne

- inne masy metalowe.

10. Obliczenia doboru kabla WLZ

Ps=2,64kW
Is=12,45A
Wynikajace z warunkow przylaczeniowych zabezpieczenie wylacznik nadpradowy C20

Obciazalnos¢ diugotrwata przewodu YKY 5x10mmz2:.

ldd = 72A
Zabezpieczenie kabla przed skutkami przeciazen
Is<Ib<Idd
10,73<20<72

Warunek spelniony
2<145x1dd
12 — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego
12=1,45x20=29

29<145x72
29<104
Warunek spelniony




11. Zestawienie materialow

Lp. Wyszczegdlnienie j.m. Tlo$é

I. Tablice rozdzielcze
1. rozdzielnica TWC wyposazona w/g schematu kpl 1

- obudowa RN -2x12-55 - Iszt

- roztacznik FR301 40A - 1szt

- lampka L301 - 1szt

- DEHNventil M TN 255 (L+N) - Iszt

- P302 25/0,03/AC - 2szt

- S301 C10 - 2szt

- S301 B16 - Iszt
2. rozdzielnica TWA wyposazona w/g schematu kpl 1

- obudowa RN - 3x18-55 - Iszt

- przetacznik FR321 - 2szt

- FR302 40A - Iszt

- lampka L313 - 2szt

- S301 B6 - 2szt

-S301C4 - 2szt

- stycznik SM 425 230-2NO - 2szt

II. Instalacja elektryczna wewngtrzna
3. YKY 3x10mm2 m 41
4. YDYzo 3x4mm2 m 10
5. YDYzo 3x2,5mm2 m 32
6. YDY 3x1,5mm2 m 34
7. YDY 5x1mm2 m 10
8. YDY 2x1mm2 m 75
9. BiT 750 CY 2x1,5mm2 m 10
10. |BiT 750 CY 3x1,5mm2 m 10
11.  [rura RB27 m 41
12.  |uchwyt pod rury RB27 kpl 41
13.  |rura RB22 m 76
14.  |uchwyt pod rury RB22 kpl 76
15.  |rura RK25 m 30
16.  |rura RK20 m 75
17.  |facznik podwojny n/t, IP44 szt 1
18. |oprawa 2x36 IP65 kpl 2
19. |gn. podwdjne 230V n/t, IP44 szt 2
20. |puszka rozgatezna n/t IP44 rbzne rodzaje szt 10
21. |oprawa zewngtrzna LED 28W szt 1

111. Instalacja polaczen wyréwnawczych
22.  |bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 m 22
23.  |uchwyty uziemiajace na rury kpl 16
24.  |LgYzo 6mm2 m 48
25. | ztacze kontrolne bednarka - bednarka szt 1

Pozostate drobne materiaty dostarcza wykonawca bezposrednio na plac budowy.

12. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami BHP i PBUE
oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robét budowlano -
montazowych” tom V — Instalacje elektryczne oraz wytycznymi lokalnego zaktadu
energetycznego.

Szczegdtowe lokalizacje wypustow do zasilania instalacji sanitarnych nalezy ustala¢ z
projektem instalacji sanitarnych.

Podfaczenie wurzadzen nalezy dokonywa¢ zgodnie z dokumentacja urzadzen
dostarczona przez producenta.

Wszelkie prace w poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych wykonywacé w
stanie beznapigciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez upowaznionych
pracownikow Wiasciciela sieci,

Prace ujgte w niniejszym projekcie nie stwarzaja szczego6lnego zagrozenia dla zdrowia
(dla tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postgpowac
zgodnie z zasadami 1 przepisami wyszczegolnionymi ponizej.




— Calos¢ wykona¢ zgodnie z norma PN-E/76-05125 i PBUE z zachowaniem przepisoOw
BHP oraz z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano —
montazowych” tom V — Instalacje elektryczne.

— Przy wykonywaniu stosowa¢ materialy 1 urzadzenia posiadajace aktualne atesty i
certyfikaty dopuszczajace do ich stosowania.

— Osprzet zastosowany w projekcje dobrano przyktadowo. Dopuszcza si¢ zastosowanie
osprz¢tu innych producentow pod warunkiem spelniania przezen wymagan
technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany, oraz pod warunkiem uzyskania zgody
Inwestora,



13. Rysunki

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nrl.
nr2.
nr3.
nr4.
nrb.

Rzut pomieszczenia wezta cieplnego — instalacje elektryczne (ogolne)
Rzut pomieszczenia wezta cieplnego — inst. el. potaczenia wyrownawcze
Schemat zasilania — rozdzielnica TWC

Schemat potaczen zasilania i sterowania — rozdzielnica TSW

Schemat ideowy wezla cieplnego (opracowanie branzy sanitarnej)

nr 5¢cd — wykaz materiatow technologii wezta cieplnego
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

OBIEKT:

ADRES BUDOWY:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

ZDROWIA

WEZEL CIEPLNY BUDYNKU BIUROWEGO NA
POTRZEBY SIEDZIBY PLACOWKI
TERENOWEJ KRUS W LOMZY Z GARAZEM

DZIALKA O NR EWID. 10651/1 ORAZ CZESC
DZIALKI 10656/2 PRZY PLACU
NIEPODLEGLOSCI W LOMZY, POW.
LOMZYNSKI, WOJ. PODLASKIE, OBREB
EWIDENCYIJINY 0001 LOMZA

SKARB PANSTWA — KASA ROLNICZEGO
UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO

AL. NIEPODLEGLOSCI 190

00-608 WARSZAWA

Wojciech Grudzinski
ul. Modlinska 10 lok. U2
15-066 Biatystok
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1. Zakres robot:
1.1. Wykonanie rozdzielnic elektrycznych
1.2. Wykonanie instalacji o§wietleniowej
1.3.  Wykonanie instalacji zasilania urzadzen technologii wezta cieplnego
1.4. Wykonanie instalacji przeciwprzepigciowej

2. Istniejgce obiekty budowlane:
2.1. Istniejace budynki w poblizu na Al. Niepodlegtosci w Lomzy.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
3.1. Istniejaca infrastruktura podziemna na terenie placu budowy.
3.2. Istniejaca w poblizu Al. Niepodlegtosci w Lomzy.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

4.1. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas montazu projektowanych
instalacji elektrycznych wewnetrznych.

4.2. Ryzyko kolizji drogowej podczas wlaczania si¢ pojazdow do ruchu na pobliskiej
ulicy.

4.3. Ryzyko wypadku podczas prac z maszynami budowlanymi (koparki, dzwigi itp.)

4.4. Ryzyko wypadkow w wykopach wasko-przestrzennych.

4.5. Mozliwosc¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysokos$ci, upuszczenia narzedzi,
niewtasciwego obchodzenia si¢ z narzedziami 1 maszynami budowlanymi.

4.6. Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzadzen elektrycznych lub przypadkowego
zaproszenia ognia.

5. Sposob prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:
5.1. Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wyszczegdlnionymi w pkt. 3 1 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu
prowadzonych rob6t wilacznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

6.1. Zaleca sig organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

6.2. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronna i sprzgt ochronny osobistej oraz
dopilnowac aby srodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem

6.3. Zaleca sig prace na wysokosci wykonywac z uzyciem podno$nika samochodowego
badz rusztowan.

6.4. Zaleca si¢ wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytaczonych spod
napigcia oraz zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym
zalaczeniem napigcia.

6.5. Apteczka pierwszej pomocy.

6.6. Telefon komorkowy.
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Biatystok, 28.12.2018r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEZtA CIEPLNEGO
w budynku biurowym na potrzeby siedziby Placowki Terenowej KRUS w Lomzy z garazem,
dziatka o nr ewid. 10651/1 oraz czg$¢ dziatki 10656/2 przy placu Niepodlegtosci w Lomzy,
pow. tomzynski, woj. podlaskie, obrgb ewidencyjny 0001 Lomza

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant : mgr inz. Wojciech Grudzinski
upr. nr ewid. Bt-138/92
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PRZEDMIAR ROBOT
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