1. Podstawa opracowania

* umowa z Inwestorem,

e aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

e pomiary geodezyjne wykonane w trakcie opracowania wtdrnika do prac projektowych,
e obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne,

e uzgodnienia z Inwestorem,

e wizje lokalne w terenie.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy jezdni manewrowej wraz z miejscami
postojowymi oraz powierzchni pieszo-jezdnych dla inwestycji pod nazwa: ,,Budowa budynku na potrzeby
siedziby Placéwki Terenowej KRUS w tomzy z garazem i miejscami parkingowymi oraz infrastrukturg
techniczng, zagospodarowaniem terenu przy ul. Plac Niepodlegtosci 2 w tomzy”

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren opracowania dotyczy dziatki o nr ewid. 10651/1, miasto: tomza, gmina: tomza - miasto, powiat: m.
tomza, wojewddztwo: podlaskie, ul. Plac Niepodlegtosci / Gietczyriska.

Teren opracowania lezy na potudniowym wchodzie od rz. Narew w tomizy, w sgsiedztwie ul. Plac
Niepodlegtosci oraz ul. Gietczynskiej.

Obszar w granicach opracowania zlokalizowany jest na terenie, ktdry objety jest ustaleniami obowigzujacego
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta tomza dla terendéw Srédmiescia, obszar P1,
Uchwata 62/X1/15 z dnia 2015-06-24.

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja znajduje sie w granicach obszaru historycznego uktadu
urbanistycznego miasta tomza wpisanego do rejestru zabytkow, objety jest strefami ochrony konserwatorskiej
oraz na danym terenie znajdujg sie obiekty wpisane do miejskiej ewidencji zabytkow i rejestru zabytkéw — wg
MPZP.

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie jest potozony na obszarze prac gérniczych.

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie jest objety powierzchniowg formg ochrony przyrody, nie
znajduja sie na nim pomniki przyrody oraz nie jest potozony w granicach obszaru Natura 2000.

Dziatka, na ktérej projektowane sg prace budowlane znajduje sie w poblizu zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej, jednorodzinnej oraz zabudowy handlowo - ustugowe;j.

Teren dziatki, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja zajmuje zieled niska tj. trawy, krzewy oraz drzewo
(przeznaczone do wycinki wg odrebnego opracowania).

Dojazd do terenu inwestycji mozliwy jest z ul. Plac Niepodlegtosci (DG 101093B) usytuowanej po stronie
potudniowej dziatki nr 10651/1.

Istniejgcy teren przeznaczony pod inwestycje wymaga niwelacji oraz doprowadzenia niezbednych sieci
infrastruktury techniczne;j.

Usuwanie odpadow statych z terenu odbywac sie bedzie z zachowaniem obowigzujgcych przepisow.



4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja zostata zlokalizowana na dziatce nr ew. 10651/1.
Zjazd na dziatke nr 10651/1z ul. Plac Niepodlegtosci (DG 101093B, dz. nr 10656/2) dotyczy odrebnego
opracowania.

4.1. Roboty budowlane

Opracowanie obejmuje wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni manewrowej wraz z miejscami postojowymi
oraz powierzchni pieszo-jezdnych w obrebie projektowanej inwestycji. Catkowita projektowana powierzchnia
wynosi ok. 503 m2,

Projekt przewiduje wykonanie jezdni manewrowej o konstrukcji nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8
cm utozonej na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm, podbudowie zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywa Cso30 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm oraz warstwie mrozoochronnej z gruntu
niewysadzinowego gr. 15 cm. Projektowana jezdnia manewrowa charakteryzuje sie szerokoscig 5,5 — 6,0 m,
pochyleniem poprzecznym daszkowym 1-2 % oraz tukiem kotowym o R=5 m. Pochylenie podtuzne jezdni
manewrowej miesci sie w zakresie 1,0 % - 6,0 %.

Konstrukcje miejsc postojowych zaprojektowano z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm utozonej na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm, podbudowie zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cso30
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm oraz warstwie mrozoochronnej z gruntu niewysadzinowego gr. 15 cm.
Liczba miejsc postojowych wynosi 15, w tym jedno miejsce dla oséb niepetnosprawnych. Wymiary miejsc
postojowych: 2,5 x 5,0 m oraz 3,6 x 5,0 m.

Projektowane powierzchnie pieszo - jezdne charakteryzujg sie konstrukcjg nawierzchni z betonowe] kostki
brukowej gr. 8 cm utozonej na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 gr. 5 cm, podbudowie
zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cso/30 Stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm oraz warstwie
mrozoochronnej z gruntu niewysadzinowego gr. 15 cm.

Do obramowania krawedzi jezdni manewrowej oraz miejsc postojowych przy pofaczeniu z powierzchnig
biologicznie czynng (zieleniec) zastosowano kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm utozony na podsypce
cementowo — piaskowej w stosunku 1:4 gr. 5 cm oraz fawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15 gr. 15
cm. Kraweznik nalezy utozy¢ ze swiatem 10 cm. Powierzchnie pieszg szer. 1,5 m przy pdétnocnej elewacji
projektowanego budynku (odrebne opracowanie) nalezy obramowac obrzezem betonowym 6x20 cm
utozonym na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz tawie betonowej z oporem z betonu C8/10
gr. 10 cm.

Uksztattowanie projektowanych nawierzchni zostato zaplanowane tak, aby mozliwy byt sptyw grawitacyjny
wod opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez projektowane wpusty kan. deszczowej.

Dobdr kolorystyki nawierzchni z kostki betonowej pozostawia sie Inwestorowi.
4.2, Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia manewrowa / miejsca postojowe / powierzchnie pieszo - jezdne:

* Betonowa kostka brukowa -8cm
e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -5cm
¢ Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cso/30 Stab. mechanicznie -20cm
¢ Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego -15cm



4.3. Odwodnienie

Wody opadowe powierzchniowe z projektowanych nawierzchni zostang odprowadzane grawitacyjnie do
projektowanych wpustéw Wp1l-Wp3 kanalizacji deszczowej, a nastepnie do projektowanej kanalizacji

deszczowej — odrebne opracowanie.

4.4. Roboty ziemne

Budowa utwardzen wymaga wykonania robdt ziemnych na gteboko$¢ umozliwiajgcg wykonanie koryta pod
konstrukcje nawierzchni zachowujgc odpowiednie, projektowane pochylenia podifuine oraz poprzeczne
wykonywanej nawierzchni. Podtoze gruntowe powinno naleze¢ do grupy nosnosci Gl z gruntéw
niewysadzinowych zageszczonych do wskaznika Is = 1,0. Grunty pozyskane z wykopdéw Wykonawca, po
éwczesnym poinformowaniu Inwestora oraz uzyskaniu jego zgody, zagospodaruje we wiasnym zakresie.

4.5, Zestawienie materiatow
e Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm -ok. 503 m?
¢ Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm -ok. 503 m?
e Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cso/3o Stab. mech.gr. 20 cm -ok. 503m?
e Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego gr. 15 cm -ok. 503 m?
e Powierzchnia biologicznie czynna (zieleniec) -ok. 336 m?
e Kraweznik betonowy 15x30 cm -0k.92m
* Obrzeze betonowe 6x20 cm -0k.22m
5. Warunki gruntowo - wodne

Posadowienie obiektéw powinno by¢é wykonane na gruncie nosnym. Zaleca sie catkowite usuniecie warstw
nasypow niebudowlanych, ktére nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu
budowlanego oraz wypetnienie wykopu gruntem niewysadzinowym do projektowanej rzednej spodu
konstrukcji nawierzchni.

W miejscach wystepowania warstwy piaskéw nawodnionych tj. zalegajgcych ponizej zwierciadta wody
gruntowe] zaleca sie obnizenie poziomu wody gruntowej (np. stosujgc igtofiltry) oraz prowadzenie prac
ziemnych w okresach ,,suchych”.

W przypadku natrafienia na projektowanej rzednej w miejscu posadowienia na grunt nienosny nalezy wykop
pogtebi¢ do gruntu nosnego, a zagtebienia wypetnié kruszywem niewysadzinowym.

Jesli okresowo na $cianach wykopdw pojawia sie sgczenia wody opadowej i roztopowej, w przypadku ich
stwierdzenia nalezy je bezzwtocznie odprowadzi¢. Mozna oceni¢, ze rozwazana inwestycja nie bedzie miafa
negatywnego wptywu na warunki gruntowo — wodne w podtozu i w jego otoczeniu.

6. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko

6.1. Zapotrzebowanie na wode oraz sposéb odprowadzenia sciekdw

Inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode.

Wody opadowe powierzchniowe z projektowanej nawierzchni beda odprowadzane grawitacyjnie do
projektowanych wpustéw ulicznych Wpl — Wp3, a nastepnie do projektowanej kanalizacji deszczowe] —
odrebne opracowanie.



6.2. Emisja zanieczyszczen

Inwestycja stanowi budowe nowej nawierzchni. Poziom emisji zanieczyszczen nie zwiekszy sie w stosunku do
stanu istniejacego.

6.3. Odpady

W mysl ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2013 (Dz. U. 2013, poz. 21) elementy powstate z rozbidrki (gruz,
betonowe elementy drogowe, grunt z wykopodw itp.) nie sg odpadami niebezpiecznymi.

Elementy nadajace sie do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Inwestorowi i ztozy je w miejscu
przez niego wskazanym. Pozostate odpady Wykonawca podda utylizacji.

6.4. Hatas i drgania
Inwestycja moze przyczynic¢ sie do zwiekszenia poziom hatasu i drgart w obrebie danej inwestycji.
6.5. Wptyw obiektu na drzewostan, glebe i wody

Obiekt budowlany w zakresie istniejgcego drzewostanu, powierzchni ziemi, gleby oraz wdd powierzchniowych
i podziemnych nie ma negatywnych wptywdw i ograniczy sie do terenu inwestycji.

6.6. Ochrona terenu i wpis do rejestru zabytkow

Obszar w granicach opracowania zlokalizowany jest na terenie, ktdry objety jest ustaleniami obowigzujgcego
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta tomza dla terendéw $rédmiescia, obszar P1,
Uchwata 62/X1/15 z dnia 2015-06-24.

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja znajduje sie w granicach obszaru historycznego uktadu
urbanistycznego miasta tomza wpisanego do rejestru zabytkdow, objety jest strefami ochrony konserwatorskiej
oraz na danym terenie znajdujg sie obiekty wpisane do miejskiej ewidencji zabytkéw i rejestru zabytkéw — wg
MPZP.

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie jest objety powierzchniowg formg ochrony przyrody, nie
znajdujg sie na nim pomniki przyrody oraz nie jest potozony w granicach obszaru Natura 2000.
Najblizsze formy przyrody:

e Rezerwat Rycerski Kierz — 2,88 km,

e tomzynski Park Krajobrazowy Doliny Narwi— 0,70 km,

e Obszar Chronionego Krajobrazu Réwniny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi — 0,77 km,

*  Przetomowa Dolina Narwi PLB200008 — 0,72 km,

e Ostoja Narwianiska PLH 200024 — 0,72 km.

7. Organizacja ruchu
Projektowana inwestycja nie wptynie na organizacje ruchu na przylegtych drogach.
8. Prace dodatkowe

Dane opracowanie nie przewiduje prac dodatkowych. Elementy powstate z rozbidrki, nienadajgce sie do

ponownego wykorzystania Wykonawca ztozy w miejscu wskazanym przez Inwestora lub podda utylizacji.



Punkty osnowy geodezyjnej ktére kolidujg z projektowang inwestycjg i ktére w trakcie robdt ulegng zniszczeniu
nalezy odtworzyc.

Wszystkie studnie kanalizacyjne, wodociggowe, telekomunikacyjne oraz istniejgce wpusty znajdujgce sie
w zakresie opracowania (réwniez te, ktére nie zostaty zainwentaryzowane) nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo
do projektowanych rzednych.

9. Wywtaszczenia gruntow

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach nieruchomosci (dziatka nr 10651/1) objetej
opracowaniem, do ktorej tytutem prawnym dysponuje Inwestor. Tym samym projektowana budowa nie
wymaga tworzenia nowych obszaréw, z ktérymi powigzane sg ograniczenia, na nieruchomosciach potozonych
w otoczeniu nieruchomosci.

10. Uwagi dotyczgce realizacji inwestycji

Geometria projektowanych nawierzchni zostata opracowana w oparciu o aktualng mape do celéw
projektowych i pomiary w terenie.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi i BHP.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i aktualnie obowigzujgcymi normami
i przepisami.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci doziemnych powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci. Bezpieczna odlegtos¢ wykonywania robdt ustala kierownik budowy w porozumieniu
z wlasciwg jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Miejsce robdt nalezy oznakowac
napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
odpowiednich stuzb.

Wszystkie materiaty uzyte w czasie realizacji inwestycji powinny posiada¢ wymagane prawem certyfikaty.
Przed przystgpieniem do wykonania robdt nalezy sprawdzi¢ w Departamencie Geodezji czy, po przekazaniu
niniejszej dokumentacji, na terenie objetym inwestycja nie zostaty zaprojektowane i/lub wykonane inne sieci.
Po zakonczeniu robét teren przylegty do projektowane]j inwestycji nalezy uporzadkowac i przywréci¢ do stanu
pierwotnego ,zielerice zahumusowac i obsiac trawa.

Opracowat:



