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Proj. budynek na potrzeby siedziby

Placówki Terenowej KRUS
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LEGENDA

b. sanitarna

proj. zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø160mm SN8 LITE

proj. zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø160/Ø200/Ø250mm SN4 LITE

proj. studnia k.deszczowej rewizyjno-kontrolna z kręgów betonowych DN1500

proj. studnia k.deszczowej rewizyjno-kontrolna z kręgów betonowych DN1000 z klapami zwrotnymi

proj. studnia k.deszczowej rewizyjna z tworzywa sztucznego PP DN425

proj. wpust k.deszczowej betonowy DN500 zwieńczony kratą D400

proj. zbiornik retencyjny żelbetowy - prefabrykowany o pojemności 17,5m

3 

proj. przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN160 SN8 LITA  wg odrębnego opracowania

proj. przyłącze wodociągowe z rur PE 100-RC PN10 SDR17 dz63mm wg odrębnego opracowania

proj. przyłącze kanalizacji deszczowej z rur PVC DN250 SN8 LITA wg odrębnego opracowania

proj. tymczasowy odcinek kanalizacji deszczowej z rur PVC DN250 SN8 LITA  wg odrębnego opracowania

proj. przyłącze ciepłociągu  wg odrębnego opracowania

proj. studnia k.deszczowej rewizyjno-kontrolna z kręgów betonowych DN1200 wg odrębnego opracowania

proj. studnia k.deszczowej rewizyjno-kontrolna z kręgów betonowych DN1000 z regulatorem przepływu wg odrębnego opracowania

proj. studnia k.sanitarnej z kręgów betonowych DN1200 z kaskadą zewnętrzną DN16O wg odrębnego opracowania

proj. studnia k.sanitarnej rewizyjna z tworzywa sztucznego PP DN425 wg odrębnego opracowania

proj. zasuwa odcinająca DN50 wg odrębnego opracowania

LEGENDA

b. elektryczna wg odrębnego opracowania

proj. instalacja elektryczna

ZP-01
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1:500

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA

Budowa budynku na potrzeby siedziby Placówki Terenowej KRUS w Łomży

na działce o nr ewid 1065/1 w rejonie ulic Plac Niepodległości i Giełczyńskiej w

Łomży obręb 206201_1.0001, powiat Łomża, woj. podlaskie

EURO-

STUDIO ARCHITEKTURY

autor:

mgr inż. Bartosz Sowa

nr upr. WAM/0131/POOS/13

b.sanitarna

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM  AUTORSKIM  -

POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE

data

28.12.2018

inż. Wojciech Kostro

współ.:

PLAN SYTUACYJNY
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JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
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NA POZIOMIE TERENU
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