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ZAt.1 - ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO POIIB PROJEKTANTA
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

PDL-YNI-FNH-ABG *

Pan Wojcdech Grudzinski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0416/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest czfonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnoscl cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-19 roku przez:

waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskie] Okrezowej Izby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicanym [Dz. U, 2004 Nr 430 poz. 1430) dane w posteci
elektroniczne] opstrzone bezpiscznym podaisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waanego kwalifikowanego certyfikatu sq
rivanowaine pod wazisdem skutbdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoracamymi.)

* Wergfikacje poprewnosci canych w nirizjszym zafwisdczeniu moine sprawdzic 28 pomocy numery weryficacyjrego zadwiadczenia na
stronie Polskisj Izby InZynierdw Budownictws wwe.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem winsciwe] Dkregowej Izoy Indynierow
Budownictwa.



ZAt.2 — STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA
Biatystok, dnia 1992009.12
Unzen WOJEWDDZKI

Ww Biatymstoku
Wydziel Urbanistyki
Architektury
i Nadzoru Budowlanego .

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielmej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie §2 ust.,1, §4 ust.2,§7 i §13 usti1 pkt.;\xgd;_
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz.46 z péin, zmianami/ stwierdza sie,

ze:
Pan WOJCIECHE JAN GRUDZINSKTI
magister inzynier elektryk
urodz. dnis--=22-52J2_ 1963r. w_Bialywstoku_ ____________________ —————

posiads przygotowanie zawodowe, upowaznie jgce do wykonywania samo-
projektanta -

e e e o " G = - an = - = T SO S S = S W B a T e e S - . -

dzielnej funkcji

W SpecjalnoéCi-cmmeccm e r e r e e e e e e e e e e -
elektrycznych.-

- ——— o ———— - T - —— - = - = - = " = —— " -

- - ——— " —— " " "= = - - - - —— - -

................................ Jest upowaszniony/na/ do:
1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektryczuoych.
2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw sieci i in-

Stalacji oraz ocenignia i badania stanu technicznego sieci i in-

Stalac ji elektrycznych - v budownictwie jednorodzinnym, zagrodowyi:

oraz innycin budynkdw o Kubaturze do 1OOOm3;




INSTALACIJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie Inwestora
- projekty techniczne innych branz
- obowigzujgce przepisy, normy i zarzadzenia
- ogledziny w terenie

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Dokumentacja zawiera nastepujgce elementy:
- rozdzielnice elektryczne
- WLzy
- uktad rozdziatu energii elektryczne;j
- instalacje oswietleniowa
- instalacje gniazd wtykowych
- instalacje dedykowang sieci komputerowej
- zasilanie instalacji stabopradowej i teletechnicznej,
- zasilanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- instalacje przeciwprzepieciowg
- potaczenia wyréwnawcze,
- instalacje odgromows,
- uziom fundamentowy.

3. PRZEZNACZENIE OBIEKTU
Budynek biurowy na potrzeby placéwki terenowej KRUS w tomzy, ul. Plac Niepodlegtosci 2,
dziatka nr ewid.10651/1. oraz czesc¢ dziatki 10656/2

4. ROZDZIELNICA GLOWNA

Zasilanie przedmiotowego budynku zaprojektowano ze ztgcza kablowo — pomiarowego
(bedacego poza opracowaniem) poprzez ztgcze RPPOZ z wytacznikiem ppoz posadowionych przy
Scianie budynku w linii ogrodzenia.

Rozdzielnice gtéwna RG budynku przedszkola zaprojektowano w pomieszczeniu komunikacji
(1007 na kondygnacji parteru. Projekt przewiduje rozdzielnice RG w wykonaniu stojgcym.

Rozdzielnie gtdwng budynku nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia WLZ-6w zasilajacych
poszczegdlne rozdzielnie oddziatowe oraz zabezpieczenia odbioréw koncowych zgodnie
ze schematem zasilania.

Projektowane rozdzielnice oraz odgatezienia nalezy opisa¢ w trwaty sposéb, przejrzyscie i
zrozumiatym tekstem. Rozdzielnice wyposazyé w zamki. Wszystkie rozdzielnice wykonaé zgodnie
z zatgczonymi schematami zasilania

5. UKLAD ROZDZIALU ENERGII. TABLICE ELEKTRYCZNE

W projektowanym budynku przewidziano zasilanie rozdzielnicy gtéwnej RG, znajdujgcej sie
w pomieszczeniu komunikacji.

Na zewnatrz budynku przewiduje sie wytgcznik giéwny pozarowy budynku RPPOZ. Wytacznik
gtobwny nalezy wyposazyé w wyzwalacz nadprgdowy, umozliwiajacy wytgczenie zasilania
w przypadku pozaru. Wyfgczenie odbywac sie bedzie recznie bezposrednio w rozdzielnicy RPPOZ
lub zdalnie za pomocag przycisku w obudowie z szybkg i opisem zamontowanego w poblizu
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wejscia gtownego do budynku. Pomiedzy przyciskiem, a wyzwalaczem nalezy uktadaé przewadd
HDGs 2x1,5mm2 o odpornosci ogniowej 90 min. Przewdd nalezy uktadaé na uchwytach o tej
samej odpornosci ogniowej.

Z rozdzielnicy gtéwnej nalezy poprzez zabezpieczenia wyprowadzi¢ WLZ-y zasilajgce
poszczegdlne rozdzielnice oddziatowe.
Rozdzielnice gtéwng wykonad jako szafe metalowa.

Zasilanie lokalnych rozdzielnic elektrycznych wykonac¢ zgodnie ze schematami zasilania.

Lokalizacja wszystkich tablic wg rysunkéw kondygnacji. Wszystkie projektowane rozdzielnice
oraz odgatezienia nalezy opisaé w trwaty sposdb, przejrzyscie i zrozumiatym tekstem.
Rozdzielnice elektryczne wykona¢ zgodnie z zatgczonymi schematami zasilania.

6. WYLACZNIK PPOZ
Wytacznik ppoz zaprojektowano w rozdzielnicy RPPOZ znajdujacej sie przy elewacji budynku.

Przycisk ppoz zaprojektowano przy wyijsciu gtownym budynku
w pomieszczeniu wiatrotapu (113_. Zaprojektowany wytacznik ppoz przewidziany zostat do
wytgczenia zasilania w budynku oraz do wytgczenia zasilania wezta cieplnego.

7. UKLADANIE KABLI | PRZEWODOW

- WLZ zasilajgcy rozdzielnice RG prowadzi¢ w ostonie z rur dwusciennych karbowanych fi110
utozonych pod posadzka.

- Przewody zasilajgce oswietlenie terenu wprowadzi¢ do budynku (do rozdzielnicy RG)
w ostonie z rur dwusciennych karbowanych 50

- WLZty zasilajgce rozdzielnice elektryczne prowadzi¢ w ostonie z rur pod tynkiem
w uprzednio wykutych bruzdach.

- Przewody zasilajace gniazda prowadzi¢ pod tynkiem oraz pod tynkiem w uprzednio wykutych
bruzdach.

- Przewody zasilajgce obwody oswietleniowe uktadaé w rurach winidurowych ponad sufitem
podwieszanym,

- Pozostate przewody elektryczne uktadaé pod tynkiem,

Uwaga. Do uktadania w rurach nalezy stosowaé przewody okragte, do uktadania pod tynkiem —
przewody ptaskie. W przypadku koniecznosci uktadania przewoddéw okragtych w tynku nalezy
uktadac je w uprzednio przygotowanych bruzdach.

Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem badz w podtodze, zachowujgc od innych
instalacji odlegto$é 10cm w przypadku puszek rozgateznych, 20cm dla réwnolegtych przewodow
telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku bezpiecznikdw, tgcznikéw, przyciskdw, gniazdek
wtykowych itp.

Woyijscie kabli i przewoddéw na dach budynku wykonaé przy pomocy tzw. ,fajek” odpowiednio
uszczelnionych i zabezpieczonych przed przedostaniem sie wody do wnetrza budynku.

Kable przechodzgce przez fundamenty zewnetrzne budynku ponizej gruntu nalezy uszczelnié
przy pomocy systemowych szczelnych przepustéw kablowych.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

8. OSPRZET
Zastosowal osprzet z tworzyw sztucznych podtynkowy oraz hermetyczny z tworzyw
sztucznych.
Osprzet instalowac z zachowaniem nastepujgcych odlegtosci od podtogi:



- 1,4m. dla tgcznikoéw i przyciskow,
- 1,4m. gniazda wtykowe w tazience przy umywalce
- 0,3m. gniazda wtykowe w pomieszczeniach biurowych oraz pomieszczeniach komunikacji,
- 1,1m. gniazda wtykowe w aneksach kuchennych, pom. gospodarczych, garazu.
Gniazda elektryczne 230V podwdjne montowac we wspdlnych podwadjnych ramkach
i podwojnych puszkach p/t.
W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zastosowac gniazda podtynkowe hermetyczne 1P44.

9. INSTALACJA GDNIAZD ,,DATA”
W miejscach wskazanych na rzutach kondygnacji zaprojektowano gniazda ,DATA”
w wykonaniu podtynkowym. Zaprojektowano gniazda DATA wielokrotne poziome montowane
w potrdjnej ramce i taczonej puszce p/t (razem ze zwyktymi gniazdami 230V).

10. OSWIETLENIE

We wszystkich pomieszczeniach zataczanie opraw bedzie sie odbywaé poprzez tgczniki
sterowane lokalnie.

W pomieszczeniach sanitariatow nalezy zainstalowac oprawy os$wietleniowe bryzgoszczelne.

Typy opraw os$wietleniowych dobrano uwzgledniajgc walory estetyczne, wymagania normy
PN-EN 12464-1, sposob montazu do sufitu, do s$cian Ilub sufitu podwieszanego.
W zaleznosci od miejsca montazu nalezy przewidzie¢ oprawy o odpowiednim stopniu szczelnosci
IP.

Zatgczanie opraw os$wietlenia podstawowego odbywaé sie bedzie za pomoca lokalnych
tacznikdw oswietlenia.

Dla potrzeb osSwietlenia ewakuacyjnego nalezy zastosowal¢ oprawy awaryjne
z atestem CNBOP. Oprawy awaryjne winny umozliwia¢é podtrzymanie osSwietlenia
w stopniu pozwalajgcym na ewakuacje z budynku. Modut os$wietlenia awaryjnego
w oprawach winien podtrzymywac o$wietlenie przez 1h.

W projektowanym budynku przewidziano oprawy ewakuacyjne kierunkowe podswietlane
(praca opraw “ciemna”). Oprawy zaopatrzy¢ w piktogram wskazujgcy kierunek ewakuacji zgodnie
z operatem strazaka. Oprawy montowac¢ bezposrednio do sufitdw, scian oraz na zawieszeniach.
Czas podtrzymania oswietlenia 1h.

Na wysokosci drég ewakuacyjnych w korytarzach oraz w gtéwnych przejsciach pomieszczen,
natezenie oSwietlenia awaryjnego powinno wynosié¢ 1 Ix natomiast przy gasnicach i hydrantach —
5Ix.

11. WENTYLACIA | KLIMATYZACIA

W projekcie branzy sanitarnej ujeto montaz instalacji wentylacji, klimatyzacji, a takze pomp,
grzejnikdw elektrycznych, modutéw ogrzewania podtogowego oraz podgrzewaczy elektrycznych.

W niniejszym projekcie przewidziano zasilanie w/w urzadzen. Sam dobdr urzadzen
i przewoddw sterowniczych pomiedzy nimi nie stanowi tematu niniejszego opracowania.
Urzadzenia podtgcza¢ zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej oraz DTR-kami dostarczonych
urzadzen.

Kable i przewody zasilajgce uktada¢ zgodnie z obowigzujgcg norma kablowa.

Urzadzenia sanitarne nalezy zasili¢ z poszczegdlnych rozdzielnic, zgodnie zatgczonymi
schematami zasilania.



12. SYSTEM PRZYZYWOWY

W wc dla niepetnosprawnych przewidziano wykonanie systemu przyzywowego. Zatgczenie
instalacji przywotawczej w toalecie niepetnosprawnych bedzie mozliwe przyciskiem pociggowym
zamontowanym na Scianie. Przycisk pociggowy zamontowac
na wysokosci 1m od powierzchni posadzki, linka pociggowa winna mie¢ zakonczenie na
wysokosci 5-10cm od powierzchni posadzki. Kasowanie alarmu przewidziano kasownikiem
w poblizu drzwi. Nad drzwiami wejsciowymi do wc zaprojektowano lampke z buczkiem
sygnalizujgcg wezwanie pomocy. Poszczegdlne urzadzenia systemu przyzywowego potaczyé
przewodem YTKSY1x4x0,8. Doktadny sposdb podtgczenia systemu wg wytycznych producenta.

13. INSTALACIJA PRZECIWPRZEPIECIOWA
Jako ochrone od przepie¢ zaprojektowano ochronniki przeciwprzepieciowe typu | i Il

w rozdzielnicach elektrycznych.

14. OCHRONA OD PORAZEN, POLACZENIA WYROWNAWCZE

Jako  ochrone dodatkowg zaprojektowano samoczynne  wytgczenie  zasilania

w uktadzie sieciowym TN-S. Wszystkie projektowane tablice elektryczne winny by¢ wyposazone
w szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowa¢ od
konstrukcji. Przewody PE potgczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami
wsporczymi tablicy oraz z zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku — z zaciskiem ztgczki
Swiecznikowej). Przewéd PE ma miec¢ izolacje w kolorze zétto-zielonym natomiast
N w niebieskim. Dodatkowo w projektowanym obiekcie nalezy wykona¢ gtéwng szyne
wyréwnawczg GSU do ktorej za pomocyg przewodu LgYzo010mm?2
i LgYzo6mm?2 nalezy podtgczy¢:
- przewody ochronne lub ochronno-neutralne
- rury instalacji sanitarnych

metalowe brodziki, baseny, zlewy, wanny itp.
kanaty wentylacyjne
inne masy metalowe

W pomieszczeniach fazienek nalezy zainstalowa¢ miejscowg szyne wyrownawczg MSWP
montowang np. pod umywalka, do ktdrej za pomocg przewodu LgYzo6mm?2 nalezy podtgczyé
wszystkie metalowe elementy sanitarne.
Dodatkowo nad posadzkg w pomieszczeniu serwerowni nalezy zainstalowa¢é MSWP. Do w/w
szyny  nalezy  podfaczy¢é  przewodem  LgYzobmm2  wszystkie szafy = serwerowe
W pomieszczeniu.

15. INSTALACIA UZIEMIAJACA - UZIOM FUNDAMENTOWY

Do uziemienia instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowej w budynku przewidziano
sztuczny uziom fundamentowy. Bednarke czarng 25x4 zamontowac
w dolnej czesci zbrojenia tawy fundamentowej i potaczy¢ z pretami zbrojeniowymi. Zachowac
ciggtos¢ metaliczng uziomu dookota budynku. Przewidzie¢ wypusty uziemienia w postaci
bednarki FeZn do podtaczenia punktu rozdziatu przewodu PEN
w rozdzielnicy gtdwnej RG oraz podtgczenia szyny GSU, wypust do wezta cieplnego. Wyzej
wymienione wypusty nalezy wyprowadzi¢ na wysoko$é 1,5m od powierzchni posadzki. Jako
przewody uziemiajgce wykorzysta¢ bednarke FeZn. Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed
korozjg poprzez malowanie farbg antykorozyjng lub lakierem asfaltowym na wysokosci do 30 cm
nad ziemig i do gtebokosci 20 cm w ziemi. Potgczenia spawane nalezy zabezpieczyé przed korozja
poprzez malowanie farbg antykorozyjna.



16. INSTALACJA ODGROMOWA

Na dachu budynku przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowej. W funkcji zwodow
poziomych wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu. Nalezy zwrdci¢ uwage aby byfa zachowana
ciggtos¢ potgczen metalicznych poszycia dachu. Na dachu przy pomocy metalowych obejm
i drutu & 8mm potaczy¢ z instalacjg odgromowg kominy oraz wystajgce metalowe czesci dachu
niepotgczone z instalacjg elektryczng. Z instalacja odgromowa nie tgczy¢ bezposrednio
wentylatoréw dachowych elektrycznych, central wentylacyjnych, klimatyzatoréw, kanatow
metalowych oraz czerpni dachowych potgczonych z urzgdzeniami elektrycznymi. Do ochrony
w/w urzadzen nalezy w bezpiecznej odlegtosci wykonaé maszty odgromowe pionowe
o wysokosci uzaleznionej od gabarytéw urzadzen, ktére majg chroni¢ przed bezposrednim
wyftadowaniem atmosferycznym. Maszty potaczyé ze zwodem poziomym za pomocy drutu &
8mm.

Zwody odprowadzajgce wykonane z drutu stalowego ocynkowanego & 8mm prowadzié
w rurach grubosciennych wysokonapieciowych pod elewacja. Zfacza kontrolne montowacd
na elewacji budynku na wysokosci 1,5m. Potgczenie przewoddw odprowadzajgcych ze zwodem
poziomym wykonaé jako skrecane za pomocg zaciskdw krzyzowych. Zwody odprowadzajgce
pionowe nalezy potaczy¢ z projektowanym uziomem fundamentowym poprzez ztacze kontrolne i
przewdd uziemiajgcy (bednarke ocynkowang FeZn 25x4). Przewdd uziemiajacy instalacji
odgromowej podtaczy¢ do projektowanego uziomu fundamentowego.



SIECI | INSTALACIJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE

17. ZAKRES OPRACOWANIA NINIEJSZEJ CZESCI OPRACOWANIA
1. Budowa instalacji elektrycznej nN, zasilajgcej proj. obiekt

2. Budowa instalacji elektrycznych, doziemnych nN zasilajgcych proj. urzadzenia
zewnetrzne

3. Budowa instalacji elektrycznej, doziemnej nN oswietlenia terenu wraz
z latarniami

4. Budowa i demontaz (przektadka) sieci elektrycznej SN (usuniecie kolizji
z siecig PGE)

5. Demontaz instalacji elektrycznych zalicznikowych (usuniecie kolizji)
Budowa i demontaz (przestawienie) stupa oswietleniowego (usuniecie kolizji)

7. Zabezpieczenie istn. sieci rurami dwudzielnymi.

18. BUDOWA INSTALACII ELEKTRYCZNEJ nN, ZASILAJACEJ PROJ. OBIEKT
Proj. budynek zasili¢, zgodnie z warunkami przytgczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja

S.A. instalacjg elektryczng, zalicznikowg nN wg projektu zagospodarowania terenu oraz rys. nr
Ez-01 i rzutéw z instalacjami el. wewnetrznymi. Instalacje wyprowadzi¢ z czesci pomiarowej proj.
ZK+TL i wprowadzi¢ do skrzynki z wytacznikiem gtéwnym p.poz. (Rppoz). Zastosowac kabel nN
typu: YAKXs4x120mm?. Przekrdj zyt kabla zasilajgcego dobrano ze wzgledu na spadek napiecia
oraz obcigzalnos¢ dtugotrwata i warunki zwarciowe.

Projektowane ztgcze kablowo-pomiarowe (ZK+TL) dla potrzeb w/w zasilania, zaprojektuje
i wybuduje PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok. Miejsce rozgraniczenia wtasnosci: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym
w kierunku instalacji odbiorcy.

Kabel w ziemi uktada¢ na gtebokosci 0,7m (réw 0,8m). Pod kablem i na kablu winna
znajdowac sie 10-centymetrowa warstwa ochronna piasku nienormowanego bez gruzu i kamieni.
Reszte wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym, przy czym 30cm nad kablem utozy¢ folie koloru
niebieskiego. Utozong instalacje wyposazyé na catej trasie w trwate oznaczniki zatozone
bezposrednio na kable, w odlegtosciach nie wiekszych niz 10m, oraz w miejscach
charakterystycznych..

19. BUDOWA INSTALACII ELEKTRYCZNYCH, DOZIEMNYCH NN ZASIL. PROJ.
URZADZENIA ZEWN.
Naped i automatyke bramy wjazdowej zasili¢ kablem YKY3x4mm? z proj. rozdzielnicy

gtownej. Przekrdj zyt dobrano ze wzgledu na spadek napiecia oraz obcigzalnos¢ dtugotrwatg
i warunki zwarciowe.

Trasa kablowa wg PZT (opracowanie gtéwne architektoniczne) i rys. nr Ez-01 (skala 1:250).

Kabel uktadaé¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m (réw 0,8m). Pod kablem i na kablu
winna znajdowac sie 10-centymetrowa warstwa ochronna piasku nienormowanego bez gruzu
i kamieni. Reszte wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym, przy czym 30cm nad kablem utozy¢ folie
koloru niebieskiego.
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Utozong instalacje wyposazy¢ na catej trasie w trwate oznaczniki zatozone bezposrednio
na kable, w odlegtosciach nie wiekszych niz 10m, oraz w miejscach charakterystycznych. Kable
uktadane w jednym rowie winny znajdowacd sie w odlegtosci nie mniejszej niz 10cm od siebie.
Nalezy wiec pamietac o odpowiednim poszerzeniu badz pogtebieniu rowu kablowego.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ w rurach ochronnych
z dwuwarstwowego polietylenu PEH o S$rednicy zewnetrznej dopasowanej do srednicy
chronionego kabla. Skrzyzowania z proj. drogami, parkingami, wjazdami wykonac
z zastosowaniem rur gtadkich z dwuwarstwowego polietylenu PEH o S$rednicy zewnetrznej
dopasowanej do $rednicy chronionego kabla - do stosowania w trudnych warunkach terenowych.
Skrzyzowania z istniejagcymi nawierzchniami nierozbieralnymi wykona¢ metodg przeciskéw
mechanicznych z zastosowaniem specjalnych rur przeciskowych.. W miejscach, gdzie na etapie
wykonywania robét budowlanych, elektrycznych ,odkryje sie” jakiekolwiek sieci podziemne
nalezy stosowac rury ochronne.

Istniejgce nawierzchnie rozbieralne na trasie uktadanego kabla, w miejscach
wychodzacych poza obszar prac firm drogowych, nalezy zdemontowad, a nastepnie doprowadzic¢
do stanu pierwotnego z uzyciem istn. materiatéw lub w przypadku ich uszkodzenia z materiatéw
nowych.

Przy uktadaniu projektowanych kabli nN zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych
urzadzen podziemnych. Prace w miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych instalacji
elektrycznych, doziemnych nN do istniejgcej infrastruktury podziemnej, bezwzglednie
wykonywac recznie w porozumieniu z odpowiednim gestorem bgadz zarzadca.

20. BUDOWA INSTALACIJI ELEKTRYCZNEJ, DOZIEMNEJ NN OSWIETLENIA TERENU
Projektowang instalacje doziemng oswietlenia terenu typu: YKY3x4mm zasili¢

z proj. rozdzielnicy gtdwnej. Przekrdj zyt dobrano ze wzgledu na spadek napiecia oraz
obcigzalnos¢ dtugotrwaty i warunki zwarciowe

Trasa kablowa wg PZT (opracowanie gtéwne architektoniczne) i rys. nr Ez-01 (skala 1:250).

Kabel uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m (réw 0,8m). Pod kablem i na kablu
winna znajdowac sie 10-centymetrowa warstwa ochronna piasku nienormowanego bez gruzu
i kamieni. Reszte wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym, przy czym 30cm nad kablem utozy¢ folie
koloru niebieskiego.

Utozong instalacje wyposazy¢ na catej trasie w trwate oznaczniki zatozone bezposrednio
na kable, w odlegtosciach nie wiekszych niz 10m, oraz w miejscach charakterystycznych. Kable
uktadane w jednym rowie winny znajdowad sie w odlegtosci nie mniejszej niz 10cm od siebie.
Nalezy wiec pamietaé¢ o odpowiednim poszerzeniu badz pogtebieniu rowu kablowego. Przy proj.
latarniach pozostawic¢ zapasy kabli dtugosci o 1,5m. Proj. kabel, przy podtgczaniu w latarniach,
zabezpieczy¢ przed wilgocig poprzez zastosowanie pieciopalczatek termokurczliwych.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ w rurach ochronnych
z dwuwarstwowego polietylenu PEH o S$rednicy zewnetrznej dopasowanej do S$rednicy
chronionego kabla. Skrzyzowania z proj. drogami, parkingami, wjazdami wykonac
z zastosowaniem rur gfadkich z dwuwarstwowego polietylenu PEH o S$rednicy zewnetrznej
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dopasowanej do Srednicy chronionego kabla - do stosowania w trudnych warunkach terenowych.
Skrzyzowania z istniejgcymi nawierzchniami nierozbieralnymi wykonaé metodg przeciskow
mechanicznych z zastosowaniem specjalnych rur przeciskowych. W miejscach, gdzie na etapie
wykonywania robdét budowlanych, elektrycznych ,odkryje sie” jakiekolwiek sieci podziemne
nalezy stosowac rury ochronne.

Istniejagce nawierzchnie rozbieralne na trasie ukfadanego kabla, w miejscach
wychodzacych poza obszar prac firm drogowych, nalezy zdemontowac, a nastepnie doprowadzi¢
do stanu pierwotnego z uzyciem istn. materiatéw lub w przypadku ich uszkodzenia z materiatéw
nowych.

Przy uktadaniu projektowanych kabli nN zachowaé normatywne odlegtosci od istniejgcych
urzadzen podziemnych. Prace w miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych instalacji
elektrycznych, doziemnych nN do istniejgcej infrastruktury podziemnej, bezwzglednie
wykonywac recznie w porozumieniu z odpowiednim gestorem badz zarzadca.

Do oswietlenia terenu zastosowac stupy aluminiowe, okragte, anodowane na kolor
ustalony z Inwestorem o wysokosci 4m. Stupy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych,
odpowiednich dla zastosowanego rodzaju stupa, zgodnie z zaleceniami Producenta. Sruby
fundamentowe zabezpieczyé przed korozjg. Krancowe stupy uziemi¢ wg rys, nr 1. Rezystancja
uziemienia nie powinna przekracza¢ 10Q. Na stupach zamontowac¢ oprawy na sztorc, bez
wysiegnikdw. Zastosowal oprawy zewnetrzne LED/36W/4000K/4600lm o optyce oprawy
dopasowanej do potrzeb. Obudowa oprawy — aluminiowa, anodowana na kolor ustalony
z Inwestorem. Zasilacz wbudowany w oprawe, wysokowydajny, z interfejsem 1-10V. Modut LED
wyposazony
w 12 diod dajacych efektywnos¢ sSwieting do 126 Im/W dla catej oprawy. Zasilanie
z tabliczek stupowych wykonaé przewodami YDY3x2,5mm?. Zastosowaé tabliczki stupowe
z jednym gniazdem, gtéwka i wktadkg bezpiecznikowg 6A.

21. BUDOWA | DEMONTAZ (PRZEKEADKA) SIECI ELEKTRYCZNEJ SN (PGE). USUNIECIE
KOLIZJI.
Zgodnie z warunkami usuniecia kolizji, wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat

Biatystok., nalezy przebudowac kolidujgca sie¢ kablowg SN w sposdb niekolidujgcy z istn. i proj.
zagospodarowaniem terenu, z zachowaniem normatywnych i przepisowych odlegtosci.
W szczegdlnosci nalezy stosowac zapisy zawarte w normie N SEP-E-004.

Zaktada sie odkopanie i przetozenie na nowgq trase 9bez ciecia) oraz zabezpieczenie rurg
dwudzielng, ze wzgledu na zblizenie do terenu budowy i proj. budynku. Rowniez wszystkie inne,
istn. sieci elektryczne kablowe nN i SN, zlokalizowane w zblizeniu do proj. obiektu nalezy
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi.

Proj., w/w kable SN uktada¢ w rowach kablowych na gtebokosci 0,9m (réw 1m). Pod
kablami i na kablach winna znajdowac¢ sie 10-centymetrowa warstwa ochronna piasku
nienormowanego bez gruzu i kamieni. Reszte wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym, ubijanym
i zageszczanym warstwami, przy czym 30cm nad kablami utozyé folie ostrzegawczg,
kalandrowang koloru czerwonego.
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Proj. kable wyposazy¢ na catej trasie w trwate oznaczniki zatozone bezposrednio na kable,
w odlegtosciach nie wiekszych niz 10m, oraz w miejscach charakterystycznych. Kable uktadane
w jednym rowie winny znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 10cm (nN) i 25cm (SN) od
siebie. Nalezy wiec pamieta¢ o odpowiednim poszerzeniu badz pogtebieniu rowu kablowego.
Przed zasypaniem rowu bezwzglednie wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng utozonych sieci
kablowych.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ w rurach ochronnych
z dwuwarstwowego polietylenu PEH o S$rednicy zewnetrznej dopasowanej do srednicy
chronionego kabla. Skrzyzowania z proj. drogami, parkingami, wjazdami wykonac
z zastosowaniem rur gfadkich z dwuwarstwowego polietylenu PEH o S$rednicy zewnetrznej
dopasowanej do srednicy chronionego kabla - do stosowania w trudnych warunkach terenowych.
Skrzyzowania z istniejgcymi nawierzchniami nierozbieralnymi wykona¢ metodg przeciskéw
mechanicznych z zastosowaniem specjalnych rur przeciskowych.. W miejscach, gdzie na etapie
wykonywania robdét budowlanych, elektrycznych ,odkryje sie” jakiekolwiek sieci podziemne
nalezy stosowac rury ochronne.

Istniejgce  nawierzchnie rozbieralne na trasie uktadanych sieci kablowych,
w miejscach wychodzacych poza obszar prac firm drogowych, nalezy zdemontowag,
a nastepnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z uzyciem istn. materiatow lub
w przypadku ich uszkodzenia z materiatéw nowych..

Trase proj. sieci elektrycznej, kablowej SN wyznaczyé w oparciu o projekt
zagospodarowania terenu i rys. nr Ez-01. Przy ukfadaniu projektowanych kabli zachowad
normatywne odlegtosci od istniejgcych urzadzen podziemnych. Prace w miejscach skrzyzowan
i zblizen projektowanej sieci do istniejgcej infrastruktury podziemnej, bezwzglednie wykonywa¢d
recznie w porozumieniu z odpowiednim gestorem badz zarzadca.

22. DEMONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZALICZNIKOWYCH. USUNIECIE KOLIZJI
Istniejgce na terenie inwestycji instalacje elektryczne, doziemne nN nalezy zdemontowacd

w porozumieniu z ich wiascicielem.
Jedli zajdzie taka koniecznos¢ to Inwestor winien wystgpi¢ do PGE z wnioskiem
o trwate odtgczenie istn. obiektéw, przeznaczonych do rozbiérki.

23. BUDOWA | DEMONTAZ (PRZESTAWIENIE) SLtUPA OSWIETLENIOWEGO
(USUNIECIE KOLIZJI)

Istniejgcy stup oswietleniowy, kolidujacy z projektowanym wjazdem przestawié
w niekolidujgce miejsce, zgodnie z PZT (opracowanie gtéwne, architektoniczne) oraz
rys. nr Ez-01 (skala 1:250).

Kable nN zasilajgce oswietlenie na w/w stupie nalezy z jednej strony skrdcic,
a z drugiej wydtuzy¢ z uzyciem mufy termokurczliwej nN i odcinka analogicznego kabla.

Proj. odcinek kabla utozyé¢ po istn. trasie na gtebokosci 0,7m (row 0,8m). Pod kablem i na
kablu winna znajdowac sie 10-centymetrowa warstwa ochronna piasku nienormowanego bez
gruzu i kamieni. Reszte wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym, przy czym 30cm nad kablem
utozy¢ folie koloru niebieskiego.
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Istn. stup oswietleniowy zdemontowac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci ze wzgledu
na ponowne jego posadowienie w nowym miejscu. Wymieni¢ fundament stupowy. Zastosowac
fundament analogiczny do istniejgcego, odpowiedni do rodzaju stupa.

24. ZABEZPIECZENIE ISTN. SIECI POD PROJEKTOWANYM WIJAZDEM RURAMI
DWUDZIELNYMI
Istniejgce sieci elektryczne i telekomunikacyjne znajdujgce sie pod projektowanym

wjazdem nalezy zabezpieczy¢ za pomocg rur ostonowych, dwudzielnych, odpowiednio
uszczelnionych i zabezpieczonych.

25. ROBOTY ROZBIORKOWE
Opis stanu istniejgcego
Istniejgce, kolidujace sieci i instalacje elektryczne s3 zlokalizowane na terenie Inwestora

i stanowig wifasnos¢ PGE Dystrybucja S.A badz Inwestora. Wiasciciele wyrazili zgode na ich
demontaz warunkami usuniecia kolizji. Kable SN sg zakopane w ziemi na gtebokosci ok. 0,9m,
kable nN na gtebokosci 0,7m.

Opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbidrkowych

Rozbidrke wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i rys. nr Ez-01. Sieci
i instalacje przeznaczone do demontazu zostaty wykrzyzykowane kolorem czerwonym i nalezy je
zdemontowaé w porozumieniu z ich Wtascicielem. Materiaty z demontazu Wykonawca winien
zagospodarowacd zgodnie z umowg zawartg z Inwestorem.

Prace demontazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
zaleceniami uzytkownika i Witasciciela urzadzen. Wszystkie prace w poblizu urzadzen pod
napieciem Wykonawca winien prowadzi¢ w obecnosci oséb upowaznionych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania robét demontazowych w taki sposéb, aby
elementy urzadzen demontowanych nie zostaty zniszczone i znajdowaty sie w stanie
poprzedzajgcym ich demontaz. W przypadku niemoznosci zdemontowania elementdéw urzadzen
bez ich wuszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym ich Wtasciciela
i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W szczegdlnych przypadkach
Wykonawca moze pozostawi¢ elementy urzgdzen bez ich demontazu, o ile uzyska na to zgode
Inwestora i Wtasciciela oraz dokona niezbednych zabezpieczen.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania, nieodptatnie, wszystkich materiatow
pochodzacych z demontazu ich Wtascicielowi, do wskazanego przez niego miejsca. Demontaze

nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normami i przepisami budowlanymi oraz z przepisami
o bezpieczenstwie i higienie pracy. Wykonawca powinien opracowacd
i przedstawic do  akceptacji harmonogram robét, zawierajacy uzgodnione

z uzytkownikiem okresy wytgczenia napiecia w demontowanych urzadzeniach.

Nalezy pamieta¢ o porzgdku na placu rozbiérki i uporzgdkowanym sktadaniu powstatych
z rozbidrki materiatdw i gruzu, na wyznaczonych do tego miejscach. Powstate po rozbiérce
materiaty i gruz nalezy wywiez¢ a zagtebienia nalezy uzupetni¢ wraz z ich zageszczeniem. Podczas
catego procesu rozbidrki nalezy zapewnié statecznosé wszystkich elementéw i konstrukcji.
Miejsca, w ktorych wykonano odtaczenia oraz fragmenty infrastruktury pozostawionej
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w sgsiedztwie prac rozbidorkowych — nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i w sposdb widoczny
oznaczy¢. Zapewnic¢ nalezy dojazd i miejsca postojowe dla ciezkiego sprzetu zmechanizowanego,
jak réwniez place sktadowania zdemontowanych elementéw obiektu przed ich wywiezieniem

z terenu inwestycji.

Sposdb zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia przy rozbidérkach

a. Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni byé zapoznani
z programem rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

b. Obszar, na ktérym odbywa sie rozbidérka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzié
i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

c. Plac rozbidrki organizowaé tak, aby usuwanie jednego elementu nie powinno
wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego.

d. Prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz
10m/sek. nalezy roboty wstrzymacd.

e. Przy robotach rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP
i wykonac¢ stosowne zabezpieczenia. Prowadzone roboty nie mogg pogorszyé w zaden sposdb
komfortu pracy oséb zatrudnionych.

f. Sprzet uzyty do rozbidrki winien zapewniaé bezpieczne i komfortowe wykonanie robét.

g. O terminie rozbiérki powiadomic wszystkie osoby znajdujace sie w strefie wykonywania
prac.

h. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" tom I. Budownictwo Ogdlne oraz warunki
BHP jakie obowigzujg w budownictwie.

i.  Wskazanie s$rodkdéw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajgcych
niebezpieczernstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

j- Nalezy S$cisle stosowaé sie do wymagan BHP w zakresie prowadzenia robét
budowlanych.

k. Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

I. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz
dopilnowaé, aby srodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

26. KONSERWACJA NOWOPROJEKTOWANYCH URZADZEN
W celu utrzymania takiego stanu nowoprojektowanych urzadzen, aby spetniaty one

zatozone wymagania techniczne i prawidtowo funkcjonowaty nalezy przeprowadza¢ regularne
czynnosci konserwacyjne, takie jak:

- pomiary skutecznosci od porazen

- pomiary rezystancji izolacji

- konserwacja elementow korodujgcych

- badanie hermetycznosci opraw oswietleniowych
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-regularna wymiana 7Zrddet Swiatta zgodnie z czasem zywotnosci podawanym przez
producenta

-wykonanie pomiardow luminancji oSwietlenia sprawdzajacych zgodnos$¢ z wymaganymi

- wymiana niesprawnych lub uszkodzonych elementéw opraw zewnetrznych

- wymiana elementéw stupdw osw. tj.: bezpiecznikdw i wkt. topikowych, gtéwek bezp.,
tabliczek

- czyszczenie kloszy opraw swietlnych.

27. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA. UZIEMIENIA OCHRONNE.
Ochrone dodatkowg dla projektowanych urzadzen stanowi szybkie wytgczanie zasilania

w uktadzie sieciowym TN-C i TN-C-S. Podstawowym systemem ochrony przeciwporazeniowej jest
izolacja przewodow i kabli. Jako system dodatkowej ochrony od porazen zastosowano uziemienie
ochronne oraz dostatecznie szybkie samoczynne wyfaczenie zasilania w przypadku przekroczenia
wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego, z wykorzystaniem urzadzeA ochronnych
przetezeniowych. Miejsca rozdziatu PEN podtgczy¢ do bednarki ocynkowanej FeZn25x4mm, a tg
do uziomu szpilkowego. Uziemienia ochronne wykonac¢ jako uziemienia powierzchniowo-
gtebinowe z zastosowaniem bednarki ocynkowanej FeZn25x4mm i pretéw miedziowanych.
Uziemienia ochronne wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-001. Uzyskaé normatywna
i wymagang przez gestora sieci warto$¢ uziemienia. Dokona¢ sprawdzenia skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz rezystancji izolacji kabli.

Ochronie podlegajg takze projektowane stupy oswietleniowe. W proj. stupach
,krancowych” projektuje sie uziemienia ochronne. Rezystancja uziemienia Rus10Q.

28. UWAGI | ZALECENIA
a).Wszelkie prace w poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych wykonywad

w stanie beznapieciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez upowaznionych
pracownikdéw.

b).W przypadku, gdy Wykonawca na etapie wykonywania robdét elektrycznych odkryje
jakie$ rozbieznosci pomiedzy zatozeniami Projektanta a stanem rzeczywistym winien
niezwtocznie przedstawi¢ problem Projektantowi w celu jego rozwigzania.

c).Podczas prac w poblizu sieci energetycznej, bedacej wtasnoscig Zaktadu
Energetycznego nalezy postepowal zgodnie z zasadami obowigzujgcymi na jego terenie, po
uzgodnieniu ewentualnych zblizen badz skrzyzowan z odpowiednim Rejonem Energetycznym

d).Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
(dla tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postepowac zgodnie
z zasadami i przepisami.

e).Catos$¢ wykonac zgodnie z normami PN-E/76-05125, PKN-CEN/TR 13201:2007, PN-E-5
1001:1998, N SEP-E-004, N SEP-E-001 i PBUE z zachowaniem przepiséw BHP oraz z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” — Instalacje elektryczne,
a takze zgodnie z rozwigzaniami typowymi, okreslanymi przez miejscowy Rejon Energetyczny
oraz Inwestora.

f).Przy wykonywaniu stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualne atesty

i certyfikaty dopuszczajgce do ich stosowania, zaakceptowane przez Inwestora.
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g).Niniejszy projekt moze stanowi¢ integralng czes¢ umowy o roboty budowlane
i wykonawca ma obowigzek sprawdzenia tegoz projektu przed przystgpieniem do wykonywania
robét ustalajgc jego kompletno$é oraz poprawno$é sporzadzenia. Zauwazone odstepstwa od
norm i btedy projektowe czy tez niejasnosci i braki konkretnych danych powinny by¢
niezwtocznie zgtoszone Inwestorowi i projektantowi. Zaniechanie zgtoszenia stanowi
o niezachowaniu nalezytej starannosci przez Wykonawce.

h).Na czas budowy nalezy wykona¢ projekt organizacji ruchu.

i).Opis stanowi integralng czes¢ projektu.

j).Osprzet zastosowany w projekcje (szafki, oprawy, przewody, zabezpieczenia, itp.)
dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentéw pod
warunkiem spetniania przezen identycznych wymagan technicznych jak osprzet przyktadowo
dobrany.

k).Projekt nie obejmuje zakupu i montazu central wentylacyjnych, agregatéw klimatyzacji,
w/w urzadzenia ujeto w projekcie instalacji sanitarnych.

[).Niniejsza dokumentacja projektowa przewiduje doprowadzenie energii elektrycznej
tylko do szafy automatyki central wentylacyjnych, urzadzen klimatyzacyjnych oraz instalacji
stabopradowych. Potaczenia elektryczne wewnetrzne pomiedzy w/w urzgdzeniami nie s3
przedmiotem niniejszej dokumentacji. Powyzisze prace nalezy wykonaé w oparciu
o dostarczone przez producenta (dostawce) central wentylacyjnych Dokumentacje Techniczno
Rozruchowg (patrz branza sanitarna — projekt wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, projekt
instalacji niskopragdowych).
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

Budynek biurowy na potrzeby siedziby Placowki Terenowej KRUS w
tomziy z garazem; 15 miejsc parkingowych; zbiornika wody deszczowej
wraz z zagospodarowaniem terenu; rozbiérka budynku handlowego oraz
rozbidrka sieci kablowej sN i budowa sieci kablowej sN o nr ewid.
10651/1 oraz cze$é dziatki 10656/2 przy placu Niepodlegtosci w tomiy,
pow. tomzynski, woj. podlaskie, obreb ewidencyjny 0001 tomza

Skarb Panstwa — Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
Al. Niepodlegtosci 190, 00-608 WarszawaMIASTO

WOIJCIECH GRUDZINSKI
UL. MODLINSKA 10 LOK U2
15-066 BIALYSTOK
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1. Zakres robét:
1.1. Wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych
1.2. Wykonanie rozdzielnic elektrycznych
1.3. Wykonanie instalacji oSwietleniowej podstawowej i awaryjnej
1.4. Wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V
1.5. Wykonanie potfgczen wyréwnawczych
1.6. Wykonanie instalacji odgromowej i uziemiajgcej
1.7. Wykonanie instalacji elektrycznej nN, zasilajgcej proj. Obiekt
1.8. Wykonanie instalacji elektrycznych, doziemnych nN zasilajgcych proj. urzadzenia

zewnetrzne

1.9. Wykonanie instalacji elektrycznej, doziemnej nN osSwietlenia terenu wraz
z latarniami

1.10. Wykonanie i demontaz (przektadka) sieci elektrycznej SN (usuniecie kolizji
z siecig PGE)

1.11. Demontaz instalacji elektrycznych zalicznikowych (usuniecie kolizji)

1.12. Wykonanie i demontaz (przestawienie) stupa oswietleniowego (usuniecie kolizji)

1.13. Zabezpieczenie istn. sieci rurami dwudzielnymi.

2. lIstniejace obiekty budowlane:
2.1. Istniejace drogi sasiadujgce z przedmiotowym obiektem
2.2. Sgsiadujace budynki

3. Elementy zagospodarowania terenu moggace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
3.1. Istniejace drogi sgsiadujgce z przedmiotowym obiektem
3.2. Sgsiadujace budynki

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
4.1. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji
elektrycznych.
4.2. Mozliwos¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysokosci, upuszczenia narzedzi, niewtasciwego
obchodzenia sie z narzedziami i maszynami budowlanymi.
4.3. Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzadzen elektrycznych lub przypadkowego zaprdszenia
ognia.

5. Sposdb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych:
5.1. Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikdow z zagrozeniami
wyszczegdlnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robot witgcznie
z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania

robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

6.1. Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa
i higieny pracy.

6.2. Nalezy zapewnié pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz dopilnowa¢ aby
srodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem

6.3. Zaleca sie prace na wysokosci wykonywaé z uzyciem podnosnika samochodowego badz
rusztowan

6.4. Zaleca sie wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytgczonych spod napiecia oraz
zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia

6.5. Apteczka pierwszej pomocy

6.6. Telefon komérkowy
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Biatystok 28.12.2018r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanego” os$wiadczam, ze powyzisza dokumentacja
projektowa instalacji elektrycznych zwigzanych z projektem Budowy budynku biurowego na
potrzeby siedziby Placowki Terenowej KRUS w tomzy z garazem; 15 miejsc parkingowych; zbiornika
wody deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu; rozbidrka budynku handlowego oraz
rozbidrka sieci kablowej sN i budowa sieci kablowej sN na dziatce o nr ewid. 10651/1 oraz cze$é
dziatki 10656/2 przy placu Niepodlegtosci w tomzy, pow. tomiyhiski, woj. podlaskie, obreb
ewidencyjny 0001 tomza zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie
ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004), obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Projektant: Wojciech Grudzinski
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Rzut poddasza nieuzytkowanego — instalacje elektryczne
Rzut dachu — instalacja odgromowa
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Schemat zasilania — rozdzielnica RPPOZ
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