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URZAD MIEJSKI tomza, dnia 17.09.2018 r.
w LOMZY

WGK.7230.8.19.2018.BK

Skarb Panstwa
P = . . .
/’/ u)lﬁfw KRUS z siedzibg w Warszawie
Aleja Niepodlegtosci 190
00-608 Warszawa

Kz:a Roiniczego Ubezpieczenia Spuiecznzgo
Cddzial Regienalny w Biatymstoku
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W odpowiedzi na pismo, ktére wplyneto do tut. Urzedu w dniu 31.08.2018 r. w sprawie
wydania warunkéw technicznych projektowania przylacza do miejskiej kanalizacji deszczowej
z dz. nr 10651/1 potozonej przy ul. Pl. Niepodlegtosci, rog ul. Giefczyrskiej, Urzad Miejski

w tomzy informuje co nastepuje:

W sasiedztwie przedmiotowej dziatki w ul. Gietczynskiej zlokalizowana jest kanalizacja
ogolnosptawna i jest to na dzien dzisiejszy jedyny istniejgcy kanat, do ktérego mozliwe
jest podigczenie, na warunkach, kiére moze wyda¢ wiasciciel kanatu tj. Miejskie
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. o. w tomzy. Ponadto nalezy
poinformowac, ze w ul. Gielczynskiej jest zaprojektowany kanat deszczowy, jednak
kiedy bedzie on wybudowany na razie nie wiadomo. W tej sytuacji istnieja dwie
mozliwosci dziatania. Po pierwsze zwrécié sie do MPWIK Sp. z 0. 0. w tomzy o
mozliwoéé tymczasowego podigczenia do kanatu ogélnosptawnego z mozliwoscig
pozniejszego przepiecia przylacza do kanatu deszczowego po jego wybudowaniu. Po
drugie docelowo projektowaé przylacze do projektowanego kanatu deszczowego
liczac, ze jego realizacja nie nastgpi pozniej niz zakonczy sig inwestycja na dz. ew. nr
10651/1. W drugim przypadku z uwagi na ograniczone mozliwosci przepustowe
istniejgcych odbiornikéw ilos¢ wdd opadowych na odplywie bedzie ograniczona przez
zaprojektowanie  systeméw  ograniczajgcych odptyw wod  deszczowych z
przedmiotowego terenu inwestycji np. przez zastosowanie nawierzchni
przepuszczalnych, lokalnych zbiornikéw, komor drenazowych, regulatoréw odptywu,
kryz dtawigcych itp. Sposob ograniczenia wod i ich ilos¢ bedzie ustalona na etapie
projektowania.

Miejscem podtgczenia bedzie projektowana studnia rewizyjna na projektowanym
kanale ulicznym.



Wylot przylacza w miare mozliwosci posadowi¢ na wysokosci min. 2/3 $rednicy
wewnetrznej projektowanego kanatu ulicznego.

Przytacze nalezy zabezpieczyc¢ przed cofkg z kanatu ulicznego.

Tut. Urzad nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne szkody wynikle z wystgpienia
cofki z miejskiego kanalu deszczowego wskutek jego napetnienia w okresie
gwattownych i diugotrwatych opadéw.

Trase projektowanej kanalizacji oraz péZniej projekt budowlany kanalizacji deszczowej
nalezy uzgodnic w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska tut.
Urzedu.

Odprowadzane do migjskiej kanalizacji deszczowej wody opadowe i roztopowe nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnych wskaznikéw zanieczyszczen tj. zawiesiny ogolnej
100 mg/l, a substancji ropopochodnych 15 mg/l.

keeptowal: Andrzej Karwowski — Nacselnik — Widsial Gespodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska — rel, 86 215 67 84
wracowal/sprawg prowadzi: Boguslaw Kondratowicz — inspektor — WGK — 12l 86 215 67 87
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Kasa Rolniczego Ubezpieczczenia
Spolecznego w Warszawie
~ Plac Niepodleglosci 190
TT-1/1162/.,/50%.....12018 00-608 Warszawa

Odpowiadajac na pisma z dnia 08.10.2018r. Miejskie Przedsigbiorstwo

Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z o.0. w Lomzy informuje, ze zapewnia
‘tymczasowo (do czasu wybudowania kanatu deszczowego w ul. Gietczynskiej)
odbiér wod opadowych z posesji na dz. nr 10651/1 przy ul. Gietczynskiej w
Lomzy.
Odprowadzenie nalezy przewidzie¢ do kanalu ogélnosptawnego ¢ 500 mm
w ul. Gielczynskiej. Przylacze nalezy projektowa¢ w sposob umozliwiajacy
jego bezproblemowe przetaczenie do projektowanego kanalu deszczowego w
ulicy. Projekt przylacza powinien zawiera¢ rowniez docelowe podiaczenie do
projektowanego kanalu deszczowego oraz sposéb zlikwidowania przylacza
tymczasowego.

Z chwilg wybudowania kanatu deszczowego w ul. Gielczynskiej
inwestor na wiasny koszt dokona przelaczenia do niego odprowadzenia wod
opadowych z posesji.

Do wykonania przylacza niezbedny jest projekt sporzadzony przez uprawniona
osobeg na aktualnym wyrysie lub aktualnej odbitce z mapy zasadniczej w skali
1:500, uzgodniony przez MPWIK Sp. z 0.0. w Lomzy oraz wlasciciela pasa
drogowego.

O rozpoczeciu robot zwiazanych z wykonaniem przylacza nalezy powiadomié
Spotke i uzyskacd jej zgode na rozpoczgcie prac.

Niniejsze warunki wazne sa do dnia 18.10.2021 r., lecz nie dtuzej niz do czasu
wybudowania kanatu deszczowego w ulicy.

Z powazaniem
Prezes Zppradu
h . W» Lomzy

MPWIK Sp



Biatystok, 28.12.2019r
Bartosz Sowa
ul. Zachodnia 36/2
15-345 Biatystok
WAM/0131/PO0OS/13

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, sktadam niniejsze
oswiadczenie, jako projektant projektu wykonawczego zamierzenia budowlanego pod nazwa:

BUDOWA PRZYtACZA PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWE)
DLA BUDYNKU URZEDOWEGO
nr. dz 10651/1, obreb 0001_tomza, tomza, rejon ulic Plac Niepodlegtosci i Gietczyriska

o0 sporzadzeniu projektu wykonawczego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektant: ......cccoecvieieeciieee e,
( podpis i pieczec )
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-ZPY-W4H-MZK *

Pan Bartosz Sowa o numerze ewidencyjnym WAM/15/0075/10

adres zamieszkania ul. Lazurowa 11, 11-300 Biskupiec

jest czfonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-21 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwe] Okregowe] lzby InZynierow
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przyfgcza kanalizacji deszczowej dla siedziby Placéwki Terenowej KRUS w tomzy
nr.dz 10651/1, obreb 0001_tomza, tomza, rejon ulic Plac Niepodlegtosci i Gietczyriska

1.0 Podstawa i zakres opracowania.

Projekt wykonawczy przytacza kanalizacji deszczowej dla projektowanej nieruchomosci na dziatce nr geod.
10651/1 obreb 0001_tomza, tomza.

Podstawe opracowania stanowi:

e aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

e  Warunki przytgczenia do miejskiej kanalizacji deszczowej nr WGK.7230.8.19.2018.BK wydane przez
Urzad Miejski w tomzy,

e Decyzja o tymczasowym podfgczeniu inst. kanalizacji deszczowej do kanatu ogdlnosptawnego nr TT-
1/116A/1803/2018 wydana przez MPWiK Sp z 0.0. w tomzy

e obowigzujgce normy i przepisy,

e wizja lokalna.

2.0 Przytacze kanalizacji deszczowe;.

Z uwagi na bedacy w fazie projektowania projektowany wg odrebnego opracowania kanat k-4/2018 @500
mm z rur betonowych WIPRO potozony w pasie drogowym ul. Gietczynskiej, Scieki nalezy tymczasowo
odprowadzi¢ do potozonego w pasie drogowym ul. Gietczyniskiej istniejgcego kanatu ogdlnosptawnego @500.

Na podstawie decyzji nr TT-1/116A/1803/2018 wydanej przez Urzad Miejski w tomzy wtaczenie
projektowanej kanalizacji deszczowej do projektowanego wg. odrebnego opracowania kanatu k-4/2018 nalezy
wykonaé po jego wybudowaniu. Wdwczas studnia rewizyjna z kregdw betonowych DN1200 zostanie na
projektowanym wg odrebnego opracowania kanale gtéwnym @500mm. Projektowane przytgcze kanalizacji
deszczowej bedzie witgczone pod kgtem 90st do projektowanego wg odrebnego opracowania kanatu kanalizacji
deszczowej k-4/2018.

Zaprojektowano kanat deszczowy z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC @250 klasy SN8 LITE taczonych
na uszczelki. Na posesji inwestora dz nr geodezyjny 10651/1 znajduje sie studnia REG. Przyjeto studnie REG
jako studnie rewizyjno-kontrolng z kregéw betonowych DN1000 z regulatorem przeptywu Q=4dm?3/s; rzedna
dna studni réwna 131,57m n.p.m.

Tymczasowe wigczenie do istniejgcego kanatu ogdlnosptawnego @500 wykonaé przy uzyciu studni S1 z
kregéw betonowych DN1200. Rzedna dna kanatu 130,94m n.p.m.

Wstaczenie do proj. wg. odrebnego opracowania kanatu deszczowego k-4/2018 wykonaé przy uzyciu studni
D1 rewizyjnej z kregdw betonowych DN1200 z osadnikiem 0,5m.

2.1 Wytyczne wykonania przytacza kanalizacji deszczowe;.

Z uwagi na zagospodarowany teren oraz gtebokosc¢ sieci kanalizacji deszczowej wykopy przewiduje sie
mechaniczne, zabezpieczajgc Sciany wykopu szalunkami wyporowymi.

W rejonie skrzyzowan kanalizacji deszczowej z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Na czas wykonywania robdt istniejgce uzbrojenie zabezpieczyé pod
nadzorem dysponentéw tego uzbrojenia.

Przy wystgpieniu gruntow stabonosnych ktére nie ma mozna odpowiednio zagesci¢, nalezy wymienié na
pospotke, ktorg nalezy zagesci¢ przypadku wystgpienia wody gruntowej wykopy nalezy odwodni¢ poprzez
pompowanie wody z dna wykopu.

Kanaty i studzienki montowac¢ na wyprofilowanym podtozu z pospétki o grubosci 0,10 m. Utozone odcinki
rur kanatowych po uprzednim sprawdzeniu spadku ustabilizowa¢ poprzez wykonanie obsypki piaskowej o
grubosci 0,30 m ponad wierzch rury. Obsypke wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotkdw montazowych. Dotki
montazowe zasypac po pozytywnej probie szczelnosci ztgcz badanego odcinka, zasypac¢ wykopy do rzednych
projektowanych. Obsypke i zasypke wykonaé¢ warstwami grubosci 20 cm, starannie je ubijajgc do wskaznika
zageszczenia wynoszacego 1 pod jezdniami, chodnikami i 0,97 na pozostatym terenie.

Montaz kanatéw sanitarnych, studzienek, wykonanie podfoza i obsypki prowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.



3.0 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i
zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

Nalezy dbac o sprawnosc¢ srodkédw ochrony indywidualnej oraz stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem,
Prowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkiem przy pracy i chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

Przed pracami szczegdlnie niebezpiecznymi osoba posiadajgca uprawnienia budowlane we wtasciwym
zakresie i kierujgca bezposrednio tymi robotami powinna kazdorazowo udzieli¢ instruktazu wszystkim
pracownikom, oraz zabezpieczy¢ miejsce robét przed dostepem oséb trzecich,

Osoby wykonujgce prace powinny mie¢ umiejetnosci oraz stosowne uprawnienia do wykonywania tych
prac,

Osoby kierujace oraz wykonujgce bezposrednio prace winny powstrzymac sie od wykonywania tych prac
w przypadku pojawienia sie zagrozenia dla zdrowia lub zycia, a osoba kierujaca robotami powinna podjac
dziatania majgce na celu usuniecie zagrozenia,

Przed przystgpieniem do prac nalezy: przygotowac miejsce pracy, zastosowaé¢ wymagane zabezpieczenia,
oznaczyc¢ i zabezpieczy¢ miejsce wykonywania prac, przeszkoli¢ pracownikéw,

Po zakonczeniu prac osoba kierujaca robotami jest zobowigzana do usuniecia materiatéw i narzadzi z
miejsca pracy.

4.0 Warunki wykonania i montazu

Catosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z:

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych” czes¢ II- Instalacje
sanitarne i przemystowe,

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. /Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 15 czerwca
2002 r./ z pozniejszymi zmianami.
Wytycznymi producentéw instalowanych urzadzen
Prawem Budowlanym,
Przepisami B.H.P.

Catos¢ robét powinna by¢ wykonana przez firmy specjalistyczne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami

UWAGI:

Tut. Urzad nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne szkody wynikte z wystapienia cofki z miejskiego
kanatu deszczowego wskutek jego napetnienia w okresie gwattownych i dtugotrwatych opadéw,

Trase projektowanej kanalizacji oraz pézniej projekt budowlany kanalizacji deszczowej nalezy uzgodnié
w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska tut. Urzedu,

Odprowadzone do miejskiej kanalizacji deszczowej wody opadowe i roztopowe nie mogg przekraczaé
dopuszczalnych wskaznikéw zanieczyszczen tj. zawiesiny ogélnej 100mg/l, a substancji ropopochodnych
15mg/I

Opracowat:
mgr inz. Bartosz Sowa
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