CZUINIK TEMPERATURY ZEWNETRZNE
Hmin=2,0m

PRZYLACZE CIEPLOWNICZE:

2x32/125 wezel cieplny |21.36;

m?2 O WYMIARACH 30x30cm
NAD TERENM MIN.2,0m
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/ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA WEZLA CIEPLNEGO
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STUDNIA SCHLADZAJACA DN50O0
Z OSADNIKIEM H=0,5m Z KRATA SCIEKOWA

> ODPLYW GRAWITACYJNY
0ZDZIELACZE C.0.
> 2xDN80 L=0,60m
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OBIEG C.T. Q=20kW

NACZYNIE WZBIORCZE/
INSTALACJI C.T.
POJ. 12L

LEGENDA:

——————— obieg instalacji c.o. — zasilanie (rura stalowa)
— obieg instalacji c.o. — powr6t (rura stalowa)

— obieg instalacji c.t. — zasilanie (rura stalowa) glikol 35%

— obieg instalacji c.t. — powrdt (rura stalowa) glikel 35%
------------------- — obieg instalacji c.o. za rozdzielaczem c.o. — zasilanie (rura stalowa) woda
------------------- - obieg instalacji c.0. za rozdzielaczem c.o. — powrdt (rura stalowa) woda
————————— — obieg cyrkulacji — powrdt (rura stal kwasoodporna) woda

- obieg z sieci ciepfowniczej — zasilanie (rura stalowa) woda
---------- - obieg z sieci ciepfowniczej — powrdt (rura stalowa) woda
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— — kandlizacjia sanitarna podposadzkowa PCV

— przejscie p.poz

— kratka $ciekowa zeliwna dn100

UWAGA:

data
W-01 RZUT POMIESZCZENIA WEZLA CIEPLNEGO w
1:50
‘ mgr inz. Bartosz Sowa
b.sani tarna| autor nr upr. WAM/0131/P00S/13
— w najnizszych punktach zamontowa¢ odwodnienia, a w najwyzszych odpowietrzenia

\KANAI’_ GRAWITACYJINY WYWIEWNY

STUDIO ARC

TEKTU
Budowa budynku na potrzeby siedziby Placowki Terenowej KRUS w tomzy
na dziatce o nr ewid 1065/1 w rejonie ulic Plac Niepodlegtosci i Gielczyriskiej w

tomzy obreb 206201_1.0001, powiat Lomza, woj. podlaskie
PROJEKT WYKONAWCZY WEZtA CIEPLNEGO

M AUTORSKIM -
0DY AUTOR JEKTU ZABRONIONE




