1. Podstawa opracowania

* umowa z Inwestorem,

e aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

e pomiary geodezyjne wykonane w trakcie opracowania wtdrnika do prac projektowych,
e obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne,

e uzgodnienia z Inwestorem,

* wizje lokalne w terenie.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy jezdni manewrowej wraz z miejscami
postojowymi oraz powierzchni pieszo-jezdnychdla inwestycji pod nazwa: ,,Budowa budynku na
potrzeby siedziby Placéwki Terenowej KRUS w tomzy z garazem i miejscami parkingowymi oraz
infrastrukturg techniczng, zagospodarowaniem terenu przy ul. Plac Niepodlegtosci 2 w tomzy”

3. Wykonanie robét ziemnych

Inwestycja zostata zlokalizowanana dziatce nr ew. 10651/1.

Pierwszym etapem jest zdjecie i wywiezienie na odktad usunietej warstwy darni (5cm) i warstwy zyznej
(10cm) — w strefie planowanych powierzchni pieszo-jezdnych, miejsc postojowych oraz budynku.
Nastepnie w miejscach planowanych posadowien fundamentow nalezy, w zaleznosci od miejsca,
dokonac¢ uzupetnien gruntu do wymaganego posadowienia fundamentéow. Sposéb zageszczenia zostat
opisany w branzy konstrukcyjnej. Po oszalowaniu, wylaniu faw i stép fundamentowych oraz wykonaniu
stupdw i $cian fundamentowych nalezy nawiezé wymagang ilos¢ gruntu (odpowiednio go zagescic) i
przygotowac podsypki pod posadzki.

Powierzchnia terenu objetego zdjeciem warstwy darni i ziemi zyznej wynosi: 1059 m?.

Kubatura darni wynosi: ok. 53 m3.

Kubatura ziemi zyznej wynosi: ok. 106 m3.

Na etapie wykonywania uksztattowania terenu nalezy doktadnie wyznaczy¢ poziomy terenu przy
naroznikach budynkéw oraz wyznaczy¢ wszystkie charakterystyczne rzedne zagospodarowania terenu
wedtug projektu zagospodarowania terenu.

MASY ZIEMI:

Powierzchnia pieszo — jezdna

Konstrukcja nawierzchni:

* Betonowa kostka brukowa -311 m?
e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -15,5m?3
» Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Csg30 stab. mechanicznie - 63 m?

e Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego -47 m?



Powierzchnia miejsc postojowych

Konstrukcja nawierzchni:

* Betonowa kostka brukowa -192 m?
e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -10m?

» Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cso30 stab. mechanicznie - 38,5 m?3
e Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego -29m3

Powierzchnia zjadu

Konstrukcja nawierzchni:

* Betonowa kostka brukowa -35m?
e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -2md

» Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cso30 stab. mechanicznie -7 m3

e Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego -5,5m?

Uwaga! llos¢ wykopow oraz nasypow nie uwzglednia obszaru posadowienia budynku.

Roboty ziemne zwigzane z budowa nawierzchni drogowych obliczcono metodg przekrojow
poprzecznych.

W dokumentacji technicznej zatozono, iz grunt z wykopdow nie nadaje sie do budowy nasypdéw. Grunt z
wykopdw staje sie wtasnoscig Wykonawecy, ktéry zutylizuje grunt nienadajacy sie do wbudowania we
wtasnym zakresie. Grunt na nasypy nalezy pozyska¢ zgodnie z SST z dokopu.

Suma wykopdw zawiera w sobie kubature darni oraz ziemi zyznej.

SUMA WYKOPOW : 455,37 m3 (159 m3 + 296,37 m?)
SUMANASYPOW: 0m3
4, Zagospodarowanie zielencow

Niezagospodarowang przestrzen zgodnie z PZT przeznacza sie pod zielerce.Ziemie urodzajng rozscieli¢
nalezy recznie.Srednia gruboéé do rozicielenia wynosi 10 cm.

Zakres powyzszych robot obejmowac bedzie:
e urzadzenie trawnikéw,
¢ konserwacjazieleni.

Urzadzenie trawnikéw
Uksztattowany i pokryty humusem teren nalezy obsia¢ mieszankg traw, po obsianiu "zahakowac" i
uwatkowac lekkim walcem.

e Powierzchnia biologicznie czynna (zieleniec) - ok. 347 m?
-ok.35m?
Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepuijace :

Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie
rodzimym kraweznik powinien znajdowa¢ sie 2 do 3 cm nad terenem, teren powinien byé wyréwnany i
splantowany, ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rdwng warstwg i wymieszana z kompostem,



nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana, przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowad
watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lubzagrabié.

Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne.

Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia na terenie ptaskim nasiona traw
wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2.

Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 10 cm, nastepne
koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm, ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw
powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla
warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwszg potowe pazdziernika ). Koszenie trawnikéw w
catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym
czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzalezniaé¢ od gatunku wysianej trawy, chwasty trwate w
pierwszymokresienalezy usuwaé recznie; $rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy
stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozeniatrawnika.

Opracowat:
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