1.Projekt rozpatrywaé tfqcznie z opisem technicznym.

2.Wszelkie prace nalezy prowadzié zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, szczegéfowymi zaleceniami polskich
przepiséw i norm branzowych, atestéw i dopuszczefi do
stosowania oraz wedfug zalecefi i zgodnie z technologiami
producentéw wszelkich wyrob6w i systeméw stosowanych
w redlizacji projektu.

3.Niniejsza dokumentacja stanowi czgs¢ opracowania
wielobranzowego. Dokumentacje wielobranzowq nalezy
rozpatrywa¢ jako catose.

4.Nie ndlezy prowadzi¢ robdt w oparciu o dokumentacje
jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesiefi
do pozostatych branz.

5.Przed przystqpieniem do prac budowlanych wszystkie
wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku
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stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécic sie do Projektanta.

6.Wszelkie propozycje rozwiqzafi zamiennych nalezy
uzgodni¢ i uzyska¢ akceptacje Inwestora
dla ich wprowadzenia.
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Budowa budynku na potrzeby siedziby Placowki Terenowej KRUS w tomzy
na dziatce o nr ewid 1065/1 w rejonie ulic Plac Niepodlegtosci i Gielczyriskiej w
tomzy obreb 206201_1.0001, powiat Lomza, woj. podlaskie
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