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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP) zainstalowany
w budynku na potrzeby siedziby Placowki Terenowej KRUS w Lomzy w rejonie ulic Plan
Niepodleglosci i Gietczynskie;j.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawa prawna niniejszego opracowania jest:

- Zlecenie na wykonanie projektu systemu SSP,

- Podktady budowlane budynku,

- wymagania Inwestora, rzeczoznawcy do spraw ppoz ,
- do$wiadczenie wlasne projektanta,

- obowiazujace przepisy i zasady sztuki fachowe;.

1.3. Zakres projektu

System zapewnia ochrone calego przedmiotowego obiektu budowlanego. Oznacza to, ze
czujkami chronione sg wszystkie pomieszczenia, za wyjatkiem pomieszczen mokrych oraz przestrzeni
niedostepnych.

Opracowanie obejmuje:

- dobdr systemu sygnalizacji pozaru SSP,

- dobor centrali systemu sygnalizacji pozaru SSP,

- dobdr elementdw liniowych systemu sygnalizacji pozaru SSP,

- dobdr i sposob prowadzenia okablowania w obiekcie na potrzeby instalacji SSP,

- obliczenia rezerwowych zrédet zasilania projektowanej centrali SSP,

- dobdr elementdw sterowniczych oraz sposob realizacji sterowania z systemu SSP,
- zestawienie urzadzen i materiatow zasadniczych,

- wydruki z konfiguratora systemu sygnalizacji pozaru,

- schematy i plany (rzuty kondygnacji) systemu sygnalizacji pozaru SSP.

System steruje:

- sitownikami klap przeciwpozarowych na kanatach wentylacji bytowej,
- wylaczeniem central wentylacyjnych wentylacji bytowej,

- sterowanie i monitorowanie centrali systemu oddymiania,

- sterowanie ryglami w drzwiach z SKD.

1.4. Inwestor

Inwestorem jest:

Skarb Panstwa — Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego
Al. Niepodleglosci 190

00-608 Warszawa

1.5. Dokumenty zwiazane i literatura

Ustawy:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZ.U. DZ 2000 r., Nr 106, poz 1126 z pdzn. Zm.) —
tekst ujednolicony ze zmianami z 16 kwietnia 2004 r. zawartymi w Dz.U. Nr 93 z 2004 r.. poz. 888



Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektorych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego
przedsiebiorcow (Dz.U. 2016 poz. 2255)

Ustawa z dnia 27 stycznia 2016r. O ochronie przeciwpozarowej — tekst jednolity - DZ.U. z 2016r.,
poz. 191,

Rozporzadzenia:

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.
719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2015 poz.
1554)

Normy:

PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne planowania projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

PN-EN 54-1:2011 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 1: Wprowadzenie,

PN-EN 54-2:2002 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowe;j,
PN-EN 54-2:2002/A1:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czgs¢ 2: Centrale sygnalizacji
pozarowe;j,

PN-EN 54-3:2003 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 3: Pozarowe urzadzenia alarmowe --
Sygnalizatory akustyczne,

PN-EN 54-3:2003/A2:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 3: Pozarowe urzadzenia
alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne,

PN-EN 54-4:2001 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 4: Zasilacze,

PN-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej — cze$¢ 4: zasilacze,

PN-EN 54-7:2004/A2:2009 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czg$¢ 7: Czujki dymu -- Czujki
punktowe dzialajace z wykorzystaniem swiatla rozproszonego, swiatta przechodzacego lub jonizacji,
PN-EN 54-10:2005/A1:2006 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 10: Czujki plomienia --
Czujki punktowe,

PN-EN 54-11:2004/A1:2006-Systemy sygnalizacji pozarowej.Cze$¢11: Reczne ostrzegacze pozarowe,
PN-EN 54-12:2005 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 12: Czujki dymu -- Czujki liniowe
dzialajace z wykorzystaniem wigzki Swiatla przechodzacego,

PN-EN 54-13:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 13: Ocena kompatybilnosci
podzespotow systemu,

PN-EN 54-16:2011 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 16: Centrale dzwigkowych systemow
ostrzegawczych,

PN-EN 54-17:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czgs¢ 17: Izolatory zwaré,

PN-EN 54-18:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cz¢s¢ 18: Urzadzenia wejscia/wyjscia,
PN-EN 54-18:2007/AC:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 18: Urzadzenia
wejscia/wyjscia,

PN-EN 54-20:2010 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czgs¢ 20: Czujki dymu zasysajace,

PN-EN 54-21:2009 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes$¢ 21: Urzadzenia transmisji alarmow
pozarowych i sygnalow uszkodzeniowych,

PN-EN 54-23:2010 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czgs¢ 23: Pozarowe urzadzenia alarmowe --
Sygnalizatory optyczne,

PN-EN 54-24:2008 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes$¢ 24: Dzwickowe systemy ostrzegawcze
— Glosniki,

PN-EN 54-25:2011 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czgs¢ 25: Podzespoly wykorzystujace tacza
radiowe,



PN-EN 1366-2:2001 - Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych -- Cze$é 2:
Przeciwpozarowe klapy odcinajace,

PN-EN 1366-9:2009 - Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych -- Czgs¢ 9: Przewody
oddymiajace obstugujace jedna strefe pozarowa,

PN-EN 1366-10:2011 - Badanie odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych -- Czeg$¢ 10: Klapy
odcinajace stosowane w systemach wentylacji pozarowej,

PN-EN 12101-8:2011 - Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta -- Czes¢ 8: Klapy
odcinajace w systemach wentylacji pozarowej,

PN-EN 13478+A1:2008 - Bezpieczenstwo maszyn -- Zapobieganie pozarom i ochrona
przeciwpozarowa,

PN-EN 13501-3+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow --
Cze$¢ 3: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan odpornosci ogniowej wyrobow i elementow
stosowanych w instalacjach uzytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodéw wentylacyjnych i
przeciwpozarowych klap odcinajacych,

PN-EN 50130-4:2002/A2:2007 - Systemy alarmowe -- Cze$¢ 4: Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna
-- Norma dla grupy wyrobow: Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen systemow alarmowych,
pozarowych, wlamaniowych i osobistych,

PN-EN 50130-4:2002 - Systemy alarmowe -- Czg$¢ 4: Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna -- Norma
dla grupy wyrobdéw: Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen systemow alarmowych pozarowych,
wlamaniowych i osobistych,

PN-EN 50425:2008 - Laczniki do stalych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Norma
uzupetniajgca -- Laczniki pozarowe do znakdéw swietlnych i opraw oswietleniowych zewnetrznych i
wnetrzowych,

PN-ISO 6790:1996 - Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i zwalczania pozardw --
Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej — Wyszczegdlnienie,

PN-ISO 8421-1:1997 - Ochrona przeciwpozarowa -- Terminologia -- Terminy ogdlne i dotyczace
zjawiska pozaru,

PN-ISO 8421-1/Ak:1997 - Ochrona przeciwpozarowa -- Terminologia -- Terminy ogdlne i dotyczace
zjawiska pozaru (dla potrzeb krajowych),

PN-ISO 8421-3:1996 - Ochrona przeciwpozarowa -- Wykrywanie pozaru i alarmowanie —
Terminologia,

PN-ISO 8421-5:1997 - Ochrona przeciwpozarowa -- Terminologia -- Ochrona przed zadymieniem,
PN-ISO 8421-6:1997 - Ochrona przeciwpozarowa -- Terminologia -- Ewakuacja i sSrodki ewakuacji,
PN-ISO 8421-7:2000 - Ochrona przeciwpozarowa -- Terminologia -- Srodki wykrywania i thumienia
wybuchu,

PN-E-05202:1992 - Ochrona przed elektrycznoscig statyczna -- Bezpieczenistwo pozarowe i/lub
wybuchowe -- Wymagania ogélne,

Inne materialy zrodlowe:

Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej — Stowarzyszenie Inzynierow i Technikoéw
Pozarnictwa — SITP WP —02:2010

Wytyczne Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie koto Otwocka.
Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali systemu sygnalizacji pozarowej oraz DTR urzadzen
liniowych systemu.

Podktady budowlane.



2.1.

2. CHARAKTERYSTYKA BUDOWLANA

Charakterystyka instalacyjna obiektu

Projektowany budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne.

Budynek wyposazony jest w nastgpujac instalacje:

instalacja wodno-kanalizacyjna,

instalacja centralnego ogrzewania - zasilanie z wezla cieplnego,
instalacja elektryczna,

instalacja odgromowa,

instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Analiza warunkéw bezpieczenstwa

Przedmiotowy budynek, na podstawie wymagan Inwestora, podlega wymogowi zainstalowania

systemu sygnalizacji pozaru.

Zgodnie z powyzszym SSP obejmie swoim zasiggiem caty budynek.

W pom. technicznym na poziomie I pigtra zainstalowana bedzie centrala systemu sygnalizacji pozaru.

W stosunku do calego budynku zalozono:

3.1.

w budynku, w wypadku pozaru zaklada si¢ ewakuacj¢ jednoczesna ze strefy pozarowej; (po
ogloszeniu alarmu pozarowego ewakuacja odbywa si¢ ze wszystkich czesci budynku stanowigcych
rézne strefy pozarows),

w budynku nie przewiduje si¢ pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem,

budynek na podstawie odrebnych wymagan bedzie wyposazony w system sygnalizacji pozaru (SSP) -
z ochrona petng wszystkich przestrzeni budynku- do wykrywania i przekazywania informacji o
pozarze oraz do sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi i wylaczania urzadzen bytowych w
wypadku pozaru na podstawie scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru,

instalacje zaprojektowa¢ i wykona¢ w oparciu o PKN-CEN/TS 54-14 Systemy Sygnalizacji
Pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru eksploatacji i
konserwacji,

sposob i warunki podtaczenia SSP do systemu monitoringu pozarowego nalezy uzgodni¢ z Komenda
Miejska PSP w Lomzy lub obiektem wskazanym przez Komendanta Miejskiego PSP. Centrala
sygnalizacji pozaru zlokalizowana w pomieszczeniu bez stalej obstugi.

w poblizu centrali SSP nalezy gprzewidzie¢ Reczny Ostrzegacz Pozarowy (ROP) do szybkiego
wywolania alarmu pozarowego II .

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNOLOGICZNA.

System sygnalizacji pozarowe]

W przedmiotowym obiekcie, zgodnie z wytycznymi Inwestora wymaga si¢ zainstalowania

systemu sygnalizacji pozaru.

Systemem SSP nalezy obja¢é wszystkie pomieszczenia w przedmiotowym obiekcie

budowlanym, za wyjatkiem pomieszczen mokrych oraz przestrzeni niedostepnych.

Zainstalowany system na podstawie odrebnych uzgodnien z wlasciwym Komendantem

Miejskim PSP powinien by¢ wlaczony do systemu monitoringu pozarowego.



.2.

W budynku zainstalowano systemu sygnalizacji pozarowej zgodnie z: PKN-CEN/TS 54-14
Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania projektowania, instalowania,
odbioru, eksploatacji i konserwacji.

Wymagania, ktore spetnia¢ bedzie system sygnalizacji pozarowe;j;

a) Centrala systemu zainstalowana w pom. technicznym na poziomie pigtra. Przewiduje sie, ze w
przedmiotowym obiekcie nie bedzie calodobowej obstugi, dlatego projektowana centrala domyslnie
bedzie pracowala w dwoch trybach: dziefi/noc.

b) System adresowalny z funkcja interaktywnosci oraz mozliwoscig realizacji jednego z 17 wariantow
alarmowania, z funkcjami diagnostycznymi wszystkich podzespotéw centrali, urzadzen petlowych
takze monitorowania poziomu zabrudzenia czujek.

¢) Promien dozorowania czujek punktowych optycznych i jonizacyjnych 7,5m, czujek ciepta 5m,
dualnych 5m.

d) Reczne ostrzegacze pozarowe ROP rozmieszczone na drogach ewakuacyjnych, przy wejsciach na
klatke schodowa, przy przejsciach przez wydzielone strefy pozarowe, przy kazdym wyjsciu na
otwartg przestrzen, w miejscach szczegdlnie niebezpiecznych i w poblizu centrali systemu SSP.
Reczne ostrzegacze sg tak rozmieszczone aby osoba przebywajaca w budynku z kazdego miejsca
nie miata drogi dojscia diluzszej niz 30m. W przypadku przebywania stalego osob
niepetnosprawnych droga ta powinna by¢ ograniczona do 15m. ROP s3 zainstalowane na wysokosci
od 1,2m do 1,6m.

e) w miejscu wskazanym na rzucie kondygnacji zostala przewidziana centrala oddymiania klatki
schodowej. W/w centrala bedzie sterowala projektowanymi klapami oddymiajacymi oraz drzwiami
napowietrzajagcymi. Wyzwalanie centrali oddymiania odbywac¢ si¢ bedzie poprzez moduly kontrolno
— sterownicze z nadrzednego systemu sygnalizacji pozaru SSP.

System oddymiania

System oddymiania klatki schodowej

Kwestie zwigzane z koniecznoscia wyposazenia budynkéw w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub shuizace do usuwania dymu reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. Czynnikami decydujacymi sg: kategoria zagrozenia ludzi i wysokos$¢ budynku.

Opis systemu oddymiania klatki schodowej

Na podstawie danych doboru klapy dymowej (dane ujete w opracowaniu architektonicznym)
projektowana klape dymowa nalezy wyposazy¢é w silowniki 2x2,5A, natomiast projektowane drzwi
napowietrzajace (jedne skrzydlo) nalezy wyposazy¢ w sitowniki 1A.

Na podstawie powyzszych informacji w klatce schodowej zastosowano centrale oddymiania modutowa
2 linie/3 grupy o pradzie wyjsciowym 16A, ktorej komunikacja z centrala SSP odbywa si¢ za pomoca
moduldéw sterowniczych i monitorujacych. Centrale oddymiania nalezy wyposazy¢ dodatkowo w modut
impulsu do wspdtpracy z systemem SSP oraz modut przekaznika do zdalnej sygnalizacji uszkodzenia i
alarmu. Dodatkowo w niniejszym projekcie przewidziano sterowanie drzwiami napowietrzajacymi.
Struktura systemu oddymiania klatki schodowej zostala przedstawiona na schemacie ideowym
dotaczonym do niniejszej dokumentacji projektowe;.

System oddymiania w klatce schodowej moze by¢ uruchomiony recznie z recznego przycisku
oddymiania lub tez z projektowanej centrali SSP zaprogramowanej do rozpoczecia procedury
oddymiania po wykryciu pozaru przez jedng z czujek systemu sygnalizacji pozarowe;.

Centralg systemu oddymiania nalezy zasili¢ sprzed wylacznika gléwnego kablem niepalnym (kabel
ujety w czesci dotyczacej instalacji elektrycznych wewnetrznych). Podtrzymanie akumulatorowe 72
godziny + 30 min w trybie alarmowym.

Opcjonalnie centrala jest wyposazona w przelacznik ze stacyjka do czesciowego uchylenia klapy w celu
przewietrzenia klatki schodowej. W przypadku jesli ta sama grupa napedza silownik otworu
napowietrzajacego potrzebna jest kolejna grupa.



Sposob okablowania i montazu urzadzen identyczne jak te opisane dla systemu sygnalizacji pozarowe;j.
Przy zalozeni, sterowania 1 klapy dymowej (1klapa = 2x sitownik 2,5A) i ponizszej zaleznosci:
przekrdj (mm2) = (dlugosé¢ przewodu (m) x prad catkowity (A))/80
przekrdj = (10m x 5A)/80 = 0,625

Na podstawie powyzszych obliczen dobrano kabel typu HDGs3x1,5mm2 PH90.

Do zasilania drzwi napowietrzajacych:
przekréj = (20m x 1A)/80 = 0,25

Na podstawie powyzszych obliczen dobrano kabel typu HDGs3x1,5mm2 PH90.

Uwaga:

Centrala systemu oddymiania zostala dobrana na podstawie parametrow sitownikéw klap dymowych
oraz drzwi napowietrzajacych wybranych producentow w/w urzadzen. W przypadku wyboru réznych
producentow/dostawcoéw  urzadzen systemu oddymiania/napowietrzania nalezy bezwzglednie
zweryfikowaé typ dobranej centrali oddymiania i zwrécié sie do Inwestora oraz projektanta o akceptacje
przedstawionych rozwigzan technicznych.

4. UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOWE

Wspoldzialanie systemu sygnalizacji pozarowej

a) systemem wentylacji bytowej — w systemie wentylacji na kanatach wentylacyjnych przechodzacych
przez oddzielne strefy pozarowe zastosowano klapy pozarowe odcinajace zaleznie od wymagan
funkcjonalnych. Napiecie znamionowe silnikéw zastosowanych sitownikéw klap przewiduje si¢ na 24V.
Przewiduje si¢ sterowanie 2 przewodowe kazdej klapy. Przy uwzglednieniu stref pozarowych nalezy
ustali¢ scenariusz pozarowy zamykania klap w zaleznosci od wykrycia pozaru przez dana czujke w
strefie. Przewidziano takze monitorowanie stanu projektowanych klap na kanatach wentylacji bytowe;j
oraz stanu pracy zasilaczy pozarowych w sposob jednostronny. W przypadku wystapienia zagrozenia
pozarowego odpowiednie centrale wentylacji bytowej zostang wylaczone (centrale wentylacyjne
powinny by¢ dostarczone wraz ze stykami ppoz).

b) system oddzielen pozarowych — opisany na rzutach kondygnacji oraz w opisie technicznym
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej przedmiotowego budynku,

¢) monitorowanie klap ppoz, zasilaczy itp. — przewidziano monitorowanie wybranych elementow
stuzacych do celéw ppoz za pomocg modutdow monitorujacych lub modutéow kontrolno — sterowniczych.

d) system kontroli dostepu — sterowanie ryglami ppoz w drzwiach z SKD.

5. CZESC TECHNICZNA

Zakres ochrony.

Zgodnie z charakterystyka, rodzajem i przeznaczeniem budynku, przyjeto zakres
ochrony calkowitej, tzn. ze wszystkie pomieszczenia w przedmiotowym budynku beda objete
automatycznym wykrywaniem pozaru za wyjatkiem pomieszczen mokrych oraz przestrzeni
niedostepnych.
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Wymagania formalno-prawne.

Wszystkie podstawowe urzadzenia systemu SSP posiadaja wymagane certyfikaty wydane
przez CNBOP oraz stosowne dopuszczenia. Do okablowania petli dozorowych zastosowano kable typu
YnTKSYekw, linii sterujacych HTKSHekw PH90, linii monitorujacych YnTKSYekw oraz do linii
zasilajacych centrale SSP oraz zasilacze ppoz np. NHXH(mica) FE180/E90 3x2,5.

Pomieszczenia chronione sa czujkami automatycznymi - monitorujagcymi rozprzestrzenianie
si¢ czynnikdw pozarowych — zasadniczo dymu, ciepla i ptomienia.

W calym obiekcie, zgodnie z zasadami projektowania rozmieszczono reczne ostrzegacze
pozarowe.

Dla zastosowanych urzadzen systemu sygnalizacji pozarowej wymaga si¢ dostarczenia
certyfikatow i dopuszczen wymaganych prawem tzn.:

- krajowego certyfikatu zgodnosci z normag lub aprobata technicznga wydana na podstawie
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041), wraz z
wystawiong deklaracja zgodnosci i oznakowaniem wyrobu znakiem B.

lub

- europejskiego certyfikatu zgodnosci ze zharmonizowang norma wyrobu wydana przez jedng z
notyfikowanych jednostek zgodnie z postanowieniami dyrektywy budowlanej 89/106/EEC z dnia
21.12.1988r. w sprawie zblizania ustaw i aktow wykonawczych Panstw Czlonkowskich dotyczacych
wyrobow budowlanych, zmieniona przez dyrektywe 93/68/EEC z dnia 22.06.1993r. wraz z wystawiong
deklaracja zgodnosci i oznakowaniem wyrobu znakiem CE.

Urzadzenia systemu sygnalizacji pozarowej wyspecyfikowane w zataczniku do rozporzadzenia MSWiA
z dnia 20.06.2007r. nalezy dostarczy¢ z aktualnym $wiadectwem dopuszczenia wydanym przez
CNBOP.

Powierzchnie dozorowe.

Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego, szczego6lnie zagrozenia ludzi i wartosci,
wybrano rodzaj ochrony za pomoca punktowych czujek dymu. Powierzchnie dozorowania dobrano w
zaleznosci od przeznaczenia i powierzchni uzytkowej pomieszczen:

Wykaz powierzchni dozorowania:

Rodzaj czujki Max odlegtosé Uwagi
czujka-pozar
- m -
1 2 3
Czujka dymu 7,5 Max wysoko$¢ pomieszczenia 11m
Czujka optyczno-cieplna 5,0 Max wysokos$¢ pomieszczenia 7.5m

Rozplanowanie urzadzen.

Rodzaj i rozmieszczenie urzadzen obiektowych., rozplanowanie linii dozorowych pokazano na
rysunkach (rzuty kondygnacji oraz schematy ideowe/blokowe) dotaczonych do niniejszej dokumentacji.

Punktowe czujki w pomieszczeniach z ptaskimi stropami zainstalowano w punktach
centralnych tych pomieszczen. Czujki punktowe i liniowe w korytarzach i innych pomieszczeniach o
nietypowych ksztaltach sa zainstalowane zgodnie ze skala w miejscach zaznaczonych na zatgczonych
rysunkach.

Zasilanie Centrali CSP oraz zasilaczy ppoz

Zasilanie centrali systemu sygnalizacji pozaru oraz zasilaczy ppoz zostato ujete w odrebnym
opracowaniu dot. instalacji elektrycznych wewnetrznych.



Zasady zasilania urzadzen ppoz:
- Zasilanie sieciowe (glowne)

W/w urzadzenia stuzace do celow ppoz zasilane sa z rozdzielnicy do celow pozarowych
(lokalizacja w/w rozdzielnicy zostala wskazana w dokumentacji dotyczacej instalacji elektrycznych
wewnetrznych). Do tych punktow zasilajacych nie moga by¢ podlaczone inne odbiorniki nie zwigzane z
bezpieczenstwem pozarowym obiektu budowlanego.

Sposab zasilania sieciowego zostat ujety w odrebnym opracowaniu.

Zabezpieczenie zasilania urzadzen ppoz powinno by¢ odpowiednio oznakowane: napis
ZASILANIE CENTRALI PPOZ/ZASILANIE ZASILACZA PPOZ”

- Zasilanie rezerwowe
Do zasilania rezerwowego CSP Zastosowano baterie akumulatorow.
Do baterii akumulatorow nie wolno podtacza¢ zadnych odbiornikéw nie zwigzanych z systemem
automatycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Wszystkie przejscia instalacyjne pomiedzy odrebnymi strefami ppoz nalezy uszczelnié
zgodnie z wymogami zawartymi w § 234 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690, z pdzn. zm.):

e Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E I) wymagana dla tych elementow.

¢ Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow, o ktorych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do
pomieszczen higieniczno sanitarnych.

e Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach ,
niewymienionych w ust. 1, dla ktérych jest pomieszczenia zamknietego, dla ktérych
wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej jest nie nizsza niz E 1 60 lub R E 1 60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E I) tych elementow Scian i stropow tego pomieszczenia.

e Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza budynku.

5.6. Obliczenia petli dozorowych
Obliczenia rezystancji i pojemnosci przewodow petli dozorowych

Petle dozorowe
Obliczenia rezystancji i pojemnosci projektowanych petli dozorowych zostaly zestawione w tabeli

zbiorczej konfiguratora dotyczacego danej centrali systemu sygnalizacji pozaru.
Obliczenia rezystancji petli dozorowych liczone sa z formuly:
Rip=125xpxL/S,

natomiast obliczenia pojemnosci petli dozorowych liczone sg z formuly:
C=CoxL.

Dopuszczalna rezystancja przewoddw petli 2 x 100Q.

5.7. Uwagi

- Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami oraz z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych,

- Wszystkie zainstalowane urzadzenia i instalacje powinny posiada¢ oznaczenie literg B lub
CE oraz posiada¢ aktualne swiadectwo zgodnosci,

- Osprzet zastosowany w projekcje dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie
osprzetu innych producentéw pod warunkiem spetniania przezen identycznych wymagan technicznych
jak osprzet przyktadowo dobrany.

- Podlaczenie urzadzen nalezy dokonywac zgodnie z dokumentacja urzadzen dostarczona
przez producenta.
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6. WSKAZOWKI MONTAZOWE

6.1. Kable
Zasilanie sieciowe projektowanej centrali SSP oraz zasilaczy ppoz zostato opisane w pkcie 5.5
niniejszej dokumentacji projektowej.

YnTKSYekw 1x2x1 Petle dozorowe z czujkami, ROPami przebiegajace w przestrzeniach
nadzorowanych przez system sygnalizacji pozaru
YnTKSYekw 1x2x1 Linie dozorowe z modutami sterujagcymi realizujace funkcje na zasadzie

przerwy pradowej — klapy odcinajace itp.

YnTKSYekw 1x2x1,0 Monitorowanie: zasilaczy pozarowych, wind, klap itp

HTKSHekw PH90 1x2x1 Petle dozorowe z modutami sterujagcymi realizujacymi funkcje dostarczenia
energii w warunkach pozaru, linie sygnalizacyjne

HTKSHekw PH90 3x2x1  Sterowanie modulem powiadomienia PSP

Sposob uktadania kabli i przewodow:

1. W pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi oprzewodowanie YnTKSYekw nalezy uktada¢ natynkowo w
ostonie z rur ochronnych.

2. W pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi oprzewodowanie HTKSHekw nalezy uktada¢ natynkowo na
dedykowanych uchwytach kablowych o klasie PH90.

Wymagana odpornos¢ ogniowa jak kable YnTKSY — czyli 15min (brak standardu).

W przypadku kabla o odpornosci ogniowej PH90 zespot kablowy musi posiada¢ certyfikat
gwarantujacy podtrzymanie zdolnoSci do zasilania takiego zespotu w warunkach pozaru w czasie 90 min.
Pojedyncze przewody moga by¢ mocowane do podtoza za pomoca certyfikowanych obejm i kotew w
rozstawie co 30 cm na stropach i co 50cm na $cianach.

Przewody instalacji alarmowej uktada si¢ zgodnie z przepisami obowiazujacymi dla instalacji

niskonapieciowych (ponizej 42 V).

6.2. Centrala SSP

System zostanie wykonany w oparciu o mikroprocesorows centrale modutowa zainstalowang na
poziomie parteru w pom. szatni. W pom. szatni planuje si¢, ze bedzie prowadzony nadzoér oséb przeszkolonych
w kwestii obstugi i funkcjonowania projektowanych systemow bezpieczenstwa.

Zasilanie awaryjne powinno zapewni¢ prace centrali w dozorze przez 72 godziny w przypadku braku
zasilania sieciowego oraz zasilanie wszystkich urzadzen alarmowych i sterujacych z pelnym wysterowaniem
przez 30 minut w trybie alarmowania.

W przypadku stalego nadzorowania centrali przez obshuge i podpisania umowy z firma konserwujaca
system w sprawie 24 godzinnej reakcji na powiadomienie o uszkodzeniu dopuszcza si¢ zmniejszenie tego
czasu do 30 godzin.

Centrala powinna by¢ zamontowana na $cianie w taki sposdb aby wyswietlacz znajdowat si¢ na
wysokosci ok. 160cm powyzej poziomu podlogi.

Obok centrali powinien by¢ zainstalowany reczny ostrzegacz pozarowy aby skroci¢ czas wywolania
alarmu II stopnia w przypadku weryfikacji czujek sygnalizujacych zadymienie.

W pomieszczeniu ochrony w latwo dostgpnym miejscu powinny znajdowac si¢ nastepujace
dokumenty:

- skrocona instrukcja reagowania na sygnaty centrali,

- dokumentacja ruchowo-techniczna centrali SSP,

- ksigzka pracy systemu sygnalizacji pozarowej z lista 0sdb przeszkolonych i uprawnionych do
obshugi systemu,

- instrukcja bezpieczenstwa pozarowego wraz z instrukcja postepowania w czasie pozaru.

- rzuty kondygnacji z naniesionymi urzadzeniami systemu

- dokumentacja powykonawcza systemu

- adresy i kontakty telefoniczne do 0sdb powiadamianych w wypadku pozaru

- zestaw procedur dla dyzurujgcego pracownika ochrony

- szafka z kluczami do wszystkich pomieszczen budynku.
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Zasilanie sieciowe centrali z dedykowanego obwodu ze wskazanej rozdzielni do celow
przeciwpozarowych, usytuowanych w miejscach wskazanych na rzutach kondygnacji w opracowaniu
dotyczacym instalacji elektrycznych wewnetrznych i zasilanych sprzed wytacznika gléwnego pradu. Odbiory
ppoz powinny by¢ odpowiednio oznaczone kolorem czerwonym z napisem ,,ZASILANIE CENTRALI SAP”
wykonane np. kablem NHXH(mica) 3x1,5 lub o wigkszej $rednicy, ktora wyniknie z dopuszczalnego spadku
napiecia na kablu zasilajacym odbiory ppoz.. Niedopuszczalne jest podlaczanie innych odbiornikéw do tego
obwodu.

6.3. Czujki

Rozmieszczenie czujek powinno byé zgodne z wymaganiami normy PKN-CEN/TS 54-14. Do
najwazniejszych zasad nalezy nie umieszczanie czujek tak aby blizej niz w 0,5m pétsferze nie bylo zadnych
elementow konstrukcji budynku. Nie blizej niz 1,5m od kratek wentylacji nawiewno-wywiewne;.

Miejsce lokalizacji czujki powinno by¢ wybrane w taki sposdb aby elementy konstrukcyjne budynku
nie utrudnialy dotarcie aerozoli charakterystycznych dla pozaru oraz tak aby podmuchy wiatru nie
przekraczaly predkosci 5m/s. Zapobiegnie to takze porywaniu kurzu z powierzchni $cian lub innych
konstrukcji budynku co czesto powoduje fatszywe alarmy.

Gniazda czujek punktowych montowa¢ w pomieszczeniach na suficie w punktach centralnych
pomieszczen lub zgodnie ze skalg na rysunkach rozplanowania urzadzen SSP.

Czujki powinny by¢ mocowane do gladkich i réwnych powierzchni sufitu w taki sposob aby symbol
LED wewnatrz gniazda byl skierowany w strone drzwi wejsciowych do pomieszczenia. Taki sposob zapewni
sie¢ widzialnos¢ wskaznika zadziatania czujki zaraz po wejsciu do pomieszczenia lub w przejsciu po drodze
ewakuacyjnej. Dokrecajac gniazdo czujki do podioza nie wolno dopuszcza¢ do odksztatcenia gniazda gdyz
taki stan moze spowodowac brak prawidlowego kontaktu czujki ze ztagczem w gniezdzie.

W przypadku miekkich paneli sufitu podwieszonego stosowac podktadki (najlepiej z blachy
ocynkowanej) i mocowaé gniazda za pomoca blachowkretow.

Gniazda czujek w przestrzeniach miedzystropowych, w pomieszczeniach technicznych oraz na
surowych stropach betonowych powinny by¢ zamontowane w podstawach gniazd PG-40

Przewody nie powinny by¢ przedtuzane, ani migdzy czujkami i innymi urzadzeniami petlowymi
powinny to by¢ przewody ciagte, jednoodcinkowe.

UWAGA - Czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i opary zrace
oraz zapylenie. Kondensacja pary wodnej na czujkach jest niedopuszczalna.

6.4. Przyciski ROP

Przyciski pozarowe instalowane sa na wysokosci 1,2-1,6 m od podlogi, w odleglosciach — o ile to
mozliwe — co najmniej 0,5 m od innego osprzetu elektrycznego.

Zaleca si¢ aby spod ROP-4001M znajdowatl si¢ na wysokosci 1,4m powyzej poziomu posadzki.

Przyciski nalezy montowac¢ natynkowo lub w/t w puszkach przyciskow, wykonujac odpowiednie
wkucia i puszki.

Lokalizacja ROP powinna by¢ wybrana w taki sposdb aby osoby poruszajace si¢ wzdhiz drog
ewakuacyjnych nie musiaty nadktada¢ drogi aby nacisnaé¢ ROP.

Jeden ROP musi by¢ zainstalowany w poblizu central/podcentral/terminala systemu sygnalizacji
pozaru.

6.5. Sygnalizatory

Zasady ogdlne:

-poziom natezenia dzwieku alarmu pozarowego powinien wynosi¢ 65 dB(A) lub przekraczaé¢ o 5
dB(A) szumy otoczenia trwajace dtuzej niz 30s w zaleznosci od tego, ktora wartos¢ jest wicksza.

Powyzsze poziomy powinny by¢ osiggnicte wszedzie tam, gdzie zada sie, aby dzwigk alarmu byt
slyszalny.

Zaleca si¢ aby dot sygnalizatora instalowanego na $cianie byl na wysokosci 2,5m.

6.6. Inne uwagi

Przed rozpoczeciem okablowania nalezy:
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>

>

zapoznac¢ si¢ z dokumentacja istniejacych instalacji elektro-energetycznych, wodno-
kanalizacyjnych, itp. w celu uniknigcia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robot
instalacyjnych. Ustalenia te powinny mie¢ miejsce na podstawie uzgodnien
miedzybranzowych.

zapozna¢ si¢ z projektem technicznym i ewentualne uwagi zglosi¢ do projektanta SSP,

Oraz upewnic sig, ze:

>

>
>

odleglos¢ czujek dymu w poziomie od wszelkich elementow budowlanych jest wigksza od 0,5
m.

odleglos¢ czujek dymu od najdalszego miejsca na stropie nie przekracza 7,5 m

odleglos¢ czujek ciepta oraz czujek dualnych od najdalszego miejsca na stropie nie
przekracza 5 m.

Ponadto:

>

>

instalacje¢ linii/petli dozorowych, montaz centrali SSP, oprogramowanie i uruchomienie
centrali wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz DTR producenta systemu

linie dozorowe prowadzi¢ przelotowo przez czujki, ROP przestrzegajac odpowiedniej
biegunowosci polaczen.

przewdd pomigdzy czujkami nie moze by¢ przedtuzany przez dolutowanie dodatkowego
odcinka.

Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ co najmniej 30 cm od instalacji silnopradowych
230/400V.

zwroci¢ szczegdlng uwage na polaryzacje przewodow petli dozorowej i linii sygnalizacyjnych
oraz na prawidlowa adresacje urzadzen petlowych.

etykiety z kodami numeru fabrycznego urzadzen naklei¢ w poblizu ikony elementu w
projekcie lub na podktadzie budowlanym.

W czasie montazu urzadzen zwrécic szczegdlng uwage na cigglos$é ekranu oraz brak
doziemienia w petlach dozorowych.

Czujki na sufitach podwieszanych montowac przykrecajac gniazda do panelu poprzez
wzmocnienie mocowania.

Wszelkie przejscia kabli, przewodow, wigzek przewodow przez Sciany, stropy bedace
wydzieleniami stref pozarowych nalezy bezwzglednie uszczelni¢ zgodnie z wymogami
zawartymi w § 234 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.):

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klasg
odpornosci ogniowej (E ) wymagana dla tych elementow.

Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach ,
niewymienionych w ust. 1, dla ktérych jest pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych
wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej jest nie nizsza niz E 160 lub R E1 60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klas¢ odpornosci
ogniowej (E I) tych elementow Scian i stropow tego pomieszczenia.

Przejscia instalacji przez zewngtrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza budynku.
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7. UWAGI KONCOWE

7.1. Dokumentacja

W poblizu centrali SSP powinny znajdowac si¢ nastepujace dokumenty, zwiazane z eksploatacja

(obstugg techniczna i konserwacja) systemu sygnahzacp pozarowej

- Plan sytuachny (wyc1qg) z zaznaczeniem pomieszczen zabezpieczanych, wejs¢ do
pomieszczen i rozmieszczenia sprzetu gasniczego w tych pomieszczeniach.

- Instrukcja postepowania w przypadku alarmu pozarowego lub uszkodzeniowego.

- Ksigzka pracy SSP, w ktorej nalezy notowaé wszystkie prace, zwigzane z obstugg techniczna
SSP, zmiany, przerdbki, modernizacje, wylaczenia/wlaczenia, jak rowniez wszystkie wypadki
wystapienia alarmow pozarowych (w tym falszywych) i uszkodzeniowych — z podaniem daty i
godziny zdarzenia; wszystkie wpisy musza by¢ imienne.

- Wykaz o0sdéb funkcjonujacych, tzn. osdb zwigzanych z obiektem, ktére nalezy w pierwszej
kolejnosci powiadomi¢ o pozarze w obiekcie; adresy i numery telefonéw (shuzbowe i

prywatne).
- Nazwa i adres konserwatora.

7.2. Szkolenie

- Wszystkie osoby, zatrudnione w ochronie obiektu, ktére przewiduje si¢ do kontroli, préb i
konserwacji SSP w obiekcie oraz osoby przebywajqce (pracujace) w pomieszczeniach
zabezpieczonych i wszystkie osoby Kierownictwa powinny by¢ przeszkolone w zakresie
obstlugi SSP.

- Zaswiadczenie, stwierdzajace fakt przeszkolenia, wystawione przez prowadzacego szkolenie,
podpisane przez osobe przeszkolong i potwierdzone przez Kierownictwo, nalezy dotaczy¢ do
akt osobowych przeszkolonego.

- Szkolenie powinno by¢é przeprowadzone przez specjaliste w zakresie systemow
automatycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego.

- Kazda ze szkolonych oséb musi mie¢ mozliwos¢ praktycznego zapoznania si¢ z obstuga CSP.

7.3. Konserwacja
Po odbiorze Uzytkownik zobowigzany jest zapewni¢ stala konserwacje systemu SSP zgodnie z
normg PKN-CEN/TS 54-14 (Systemy sygnalizacji pozarowej. Czg$¢ 14: Wytyczne planowania
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.) oraz wymaganiami producenta
urzadzen.

7.4. Obstuga codzienna
W zakresie czynnosci osoby odpowiedzialnej za eksploatacje systemu sygnalizacji pozarowej
nalezy prowadzenie nastepujacych dziatan:
- opracowanie procedur postepowania na wypadek wszelkich alarmow oraz zgloszen
uszkodzeniowych i innych zdarzen majacych zwigzek z SSP,
- przeszkolenie 0sob przebywajacych w budynku,
- utrzymanie sprawnosci technicznej SSP,
- zapewnienie wolnej przestrzeni, co najmniej 0,5m od sufitu od kazdej czujki punktowej oraz
usuwanie wszelkich przeszkdd utrudniajacych przeplyw dymu i propagacje ciepta do wszystkich
czujek,
- usuwanie wszelkich przeszkod z drog ewakuacyjnych i utrudniajacych dostep do recznych
ostrzegaczy pozarowych,
- zapobieganie falszywym alarmom przez podejmowanie dziatan ograniczajacych wptyw skutkow
powodowanych przez palenie papieroséw, gotowanie, spawanie, szlifowanie, przeciagi, insekty,
itp.
- weryfikacja wszelkich zmian w systemie wynikajacych ze zmiany przeznaczenia pomieszczen,
adaptacji budowlanych, itp.
- prowadzenie ksigzki eksploatacji systemu i rejestrowanie wszelkich zdarzen wywolanych przez
instalacj¢ lub wplywajacych na nia,
- zapewnienie konserwacji systemu we wlasciwych odstepach czasu.
- zapewnienie wlasciwej obstugi instalacji po powstaniu uszkodzenia, pozaru lub innego
zdarzenia, ktore mogloby mie¢ negatywny wplyw na instalacje.
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Wszystkie czynnos$ci oraz uwagi i spostrzezenia wynikle w czasie eksploatacji, obstugi,
konserwacji i kontroli odnotowa¢ w ,Ksigzce pracy instalacji sygnalizacji pozarowej SSP”
niezwlocznie usungc wszystkie nieprawidtowosci.

O wszystkich zauwazonych uchybieniach w konserwacji i usterkach w pracy niezwlocznie
informowaé¢ konserwatora i osobe pelniaca nadzor eksploatacyjny — fakt ten odnotowaé w
Ksiazce pracy SSP.

Ze wzgledu na kapitalne znaczenie konserwacji dla prawidlowej pracy urzadzenia sygnalizacji
pozarowej, nalezy powierzy¢ ja firmie (osobie) uprawnionej, wykwalifikowanej i przygotowanej
technicznie do obslugi automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowe;j.

Eksploatacja (obstuga i konserwacja) instalacji powinna zachodzi¢ pod nadzorem o0sob,
przeszkolonych w tym zakresie.

Wykonanie okreslonych czynnosci konserwatorskich (przez konserwatora) musi by¢
kazdorazowo sprawdzone i potwierdzone odpowiednim protokotem przez osobe sprawujaca
nadzor eksploatacyjny z ramienia Uzytkownika.
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8. ZESTAWIENIE MATERIAZOW

Lp. Nazwa materialu Miara Tlos¢é
I |Centrala sygnalizacji pozarowej 4 petlowa szt. 1
2. Pojemnik akumulatoréw na akumulator 44Ah szt. 1
3. |Akumulator 12V/44Ah szt. 2
4. Optyczna czujka dymu SZt. 91
S Czujka dualna optyczno-cieplna SZt. 4
6. |Gniazdo czujek SZt. 95
7. |Wskaznik zadziatania szt. 46
8. |Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny szt. 9
9. |Ramka maskujaca szt. 9
10. |Element kontrolno - sterujacy 2wej/ 1 wyj SZt. 3
11. |Element sterujacy 8 wyjsciowy SZt. 4
12. |Element kontrolny 8 wejsciowy SZt. 2
13. | Zasilacz 24V/5A SZt. 2
14. | Akumulator 12V/18Ah szt. 4
15. Sygnalizator optyczno — akustyczny konwencjonalny SZt. 6
16. |pyszka instalacyjna ppoz SZt. 8
17. |Centrala oddymiania modutowa 2 linie, 3 grupy 16A SZt. 1
18. | Akumulator 12V/12Ah szt. 2
19. [Modut impulsu dla centrali modutowej szt. 1
20. |przekaznik NO/NC alarm + szkodzenie szt. 1
21. Czujka pogodowa 24V SZt. 1
22. Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej SZt. 2
23. Przycisk przewietrzania szt. 1
24. Przycisk wylagczania automatyki pogodowej szt. 1
25. Przycisk przerywajacy np. typu UT 4U-PL lub réwnowazny SZt. 1
26. Elektrozaczep ppoz 24VDC, 90mA, rewersyjny SZt. 1
27. |Zwora elektromagnetyczna 24VDC, 150mA, nacisk: 180kg SZt. 1
28. |przewod kabelkowy YnTKSYekw 1x2x1,0mm?2 mb. 500
29. |Przewod kabelkowy YnTKSYekw 3x2x0,8mm?2 mb. 20
30. |przewod kabelkowy YTKSY 2x2x1,0mm?2 mb. 20
31. |Przewod kabelkowy HTKSHekw PH90 1x2x1mm mb. 300
32. |Przewod kabelkowy HTKSHekw PH90 3x2x1mm mb. 20
33. |Przewdd kabelkowy HDGs3x1,5mm2 PH90 mb 60
34. |Komplet uchwytéow do HTKSH, HDGs kpl 950

16




35.

Rura elektroinstalacyjna PCV o $r. 18mm

mb

400

36.

Materialy instalacyjne rézne

kpl

Pozostate, drobne materiaty dostarczy Wykonawca we wiasnym zakresie na plac budowy.
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9. WYDRUK Z KONFIGURATORA DOT. CENTRALI
OBSELUGUJACEJ PRZEDMIOTOWY BUDYNEK
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Rys
Rys
Rys
Rys
Rys

Rys

10. RYSUNKI I SCHEMATY

. T-1 SCHEMAT IDEOWY - INSTALACJA SSP

. T-2 SCHEMAT IDEOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA
. T-3 RZUT PARTERU — INSTALACIJA SSP

. T-4 RZUT PIETRA — INSTALACJA SSP

. T-5 RZUT II PIETRA — INSTALACJA SSP

. T-6 RZUT WIEZBY — INSTALACJA SSP

19



