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Giowny licznik ciepta zostanie dostarczony i zomontowany przez MPEC Sp. z o.0. w tomay. 2 5|¢ o 26 B ] ’
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LEGENDA

.— . —.— — obieg instalacji c.o. — zasilanie (rura stalowa)
- obieg instalacji c.o. — powrdt (rura stalowa)

- obieg instalacji c.t. - zasilanie (rura stalowa) glikol 35%
- obieg instalacji c.t. — powrdt (rura stalowa) glikel 35%

— obieg z sieci ciepfowniczej — zasilanie (rura stalowa) woda
~ obieg z sieci ciepfowniczej — powrdt (rura stalowa) woda

UWAGA!

TECHNOLOGIE WEZ¥A CIEPLNEGO
WYKONAC W OPARCIU O PROJEKT
BRANZY SANITAENEJ

UWAGA:
— w najnizszych punktach zamontowa¢ odwodnienia, a w najwyzszych odpowietrzenia
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STUDIO ARCHITEKTURY

obreb 206201_1.0001, powiat tomza, woj. podlaskie

Budowa budynku na potrzeby siedziby Placéwki Terenowej KRUS w tomzy
na dziatce o nr ewid 1065/1 i czgsci dziatki 10656/2 przy placu Niepodlegtosci w tomzy

SCHEMAT IDEOWY WEZLA CIEPLNEGO
OPRACOWANIE BRANZY SANITARNEJ

SCHEMAT POLACZEN ZASILANIA | STEROWANIA
ROZDZIELNICA TSW
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28.12.2018 r,

bez skali
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