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CZESC OGOLNA

I. Podstawa opracowania projektu

Materiaty oraz dane, na podstawie, ktorych zostat sporzadzony ponizszy

projekt:

Zlecenie na opracowanie projektu od Inwestora,
uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora,

ogledziny w terenie,

podktady budowlane obiektu,

konsultacje z wykonawcami dokumentacji innych branz,
DTR urzadzen,

wytyczne producentdw w zakresie instalowania, eksploatacji i konserwaciji.

II. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji

niskoprgdowych (instalacji LAN, instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV,

instalacja systemu kontroli dostepu SKD, instalacja systemu sygnalizacji wtamania i

napadu SSWIN) dotyczacych budynku na potrzeby Placéwki Terenowej KRUS w

tomzy w rejonie ulic Plac Niepodlegtosci i Gietczynskie;j.

Na opracowanie sktadajg sie:

dobdr elementdw osprzetu pasywnego instalacji okablowania strukturalnego,
dobdr elementéw aktywnych instalacji okablowania strukturalnego,

dobdr oprzewodowania i lokalizacji elementdw systemu okablowania
strukturalnego,

dobdr elementdw osprzetu instalacji CCTV,

dobdr i rozmieszczenie punktéw kamerowych instalacji CCTV,

dobdr i rozmieszczenie urzadzen systemu CCTV w szafie dystrybucyjnej,
dobdr oprzewodowania i lokalizacji elementdw instalacji CCTV,

schemat ideowy instalacji LAN i CCTV,

dobdr elementdw osprzetu instalacji SSWiN,

dobor i rozmieszczenie urzadzen systemu SSWiN,

dobdr oprzewodowania i lokalizacji elementdw instalacji SSWiN,

schemat ideowy instalacji SSWiN,



dobdr elementéw osprzetu instalacji SKD,

dobdr i rozmieszczenie urzadzen SKD,

dobdr oprzewodowania i lokalizacji elementdw instalacji SKD,
schemat ideowy instalacji SKD,

zestawienie materiatdw zasadniczych.

III. Ustawy, rozporzadzenia, normy

Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZ.U. DZ 2000 r., Nr 106,
poz 1126 z pdzn. Zm.) — tekst ujednolicony ze zmianami z 16 kwietnia 2004 r.
zawartymi w Dz.U. Nr 93 z 2004 r.. poz. 888

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpozarowej — tekst
jednolity - DZ.U. Nr 147 z 2002r., poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenia:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 690 z pdzn. zm.) — tekst ujednolicony ze
zmianami z dnia 7 kwietnia 2004 r. zawartymi w Dz.U. Nr 109, poz. 1156,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009
r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 119, poz. 998),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120. poz.
1133),

Normy:

PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN  50173-2:2008/A1:2011 Technika informatyczna -  Systemy
okablowania strukturalnego — Cze$¢ 2: Pomieszczenia biurowe.

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Czes¢

3 - Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkdw;



PN-EN 50174-2:2010/A1:2013 Technika informatyczna - Instalacja
okablowania — Cze$¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz
budynkdw.

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja
okablowania — Cze$¢ 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienia jakosci.

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna — Instalacja okablowania
— Badanie zainstalowanego okablowania.

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych
Inernational standard ISO/IEC 11801: Information technology — Generic
cabling for customer premises.

EN 50131-1 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wkamania. Wymagania
systemowe.

PN-EN 50132-1 Systemy Alarmowe — Systemy kontroli dostepu.

PN-EN 50132-7: Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Wytyczne stosowania.

PN-EN 50132-5. Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Teletransmisja.

Podkfady budowlane.



CZESC TECHNICZNA

I. Opis techniczny instalacji okablowania strukturalnego

1.Zalozenia instalacji

Instalacjg okablowania strukturalnego zostanie objety przedmiotowy budynek.
Okablowanie zostanie wykonane w standardzie kategorii 6A w wersji ekranowane;j.
Na terenie projektowanego obiektu zostang zlokalizowane punkty przytgczeniowe
3xRJ45 STP kat.6A. Instalacja LAN zostata zaprojektowana z lokalizacjg Gtéwnego
Punktu Dystrybucyjnego GPD w pom. technicznym na poziomie I pietra.

Dodatkowo w pom. technicznym na poziomie I pietra przewidziano rezerwe
miejsca w postaci skrzynki i stelazu zapasu kabla w celu mozliwosci realizacji
przytgcza telekomunikacyjnego dowolnego operatora kablowego. Od w/w skrzynki
zapasu kabla do miejsca styku z zewnetrzng kanalizacja kablowg nalezy utozyc
peszel niepalny (rezerwa miejsca do prowadzenia kabla przytgczeniowego
Swiattowodowego).

Lokalizacja projektowanych elementdw instalacji okablowania strukturalnego
zostata wskazana na rzutach kondygnacji przedmiotowego budynku.

Dodatkowo niniejsze opracowanie przewiduje wykorzystanie wolnego miejsca
w w/w szafie punktu dystrybucyjnego na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego
CCTV, ktory zostanie opisany w dalszej czesci niniejszego opracowania.

Uwaga:

Instalacja LAN bezwzglednie musi by¢ wydzielona fizycznie od projektowanej
instalacji systemu monitoringu wizyjnego. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie
sprzetu pasywnego, aktywnego, oprzewodowania oraz punktéw przytgczeniowych

instalacji LAN na potrzeby systemu CCTV.

2. Giéwny punkt dystrybucyjny GPD

Gtéwny punkt dystrybucyjny GPD instalacji okablowania strukturalnego w
pom. technicznym bedzie stanowi¢ szafa dystrybucyjna 19”/42U 800x1000.
Szafe punktu dystrybucyjnego GPD nalezy wyposazy¢ w nastepujacy osprzet
pasywny i aktywny:
e cokdt o wym. 800x1000x120 bez przeciwwagi (1 szt.),
¢ panel wentylacyjny, 4 wentylatorowy z termostatem (1 szt.),



e listwa zasilajgca, 8 — portowa z bolcem i wyt. zasilania 19”/1U (2 szt.),

e panel krosowy 24 porty RJ-45, kat. 6A, STP (6 szt.),

e panel Swiattowodowy 24xSC/PC sx 24 pigtaile 19”/1U (1 szt.),

e potka ruchoma 19”/1U o gt. 400mm (2 szt.),

e switch zarzadzalny warstwy L2 48 portéw 10/100/1000 Base-TX, 2 porty 10G
SFP+(wspierajgce moduty 10 G Base-X SFP+ jak i 1000Base-X SFP), 1
opcjonalne gniazdo z dwoma portami 10G SFP+(wspierajgce moduty 10G
Base-X SFP+ jak i 1000Base-X SFP), 1 modut RJ45 port konsoli oraz 1 port
USB, RPS (3 szt.),

e gniazdo z 2 slotami 10G SFP+ (10G Base-X SFP+/1000Base-X SFP) (2 szt.),

e SFP+ transceiver DDM, 10G, SM (2 szt.),

e Patchord duplex SC/APC-LC/UPC, dtugos¢ 2m. (2 szt.),

e Patchord S/FTP Cat. 6A LSOH, dtugos¢ 1m (123 szt.).

Niniejszy projekt nie przewiduje montazu w szafie GPD zasilacza awaryjnego
UPS na potrzeby instalacji LAN. Zasilanie podstawowe zostato ujete w opracowaniu
dotyczacym instalacji elektrycznych wewnetrznych.

Wszystkie elementy w GPD nalezy rozmie$cié wg schematu ideowego
dofgczonego do niniejszej dokumentacji.

W celu podiaczenia zestawdw komputerowych i innych urzadzen sieciowych
do punktdw przytgczeniowych nalezy dostarczy¢ kable krosowe typu S/FTP kat. 6A
LSOH o dtugosci 3m (123 szt.).

Z punktu GPD nalezy wyprowadzi¢, zgodnie ze schematem ideowym punkty
przytgczeniowe abonenckie do instalacji okablowania strukturalnego i instalacji

telefonicznej.

3. Centrala telefoniczna

W celu obstugi telefonicznej budynku objetego niniejszym opracowaniem
projekt przewiduje zainstalowanie modutowej centrali telefonicznej, petnigcej funkcje
serwera telekomunikacyjnego integrujgcego telefonie standardowsq, VoIP i DECT.

Wyposazenie pomieszczen w telefony cyfrowe, analogowe, telefaksy itp. nie
wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

Proponuje sie nastepujgca konfiguracje projektowanej centrali telefonicznej:

e 10 fgczy ISDN BRA,
¢ 6 linii miejskich analogowych z CLIP,



2 porty wewnetrzne dla telefondw systemowych,

32 porty wewnetrzne analogowe z CLIP,

DISA 2 —kanatowa z pocztg gtosowa dla wszystkich numerdw wewnetrznych,

Procesor DSP z licencjami dla
- 6 kanatéw SIP trunk,
- 60 telefonéw IP-PT/SIP-P

Dokfadng konfiguracje projektowanej centrali telefonicznej nalezy ustali¢ po
okresleniu doktadnej liczby telefonéw cyfrowych i analogowych oraz liczby i typéw
linii telefonicznych zewnetrznych i wewnetrznych.
Centrale nalezy zainstalowa¢ w szafie GPD zgodnie ze schematem dotgczonym

do niniejszej dokumentacji projektowe;j.

4. Oprzewodowanie i punkty przytaczeniowe

Instalacje wewnatrz obiektu nalezy wykona¢ nastepujgcymi przewodami:

e przewdd F/UTP LSZH kat. 6A 510MHz 23AWG - potgczenia punktéw
przylaczeniowych z panelami w szafie gtéwnego punktu dystrybucyjnego
(okablowanie poziome).

Przewody nalezy uktadac w:

e rurach gietkich, wzmocnionych o Srednicy 32mm uktadanych pod tynkiem,

e rurach sztywnych elektroinstalacyjna o Srednicy 32mm ukfadanych w
przestrzeni ponad sufitem podwieszanym,

e kanatach instalacyjnych metalowych o wym. 600x60 — gtdwne ciggi/trasy
kablowe w pom. serwerowni,

e kanatach instalacyjnych metalowych o wym. 200x42 — gtdwne ciggi/trasy
kablowe w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym.

Projekt przewiduje wykonanie punktdw przytgczeniowych: potrdjnych.

Punkt przytaczeniowy podwdjny powinien sktadac sie z: 3x modut R145 kat.6A
STP keystone, adapter 45x45 dla 2xRJ45 + 1xRJ45, uchwyt 2 modutowy, ramka 2
modutowa, puszka podtynkowa pogtebiana lub natynkowa.

Punkty przytaczeniowe nalezy instalowa¢ w miejscach wskazanych na rzucie
kondygnacji oraz po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem/uzytkownikiem
obiektu.



5. Sposdb uktadania kabli i przewodow

Sposdb uktadania kabli i przewoddw:
Gtéwne trasy kablowe nalezy uktadaé natynkowo w proj. korytach kablowych lub
w ostonie z rur ochronnych sztywnych, natomiast pojedyncze zejscia pionowe do
gniazd przytaczeniowych nalezy wykona¢ podtynkowo w ostonie rur ochronnych
karbowanych gietkich.

6. Zalecenia dotyczace projektowanego punktu dystrybucyjnego

Projektowany Punkt Dystrybucyjny umozliwia krosowanie przebiegéw
poziomych do portdw sprzetu aktywnego Ilub do przebiegéw pionowych.
Projektowany punkt dystrybucyjny powinien by¢ zlokalizowany tak, aby przebiegi
poziome nie przekraczaty 90 metrédw. Punkt dystrybucyjny powinien by¢ podzielony
na logiczne sekcje grupujace potgczenia o podobnej funkcji, obszarze itp. Sekcje
powinny by¢ umieszczone w rack'ach tak aby minimalizowac dtugos¢ wystepujacych
krosdw. Rack'i powinny by¢ montowane tak aby umozliwi¢ dostep od tytu dla celéw

serwisowych.

7. Wymagania dla przebiegow poziomych

Kable biegngce ponad sufitem podwieszanym nie mogg by¢ mocowane do
konstrukgji sufitu. Kable nalezy umiesci¢ w drabinkach metalowych. Aby zachowaé
przejrzystos¢ instalacji i ufatwi¢ obstuge nalezy wszystkie kable prowadzi¢
prostopadle lub réwnolegle do korytarza.

Kable wchodzace i wychodzace do/z pomieszczen (pod katem 90 stopni)
powinny skrecac tagodnie, przy zatozeniu (minimalny promien skretu = promien
zgiecia powinien wynosi¢ 4-krotnos¢ Srednicy dla kabla UTP). Instalujgc kable nalezy
zawsze sprawdzac czy nie sg naprezone na koncach i na catym swoim przebiegu.
Jezeli kable znajdujg sie na otwartej przestrzeni, powinny by¢ umieszczone w jednej
ptaszczyznie, nie wolno owijaé kabli dookofa rur, kolumn, itp.

Kable, na catej dtugosci od puszki na Scianie do projektowanych i lokalnych
punktdw Dystrybucyjnych, powinny mie¢ zachowang ciggto$¢ oraz powinny byé
wolne od sztukowan, zagniecen i nacie¢ lub ztaman. Zadne rozdzielanie par na dwa
kanaty komunikacyjne nie moze by¢ wykonane w infrastrukturze okablowania.

Wszelkie adaptacje polegajace na wspdtdzielonym  wykorzystywaniu kanatu



transmisyjnego (np. rozdzielanie par) musza by¢ robione poza infrastruktura statg

systemu okablowania.

8. System uziemienia projektowanych punktow dystrybucyjnych
Projektowany punkt dystrybucyjny powinien by¢ podtgczony do gtéwnej szyny

uziemiajgcej budynku (zgodnie z normami dla instalacji elektrycznych

wewnetrznych). System uziemienia projektowanego punktu dystrybucyjnego zostat

ujety w opracowaniu dotyczacym instalacji elektrycznych wewnetrznych.

9. Zalecenia dotyczace odlegtosci instalacji okablowania strukturalnego

W okablowaniu poziomym maksymalna dtugos¢ przebiegu kabla powinna
wynosi¢ 90m, pomiedzy interfejsem uzytkownika i punktem rozdzielczym. Nie wolno
w zadnym wypadku dopusci¢ do tego, by catkowita dtugos¢ kabla pomiedzy
stanowiskiem roboczym i punktem rozdzielczym plus przytaczenie do sieciowego
sprzetu komputerowego przekroczyta 100m (kable krosowe, kabel przebiegu
poziomego i kabel stacyjny).

10. Sekwencja polaczen

Sekwencja jest definiowana jako kolejnos¢ w jakiej przychodzace pary s
podiaczone do poszczegdlnych kontaktdw we wtykach modutowych., np: ktére piny
stanowig pare pierwszg. Istnieje 7 standardowych sekwencji potgczen: USOC, MM],
258A (inaczej EIA T568B), 10BaseT, EIA T568A (inaczej EIA) oraz OPEN
DECconnect. Rodzaj stosowanej sekwencji jest wysoce istotny. Zastosowanie btednej
sekwencji moze spowodowac zwiekszenie poziomu szumu i przestuchu przy koncach
(NEXT) pochodzacego od nie sparowanych zyt.

Na etapie wykonywania instalacji okablowania strukturalnego na
przedmiotowym obiekcie nalezy skonsultowal z Inwestorem sekwencje potaczen
T568A/ T568B.

11. Pomiary testowe i certyfikacja instalacji okablowania strukturalnego

Wszystkie facza skretkowe w systemie nalezy przetestowacd pod katem
spetniania wymogow klasy EA/kategorii 6A wg ISO 11801 lub EN 50173:
e Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w uktadzie pomiarowym typu ,Channel”

(tgcznie z kablami krosowymi i kablami przytgczeniowymi). Do pomiaru

kazdego tacza nalezy uzy¢ odrebnej pary kabli potaczeniowych, ktéra w
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przysztosci powinna by¢ wykorzystywana w powigzaniu wtasnie z tym tgczem.

W zwigzku z powyzszym nalezy zapewni¢ peten zestaw kabli potgczeniowych

RJ45.

Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem o poziomie doktadnosci, co najmniej

JLevel IV”,

Nalezy wykonaé pomiary certyfikacyjne, w ktérych po zmierzeniu

rzeczywistych wartosci parametréw tgcza, miernik automatycznie poréwna je

z granicznymi wartosciami definiowanymi przez aktualne normy okablowania i

okresli wynik poréwnania.

Wyniki pomiardw certyfikacyjnych wszystkich tgczy musza by¢ prawidtowe.

Pomiary nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.

Wymagany zakres mierzonych parametréw dla kazdej z par (kombinacji par):
v Mapa potaczen - poprawnosc¢ i ciggtos¢ wykonanych potaczen

Straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss)

Straty wtraceniowe - ttumienie (ang. IL - Insertion Loss)

Straty przestuchdw zbliznych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss)

Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT — Power Sum NEXT)

Wspodtczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na bliskim

D N N N NN

koncu (ang. ACR-N — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end)

<

Sumaryczny wspétczynnik ACR-N (ang. PSACR-N — Power Sum ACR-N)

<\

Wspdtczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na dalekim
koncu (ang. ACR-F — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end)
Sumaryczny wspotczynnik ACR-F (ang. PSACR-F — Power Sum ACR-F)
Rezystancja petli dla pradu statego (ang. DC current loop)

Opdznienie propagacji (ang. Propagation delay)

DN N NN

Réznica opdznien propagaciji (ang. Delay skew)

12. Ogdlne wymagania dotyczace systemu okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng

warstwe fizyczng sieci teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajgcy zapas

parametrow transmisyjnych dla dziatanie dzisiejszych i przysztych aplikacji

transmisyjnych. W celu spetnienia najwyzszych wymogdw jakosciowych i

wydajnosciowych nalezy zapewnic:

Okablowanie miedziane przewyzszajgce wymagdania kategorii 6A (klasy EA).

11



Okablowanie skretkowe w wersji ekranowane;j.

Certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane niezalezne
laboratorium badawcze Delta, potwierdzajgce zgodnos¢ okablowania miedzianego
z najnowszymi, aktualnymi normami okablowania strukturalnego ISO/IEC
11801:2011 (ktéra zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801
AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Nalezy
zapewnic certyfikaty potwierdzajgce zgodnos¢ z normami w zakresie testu catego
tgcza oraz niezaleznych komponentdw (kabel, panel, ztgcze R3145).

Wszystkie produkty muszg byc¢ fabrycznie nowe.

Celem idealnego dopasowania komponentdw, wszystkie produkty okablowania
muszg pochodzi¢ z oferty jednego producenta i by¢ oznaczone jego nazwg lub
logo.

Nalezy uzyC rowniez szaf 19” tego samego systemu co pozostata czesé
okablowania strukturalnego i oznaczonych tg samg nazwg lub logo.

Producent okablowania musi objg¢ zainstalowany system bezptatng, 25-letnig
systemowg gwarancjg niezawodnosci, ktdra obejmie tory transmisyjne miedziane
i Swiattowodowe w zakresie tgcza Channel (kable instalacyjne, panele 19”, zlacza,
kable krosowe i przytgczeniowe). Gwarancja musi by¢ trdjstronng umowa
podpisana pomiedzy Uzytkownikiem, Wykonawcg okablowania oraz Producentem.

Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowigzan
gwarancyjnych  Wykonawcy, w przypadku niemoznosci wywigzania sie
Wykonawcy z tych zobowigzan. Reasekuracja obejmuje okres, na jaki zostata
udzielona gwarancja.

Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci jest wykonanie
instalacji zgodnie z obowigzujgcymi normami okablowania strukturalnego oraz

zgodnie z zaleceniami producenta.

I1. Instalacja AV

1. Oprzewodowanie i punkty przytaczeniowe

Do obstugi instalacji AV w pomieszczeniu sali konferencyjnej niniejsze

opracowanie przewiduje jedynie montaz zestawu gniazd w celu umozliwienia

potgczenia wewnetrznego pomiedzy projektorem multimedialnym a zestawem PC
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(projektor, ekran projekcyjny oraz komputer PC nie sg tematem niniejszego

opracowania).

Instalacje nalezy wykonac nastepujgcymi kablami i przewodami:

przewdd video VGA — pofgczenie punktdw przytaczeniowych dedykowanych
do podtaczenia projektora multimedialnego,

przewdd audio 2x0,22mm2 - potgczenie punktdw przytgczeniowych
dedykowanych do podtgczenia projektora multimedialnego,

przewod HDMI AWG23 — pofaczenie punktdw  przytgczeniowych
dedykowanych do podtaczenia projektora multimedialnego.

Przewody nalezy uktadac w:

rurach gietkich, wzmocnionych o $rednicy 32mm uktadanych pod tynkiem,
rurach sztywnych elektroinstalacyjnych o $rednicy 32mm uktadanych ponad
sufitem podwieszanym,

Projekt przewiduje wykonanie 2 zestawdw punktdéw przytaczeniowych audio-

video do wspdtpracy z projektorem multimedialnym.

Punkt przytgczeniowy pojedynczy (VGA+RCA) stanowic beda:
gniazdo VGA D-sub, HD15, 2M + RCA,

puszka natynkowa/podtynkowa (1 szt.).

Punkt przytgczeniowy pojedynczy (HDMI) stanowi¢ beda:
gniazdo HDMI, 2M,

puszka natynkowa/podtynkowa (1 szt.).

Punkty przytaczeniowe nalezy instalowa¢ w miejscach wskazanych na rzutach

kondygnacji.

III. Opis techniczny instalacji systemu CCTV IP

1. Koncepcja pracy systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP

System monitoringu wizyjnego nalezy wykonac tak, aby obejmowat obserwacjg

wybrane miejsca, spetniajgc zatozenia projektowe:

e wejscia do budynku,

Sciany zewnetrzne budynku,
gtéwne ciggi komunikacyjne,
brame wjazdowg, parking,
poczekalnie.
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W projektowanym systemie telewizji uzytkowej bedga sie znajdowaé tacznie 19
punktéw kamerowych zewnetrznych i wewnetrznych.:

- 8 kamer zewnetrznych stacjonarnych IP D/N 2Mpx,

- 11 kamer wewnetrznych koputkowych IP 2Mpx.

Rozmieszczenie punktéw kamerowych przedstawione zostato na rzutach
kondygnacji.

Organizacja systemu telewizji uzytkowej oparta zostata o:

e biezagcy poglad obrazu z kamer - wykorzystujgc wiasnosci rejestratorow
cyfrowych, obrazy z kamer bedg przesytane i wysSwietlane na monitorze LCD Full
HD 32" kolorowym na jednym zaprojektowanym stanowisku obserwacyjnym,

e rejestracje i magazynowanie obrazu z kamer przy pomocy dyskdw sieciowych na
czas 30 dni przy zatozeniu nagrywania 18h/dobe w jakosci fullHD, standard
kompres;ji wideo H.265,

e odtwarzanie zarejestrowanych obrazdw.

W niniejszym projekcie przewidziano 1 stanowisko nadzoru wizyjnego
usytuowane w pom. kierownika. W/w stanowiska obserwacyjne nalezy wyposazy¢é w
stacje roboczg (serwer zarzadzajacy) oraz monitor LCD Full HD 32”.

Projektowane punkty kamerowe zewnetrzne i wewnetrzne bedg podtgczone
do urzadzen pasywnych i aktywnych w projektowanej szafie dystrybucyjnej zgodnie
ze schematem ideowym instalacji LAN i CCTV dotaczonym do niniejszej dokumentacji
projektowe;j.

W pomieszczeniu technicznym na poziomie I pietra znajdowac sie bedzie szafa
GPD, w ktdrej nalezy umiesci¢ projektowany rejestrator oraz urzadzenia pasywne i
aktywne.

Projekt systemu telewizji uzytkowej obejmuje: rozmieszczenie kamer
zewnetrznych i wewnetrznych, a takze wyposazenie stanowiska obserwacyjnego oraz
rozprowadzenie kabli sygnatowych.

Niniejszy projekt zaktada wykonanie dla kazdej kamery zewnetrznej ochrony

przeciwprzepieciowej.
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2. Urzadzenia wchodzace w skiad systemu telewizji dozorowej CCTV

— punkty kamerowe + zabezpieczenia przeciwprzepieciowe

Proponuje sie  zastosowanie nastepujgcych  punktéw  kamerowych

zewnetrznych i wewnetrznych:

Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczos¢ 2MP (max.
1920x1080@60kl/s), przetwornik: 1/2.8” Progressive Scan CMOS, czutosc:
0.005Lux@ F1.2 (wt. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR do 50m, dzien/noc ICR,
obiektyw moto-zoom: 2.8-12mm/F1.4, kat widzenia 105°~35°, kompresja:
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio:
G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, trzyb korytarzowy,
ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy,
pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja
potozenia 3D. Sklot na karte do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe:
1/1. Dodatkowe wyjscie BNC. Wymiary: ¢144.13x332.73mm. IP67, IK10.
Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.

Kamera IP Hikvision w obudowie koputowej, rozdzielczos¢ 2MP (max.
1920x1080@60kl/s), przetwornik: 1/2.8” Progressive Scan CMOS, czutos¢:
0.005Lux@ F1.2 (wt. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR do 50m, dzien/noc ICR,
obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kat widzenia 105°~35°, kompresja:
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie. Kodowanie audio:
G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, trzyb korytarzowy,
ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy,
pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja
potozenia 3D. Sklot na karte do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe:
1/1. Dodatkowe wyjscie BNC. Wymiary: ¢153.4x133.1mm. IP67, IK10.
Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.

metalowe puszki przylgczeniowe do zastosowan zewnetrznych i wewnetrznych

dedykowane do projektowanych kamer typu bullet i koputkowych,

ogranicznik przeciwprzepieciowy toru sygnatowego FTP zPoE do kamer
zewnetrznych montowanych na elewacji budynku. Ochronniki przy kamerach

zewnetrznych nalezy montowa¢ w puszkach natynkowych hermetycznych IP66.
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Ochronniki przeciwprzepieciowe kamer zainstalowanych na elewacji budynku
powinny byC podigczone do systemu uziemienia projektowanego budynku
(system uziemienia projektowanych kamer zostat przewidziany w dokumentacji

projektowej dotyczgcej instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych).
— szafa dystrybucyjna wraz z wyposazeniem:

Na potrzeby instalacji monitoringu wizyjnego CCTV nalezy zainstalowac
urzadzenia pasywne i aktywne w projektowanej szafie dystrybucyjnej zgodnie z

ponizszymi wytycznymi:

Gtéwny punkt dystrybucyiny GPD

Gtéwny punkt dystrybucyjny GPD na potrzeby systemu CCTV (wspdtdzielony z
urzadzeniami instalacji LAN) w pom. technicznym nalezy wyposazy¢ w nastepujacy
osprzet pasywny i aktywny.

e panel krosowy 24 porty RJ-45, kat. 6A, STP (1 szt.),

e panel porzadkujgcy 19”/1U (2 szt.),

e panel 19”/1U w zestawie z 8 ogranicznikami przepiec¢ (1 szt.),

e switch zarzadzalny warstwy L2 24 porty 10/100/1000 Base-TX PoE+, 2 porty
10G SFP, 1 opcjonalne gniazdo z dwoma portami 10G SFP+, budzet PoE
max.410W, 1 modut R145 port konsoli, 1 port USB, 1 x AC, RPS (2 szt.),

e gniazdo z 2 slotami 10G SFP+ (10G Base-X SFP+/1000Base-X SFP) (1 szt.),

e SFP+ transceiver DDM, 10G, SM (1 szt.),

e Patchord duplex SC/APC-LC/UPC, dtugos¢ 2m. (1 szt.),

e Patchord S/FTP Cat. 6A LSOH, dtugos¢ 1m (20 szt.),

e Rejestrator IP, 32 kanaty, 320Mb/s, Max 32x IP camera. 2xHDMI & 2xVGA
output. 8 SATA interface. Alarm I/O, RAID (1 szt.) + dysk twardy 4TB (2 szt.).
Niniejszy projekt przewiduje montaz w szafie GPD (na potrzeby CCTV)

zasilacza awaryjnego UPS o mocy 3000VA + 1x modut baterii (czas podtrzymania
zasilania przy obcigzeniu ok. 500W wynosi ok. 130min). Zasilanie podstawowe
zostato ujete w opracowaniu dotyczacym instalacji elektrycznych wewnetrznych.

Wszystkie elementy w GPD nalezy rozmiesci¢ wg schematu ideowego

dotgczonego do niniejszej dokumentacji.
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Istniejacy gtdwny punkt dystrybucyiny GPD

Istniejgcy gtdwny punkt dystrybucyjny GPD w budynku istniejgcego magazynu
nalezy doposazy¢ w nastepujgce urzadzenia pasywne i aktywne:

e panel krosowy 24 porty RJ-45, kat. 6A, STP (1 szt.),

e panel Swiattowodowy 8xSC sx 8 pigtaili 19”/1U (1 szt.),

e panel porzadkujgcy 19”/1U (2 szt.),

e panel 19”/1U w zestawie z 8 ogranicznikami przepiec (1 szt.),

e switch zarzadzalny warstwy L2 24 porty 10/100/1000 Base-TX PoE+, 2 porty
10G SFP, 1 opcjonalne gniazdo z dwoma portami 10G SFP+, budzet PoE
max.410W, 1 modut RJ45 port konsoli, 1 port USB, 1 x AC, RPS (1 szt.),

e gniazdo z 2 slotami 10G SFP+ (10G Base-X SFP+/1000Base-X SFP) (1 szt.),

e SFP+ transceiver DDM, 10G, SM (1 szt.),

e Patchord duplex SC/APC-LC/UPC, dtugos¢ 2m. (1 szt.),

e Patchord S/FTP Cat. 6A LSOH, dtugos¢ 1m (3 szt.).

Niniejszy projekt nie przewiduje montazu w istniejgcej szafie GPD zasilacza

awaryjnego UPS. Zasilanie podstawowe — istniejgce.

Wszystkie elementy w istn. GPD nalezy rozmiesci¢ wg schematu ideowego
dotgczonego do niniejszej dokumentacji.

Dodatkowo z punktu GPD nalezy wyprowadzi¢, zgodnie ze schematem
ideowym punkt przytgczeniowy abonencki do instalacji CCTV.

W celu podtaczenia zestawu komputerowego do punktu przytgczeniowego
nalezy dostarczyc¢ kable krosowe typu S/FTP kat. 6A LSOH o dtugosci 3m (1 szt.).

— stanowisko nadzoru wizyjnego

W projektowanym systemie monitoringu wizyjnego przewidziano 1 stanowisko

nadzoru wizyjnego w pom. kierownika. W sktad stanowiska nadzoru wchodza:

e monitor kolorowy LCD Full HD 32" (1 szt.),
e serwer zarzadzajacy z systemem operacyjnym wyposazony w 1 Kkarte
graficzng z wyjsciem HDMI + system operacyjny (1 szt.).
W/w serwer powinien spetniaé ponizsze funkcje:
e Przezroczysty podglad kamer z wielu rejestratoréw dla uzytkownika,

e Wyswietlanie obrazu z 144 kamer jednoczes$nie w podziale na jednym monitorze,
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Obstuga 2 monitoréw (po rozbudowie do 4 monitoréw) - mozliwo$¢ wyswietlenia
dwdch rdznych podziatdw, monitor alarmowy, odtwarzanie nagran, stan
rejestratordw,

Wyswietlanie sekwencji kamer w trybie podziatu 1, 4, 9, 16,

Dwukierunkowa obstuga audio przy zastosowaniu dodatkowych gtosnikdw i
mikrofonu,

Odtwarzanie i archiwizacja nagran,

Szybkie drukowanie zdjecia z materiatu video oraz reczna obrdbka zdje¢,
Odtwarzanie nagran do przodu oraz wstecz z roznymi predkosciami,

Zoom w trybie podgladu oraz odtwarzania nagran od 150% do 1600%,
Zarzadzanie konfiguracjg rejestratoréw, wielojezyczny interfejs uzytkownika,
weryfikacja znaku wodnego,

Wbudowane filtry video wysSwietlanego materiatu np. Gaussa, wyostrzajacy,
usuwanie przeplotu, deblock,

Automatyczne blokowanie aplikacji VMS,

Nagrywanie materiatu video z podglagdu na zywo, nagrywanie materiatu video z
odtwarzanego nagrania,

Praca z monitorami w trybie 4:3 lub 16:9,

Dowolna konfiguracja uprawnien dla grup uzytkownikow,

Narzedzie do konwertowania plikdw RMS na popularny format MPEG lub AVI,
Remote Upgrader: zdalna aktualizacja oprogramowania firmware w rejestratorach,
EventPopUpManager: obstuga alarméw przekierowanych z rejestratoréw,
Szablony ekrandw z dowolnymi kamerami z réznych rejestratordéw,

Archiwizacja zdarzen: aplikacji VMS, rejestratordw, dziatan uzytkownika

Dodatkowo niniejsze opracowanie przewiduje doprowadzenie z istniejgcego

gtéwnego punktu dystrybucyjnego do w/w serwera oprzewodowania skretkowego

zakonczonego gniazdem przytgczeniowym typu 2xR345 kat. 6 UTP.

3. Obliczenie pojemnosci dyskowej

Ponizej zostaty przedstawione obliczenia wymaganej pojemnosci dyskowej

projektowanego systemu monitoringu wizyjnego CCTV przy zatozeniu zapisu z kamer
przez 30dni 18h/dobe i 18fps oraz kompresji H.265.
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Ll MTSC I Disk Calculation Clear

19 B Channel() b4 B Recording Time Given
Number : 19 Constant Bitrate : 1392 kbps

Recording Time:

@ Day(s) () Week(s) () Month(s)

Recording Time/day:

18

2MP/10280P(1920x1080)

Frame Rate(fps):

Required Disk Space:

7TB

4. Oprzewodowanie systemu CCTV

Instalacje nalezy wykonac nastepujgcymi przewodami i kablami:

przewdd F/UTP LSZH kat. 6A 510MHz 23AWG - potaczenia punktdw
przytgczeniowych z panelami w szafie gtdwnego punktu dystrybucyjnego
(okablowanie poziome).

kabel HDMI AWG23 - kabel pomiedzy projektowanym monitorem i stacjg
robocza.

Projektowane przewody nalezy uktadac w:

rurach gietkich, wzmocnionych o $rednicy 32mm uktadanych pod tynkiem,
rurach sztywnych elektroinstalacyjnych o $rednicy 32mm ukfadanych w
przestrzeni ponad sufitem podwieszanym oraz na sufitach betonowych,
kanatach instalacyjnych metalowych — ujetych w czesci dotyczacej instalacii
LAN.

5. Ogolne zalecenia instalacji systemu CCTV

konce wszystkich przewoddw i kabli nalezy opisa w sposdb trwaty,
przestrzegac instrukcji instalacyjnych dostarczonych wraz z urzgdzeniami,

sporzadzi¢ protokdt na okoliczno$¢ przekazania zainstalowanego systemu do

uzytkowania,
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. wykonawstwo czesci projektu w zakresie telewizji uzytkowej nalezy zleci¢
wyspecjalizowanemu zaktadowi, ktdry posiada odpowiednio wyszkolonych
pracownikow,

. Cato$¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i
przepisami ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw BHP,

. Wykonawca systemu monitoringu wizyjnego powinien dostarczy¢ zlecenia

dotyczace konserwacji systemu.

IV. Instalacja systemu sygnalizacji wiamania i napadu SSWiN

1. Zatozenia instalacji

Zgodnie z wymaganiami uzytkownika system sygnalizacji wtamania i napadu
obejmie ochrong wszystkie pomieszczenia, brame garazowg i drzwi zewnetrzne oraz
drzwi wyposazone w system SKD. Koncepcja systemu opiera sie na centrali
alarmowej wyposazonej w modut komunikacyjny TCP/IP.

Dla realizacji niniejszego projektu przyjeto centrale alarmowg zgodng z norma
PN-EN 50131-1 Poziom 3.

System zaprojektowano z lokalizacjg centrali alarmowej CA oraz podcentral w
pom. technicznym na poziomie I pietra.

Manipulatory do obstugi systemu zainstalowane beda w poblizu wejs¢ do
projektowanego budynku oraz w pom. garazu.

Projekt przewiduje 72-godzinny czas podtrzymania dla systemu sygnalizacji
wiamania i napadu przy braku zasilania sieciowego 230VAC.

Wystgpienie sytuacji alarmowej sygnalizowane bedzie w sposdb akustyczno -
optyczny poprzez zadziatanie sygnalizatoréw alarmowych zewnetrznych. Lokalizacja

w/w sygnalizatoréw zgodnie z rysunkiem rozmieszczenia urzadzen.

2. Urzadzenia wchodzace w skiad systemu SSWiN
2.1. Centrala systemu sygnalizacji wiamania i napadu SSWiN

System sygnalizacji wkamania i napadu oparty zostat na centrali alarmowej z

wbudowanym modutem komunikacyjnym TCP/IP.

Podstawowe parametry centrali alarmowej:
e 0d 16 do 128 dowolnie programowalnych wejs¢;
e wybdr konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC;
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o szeroki wybdr typdw reakciji;
e kontrola obecnosci i poprawnosci dziatania czujek;
e do 128 dowolnie programowych wyjs¢;

o strefy mogg by¢ sterowane przez uzytkownikdw, timery, wejscia sterujace lub
ich stan moze zalezeC od stanu innych stref;

e mozliwos¢ grupowania stref i utworzenia do 8 partyciji;

e czasowa blokada strefy;

e wspotpraca z wieloma dodatkowymi modutami rozszerzen;
e sterowanie systemem;

e manipulator LCD;

e komputer uzytkownika (przez port RS-232, linie telefoniczng lub sie¢
komputerowg);

e klawiatura strefowa.

2.2. Ekspander wejs¢

W celu rozbudowy systemu sygnalizacji wtamania i napadu zostaty

zastosowane ekspandery wejs¢ 8 wejsciowe.
Podstawowe parametry ekspandera wejsc:

e 8 indywidualnie programowalnych wejs¢ o wiasciwosciach identycznych jak

projektowana centrala;

e wybdr konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC.

2.3. Czujki do systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN

Wykaz czujek stosowanych w systemie sygnalizacji wkamania i napadu:

- czujka ruchu PIR+MW,

- kontakty magnetyczne nawierzchniowe,

- kontakty magnetyczne bramowe (zabezpieczenie bram w pom. magazynu).

W/w kontakty magnetyczne dostarczane sa razem ze stolarka drzwiowa.
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2.4. Obliczenie wydajnosci zasilaczy

Zainstalowane systemy muszg mie¢ zapewnione dwa zasilania:

podstawowe sie¢ 230V AC - tolerancja napiecia -15% i +10%

rezerwowe 12 VDC, tolerancja zasilania -15% i +25%, zapewniajgce prace systemu

z 15 min. alarmowaniem i pracg normalng przez 72h.

Bilans mocy:

Q=1,25(Id * Td + Ia *Ta)

ad

zie:

Id - catkowity prad pobierany przy zaniku zasilania AC w stanie dozoru

Td - wymagany czas dozoru

Ia - catkowity prad pobierany w stanie alarmowania

Ta - wymagany czas alarmowania

Zasilacz 12V /4A 7 miejscem na akumulator 7Ah
Pobor Pobor Iosc | Pojemnosc | Maks. pobor
LP Mazwa urzadzenia w czuwaniu |w alarmie| sztuk |akumulatora pradu
A mA Ah (72h) A
2 |klawiatura LCD 17 17 2 4,61 0,05
VWhymagana min. pojemnoscakumulatora [Ah] I 4.61 0.05
| El_ﬂ' akumulator: 7Ah

Akumulator 1x17Ah montowany w obudowie centrali, natomiast drugi akumulator montowany w

Jkurmulator 1x1 7Ah montowany w obudowie ekspanderow razem

dodatkowej obudowie ze stykiem antysabotazowym
Pobor Pobor Iosc | Pojemnosc | Maks. pobor
LP Mazwa urzadzenia w czuwaniu |w alarmie| sztuk |akumulatora pradu
mA mA Ah (72h) A
Plyta glowna centrali alarmowej z

1 |modutem TCP/IP 280 00 1 25,39 0,60
2 |Sygnalizator zewnetrzny o 270 3 0,25 0,81
4 Jczujka ruchu PIR+MW i3 25 5 g 14 0,13

1.4

Viymagana min. pojemnos ¢ akumulatora [Ah] 22 73
1 akumulator: 2x17Ah

z zasilaczem nr 2 12V 4A, natomia

=
s

drugi akumulator montowany w dodatkowej cbudowie ze stykiem antysabotazowym
Pobor Pobor Iosc | Pojemmnosc Pobor
LP Mazwa urzadzenia I min I max sztuk |akumulatora pradu
mA mA Ah (72h) A
1 |Ekspander 8 wejsc 35 80 2 6,35 0,16
2 czujka ruchu PIR+MW 13 25 12 159,53 0,30
0,465

VWymagana pojemnosc akumulatora [Ah] 25,88
i akumulator: 2x17Ah

Zestawienie urzadzen, bilans energetyczny oraz dobdr akumulatoréw:

Akumulator 1x17Ah montowany w obudowie ekspanderow razem z zasilaczem nr 3 12V /4A
Paobor Pobor Iosc | Pojemmnosc Pobor
LP Mazwa urzadzenia I min I max sztuk |akumulatora pradu

mA mA Ah (72h]) A
1 |Ekspander 8 wejsc 35 80 2 56,35 0,16
2 Jczujka ruchu PIR+MWW i3 25 7 11,39 0,18
Vilymagana pojemnosE akumulatora [Ah] 17,74 0,34

I Przvieto akumulator: I a7an |
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3. Oprzewodowanie instalacji SSWiN

Instalacje wewnatrz obiektu nalezy wykonac nastepujgcymi przewodami:
e przewdéd YTDY 8x0,5mm? — polaczenia czujek ruchu, kontaktronéw oraz
sygnalizatoréw z centralg i podcentralami systemu sygnalizacji wtamania i napadu,
e przewdd LiYCY8xImm - magistrala komunikacyjna central i podcentral
alarmowych.
Przewody nalezy uktadac w:
e rurach gietkich, wzmocnionych o Srednicy 32mm ukfadanych pod tynkiem,
e rurach sztywnych o S$rednicy 32mm ukfadanych w przestrzeni ponad sufitem
podwieszanym oraz na sufitach betonowych,
e kanatach instalacyjnych metalowych — ujetych w czesci dot. instalacji LAN.
Zastosowane w projekcie sygnalizatory zewnetrzne nalezy zainstalowac na
wysokosci ok. 3,5m od poziomu terenu, natomiast czujki ruchu bezposrednio pod

projektowanym sufitem podwieszanym.

4, Instrukcje i wytyczne dotyczace programowania i uruchomienia

systemu
. Programowanie systemu za pomocg programu konfiguracyjnego z
komputera.
. PrzestrzegaC kolejnosci procedur programowania zawartych w instrukcji

programowania.

o Po uruchomieniu systemu wykona¢ test sprawdzajacy dziatanie czujnikéw w
poszczegdlnych liniach dozorowych oraz poprawnos$¢ funkcjonowania pozostatych
elementdw systemu.

. Przeszkoli¢ personel upowazniony do obstugi systemu.

. wszelkie zmiany zwigzane z montazem projektowanych urzadzen pasywnych i
aktywnych powinny by¢ skonsultowanego z projektantem oraz Inwestorem,

e Sporzadzi¢ protokdt na okoliczno$¢ przekazania systemu do uzytkowania.
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V. Instalacja systemu kontroli dostepu KD

1. Aktualne uwarunkowania systemu KD

Zastosowane kontrolery umozliwiajg obstuge 1 przejscia kontrolowanego
jednostronnie lub dwustronnie. W/w kontrolery mogg pracowaé jako samodzielne
urzadzenia. Autoryzacja uzytkownika odbywa sie na podstawie kodu lub
transpondera pasywnego (karta, brelok itp.). Komunikacja z komputerem jest
realizowana za posrednictwem sieci LAN/WAN oraz gtdwnej centrali systemu kontroli
dostepu.

W przedmiotowym budynku przewiduje sie 6 przejS¢ jednostronnie lub
dwustronnie kontrolowanych. Lokalizacja w/w przejs¢ kontrolowanych zostata
wskazana na rzutach kondygnacji.

System kontroli dostepu zostat dobrany na podstawie gotowych zestawdw kontroli
dla pojedynczego przejscia. W skfad w/w zestawu wchodza:

- metalowa obudowa,

- kontroler dostepu dla 1 przejscia kontrolowanego,

- transformator 18VA,

- dodatkowe materiaty montazowe.

Dodatkowo do kazdego w/w zestawu nalezy przewidzie¢ akumulator awaryjny
12V/7Ah.

2. Elementy wykonawcze wchodzace w skiad systemu KD

Podstawowe elementy wchodzagce w skiad systemu KD wybranych przejsé
kontrolowanych:

e kontaktron nawierzchniowy (dostarczany razem ze stolarkg drzwiowq),

e czytnik kart zblizeniowych,

e przycisk wyjscia awaryjnego,

e przycisk wyjscia,

e elektrozaczep przeciwpozarowy (dostarczany razem ze stolarkg drzwiowg).
Dodatkowo niniejsze opracowanie przewiduje dostawe i zaprogramowanie 100szt.
Kart zblizeniowych wspétpracujacych z projektowanym systemem kontroli dostepu.
Wewnetrzne czytniki kart zblizeniowych, przyciski wyjscia i przyciski wyjscia
awaryjnego we wszystkich pomieszczeniach nalezy montowa¢ na wysokosci ok.
1,4m.
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3. Lokalizacja przejs¢ kontrolowanych systemu KD

Lokalizacje projektowanych przejs¢ kontrolowanych przedstawiono na rzucie

kondygnacji.

4. Oprzewodowanie instalacji systemu KD

Instalacje wewnatrz i na zewnatrz obiektu nalezy wykonaé nastepujacymi
przewodami:

e przewdd FTP kat. 6 250MHZ LSZH — magistrala komunikacyjna kontrolerdw,

e przewdd U/UTP kat. 6 250MHZ LSZH - pofaczenia czytnikdow kart z
kontrolerem,

e przewdd YTKSY 1x2x0,5mm — potgczenia kontaktrondw z kontrolerem,

o przewdd YTKSY 2x2x0,5mm — potgczenia przycisku wyjscia i przycisku wyjscia
awaryjnego z kontrolerem,

e przewdd OMY 2x1,0mm — zasilanie rygla przeciwpozarowego.
Projektowane przewody nalezy uktadacé w:

e rurach gietkich, wzmocnionych o Srednicy 32mm uktadanych pod tynkiem,

e rurach sztywnych elektroinstalacyjnych o $rednicy 32mm ukfadanych w
przestrzeni ponad sufitem podwieszanym i na suficie betonowym.

e kanatach instalacyjnych metalowych — ujetych w czesci dotyczacej instalaciji
LAN.

5. Zasilanie systemu. Bilans energetyczny

Zainstalowany system KD musi miec¢ zapewnione dwa zasilania:
v podstawowe sie¢ 230V AC — tolerancja napiecia -15% i +10%
v rezerwowe 12V DC, tolerancja zasilania =15% i +25%

Zasilanie podstawowe kontrolerédw oraz zasilaczy dodatkowych zostato ujete w czesci

dotyczacej instalacji elektrycznych wewnetrznych.
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Bilans energetyczny dla zasilaczy rygli ppoz w drzwiach z KD zostat wykonany na

podst. ponizszej formuty:

Pojemnos$¢ akumulatora Cyn=1,25x(T1x Ip + Tox I,)

T, - czas pracy w dozorze: 4,00 godz.
T, - czas pracy w alarmie: 0,00 godz.
I5 - pobdr pradu w dozorze: wg. obl. mA
I - pobor pradu w alarmie: wg. obl. mA
Cmin - minimalna pojemnos¢ akumulatora: wg. obl. Ah

Zestawienie urzadzen oraz bilans energetyczny:

Zasilacz 24V /2A z miejscem na akumulator 7Ah

Pobodr Pobor Ilosc Pojemnosc | Maks. pobor
LP Nazwa urzgdzenia w czuwaniu | w alarmie | sztuk | akumulatora pradu
mA mA Ah (4h) A
elektrozaczep ppoz rewersyjny
1 |(3500NM, ok. 350kqg) 100 100 6 3,19 0,60
Wymagana min. pojemnosc akumulatora [Ah] 3,19 0,60
I Przyjeto akumulator: 7Ah I

6. Instrukcje i wytyczne dotyczace programowania i uruchomienia

systemu
o Programowanie systemu za pomocg dedykowanego oprogramowania.
o Przestrzega¢ kolejnosci procedur programowania zawartych w instrukcji

programowania.

o Po uruchomieniu systemu wykonac test sprawdzajacy dziatanie elementéw
wykonawczych w poszczegdinych liniach sterowniczych oraz poprawnosc
funkcjonowania pozostatych elementéw systemu.

o Przeszkoli¢ personel upowazniony do obstugi systemu.

o wszelkie zmiany zwigzane z montazem projektowanych elementéw systemu
KD powinny by¢ skonsultowanego z projektantem oraz Inwestorem,

o Sporzadzi¢ protokdt na okolicznos¢ przekazania systemu do uzytkowania.
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VI. Zestawienie materialow

1. Zestawienie materialow instalacji okablowania strukturalnego LAN

Lp. Wyszczegolnienie | Ilosc | j-m.

Gtowny punkt dystrybucyjny GPD

1|Szafa dystrybucyjna stojaca 19”/42U 800x1000 1|szt.
2|Cokot o wym. 800x1000x120 bez przeciwwagi 1|szt.
3|Panel wentylacyjny 4 wentylatorowy z termostatem 1|szt.
4|Listwa zasilajaca, 8 portowa z bolcem + wytacznik zasilania 2|szt.
5|Panel 19”/1U z frontem 24xSC/PC sx 24 pigtaile 1iszt.
6/Panel krosowy 24-porty RJ-45 kategorii 6A STP 6|szt.
7|Potka ruchoma petna 19”/1U o gtebokosci 400mm 2|szt.
8|Przetacznik zarzadzalny warstwy L2 48 portéw 10/100/1000 Base-Tx + 2x10G SFP+ 3|szt.
9|gniazdo z 2 slotami 10G SFP+ (10G Base-X SFP+/1000Base-X SFP) 2|szt.
10|SFP+ transceiver DDM, 10G, SM 2lszt.
11|Patchord duplex SC/APC-LC/UPC, dtugo$¢ 2m 2|szt.

12|Patchord S/FTP Cat. 6A LSOH, dtugos$¢ 1m 123|szt.

13|Stelaz zapasu kabla np. typu SZ.2 1|szt.
14(Skrzynka zapasu kabla np. typu SZ.1 1iszt.
15|Centrala telefoniczna (wyposazona zgodnie z opisem technicznym) 1/kpl.

Punkty przylaczeniowe

16|Moduft RJ45 kat.6A STP 129|szt.

Gniazdo 45x45 mm dla 2xRJ45, n/t, bez modutéw RJ45 (komplet: ramka, support,

17)huszka, adapter) 43)szt.
Gniazdo 45x45 mm dla 1xRJ45, n/t, bez modutéw RJ45 (komplet: ramka, support,
185 s7ka, adapter) 43jszt.
19|Patchord S/FTP Cat. 6A LSOH, dtugos¢ 3m 125/szt.
20|Puszka podtynkowa, gt. 60mm 86|szt.
Przewody, koryta, rury ochronne
21Kabel F/UTP kat.6A 510MHz LSZH AWG23 7000|mb
22|Koryto elektroinstalacyjne o wym. 600x60 5/mb
23|Koryto elektroinstalacyjne o wym. 200x42 80/mb
24|Rura gietka wzmocniona o Srednicy 32mm 300{mb
25|Rura elektroinstalacyjna PCV o Srednicy 32mm 400|mb
26|Peszel niepalny 20|mb
27|Materiaty pomocnicze 1kpl

2. Zestawienie materiatéw instalacji AV

Lp. Wyszczegolnienie ‘ Ilos¢ ‘ j-m.

Punkty przytaczeniowe

1/Gniazdo Video VGA HD15 + RCA montowane n/t i p/t 2szt.

2/Gniazdo Audio-Video HDMI montowane n/t i p/t 2szt.
Przewody, koryta, rury ochronne

3Przewdd VGA ZO‘mb

4przewod audio 2x0,22mm?2 20‘mb

Sprzewdéd HDMI HF100 AWG23 20mb

6Rura gietka wzmocniona o $rednicy 32mm 5mb

7Rura elektroinstalacyjna PCV o $rednicy 32mm 15mb
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‘ S‘Materia’ry pomocnicze ‘ l‘kpl |
3. Zestawienie materialow instalacji systemu monitoringu wizyjnego CCTV
Lp. Wyszczegolnienie ﬁ Ilos¢ | j.m.
Urzadzenia systemu CCTV
1|Panel krosowy 24-porty RJ-45 kategorii 6A STP 1|szt.
2|Panel porzadkujacy 19"/1U 1|szt.
3|Przefacznik zarzadzalny L2 24 porty 10/100/1000 Base-Tx PoE+ + 2x10G SFP+ 1|szt.
4|gniazdo z 2 slotami 10G SFP+ (10G Base-X SFP+/1000Base-X SFP) 1|szt.
5|SFP+ transceiver DDM, 10G, SM 1|szt.
6|Patchord duplex SC/APC-LC/UPC, dlugosc 2m 1|szt.
7|Patchord S/FTP Cat. 6A LSOH, dtugos¢ 1m 20|szt.
8|Modut 8 ogranicznikdw przepie¢ 19"/1U 1|szt.
9|rejestrator wizyjny 32 kanaty IP, 320Mbps, 2xHDMI+ 2xVGA, RAID 1|szt.
10|Dysk twardy HDD 4TB 2|szt.
11|Zasilacz awaryjny UPS o mocy 3000VA + 1x bateria akumulatoréw 1/kpl.
12|Serwer zarzadzajacy/stacja robocza w zestawie z 1 kartg graficzng 1|szt.
13|Monitor FullHD LED 32" 1|szt.
14|Ochronnik przeciwprzepieciowy IP PoE 8|szt.
15|Kamera zewnetrzna stacjonarna D/N IP 2MP z obiektywem 2,8-12mm, PoE (802.3af) 8|szt.
16|Kamera wewnetrzna koputkowa IP 2MP z obiektywem 2,8-12mm, PoE (802.3af) 11|szt.
17|kofki rozporowe plastikowe 76|szt.
18|Metalowa puszka potaczeniowa do zastosowan zewnetrznych i wewnetrznych 19|szt.
19|Modut RJ45 kat.6A STP 22|szt.
20|Gniazdo 45x45 mm dla 1xR145, n/t (komplet: ramka, support, puszka, adapter) 20|szt.
Gniazdo 45x45 mm dla 2xRJ45, n/t, bez modutéw RJ45 (komplet: ramka, support,
21\huszka, adapter) 1jszt.
22|Patchord S/FTP Cat. 6A LSOH, dtugos$¢ 3m 20!szt.
Przewody, koryta, rury ochronne
23|Kabel F/UTP kat.6A 510MHz LSZH AWG23 1100/mb
24|Kabel HDMI AWG23 1|szt.
25|Koryto elektroinstalacyjne (ujete w zestawieniu dot. instalacji LAN) -lmb
26|Rura gietka wzmocniona o $rednicy 32mm 100|mb
27|Rura elektroinstalacyjna PCV o $rednicy 32mm 300|mb
28|Materiaty pomocnicze 1ikpl
4. Zestawienie materialow instalacji systemu sygnalizacji wtamania i
napadu SSWiN
Lp. Wyszczegolnienie | Ilosc | j-m.
Urzadzenia systemu SSWiN
1|Ptyta centrali alarmowej z modutem komunikacyjnym TCP/IP 1jszt.
2|Ekspander wejs¢ 4|szt
3|0budowa centrali z tworzywa sztucznego ze stykiem antysabotazowym 5|szt
4|Zasilacz buforowy 12V/4A 3|szt.
5|Akumulator 12V 7Ah 1jszt.
6/Akumulator 12V 17Ah 5|szt.
7|Modut przekaznikowy 1iszt.
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8|Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnetrzny 2|kpl.
9|Cyfrowa pasywna czujka ruchu PIR+MW 24|szt.
10|Kontakty magnetyczne nawierzchniowe 10|szt.
11|Kontakty magnetyczne bramowe 1|szt.
12|Puszka przytgczeniowa 2|szt.
13|Manipulator LCD 3|szt.
14|0Obudowa manipulatora z zamkiem 3|szt.
Przewody, rury ochronne
15|Przewdd YTDY 6x0,5 2000|mb
16(Przewdd OMY 2x1,0mm 90|mb
17|Przewdd LiYCY8x1mm 5imb
18|Koryto elektroinstalacyjne (ujete w zestawieniu dot. instalacji LAN) -imb
19|Rura gietka wzmocniona o S$rednicy 32mm 150|mb
20|Rura elektroinstalacyjna PCV o Srednicy 32mm 300{mb
21|Materiaty pomocnicze 1kpl
5. Zestawienie materiatéw instalacji kontroli dostepu KD
Lp. Wyszczegolnienie | Ilos¢ | j.m.
Urzadzenia systemu KD
1/Centrala SKD 1kpl
2|0Obudowa metalowa KD 1iszt.
3|Zestaw kontroli dostepu dla 1 przejscia 6(kpl.
4|Akumulator 12V/7Ah 8|szt.
5|Zasilacz systemu KD 24VDC/2A/7Ah 1|szt.
6(Zewnetrzny czytnik kart standardu Mifare 7|szt.
7|Elektrozaczep przeciwpozarowy 24V/100mA, 3500N 5|szt.
8|Kontaktron nawierzchniowy 4 zytowy, szczelina 20mm 5|szt.
9|Przycisk wyjscia awaryjnego S|szt.
10|Przycisk wyjscia 4szt.
11|Karta MIFARE, 64 bajty biata, 13,56MHz 100|szt.
Przewody, rury ochronne
12|Kabel U/UTP kat. 6 250MHz LSZH 40|mb
13|Kabel F/UTP kat. 6 250MHz LSZH 100|mb
14|Kabel YTKSY1x2x0,5mm 80|mb
15|Kabel YTKSY2x2x0,5mm 80|mb
16|Kabel OMY2x1,0mm 100|mb
17Koryto elektroinstalacyjne (ujete w zestawieniu dot. instalacji LAN) -imb
18|Rura gietka wzmocniona o Srednicy 32mm 40|mb
19|Rura elektroinstalacyjna PCV o S$rednicy 32mm 50/mb
20|Materiaty pomocnicze 1kpl.

Pozostale, drobne materialy dostarczy Wykonawca we wilasnym zakresie na plac budowy.

Uwaga!

Podstawq do wyceny oferty jest projekt wykonawczy (czes¢ opisowa + czes¢é graficzna).

Roboty nie ujete w Dokumentacji a wynikajgce z technologii robét budowlanych lub montazu urzqdzen winny
byd uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moZze
stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.
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VII. Rysunki i schematy

Rys. IN_01 — Rzut parteru — instalacje niskoprgdowe
Rys. IN_02 — Rzut I pietra — instalacje niskoprgdowe
Rys. IN_03 — Rzut II pietra — instalacje niskopragdowe
Rys. IN_04 — Schemat ideowy — instalacja LAN, CCTV
Rys. IN_05 — Schemat ideowy — instalacja SSWiN
Rys. IN_06 — Schemat ideowy — instalacja KD
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