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Białystok, 28.12.2018r 
 
Bartosz Sowa 
ul. Zachodnia 36/2  
15-345 Białystok 
WAM/0131/POOS/13 

 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, składam niniejsze 
oświadczenie, jako projektant projektu wykonawczego zamierzenia budowlanego pod nazwą:  

 

BUDOWA PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO DLA BUDYNKU URZĘDOWEGO 

nr. dz 10651/1, obręb 0001_Łomża, Łomża, rejon ulic Plac Niepodległości i Giełczyńska 

 
o sporządzeniu projektu wykonawczego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej.  

 
 
 
 
 
 
Projektant: .......................................................…… 

   ( podpis i pieczęć ) 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu wykonawczego przyłącza  ciepłowniczego dla siedziby Placówki Terenowej KRUS w Łomży 

nr. dz 10651/1, obręb 0001_Łomża, Łomża, rejon ulic Plac Niepodległości i Giełczyńska 

1.0 Podstawa i zakres opracowania. 

Projekt wykonawczy przyłącza ciepłowniczego dla projektowanej nieruchomości na działce nr geod. 
10651/1  obręb 0001_Łomża, Łomża.  

Podstawę opracowania stanowi: 
• aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 
• Warunki przyłączenia do sieci cieplnej węzła cieplnego nr Ww/23/2018 wydane przez Miejskie 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnego w Łomży Sp. z o.o., 
• obowiązujące normy i przepisy, 
• wizja lokalna. 

 Opracowanie obejmuje budowę przyłącza cieplnego wysokotemperaturowego z rur preizolowanych 
Logstor seria 2 2xDn32/125 z alarmem impulsowym od istniejącej sieci cieplnej (w miejscu włączenia 
2xDn100/225) do projektowanego wg odrębnego opracowania budynku dla siedziby Placówki Terenowej Krus 
w Łomży. 

2.0 Dane techniczne. 

 Średnica przyłącza:    2xDn32mm/125mm  
 Łączna długość przyłącza cieplnego ok.: L= 32,2m 
 Parametry wody sieciowej:   zima 110/630C ; lato 63/330C 
 Ciśnienie dyspozycyjne:   8000daPa 

3.0 Rozwiązania techniczne. 
 

3.1 Przyłącze cieplne. 

     Projektuje się przyłącza cieplne wysokotemperaturowe o parametrach wody 110/63°C - zimą,  

63/33°C - latem, dwuprzewodowe z rur preizolowanych Logstor seria 2 łączonych przez spawanie wraz z 

kompletem wyposażenia stosowanego w tej technologii.  

Zastosowano rury proste. Rury układane będą bezpośrednio w gruncie na podsypce z piasku o wysokości 

20cm. Spadki oraz głębokość posadowienia rurociągów pokazano na profilu podłużnym  przyłącza rys. nr ZC-01. 

Armaturę przyłącza stanowią  zawory odcinające preizolowane Dn32mm o PN25 wraz z zaprojektowanymi 

obudowami zaworów w formie studzienek rewizyjnych DN315 z rur karbowanych z zastosowaniem rury 

teleskopowej oraz włazu żeliwnego typu D400. Przyłącze ciepłownicze zostanie zakończone w pomieszczeniu 

węzła cieplnego w pomieszczeniu parterowym oraz zakończone kulowymi zaworami kołnierzowymi PN25 

montowanymi min. 0,5m ponad poziomem posadzki. 

Przejście rur preizolowanych przez posadzkę w budynku należy wykonać przy użyciu przejść szczelnych. 

3.2 Odpowietrzenie i odwodnienie. 

Odwodnienie przyłącza cieplnego będzie możliwe poprzez wypchnięcie pod ciśnieniem zebranej wody w 

przyłączu ciepłowniczym przy użyciu urządzenia ciśnieniowego (np. sprężarki) brak możliwości odwodnienia 

przyłącza w najniższym punkcie ze względu na istniejące uzbrojenie terenu. 

Odpowietrzenie przyłącza ciepłowniczego będzie umożliwione poprzez zastosowanie zaworów 

odpowietrzających zamontowanych w najwyższym punkcie na rurociągach ciepłowniczych w pomieszczeniu 

węzła cieplnego w budynku.  

3.3 Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem. 

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu i zbliżeniach do nich, roboty ziemne należy 

wykonywać ręcznie zachowując ostrożność. Napotkane zbliżenia i skrzyżowania z czynnymi urządzeniami należy 

zgłosić do gestora istniejących sieci odpowiadającego z stan techniczny urządzeń. 
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W przypadku wystąpienia kolizji, sposób jej rozwiązania uzgodnić z projektantem oraz gestorem istniejącej 

sieci podziemnej. 

3.4 Punkt włączenia do sieci ciepłowniczej. 

Włączenie projektowanego przyłącza do istniejącej sieci ciepłowniczej (kanałowej) 2xDn100mm/225mm 

należy wykonać poprzez wcinkę na gorąco z wykorzystaniem zaworów np. NAVAL. 

3.5 System alarmowy. 

Zastosowano układ rur preizolowany z wbudowanym systemem alarmu impulsowego umożliwiającym 

ciągły nadzór nad rurociągiem. System alarmowy należy podłączyć do istniejącego systemu alarmowego 

istniejącej sieci cieplnej. Sygnał alarmowy będzie przekazywany kiedy koncentracja wilgoci przekroczy wielkość 

dopuszczalną, lub gdy przewód alarmowy zostanie przerwany. 

4.0 Warunki wykonania. 

4.1 Spawanie. 

Całość robót wykonać zgodnie z instrukcjami montażowymi producenta zawartymi  

w Poradniku Technicznym oraz informacjami obrazkowymi, które znajdują się na rurociągach preizolowanych.  

Łączenie rur stalowych poprzez spawanie gazowe do ø139,7x3,6 stosując drut spawalniczy SPG-1. 

Wymagana jest co najmniej III klasa jakości złącz. Kontrola spoin metodą oględzin 100%, radiologiczną lub 

ultradźwiękową w ilości 20% wykonanych połączeń. W przypadku wykrycia niedopuszczalnych usterek - 

wadliwe złącze wyciąć i wykonać nowe oraz powtórzyć badania radiologiczne. Jeżeli wynik będzie ujemny, 

wszystkie złącza poddać badaniom i ewentualnie wady usunąć.  

Układanie rur w wykopie, montaż przewodów alarmowych i montaż muf wykonywać ściśle wg instrukcji 

montażowych. Żadne odstępstwa od ww. instrukcji są niedozwolone. 

4.2 Próba ciśnieniowa. 

Po wykonaniu robót spawalniczych, przed założeniem muf należy wykonać próbę hydrauliczną na zimno 

na ciśnienie 2,4 MPa, zgodnie z PN-92/M-34031.  

Próbę wykonywać etapami tj. dla każdego odcinka od zaworów odcinających do węzła cieplnego.   

Próbę należy uznać za pozytywną, jeśli po odpowietrzeniu rurociągów i ponownym nabiciu ciśnienia przez 

okres 60 min. nie nastąpi spadek ciśnienia. 

Jeśli wszystkie wykonywane łączenia zostaną poddane badaniom radiologicznym można wykonane 

przyłącze poddać próbie szczelności na ciśnienie robocze występujące w sieci cieplnej.  

4.3 Płukanie. 

Płukanie rur przyłącza cieplnego wykonać zgodnie z wymaganiami PN-92/M- 34031. Płukanie uznaje się za 

pozytywne, jeżeli ilość zanieczyszczeń nie przekracza 5 mg/m3, a wypływająca z rur woda jest przezroczysta i 

pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych. Płukanie wykonać mieszaniną powietrzno-wodną wg metody 

podanej w biuletynie COBRTI INSTAL Nr 2-3/1976. 

4.4  Roboty ziemne. 

Z uwagi na zagospodarowany teren oraz głębokość sieci kanalizacji sanitarnej wykopy przewiduje się 
mechaniczne, zabezpieczając ściany wykopu szalunkami wyporowymi. 
 W rejonie skrzyżowań kanalizacji sanitarnej z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzić ręcznie z 
zachowaniem szczególnej ostrożności. Na czas wykonywania robót istniejące uzbrojenie zabezpieczyć rurami 
ochronnymi typu AROT pod nadzorem dysponentów tego uzbrojenia.  
 Rurociągi preizolowane montować na wyprofilowanym podłożu z pospółki o grubości 0,20m. Ułożone 
odcinki rur po uprzednim sprawdzeniu spadku ustabilizować poprzez wykonanie obsypki piaskowej o grubości 
0,20m ponad wierzch rury. Obsypkę wykonać z zachowaniem dostępu do dołków montażowych. Dołki 
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montażowe zasypać po pozytywnej próbie szczelności złącz badanego odcinka, zasypać wykopy do rzędnych 
projektowanych. Obsypkę i zasypkę wykonać warstwami grubości 20 cm, starannie je ubijając do wskaźnika 
zagęszczenia wynoszącego 1 pod jezdniami, chodnikami i 0,97 na pozostałym terenie.  

Przy wystąpieniu gruntów  słabonośnych  które nie ma można odpowiednio zagęścić, należy wymienić na 
pospółkę, którą należy zagęścić przypadku wystąpienia wody gruntowej wykopy należy odwodnić poprzez 
pompowanie wody z dna wykopu. 

Trasę przyłącza pokazano na planie sytuacyjnym i profilu. Nad przewodem ciepłowniczym na wys.  
ok 20cm należy zamontować taśmę ostrzegawczą z wkładką stalową. Układanie taśmy wykonać w sposób 
umożliwiający podłączenie urządzenia do trasowania sieci. 

4.5 Uwagi montażowe robót budowlanych. 

• wszystkie przedmioty znajdujące się w gruncie lub nad gruntem, na którym mają być wykonywane 

roboty ziemne powinny być przed rozpoczęciem robót usunięte, 

• zbadanie, czy nie są założone w terenie obok planowanego obiektu budowlanego lub pod nim kable 

elektryczne, przewody i inne urządzenia  i usunięcie ich  lub zabezpieczenie w wypadku stwierdzenia 

ich istnienia,   

• nie należy usuwać założonych na stałe kabli i wszelkiego rodzaju przewodów lub kanałów bez zgody 

jednostki , do której należy nadzór nad nimi , a roboty wykonywać w sposób z nią uzgodniony, 

• w przypadku odkrycia w czasie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek urządzeń podziemnych , 

nie przewidzianych w dokumentacji, roboty należy przerwać do czasu ustalenia pochodzenia tych 

urządzeń podziemnych i ustalenia dalszego bezpieczeństwa prowadzenia robót, 

• osuszenie w razie potrzeby terenu nadmiernie zawilgoconego i zapewnienie korzystania z wody do 

robót budowlanych i do użytku ogólnego, 

• do wykonania zabezpieczeń przy robotach ziemnych stosować drewno iglaste okrągłe lub tarte, 

• przed przystąpieniem do zasypywania należy zabezpieczyć rury poprzez zakorkowanie wylotu i 

obsypanie piaskiem 

• zasypkę prowadzić mechanicznie, a w rejonie studzienek i kolizji z innym uzbrojeniem ręcznie, 

• do zasypki należy użyć gruntu pozbawionego części stałych, zaleca się użycie piasku drobnoziarnistego. 

5.0 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

• osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i 
zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy; 

• należy dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem; 
• prowadzić prace uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkiem przy pracy i chorobami 

związanymi z warunkami środowiska pracy; 
• przed pracami szczególnie niebezpiecznymi osoba posiadająca uprawnienia budowlane we właściwym 

zakresie i kierująca bezpośrednio tymi robotami powinna każdorazowo udzielić instruktażu wszystkim 
pracownikom, oraz zabezpieczyć miejsce robót przed dostępem osób trzecich; 

• osoby wykonujące prace powinny mieć umiejętności oraz stosowne uprawnienia do wykonywania tych 
prac; 

• osoby kierujące oraz wykonujące bezpośrednio prace winny powstrzymać się od wykonywania tych prac w 
przypadku pojawienia się zagrożenia dla zdrowia lub życia, a osoba kierująca robotami powinna podjąć 
działania mające na celu usunięcie zagrożenia; 

• przed przystąpieniem do prac należy: przygotować miejsce pracy, zastosować wymagane zabezpieczenia, 
oznaczyć i zabezpieczyć miejsce wykonywania prac, przeszkolić pracowników; 

• po zakończeniu prac osoba kierująca robotami jest zobowiązana do usunięcia materiałów i narządzi z 
miejsca pracy; 

• przy wykonywaniu robót spawalniczych jest dozwolone używane wyłącznie butli do gazów technicznych 

posiadających ważną cechę organu dozoru technicznego; 

• ręczne przemieszczanie butli o pojemności wodnej powyżej 10 l powinno być wykonywane przez co 

najmniej dwie osoby; 

• przewożenie napełnionych lub opróżnionych butli bez nałożenia kołpaków ochronnych jest zabronione; 
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• przy przewożeniu butli pojazdami nie przystosowanymi do tego celu butle powinny być zabezpieczone 

pierścieniami gumowymi lub przełożone sznurem konopnym przynajmniej w dwóch miejscach na swojej 

długości bądź w inny podobny sposób; 

• jednoczesne przewożenie ludzi i butli w skrzyni pojazdu jest zabronione; 

• butle na budowie i w czasie transportu należy chronić przed zanieczyszczeniem, tłuszczem, działaniem 

promieni słonecznych, deszczu i śniegu; 

• przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materiałów lub gazów tworzących w 

połączeniu z nim mieszaninę wybuchową jest zabronione; 

• w czasie pobierania gazów technicznych butle powinny być ustawione w pozycji pionowej lub pod kątem 

nie mniejszym niż 45° od poziomu; 

• odległość płomienia palnika od butli nie może być mniejsza niż 1m; 

• węże do tlenu i acetylenu powinny różnić się między sobą barwą lub inną łatwo dostrzegalną cechą, a 

długość ich powinna wynosić co najmniej 5 m; 

• nie wolno zmieniać przeznaczenia węży używanych uprzednio do innych gazów; 

• miejsca uszkodzone w wężach powinny być wycięte. Łącznie końców dwóch węży należy wykonać za 

pomocą specjalnych łączników metalowych o przekroju wewnętrznym odpowiadającym prześwitowi 

łączonego węża; 

• sprzęt do spawania elektrycznego powinien mieć atest producenta i być użytkowany zgodnie przez 

opracowaną przez niego instrukcją; 

• stałe stanowiska spawacza powinno być wyposażone w skuteczną miejscową wentylację wyciągową; 

• przed rozpoczęciem spawania elektrycznego spawacz obowiązany jest sprawdzić prawidłowość połączeń 

przewodników i przyłączenia końcówki kabla roboczego     do uchwytu oraz zastosowanego środka 

ochrony dodatkowej przed porażeniem; 

6.0 Warunki wykonania i montażu 

         Całość robót należy wykonać zgodnie z: 
• Powyższą dokumentacją, 
• Poradnikiem technicznym LOGSTOR 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. /Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 15 czerwca 2002 r./ z 
późniejszymi zmianami. 

• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych  

- zeszyt 4 wyd. W-wa 06.2005r, 

• PN-EN 13941 z 2006r „Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu rur preizolowanych rur 
zespolonych”, 

• Wymaganiami dotyczącymi projektowania i wykonywania impulsowej instalacji alarmowej stosowanej w 
wodnych sieciach preizolowanych w MPEC Sp. z o.o. w Łomży, 

• Wytycznymi producentów instalowanych urządzeń, 

• Prawem Budowlanym, 

• Przepisami B.H.P., 

• Całość robót powinna być wykonana przez firmy specjalistyczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normami. 

 

UWAGI: 
- Wszelkie zmiany trasy przebiegu  przyłącza cieplnego uzgodnić z autorem projektu.  

- Inwestor zobowiązany jest uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego oraz prowadzenie w nim robót od 
zarządcy drogi. 

- Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy uzgodnić istniejące uzbrojenie podziemne z instytucjami 
eksploatującymi te urządzenia. 

     Opracował: 

                         mgr inż. Bartosz Sowa 



16 

 

ZESTAWIENIE  MATERIAŁÓW 

Przyłącze cieplne 2xDn32mm/125mm 

 
Lp. Materiał Ilość 

1 Rura preizolowana Dn32/125 (odcinki proste bez kolan L=2,0m) 57,0m 

2 Kolano prefabrykowane Dn32/125 L=2,0m 90st. 6 szt. 

3 Pianka poliuretanowa wg potrzeb 

4 Pierścień uszczelniający (przejście szczelne) 2 szt. 

5 Końcówka termokurczliwa 2 szt. 

6 Taśma smarna 1 szt. 

7 Taśma ostrzegawcza 35,0m 

8 Łącznik zaciskowy wg potrzeb 

9 Lut wg potrzeb 

10 Pasta lutownicza wg potrzeb 

11 Drut miedziany wg potrzeb 

12 Podtrzymka drutu wg potrzeb 

13 Zawór kulowy preizolowany Dn32 PN25 2 szt. 

14 Zawór kulowy kołnierzowy Dn32 PN25 2 szt. 

15 Zawór kulowy do wspawania DN15 PN25 2 szt. 

16 Zawór kulowy odpowietrzający Dn15 PN25 2 szt. 

17 
Studnia Dn315 z rur karbowanych z rurą teleskopową zwieńczona włazem D400 
na lokalizację zaworów preizolowanych 2 szt. 

18 Rura osłonowa stalowa Dn250 L=1,20m 1 szt. 

 


