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Miejskie Przedsigebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
Spoétka z o.0. w Lomzy

18-40) Lomza, ul. Zjazd 23, tel. +48 86 216 62 77, +48 86 216 62 78, fax. +48 86 216 28 13
e-mail: sekretarial@mpwik.lomza.pl; www.mpwik.lomza.p!

NIP: 718 10 09 763, REGON: 450111225

EOMZEA
KRS: 0000052100 - Sad Rejonowy w Biatlymstoku Xil Wydzial Gospodarczy, Kapital Zakladowy Spoiki (wniesiony w calosci) 50.567.000,00 21
Wﬂoﬁ YREKTGRA
Y : naao R ) v
Kasa RolmczegcUbezuzeczemqsvolecu-egﬁ as Seadczen
Oddzial Regionalny w Bizlymstoku FLomza 11.09.2018r.
wyslano
(N dnia
u olrzymano 1
98697 s -%ﬂ ETARIAT %(Z/AL Kasa Rolniczego Ubezpieczczenia
0900 WP20L 2., podpis . JORE. Spolecznego w Warszawie
5 Plac Niepodleglosci 190
TT-1/116/./2U.....12018 00-608 Warszawa
Odpowiadajac na pisma z dnia 31.08.2018r. Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociaggéw i Kanalizacji Spétka z o.0. w Lomzy informuje, ze zapewnia
dostawe wody 1 odbior sciekow z projektowanego budynku biurowego na Placu
niepodlegtosci przy skrzyzowaniu z ul. Gielczynska dz. nr 10651/1 w Lomzy.
Jednoczesnie podajemy. warunki techniczne do projektowania
podiaczenia do miejskiej sieci wod.— kan.:
Woda:
Podlgczenie nalezy przewidzie¢ do wodociggu rozdzielczego ¢ 150 mm
w ul. Gielczynskie;j. .
Zestaw wodomierzowy, wraz 2z zaworami odcinajagcymi 1 zaworem
antyskazeniowym nalezy zaprojektowaé na konsoli wyposazonej w tacznik
kompensacyjny i posiadajaca mozliwos¢ zamknigcia zaworu giownego na
B klucz. Wodomierz nalezy montowaé w pomieszczeniu, bezposrednio za
DZIAL OBSLUGI ; ; y p P
ODBIORCON 1 pierwsza s$ciang budynku. Pomieszczenie to powinno by¢ suche, tatwo
-t dostepne, zabezpieczone przed dzialaniem mrozu, mozliwoscia uszkodzenia
S mechanicznego wodomierza, dostepem 0sdb niepowotanych oraz wyposazone
sk b w kratke s$ciekowa podigczong do kanalizacji. W przypadku braku
tel. +4886216 6277 pomieszczenia spetniajacego powyzsze wymogi wodomierz nalezy umiesci¢ w
+ . . ‘
view. 22,25, 26 studni wodomierzowej na zewnatrz budynku.
Dostarczana woda bedzie posiadala cisnienie od 0,1 do 0,6 MPa oraz bedzie
ZAKLAD SIEC] spetnia¢é  wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
o e a6 e 13.11.2015r. wymagania dotyczace jakosci wody przeznaczonej do spozycia
o przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) a w szczegdlnosci:
— dopuszczalna metnos¢ (NTU) nie wigcej niz 1,
ZAKLAD 7
OCZYSZCZANIA — dopuszczalna zawarto$¢ zelaza do 0,2 mg/l,
SCIEKOW ’s
tel. + 48 86 216 6277 — dopuszczalna zawarto$¢ manganu do 0,05 mg/l.
+48 862166278
wew. 10, 14, 37 -
POGOTOWIE
WODOCIAGOWE
tel. 994

tel. 692 408 404



Scieki sanitarne:

Odprowadzenie nalezy przewidzie¢ do kanalu ogélnosptawnego ¢ 500 mm

w ul. Gielczynskiej.

W przypadku montazu urzadzen kanalizacyjnych ponizej poziomu terenu,

nalezy przewidzie¢ montaz urzadzen przeciw-zalewowych na instalacji

wewnetrzne;.

Odprowadzane scieki do kanalizacji miejskiej nie moga zawierac:

— odpaddw statych, a w szczegdlnosci zwiru, piasku, popiotow, szkla,
tekstyliow itp.,

— odpadéw plynnych nie mieszajgcych si¢ z wodg, a szczegolnosci
sztucznych

— zywic, lakierow, mas bitumicznych, smoty i ich emulsji, mieszanin
cementowych, itp., '

— substancji palnych i wybuchowych, a w szczegolnosci benzyn, nafty, oleju
opalowego, karbidu, trojnitrotoluenu, itp.,

— substancji zracych i toksycznych a w szczegdlnosci mocnych kwasow i
zasad, formaliny, siarczkow, cyjankéw oraz roztworéw amoniaku,
siarkowodoru 1 cyjanowodoru, itp.,

— odpadéw i Sciekdéw z hodowli zwierzgt , a w szczegélnosci gnojowki,
gnojownicy, obornika, $ciekow z kiszonek, itp.

Do wykonania przylaczy niezbedny jest projekt sporzadzony przez uprawniong
osobe na aktualnym wyrysie lub aktualnej odbitce z mapy zasadniczej w skali
1:500, uzgodniony przez MPWIK Sp. z 0.0. w Lomzy oraz wlasciciela pasa
drogowego.

O rozpoczeciu robot zwigzanych z wykonaniem przylaczy nalezy powiadomic
Spoéltke 1 uzyskac jej zgode na rozpoczecie prac.

Niniejsze warunki wazne sa do dnia 11.09.2021 r.

Z powazaniem




Biatystok, 28.12.2018r

Bartosz Sowa

ul. Zachodnia 36/2
15-345 Biatystok
WAM/0131/PO0S/13

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, sktadam niniejsze
oswiadczenie, jako projektant projektu wykonawczego zamierzenia budowlanego pod nazwa:

BUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO ORAZ PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
DLA BUDYNKU URZEDOWEGO
nr. dz 10651/1, obreb 0001_tomza, tomza, rejon ulic Plac Niepodlegtosci i Gietczyriska

o sporzadzeniu projektu wykonawczego, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektant: ......cccovevieeeeiieeee e,
( podpis i pieczec )
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-ZPY-W4H-MZK *

Pan Bartosz Sowa o numerze ewidencyjnym WAM/15/0075/10

adres zamieszkania ul. Lazurowa 11, 11-300 Biskupiec

jest czfonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-21 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www._piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem witasciwe] Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przytqcza wodociggowego oraz przytqcza kanalizacji sanitarnej dla siedziby
Placowki Terenowej KRUS w tomzy
nr. dz 10651/1, obreb 0001_tomza, tomza, rejon ulic Plac Niepodlegtosci i Gietczyriska

1.0 Podstawa i zakres opracowania.

Projekt wykonawczy przytacza wodociggowego oraz przytgcza kanalizacji sanitarnej dla projektowanej
nieruchomosci na dziatce nr geod. 10651/1 obreb 0001_tomza, tomza.

Podstawe opracowania stanowi:

e aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

e  Warunki przytaczenia do miejskiej sieci wod-kan nr TT-1/116/1594/2018 wydane przez Miejskie

Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w tomzy,
e obowigzujgce normy i przepisy,
e wizja lokalna.

2.0 Przytacze wodociggowe.

Instalacja wodociggowa nieruchomosci dla celdw gospodarczych bedzie zasilana z istniejgcej sieci
wodociggowej rozdzielczej wA150 z rur zeliwnych (WARIANT 1) do czasu wybudowania projektowanego wg
odrebnego opracowania rurociggu w-4/2018 z rur PE (WARIANT I1). Rurociaggi znajdujg sie w pasie drogowym
ul. Gietczynskiej. Projektuje sie przytgcze wodociggowe z rur PE 100-RC SDR17, PN10 o srednicy dz63mm.

Po zastosowaniu WARIANTU | wpiecie projektowanego przytacza do istniejgcej sieci wodociggowe;j
rozdzielczej wA150 z rur zeliwnych o srednicy DN150mm projektuje sie poprzez zamontowanie obejmy do
nawiercania rur zeliwnych DN150 z odejsciem (gwint wewnetrzny 2”) np. typ 10/14 firmy AVK. Przewiduje sie
zastosowanie zasuwy odcinajacej DN50 z gwintem zewnetrznym 2” oraz kielichem do rury PE dz63mm np.
firmy AVK typ 03/40 do wykonywania przytgcza pod cisnieniem, zamontowanej od razu za obejma do
nawiercania rur liczac zgodnie z kierunkiem przeptywu wody (na projektowanym przytgczu wodociggowym).

Po zastosowaniu WARIANTU Il Wpiecie projektowanego przytagcza do projektowanego wg odrebnego
opracowania rurociggu w-4/2018 z rur PE o $rednicy dz160mm projektuje sie poprzez zamontowanie trdjnika
siodtowego MULTISEAL z obejma dolng do rur PE dz160mm o $r. ksztattki 160x63mm np. typ MTBKHA160X63U
firmy FUSION. Przewiduje sie zastosowanie zasuwy odcinajgcej DN50 z kré¢cami PE dz63mm np. typ 36/80
firmy AVK, zamontowanej za tréjnikiem siodtowym liczac zgodnie z kierunkiem przeptywu wody na
projektowanym przytgczu wody.

Zasuwe odcinajacg projektuje sie jako zasuwe DN50 firmy AVK bezgniazdows, z uszczelnieniem
miekkim, z trzpieniem wyprowadzonym do poziomu terenu i obudowang skrzynkg uliczng, zalecana odlegtos¢
miedzy koncéwka obudowy, a spodem pokrywy skrzynki wodociggowej — ok. 25cm. W terenie utwardzonym
pokrywe skrzynki wodociggowej nalezy zlitowac z powierzchnig niwelety.

Zasuwe nalezy posadowi¢ na betonowym bloku podporowym prefabrykowanym lub wykonanym na
budowie — kl. bet. min C12/15. Skrzynke uliczng montowac na ptycie podktadowej z tworzywa sztucznego lub z
betonu (kl. bet. min C12/15).

Rurocigg przytacza wodociggowego na catej dtugosci nalezy wykonaé metodg bezwykopowg przewiertem
sterowanym przy uzyciu rury PE 100-RC PN10 SDR17 dz63mm.

W komorach roboczych zrobionych do wykonania przecisku sterowanego rurocigg utozy¢ z zagtebieniem
podanym na profilu, na 10 cm podsypce piaskowej. Rurocigg nalezy obsypaé 30 cm warstwa obsypki piaskowe;j.
Armature przytgcza wodociggowego (zasuwe) oznaczyc tabliczkg wykonang z tworzywa sztucznego montowang
do betonowego stupka oznaczeniowego z wgtebieniem na tabliczki lub na trwatym elemencie zabudowy (np.
ogrodzenie posesji). Trase przytgcza pokazano na planie sytuacyjnym i profilu.

Rurocigg z ktérego zostanie wykonane przytgcze wodociggowe powinien by¢ wyposazony w fabrycznie
umieszczony sygnalizacyjny przewdd miedziany o przekroju 1,5mm?2 do lokalizacji przebiegu trasy rurociggu.

Wszystkie zatamania w osi rurociggu przytgcza wodociggowego (poziomej lub pionowej) nalezy wykonac
przy uzyciu dopuszczalnego promienia giecia rury podanego przez producenta rur, uzaleznionego od
temperatury otoczenia lub przy uzyciu ksztattek elektrooporowych/doczotowych.

Zestaw wodomierzowy zostanie zlokalizowany wewnatrz budynku.

Uzbrojenie projektowanego rurociggu przytgcza wodociggowego sktada¢ sie bedzie z nastepujacych
elementéw

e Obejma do nawiercania rur zeliwnych DN150 z odejsciem gwint wewnetrzny 2” np. typ 10/14 firmy

AVK (WARIANT 1)



e Trdéjnik siodtowy MULTISEAL z obejmg dolng do rur PE dz160mm o $r. ksztattki 160x63mm np. typ
MTBKHA160X63U (WARIANT Il)

e Zasuwa bezgniazdowa

(petnoprzelotowa)

zabezpieczonej antykorozyjnie farbg epoksydowa,
e Trzpien zasuwy ze stali nierdzewnej z otworem na zawleczke z wielokrotnym uszczelnieniem,
e  Klin z nawulkanizowang powtoka EPDM,

2.1 Obliczenia zapotrzebowania na wode.

Obliczeniowy przeptyw wody zimnej wg PN-92/B-01706

z uszczelnieniem miekkim z Zeliwa, sferoidalnego,

Punkt czerpalny

Liczba [szt.]

Jednostkowe obcigzenie [ dm3/s]

Catkowite obcigzenie [dm3/s]

ptuczka 6 0,13 0,78
zlewozmywak/umywalka 12 0,14 1,68
punkt czerpalny w budynku 2 0,15 0,30
zawor sptukujgcy do pisuarow 1 0,30 0,30
prysznic 2 0,30 0,60

RAZEM 3,66

Qoroi. = 0,682 x ( £9n"%5) = 0,14 = 0,682 x (3,66%%5 ) — 0,14 = 1,08 dm3/s [ 3,90 m3/h ]

Qppoz = 2 x 1,0dm3/s =2 dm3/s [ 7,2 m3/h ]

W budynku projektuje sie 3 hydranty wnekowe DN25 z wezem poétsztywnym L=30m hydranty zostaty
zlokalizowane po jednej sztuce na kazdej kondygnacji. Do obliczen przyjeto prace dwdch hydrantéw p.poz.

jednoczesnie.

Dobrano srednice przytacza z rur PE 100-RC PN10 SDR17 dz63mm.

2.2. Dobo6r wodomierza.

Do pomiaru sumarycznego zuzycia zimnej wody przez uzytkownikéw budynku zaprojektowano wodomierz
wody zimnej jednostrumieniowy np. JS 10-G1 % Master+ DN25.

Dane wodomierza:

- Qs =10,0 m3/h —ciggty strumien objetosci

- Qs =12,5m3/h —max strumien objetosci

-Qz2 =0,160 m3/h — posredni strumien objetosci

-Q: =0,063 m3/h — minimalny strumieri objetosci

W celu zabezpieczenia przytacza przed skutkami zmiany kierunku przeptywu wody nalezy za zaworem
odcinajgcym zlokalizowanym za wodomierzem, liczgc zgodnie z kierunkiem przeptywu wody zamontowac
zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA DN50. Zestaw wodomierzowy wraz z konsolg wodomierzowg nalezy
umiesci¢ w pozycji poziomej w pomieszczeniu min. 0,5m ponad posadzka. Zestaw wodomierzowy zostanie
umieszczony na konsoli wodomierzowej wyposazonej w tgcznik kompensacyjny oraz posiadajgcej mozliwosé
zamkniecia zaworu gtéwnego na klucz.

Zestaw wodomierza zimnej wody skiadajacy sie z:
. wodomierza wody zimnej jednostrumieniowego np. typu JS 10-G1 % Master+ DN25 —szt. 1,
o zawory odcinajace gwintowane DN32 - szt.2,
Poza zestawem wodomierzowym:
o zawor antyskazeniowy gwintowany typ EA DN50 — szt.1.
o filtr siatkowy skosny gwintowany DN50 - szt.1,
. zawor odcinajgcy gwintowany DN50 - szt.1.




2.3 Wytyczne wykonania przytgcza wodociggowego.

Z uwagi na lokalizacje inwestycji w trenie zagospodarowanym przewidziano wykonanie przytacza
wodociggowego metodg bezwykopowa przewiertem sterowanym, wykopy przewiduje pod wykonanie komér
roboczych umozliwiajgcych wykonanie przewiertu sterowanego wykopy mechaniczne, zabezpieczajac Sciany
wykopu szalunkami wyporowymi.

Po wykonaniu przewiertu sterowanego oraz podtgczeniem przytgcza wodociggowego nalezy wykonac
probe szczelnosci a po pozytywnym jej przejsciu i odebraniu protokdélarnym przez przedstawiciela Miejskiego
Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z 0.0. w tomzy nalezy wykonac¢ obsypke z piasku zaczynajac
obsypywac boki rury w komorach roboczych. Wykona¢ obsypke do wysokosci 0,3m ponad rure.

Pozostatg czesé¢ zasypki z gruntu rodzimego wykonaé warstwami grubosci 20 cm, starannie je ubijajac do
wskaznika zageszczenia wynoszacego 0,97 na terenie niezagospodarowanym oraz 1,0 na terenie chodnika,
jezdni. Po probie szczelnosci przytacze wodociggowe wyptukaé czysta woda wodociggowa. Przeprowadzic¢
dezynfekcje wodociggu za pomocg wodnego roztworu podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego w czasie 24
godzin. Zalecane stezenie 0,01 dm3 podchlorynu na 5 dm3 wody. Po tym okresie kontaktu, pozostatos¢ chloru
powinna wynosi¢ okoto 10 mgCl2/dm3.

Po zakoriczeniu dezynfekcji przewdd wodociggowy ponownie nalezy wyptukac.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej wykopy nalezy odwodni¢ poprzez pompowanie wody z dna
wykopu.

Rurocigg z ktérego zostanie wykonane przytagcze wodociggowe powinien by¢ wyposazony w fabrycznie
umieszczony sygnalizacyjny przewdd miedziany o przekroju 1,5mm2 do lokalizacji przebiegu trasy rurociggu.

Montaz przytaczy z PE, wykonanie podtoza i obsypki prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi wykonanie i odbioru
rurociggdw cisnieniowych z rur PE.

3.0 Przytacze kanalizacji sanitarne;j.

Scieki nalezy odprowadzi¢ do kanatu ogdlnosptawnego @500 mm potozonej w pasie drogowym
ul.Giefczynskiej.

Zaprojektowano kanat sanitarny z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC @160 klasy SN8 LITE fgczonych na
uszczelki. Na posesji inwestora dz nr geodezyjny 10651/1 zaprojektowano studnie S2 jako studnie rewizyjna z
tworzywa sztucznego PP DN425.

Witaczenie do istniejacego kanatu ogdlnosptawnego @ 500 wykonaé poprzez nabudowanie na istniejgcym
rurociggu kd500 studni z kregdw betonowych DN1200. Rurocigg przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy
podtagczy¢ do nowo nabudowanej studni rewizyjno-kontrolnej zlokalizowanej w pasie drogowym ul.
Gietczynskiej poprzez kaskade zewnetrzng DN160. Rzedna dna kanatu 130,94m n.p.m.

3.1 Wytyczne wykonania przytacza kanalizacji sanitarnej.

Z uwagi na zagospodarowany teren oraz gtebokos¢ sieci kanalizacji sanitarnej wykopy przewiduje sie
mechaniczne, zabezpieczajgc Sciany wykopu szalunkami wyporowymi.

W rejonie skrzyzowan kanalizacji sanitarnej z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Na czas wykonywania robdt istniejgce uzbrojenie zabezpieczy¢ pod
nadzorem dysponentéw tego uzbrojenia.

Przy wystgpieniu gruntow stabonosnych ktére nie ma mozna odpowiednio zagesci¢, nalezy wymienié na
pospotke, ktorg nalezy zagesci¢ przypadku wystgpienia wody gruntowej wykopy nalezy odwodni¢ poprzez
pompowanie wody z dna wykopu.

Kanaty i studzienki montowac¢ na wyprofilowanym podtozu z pospétki o grubosci 0,10 m. Utozone odcinki
rur kanatowych po uprzednim sprawdzeniu spadku ustabilizowa¢ poprzez wykonanie obsypki piaskowe] o
grubosci 0,30 m ponad wierzch rury. Obsypke wykonaé z zachowaniem dostepu do dotkéw montazowych. Dotki
montazowe zasypac po pozytywnej probie szczelnosci ztgcz badanego odcinka, zasypac¢ wykopy do rzednych
projektowanych. Obsypke i zasypke wykonaé warstwami grubosci 20 cm, starannie je ubijajgc do wskaznika
zageszczenia wynoszacego 1 pod jezdniami, chodnikami i 0,97 na pozostatym terenie.

Montaz kanatéw sanitarnych, studzienek, wykonanie podfoza i obsypki prowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.
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4.0 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i
zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

Nalezy dbac¢ o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem,
Prowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkiem przy pracy i chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

Przed pracami szczegdlnie niebezpiecznymi osoba posiadajgca uprawnienia budowlane we wtasciwym
zakresie i kierujgca bezposrednio tymi robotami powinna kazdorazowo udzieli¢ instruktazu wszystkim
pracownikom, oraz zabezpieczy¢ miejsce robét przed dostepem oséb trzecich,

Osoby wykonujgce prace powinny mieé¢ umiejetnosci oraz stosowne uprawnienia do wykonywania tych
prac,

Osoby kierujace oraz wykonujgce bezposrednio prace winny powstrzymac sie od wykonywania tych prac
w przypadku pojawienia sie zagrozenia dla zdrowia lub zycia, a osoba kierujgca robotami powinna podjaé
dziatania majgce na celu usuniecie zagrozenia,

Przed przystgpieniem do prac nalezy: przygotowac miejsce pracy, zastosowac¢ wymagane zabezpieczenia,
oznaczyc¢ i zabezpieczy¢ miejsce wykonywania prac, przeszkoli¢ pracownikéw,

Po zakonczeniu prac osoba kierujgca robotami jest zobowigzana do usuniecia materiatéw i narzadzi z
miejsca pracy.

5.0 Warunki wykonania i montazu

Catosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z:

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych” czesé II- Instalacje
sanitarne i przemystowe,

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. /Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 15 czerwca
2002 r./ z pdzniejszymi zmianami.
Wytycznymi producentéw instalowanych urzadzen
Prawem Budowlanym,
Przepisami B.H.P.

Catos¢ robét powinna by¢ wykonana przez firmy specjalistyczne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami

UWAGI:

O rozpoczeciu robot zwigzanych z wykonaniem przytgczy nalezy powiadomi¢ MPWiK Sp. z 0.0. w tomzy
i uzyskac jej zgode na rozpoczecie prac

Po wykonaniu (przed zasypaniem) przytacze wodociggowe oraz przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy
zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej oraz do odbioru technicznego do MPWiK Sp. z 0.0. w tomzy,
Inwestor zobowigzany jest uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego oraz prowadzenie w nim robét od
zarzadcy drogi.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych naleizy uzgodnic istniejgce uzbrojenie podziemne z instytucjami
eksploatujgcymi te urzadzenia.

Woda na potrzeby budowy: nalezy wybudowac¢ docelowe przytacze wodociggowe do zestawu
wodomierzowego zlokalizowanego w budynku za pierwszg S$ciang zewnetrzng oraz z armatura
odcinajaca i zaworem antyskazeniowym.

Opracowat:
mgr inz. Bartosz Sowa
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