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Wytyczne:

Gorna krawedz umywalki powinna znajdowa¢ sie na wysokosci 85
cm od posadzki. Dolna krawedZ umywalki powinna znajdowac sie
nie nizej niz 70 cm od posadzki.

Gorna krawedz miski ustepowej powinna znajdowa¢ sie na
wysokosci 46 - 48 cm.

Miska ustepowa o dtugosci min. 70 cm z oparciem dla plecow 55
cm za przednig krawedzie miski ustepowe;.

Bezpieczenstwo

Podtaczenie cieptej wody oraz odptyw umywalki nalezy izolowaé
termicznie lub umiesci¢ w sposdb uniemozliwiajgcy kontakt z nimi.
Pod umywalkg nie mogg znajdowaé sie elementy ostre lub
szorstkie. Nalezy stosowa¢ umywalki podwieszane, bez
postumentow i szafek pod nimi.

Baterie

Baterie umywalkowe mogg by¢ uruchamiane dzwignig, przez
przycisk lub automatycznie.

Nie nalezy stosowac baterii obstugiwanych przy pomocy kurkow.

Lustro

Dolng krawedz lustra nalezy umieszczaé nie wyzej niz 100 cm od
poziomu posadzki. Lustro powinno mie¢ mozliwos¢ regulacji w osi
poziome;.

Lustro 100x60cm, wysokos¢ 90 cm.

Akcesoria tazienkowe

Jednouchwytowe dozowniki do mydta, pojemnik na reczniki
papierowe, pojemnik na $mieci oraz suszarka muszg byc¢
umieszczone w strefie przy umywalce. Podajnik papieru
toaletowego powinien znajdowac sie na wysokosci 60-70 cm od
posadzki, w odlegtosci 70- 90 cm od tylnej sciany WC.

Sptukiwanie miski ustepowej dostepne z pozycji siedzgcej
osiggalne rekg lub ramieniem
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Wytyczne:
Sciana wytozona glazurg 60x20 cm w kolorze
jasnoszarym, jednolitym, z potyskiem.

Plytki terakotowe 60x60 cm w kolorze jasnoszarym,
kolor jasnoszary, antyposlizg.

Terakote/gres uktadaé wyznaczajgc Srodek
pomieszczenia. Glazure ukiada¢ od posadzki do
stropu, pionowe podziaty ptytek glazury powinny
pokrywac sie z liniami posadzek.

W pom.203 i 204
Na wys. 12 pasa od podtogi - pas glazury 60x20 cm
o fakturze strukturalnej drewnopodobnej w kolorze
jasnokremowym.
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