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Elewacja zachodnia, południowaA4.1

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNY

EURO-

28.12.2018 r.

Budowa budynku na potrzeby siedziby Placówki Terenowej KRUS w Łomży
na działce o nr ewid 1065/1 i części działki 10656/2 przy placu Niepodległości  w Łomży

obręb 206201_1.0001, powiat Łomża, woj. podlaskie

STUDIO ARCHITEKTURY

autor: mgr inż. arch. TOMASZ JACYNIEWICZ
nr upr. Bł-PdOKK/38/2004

architektura

1:100

mgr inż. arch. AGNIESZKA ŚLIŻEWSKAwspół.:

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM  AUTORSKIM  -
POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE

ELEWACJA ZACHODNIAELEWACJA POŁUDNIOWA

- Elewacje:
Parter wykończony tynkiem silikonowym z modelowaną warstwą wierzchnią imitujący  kamień piaskowiec  (kolor podobny do RAL1015/ NCS S2010-Y30R) pokryty lakierem nawierzchniowym finish.
Obramowanie wejścia głównego z tynku silikonowego z efektem betonu polerowanego w odcieniu antracytowym (kolor podobny do RAL7039/ NCS S 6502-Y) pokryty lakierem nawierzchniowym finish.
I Piętro wykończone tynkiem silikonowym w odcieniu jasym szarym z efektem betonu polerowanego (kolor podobny do RAL 7044 /NCS S 2005 - G80Y) pokryty lakierem nawierzchniowym finish.
II Piętro wykończone tynkiem elewacyjnym koloru białego lub jasnoszarego (podobny do RAL9003/NCS S 0502-B).

Narożnik budynku wykończony tynkiem silikonowym w odcieniiu przydymionej terrakoty  z efektem betonu polerowanego (podobny do mieszanki kolorów RAL8025 i RAL7047 /NCS S 4010-Y50R) pokryty lakierem
nawierzchniowym finish. 
- Dach:
Dachówka ceramiczna „esówka” w kolorze terrakota. (podobny do RAL8004)

Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej (podobny do RAL 9007 lub RAL 7048)

- Stolarka zewnętrzna okienna i drzwiowa
PCV  malowana w kolorze antracytowym podobnym do RAL 7022, z obudową zewnętrzną w kolorze podobnym do  RAL 7022.

- Parapety zewnętrzne
Z blachy powlekanej w kolorze antracytowym.

- Witryny zewnętrzne
Aluminiowe. Przeszklenia i fasady szklane bezszprosowe. Profile barwy – RAL-7022.  Obudową zewnętrzną w kolorze RAL 7022.

-Wyjście na dach
Na dachu należy wykonać stałe dojścia zabezpieczenia przed poślizgiem do kominów i  urządzeń technicznych.
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