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Przekroje wiaty śmietnikowejA11.4

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNY

EURO-

28.12.2018 r.

Budowa budynku na potrzeby siedziby Placówki Terenowej KRUS w Łomży
na działce o nr ewid 1065/1 i części działki 10656/2 przy placu Niepodległości  w Łomży

obręb 206201_1.0001, powiat Łomża, woj. podlaskie

STUDIO ARCHITEKTURY

autor: mgr inż. arch. TOMASZ JACYNIEWICZ
nr upr. Bł-PdOKK/38/2004architektura

1:50

mgr inż. arch. AGNIESZKA ŚLIŻEWSKAwspół.:

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM  AUTORSKIM  -
POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE
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Ściana z bloczków betonowych wys.150 cm

Brama w konstrukcji stalowej z
profili zamkniętych 50x50x2 mm

Słupki stalowe z profili zamkniętych
80x80x2 mm
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Ściana z bloczków betonowych wys.150 cm

Brama w konstrukcji stalowej z
profili zamkniętych 50x50x2 mm

Słupki stalowe z profili zamkniętych
80x80x2 mm

Konstrukcja stalowa z profili zamkniętych
80x80x2 mm
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D
blacha trapezowa  
konstrukcja stalowa 80x80x2 mm

F
płyta fundamentowa żelbetowa   15 cm
beton podkładowy    10 cm
piasek zagęszczony                    30 cm

SE
bloczki betonowe  25 cm
tynk zewnętrzny silikonowy 
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