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RZUT II PIĘTRAA6.3

EURO-

28.12.2018 r.

Budowa budynku na potrzeby siedziby Placówki Terenowej KRUS w Łomży
na działce o nr ewid 1065/1 i części działki 10656/2 przy placu Niepodległości  w Łomży

obręb 206201_1.0001, powiat Łomża, woj. podlaskie

STUDIO ARCHITEKTURY

autor: mgr inż. arch. TOMASZ JACYNIEWICZ
nr upr. Bł-PdOKK/38/2004

architektura

1:100

mgr inż. arch. AGNIESZKA ŚLIŻEWSKAwspół.:

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM  AUTORSKIM  -
POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE
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tunel oddymiający
nad klatką schodową

otwór wyłazowy
0,85x0,85cm
na poddasze
nieużytkowe

drabina pionowa
aluminiowa na ścianie
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1,91m
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sufit podwieszany, modułowy 60x60cm
 stosować: komunikacja
wyskość pomieszczeń 2,8 m
 
sufit podwieszany z płyt GK na ruszcie
stalowym
 stosować: sala szkoleniowa, biura, pom.
socjalne, pom. pomocnicze,  pom. gosp.,
WC męski, WC damski.
wyskość pomieszczeń 2,8 m
 

LEGENDA:
wykładzina PCV  wraz z cokolikiem dostosowanym do
podłoża

LEGENDA:

wykładzina dywanowa (połaczenie wykładziny z inną
fakturą podłogi korytarza poprzez metalowy
płaskownik, cokolik plastikowy do wywinięcia
wykładziny dywanowej)

terakota imitująca drewno oraz cokolik z terekoty

gres układany diagonalnie

terakota oraz cokolik z terekoty

gres oraz cokolik z gresu

UWAGA! Płytki układać od środka pomieszczenia.S
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PORĘCZ 3

PORĘCZ 4

301 sala szkoleniowa
terakota
39,9 m2

302 klatka schodowa
gres
 22,9 m2

305 socjalne
terakota
8,9 m2

306 biuro 2-os
wykł.dywanowa
A: 15,6 m2

309 biuro 2-os
wykł.dywanowa
16,4 m2

312 biuro 2-os
wykł.dywanowa
15,5 m2

313 biuro 3-os
wykł.dywanowa
18,9 m2

308 pom. pomocnicze
wykł.PVC
5,8 m2

310 gosp
wykł.PVC
2,1 m2

311 biuro 2-os
wykł.dywanowa
15,4 m2

303 WC damski
terakota
3,4 m2

304 WC męski
terakota
3,5 m2

307 komunikacja
gres
24 m2
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