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farba emulsyjna biata, fartuch z farba _er_'nuls'yj'na biata _
300 cdbsinice éeionne (pofaczenie wyKiadziny dywanoweiz nna ST OTR TEME BECE
. . wyktadzina PCV z cokolikiem dostosowanym plaskiey samoprzylepne h= , 312 biuro 2-0s 15,5 faktura podiogi korytarza- plaskownik o 47ie posadzki poza podwieszany z piyt g-k
109  pokdj lekarski 12,0 d dlo3 30 bwodzi dzki podwieszany z ptyt g-k metalowy), cokolik plastikowy do wywinigecia otworami drzwiowvmi i
0 podioza €M po obwodzie posadzki wyktadziny dywanowej A . Y .
poza otworami drzwiowymi i gklen?yn_'n,w okl?ach verticale
okiennymi w oknach verticale o petnej wysokosci
do petnej wysokosci farba _er_nulslyj'na biata _
farba emulsyjna (potaczenie wykladziny dywanowej z inna Ysc;dn?gjpr: f;;::}een%e:ggacsr:io
wyktadzina dywanowa (potgczenie biata,odbojnice $cienne ptaskie 313 biuro 3-0s 18,9 faktura podtogi korytarza- plaskownik 50 posadzki poza podwieszany z ptyt g-k
wykladziny dywanowej z inna fakturg podiogi samoprzylepne h=30cm po metalowy), cokolik plastikowy do wywinigcia otworami drzwiowymi i
110  biuro 2-0s. 15,1 korytarza- ptaskownik metalowy), cokolik obwodzie posadzki poza podwieszany z ptyt g-k wykladziny dywanowej okiennymi ,w oknach verticale
plastikowy do wywiniecia wyktadziny otworami drzwiowymi i do petnej wysokosci
dywanowe;j okiennymi ,w oknach verticale 303,8 m?
do petnej wysokosci
1
farba emulsyjna zmywalna, gres 60x60cm retyfikowany antyposlizgowy, ., emulsyjna zmywalna
] ) gres 60x60 uktadany diagonalnie w kolorze odbojnice scienne ptaskie podwieszany 101 pom. gosp. 59 cokolik z gresu standardowy do zabezpieczona przed pyler’1iem podwieszany z piyt g-k
112 komun. i poczekalnia 35,6 jasny szary stalowe po obwodzie posadzki modutowy 60x60cm zastosowanego gresu
g?;:sgtk‘;‘é%rizr;'idzm'owym' ! 102  pom. wezla cieplnego 10,9 terakota 60x60cm gtadka matowa jasnoszara glazura
115  sala obst. int. 40,7 gg;(:ca)\?vzi:;n:’g;/p\gg?;zz cokolikiem ?kr::c?\mmsyjna biata, rolety w 103 garaz 21,8 terakota 60x60cm gtadka matowa jasnoszara glazura
wykladzina dywanowa (potaczenie Le}rtfa e(;rl;ullsyjna’ ) sk 104  pom. na mat. biur. 11,5 ‘évggs\?é'gsmpgc\)/pgg?:zz cokolikiem farba emulsyjna biata podwieszany z ptyt g-k
wykladziny dywanowej z inna fakturg podtogi s;ar:csorz ?Jenlﬁz sﬁfggfmp aos e
207  biuro 3-0s 22,6 korytarza- ptaskownik metalowy, cokolik obwogzig' pf,’sadzki poza P podwieszany z piyt g-k 105  porzadkowe 50 wyktadzina PCV wraz z cokolikiem farba emulsyjna, fartuch z
glastlkowy do wywinigcia wykfadziny drzwiami i oknami w oknach porza ’ dostowanym do podtoza glazury przy zlewie do 150cm
anowe; ; L .
w ) verticale do petnej wysokosci gres 60x60 , cokolik z gresu standardowy do
- 106  wejscie pers. 121 zastosowanego gresu , wycieraczka farba emulsyjna jasnoszara
wykladzina dywanowa (polaczenie ki tekstylna wewnarz i na zewnatrz
wykladziny dywanowej z inna fakturg podtogi i = gres 60x60 , cokolik z gresu standardowy do —
210  sekretariat 10,5 korytarza- ptaskownik metalowy, cokolik 2lé:lv\sllc<)|(?2isetalcc))vsv: d;ki3%'32n;po podwieszany z ptyt g-k 107 kom. wew. 7.3 zastosowanego gresu farba emulsyjna biata
plastikowy do wywiniecia wyktadziny drzwiami i%knami vsoknach
dywanowej verticale do peinej wysokosci 108 WCM 51 teralfota 60x60cm w kolorze jasnoszarym glazura' 60x20 cm wg podwieszany z phyt g-k
farb svi dboini ’ (spoiny do 4 mm), rysunkow
arba emulsyjna ,odbojnice
WYt:agZina (cjlywanowa (pmaczt??(ie " g((:)ienne P'T)Skied stalowe h= 111 WC DN 6.1 terakota 60x60cm w kolorze jasnoszarym glazura 60x20 cm wg podwieszany z plyt g-k
wykladziny dywanowej z inna fakturg podtogi cm po obwodzie ’ (spoiny do 4 mm), rysunkow 3
211 kierownik 12,5 korytarza- ptaskownik metalowy, cokolik posadzkipoza otworami podwieszany z ptyt g-k .
plastikowy do wywiniecia wyktadziny drzwiowymi i okiennymi ,w 13 ol 55 gre? 60x60 , cokolik z gresu Staniartdc:(wty Ido farba emulsyjna zmywalnaw  podwieszany
dywanowej oknach verticale do peinej wiatrotap , zastosowanego gresu, wycieraczka tekstylna | "= "o 1 "g457 modulowy 60x60cm
wysokosci wewnatrz i na zewnatrz
) . farba emulsyjna ,odbojnice wyktadzina PCV wraz z cokolikiem farba emulsyjna biata z pasem ) |
Wyt:agz!na gywanowa_(pQIaczt?rlllfe dhoai Scienne plasyljde stalowje h= 114 zapl. prac. 4.0 dostowanym do podfoza glazury pomiedzy szafkami podwieszany z plyt g-k
212  zastgpca 11,1 ‘I:ng?a;:—yplgggwggnzgsw?), l::rnflkglci)k °9" 300m po obwqdzie posadz.kil podwieszany z ptyt g-k wyktadzina PCV wraz z cokolikiem
plastikowy do wywiniecia wyktadziny poza otworami drzwiowymi i 201 sktadnica akt 41,6 dost 4o podios farba emulsyjna biata podwieszany z plyt g-k
dywanowej okiennymi ,w oknach verticale ostowanym do podtoza
do petnej wysokosci . .
o 202  klatka schodowa 17,8 sgystzsg\?vsasggglgrzgesu standardowy do mozaikowa masa tynkarska
waczia ayuarovs poczenie e emuatas
wykladziny dywanowej z inna fakturg podiogi . . terakota 60x60cm w kolorze jasnoszarym glazura wg rysunkéw rozwinigé .
213 biuro 3-0s 22,0 korytarza- ptaskownik metalowy), cokolik zzwgg;izglgggg d:kii%czrg po podwieszany z piyt g-k 203 WC damski 3,6 (spoiny do 4 mm), &cian tazienek podwieszany z ptyt g-k
plastikowy do wywiniecia wyktadziny drzwiami i oknami w oknach
dywanowej ; ;. i . terakota 60x60cm w kolorze jasnoszarym [ kd inigé .
verticale do petnej wysokosci J Y glazura wg rysunkow rozwiniec "
. | P J:;V. . 204 WC meski 3,7 (spoiny do 4 mm), &cian tazienek podwieszany z ptyt g-k
arba emulsyjna, odbojnice
Fite i Scienne ptaskie sarr}oprzylepm.a 205 pom. techniczne 7.9 wyktadzina PCV wraz z cokolikiem farba emulsyjna biata podwieszany z ptyt g-k
301  sala szkoleniowa 39,9 Leor:cl)(l‘i)l:az 12}2k);g,zcm imitujgca drewno oraz g;gg%?wz?aﬁmigaiixif;dizk' podwieszany z ptyt g-k ’ ' dostowanym do podfoza
okiennymi ,w oknach verticale 206 pom. dos 22 wyktadzina PCV wraz z cokolikiem farba emulsyjna , fartuch z odwieszany z pivt a-k
got?emel \:Vy§0k%§C; pom. gosp ' dostowanym do podtoza glazury przy zlewie 150cm P yzpiytg
arba emulsyjna biata - —
\ . Kladziny d o ,odbojnice $cienne ptaskie . farba emulsyjna,odbojnice .
gpﬁtaczemg,‘wy ka Zt'ny YW,‘aniweJ ?k'nna samoprzylepne h=30cm po 208  komunikacja 28 8 gres, cokolik z gresu standardowy do $cienne pfaskie sarqoprzylepng podwieszany
306 biuro 2-0s 15.6 niet:';gvfyf)) :c?lloliokr};);rszt?lgo?/vaysdgv\rvr;winiecia obwodzie posadzki poza podwieszany z piyt g-k zastosowanego gresu h=30fijm po ob_wod2|e posadzki modutowy 60x60cm
) ; ; o poza drzwiami
wykfadziny dywanowe;j otv_voraml .erWIOWym' -
okiennymi,w oknach verticale . . glazura 60x20cm w kolorze ’
?0 é)elnej \:vys_ok%é_c: 209 socjalne 8,1 terakota 60x60 w kolorze jasnoszarym jasnoszarym podwieszany z ptyt g-k
arba emulsyjna biata
. . - ,odbojnice $cienne ptaskie
(potaczenie wykladziny dywanowej z inna samonrzylenne h=30cm po
) fakturg podtogi korytarza- ptaskownik przylep ) P .
309  biuro 2-0s 16,4 . . N obwodzie posadzki poza podwieszany z ptyt g-k
metalowy), cokolik plastikowy do wywiniecia otworami drzwiowymi |
wykiadziny dywanowej okiennymi,w oknach verticale
do petnej wysokosci
farba emulsyjna biata
. . L ,odbojnice $cienne ptaskie
(potaczenie wykladzmy dywanowej zinna samoprzylepne h=30cm po
31 biuro 2-os 15,4 faktura podiogi korytarza- ptaskownik obwodzie posadzki poza podwieszany z ptyt g-k

metalowy), cokolik plastikowy do wywiniecia
wyktadziny dywanowej

otworami drzwiowymi i
okiennymi ,w oknach verticale
do petnej wysokosci
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302  klatka schodowa 22,9 g;esfé;:gvl;c::;gc?;zgjtandardowy do mozaikowa masa tynkarska
. terakota 60x60cm (spoiny do 4 mm), w glazura wg rysunkéw rozwinigé . i
303 WC damski 3.4 kolorze jasnoszarym Scian tazienek podwieszany z plyt g-k
304  WC meski 35 tterakota 60x60cm (spoiny do 4 mm), w glazura wg rysunkéw rozwinie¢ odwieszany z pivt a-k
¢ ’ kolorze jasnoszarym $cian tazienek P yzpiytg
305 socjalne 8,9 terakota 60x60 w kolorze jasnoszarym gzﬁggfgzgmm w kolorze podwieszany z ptyt g-k
farba emulsyjna
gres 60x60cm w kolorze jasnoszarym, biata,odbojnice Scienne ptaskie odwieszan
307  komunikacja 24,0 cokolik z gresu standardowy do samoprzylepne h=30cm po gmdulow 6%x60cm
zastosowanego gresu obwodzie posadzki poza Y
308  pom. pomocnicze 5,8 wykiadzina PGV wraz z cokolikiem farba emulsyjna biata
dostowanym do podtoza
310 gosp 21 wyktadzina PCV wraz z cokolikiem farba emulsyjna biata , fartuch

dostowanym do podtoza

z glazury przy zlewie 150cm
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