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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
techn.
Budowa budynku na potrzeby siedziby Placéwki Tereno wej KRUS przy ul. Plac Niepodlegto $ci 2 w £om zy
1 Placéwka Terenowa KRUS
1.1 D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych.
1 D-01.01.01 KNNR 1  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - pow. ha
dl.1.1 0112-02 |pieszo - jezdna, zjazd, odtworzenie chodnika (503+35+12,5 = 550,5
m2)
0.0503+0.0035+0.00125 ha 0.06
RAZEM 0.06
1.1.2 D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
2 D-01.02.02 KNNR 1  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm / m?2
d.1.1.2 0113-01 |wraz z odwozem na odl. ...... km, zagospodarowaniem lub utylizacja/
1059 m?2 1059.00
RAZEM 1059.00
1.1.3 D-01.02.04 Rozbioérka elementéw drég
1.1.3.1 D-01.02.04.Rozebranie nawierzchni
3 D-01.02.04 KNNR 6 |Reczne rozebranie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej na podsyp- m2
d.1.1.3 0803-08 |ce cementowo-piaskowej /wraz z odwozem na odl. ...... km, zagospo-
A analogia |darowaniem lub utylizacja/
50 m?2 50.00
RAZEM 50.00
1.1.3.2 D-01.02.04. Rozbiérka elementéw drég
4 D-01.02.04 KNNR 6 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piasko-| m
d.1.1.3 0806-02 |wej wraz z tawa betonowa /wraz z odwozem na odl. ...... km, zagospo-
2 darowaniem lub utylizacja/
21 m 21.00
RAZEM 21.00
5 D-01.02.04 KNNR 6  |Rozebranie obrzezy chodnikowych na podsypce piaskowej /wraz z od- m
d.1.1.3 0806-08 |wozem na odl. ...... km, zagospodarowaniem lub utylizacja/
2
14 m 14.00
RAZEM 14.00
1.2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.2.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach |-V kat.
6 D-02.01.01 KNNR 1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.urobku na odl.do .... m3
di1.2.1 0202-07  |km sam.samowytad.
/grunt z wykopow, ktéry zostanie odwieziony na odktad odl. ..... , Zza-
gospodarowaniem lub utylizacja/
296.37 m3 296.37
RAZEM 296.37
1.2.2 D-02.03.01 Wykonanie nasypow
1.2.2.1 D-02.03.01. Wykonanie nasypoéw mechanicznie gr. kat.  I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu
na odl. km
7 D-02.03.01. KNNR 1  |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach | m2
d.1.2.2 0503-05  |kat.I-Ill
A
550.5 m?2 550.50
RAZEM 550.50
1.3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
1.3.1 D-03.02.01 Regulacja pionowa urz adzen podziemnych
8 D-03.02.01.| KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.3.1 1406-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14 D-04.00.00 PODBUDOWY
1.4.1 D-04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zag eszczeniem podio za
9 D-04.01.01 KNNR 6  |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie pod m2
dl1.4.1 0103-03  |warstwy konstrukcyjne nawierzchni (pow. pieszo - jezdna, zjazd, od-
tworzenie chodnika)
503+35+12.5 m?2 550.50
RAZEM 550.50
1.4.2 D-04.04.02b Podbudowy z mieszanki niezwi gzanej stabilizowanej mechanicznie
10 |D-04.04.02 KNNR 6  |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm - powierzchnia m2
d.1.4.2 0113-02 |pieszo - jezdna, miejsca postojowe, zjazd (503+35)
503+35 m?2 538.00
RAZEM 538.00
1.4.3 D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna
11 | D-04.02.02 KNNR 6  |Warstwa mrozoochronna - wykonane i zageszczane mechanicznie o m?2
d.1.4.3 0104-03 |gr.15 cm - powierzchnia pieszo - jezdny, miejsca postojowe, zjazd
interpolacja |(503+35)
503+35 m?2 538.00
RAZEM 538.00
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15 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
1.5.1 D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
12 |D-05.03.23 | KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cemen-| m?2
d.151 0317-02 |towo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawag ce-
mentowa - powierzchnia pieszo - jezdna, miejsca postojowe, zjazd, od-
tworzenie chodnika (503+35+12,5)
503+35+12.5 m?2 550.50
RAZEM 550.50
1.6 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
1.6.1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome
13 | D-07.01.01 KNNR 6  |Oznakowanie poziome jezdni farba - linie segregacyjne i krawedziowe m2
d.1.6.1 0705-03  |przerywane malowane mechanicznie
/oznakowanie jezdni (P-18) - miejsca postojowe/
12.4 m?2 12.40
RAZEM 12.40
14 | D-07.01.01| KNKRB 6 |Mechaniczne malowanie na jezdni strzatki i inne symbole (P-24) m2
d.1.6.1 0704-06
0.76 m?2 0.76
RAZEM 0.76
15 | D-07.01.01 | KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomo-| m?2
d.1.6.1 0204-01 |cg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mecha-
analogia |nicznie - oznakowanie gtadkie
/oznakowanie miejsca postojowego dla osob niepetnosprawnych - ko-
lor niebieski/
18 m?2 18.00
RAZEM 18.00
1.6.2 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
16 | D-07.02.01 KNNR 6  |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1.6.2 0702-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
17 | D-07.02.01 KNNR 6  |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- szt.
d.1.6.2 0702-05 |macyjne o pow. ponad 0.3 m2
/znaki z grupy Srednie/ (D-18, D-18a)
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.7 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
1.7.1 D-08.01.01 Kraw ezniki betonowe
18 | D-08.01.01 KNNR 6  |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem| m
d.1.7.1 0403-03 [taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (zjazd)
16 m 16.00
RAZEM 16.00
19 | D-08.01.01 KNNR 6  |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw beto- m
d1.71 0403-03 |nowych z oporem ha podsypce cementowo-piaskowej (obszar placu+
zjazd)
92+21 m 113.00
RAZEM 113.00
1.7.2 D-08.03.01 Betonowe obrze za chodnikowe
20 | D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce cementowo- m
d.1.7.2 wycena indy- |piaskowej z tawa bet. z oporem (obszar placu + odworzenie chodnika)
widualna
7+22 m 29.00
RAZEM 29.00
1.8 D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA
1.8.1 D-09.01.01 Wykonanie trawnikow dywanowych
21 |D-09.01.01. KNNR 1  |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm /$red- | m2
d.1.8.1 0507-01 |nia gr. humusu 10 cm/ (obszar placu + odworzenie chodnika)
336+11 m?2 347.00
RAZEM 347.00
22 |D-09.01.01.| KNR 2-21 |Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.1.8.1 0702-06
336+11 m?2 347.00
RAZEM 347.00
1.9 ROBOTY INNE
23 KNNR 5  |Utozenie rur ostonowych m
d.1.9 0705-01 |/zabezpieczenie kabli energetycznych, teletechnicznych, rur gazowych/
62 m 62.00
RAZEM 62.00
24 Dowigzanie istn. nawierzchni do proj. rzednych m?2
d.1.9 wycena indy-
widualna
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
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