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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét w zadaniu pt. ,Budowa budynku na potrzeby siedziby placéwki terenowej
KRUS w tomzy”.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz

uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie malowania wewnetrznego pomieszczen oraz wykonanie oktadzin $cian wewnetrznych i
zewnetrznych. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw,
wymagan i sposobéw oceny podtozy, wymagan dotyczgcych wykonania powtok malarskich

wewnetrznych oraz robét oktadzinowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne”.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:
- Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka
malarska.
- Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.
- Farba — ptynna lub poiptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.

pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.



1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot

podano w ST ,Wymagania ogoine”

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

»~WVymagania ogdine”

Farba lateksowa (emulsyjna) — wysoka zawarto$¢ zywic sprawia, ze powierzchnia pomalowana farbg
jest odporna na szorowanie lub zmywanie wodg. Farba ta nie zawiera lateksu. Poprzez zastosowanie
najczesciej wykonczenia pétmatowego powtoka jest elastyczna i daje sie jg fatwo zmywacé. Farba

lateksowa uzyta w danym obiekcie powinna by¢ odporna na zmywanie.

3. SPRZET | NARZEDZIA

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania
ogolne”. Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:
— szczotki 0 sztywnym witosiu lub druciane do czyszczenia podioza, — szpachle i pace metalowe lub z
tworzyw sztucznych, — pedzle i walki,
— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Transport i
sktadowanie materiatow.

Transport materiatdw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w
sposob wykluczajgecy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych. Do
transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robo6t malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych,

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.



5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i
kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po:
« catkowitym ukohczeniu roboét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury os$wietleniowej (gniazdka,
wytgczniki itp.),
» wykonaniu podtozy pod wykfadziny podtogowe,
« catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:
» wykonaniu tzw. biatego montazu,
* utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow.

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac
Sladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawic
odpowiednig zaprawg. Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byc¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Przed
przystgpieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie poditozy oraz materiatéw, ktére
bedg wykorzystywane do wykonywania robé6t. Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po
zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania. Ocene wygladu
zewnetrznego nalezy przeprowadzac¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine”



Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie malowanych o
powierzchni kazdego z nich do 0,5 mZ.

Malowanie opasek i wytogow osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek,

krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Badania w czasie odbioru
robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych roboét malarskich. Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich
elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem
robo6t malarskich. Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jako$ci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowg. Odbiér ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej

dziatania powinna okresla¢ umowa.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST 00 ,Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢
nalezy przyjmowac¢ zgodnie z oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i prob. Terminy

i wielko$ci ptatno$ci okresla wzor umowy.

10. NORMY

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe.

Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.



