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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonywania i odbioru robot

zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjg zieleni.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
zatozeniem, modernizacjg i pielegnacjg zieleni i obejmuja:

e Zabezpieczenie istniejgcych i adaptowanych drzew,

¢ Wykonanie nowych trawnikow

o Pielegnacja roslin

e Sadzenie roslin.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwos$ci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwo;.

1.4.2. Materiat roslinny — sadzonki drzew/krzewow i roslin wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami.

1.4.4. Forma naturalna — forma drzew/krzewdw zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna — forma drzew i niektérych krzewoéw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o
wysokosci 1,5 m, z wyraznym nieprzycietym przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w Specyfikacji ,Wymagania ogolne”.

1.5. 0gélne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogodlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogolne”.



2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robo6t budowlanych. W miejscach, gdzie
zaprojektowano zieleh nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozestania w miejscu

sadzenia roslin oraz zaktadania trawnikow.

2.3. Nasiona traw

Nalezy stosowa¢ wytgcznie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od lokalnych warunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg

ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania.

2.4.Nawozy mineralne

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikow powinny by¢ w opakowane, z
podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ NPK). Nalezy je zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem
w czasie transportu i przechowywania.

2.5. Krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, wtasciwie
oznaczone, tzn. musza mieé etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska i polska, forma, wybor,
wysoko$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki krzewdw powinny by¢ prawidiowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien byé skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

- u roslin sadzonych z brytg korzeniowg, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony powinny by¢ przyciete - ciecie formujgce u form kulistych,

- rbwnomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzewa/krzewu,

- praktycznie prosty przewodnik,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosnigte, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete blizny na

przewodniku w wyborze Il, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,



- 8lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zte zro$niecie odmiany szczepionej z podkfadka.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogdine”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonywania zieleni drogowej

Wykonaweca przystepujgcy do prac powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:
- watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw, a ponadto do pielegnacji zadrzewien i/lub krzewow
- pit mechanicznych i recznych.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji ,Wymagania Ogdlne”.

4.1. Transport materialéw do wykonania nasadzen

Transport materiatdw moze byé dowolny pod warunkiem, Zze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej oraz
czesci nadziemnych. Rosliny sadzone z brytg korzeniowg muszg mie¢ zabezpieczone bryty korzeniowe
(folia, worki jutowe) lub byé w pojemnikach. Krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny byé
natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym,
a w razie suszy podlewaé. Sadzonki winny byé przewozone pojedynczo w pojemnikach (produkcje
kontenerowa). Sposoéb transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Specyfikacji ,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami

- teren pod trawniki musi byé oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- po roztozeniu ziemi urodzajnej teren powinien by¢ obnizony w stosunku do nawierzchni drogi o ok.
2-3cm,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byc¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion ziemie nalezy watowac watem gtadkim

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem,

- W miejscach, gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje sie ona do wykorzystania
przewidziano uzupetnienia lub wymiane gruntu rodzimego na ziemie urodzajna,

- wysiew nasion i zaktadanie trawnikéw nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15 wrze$nia oraz w
innych okresach zaakceptowanych przez Inzyniera,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 kg na 100 m2,

- nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

- nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydéw zatwierdzonych przez Panstwowg Inspekcje Ochrony

Roslin, przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.
- W przypadku rozktadania gotowej darni z rolki glebe przygotowac¢ tak samo jak do wysiewu nasion,

zwiekszy¢ ilos¢ nawadniania.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow

Pielegnacja trawnikéw obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy
- pierwsze koszenie powinno byé przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto10 cm,
- nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 — 12 cm,
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane w pierwszej potowie pazdziernika,
- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestos¢ i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwacé recznie, sSrodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu mozna stosowaé po uptywie 6 miesiecy od zatozenia trawnika Nawozenie mineralne — okofo



4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym nalezy wysiewac dzielgc dawke na cztery partie, ostatnie

nawozenie z poczgtkiem wrzesnia.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewnic sktadniki wymagane w poszczegdlnych
porach roku:
- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
- od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,
- przewiduje sie dosiewy uzupetniajgce dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku braku
wzrostow,
- wysokos¢ trawy po skoszeniu nie moze przekracza¢ 5 cm,
- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ w zalezno$ci od
warunkow atmosferycznych - podlewanie trawnikow.

5.3. Drzewa i krzewy

5.3.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewéw

- pora sadzenia — jesien lub wiosna,

- miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa, dotki pod
drzewal/krzewy powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajna,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej niz rosta w szkétce,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢,

- przy sadzeniu drzew/krzewoéw formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,

- korzenie roslin zasypywac sypkg ziemia, a nastepnie prawidiowo ubi¢, uformowac miske i podla¢,

- drzewa/krzewy formy piennej nalezy przywigzac¢ do palika tuz pod korong,

- wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa/krzewu,

- palik powinien by¢ umieszczony od strony najcze$ciej wiejgcych wiatrow.

5.3.2. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja po posadzeniu polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- hawozeniu

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew/krzewow,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujgce).



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Specyfikacji ,Wymagania Ogdlne”.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- prawidtowego uwatowania terenu,
- gestosci zasiewu nasion
- w przypadku trawnikéw z darni rolowanej wielko$¢ ukorzenienia i przyjecia sie darni.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:
- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez ,tysin”),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewa/krzewy

Kontrola jakosci rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew/krzewéw polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkéw pod drzewa/krzewy,

- zaprawienia ich ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacijg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian,

- materiatu rodlinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normg PN-87/R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach/krzewach formy piennej i przymocowania do
nich drzew/krzewow,

- odpowiednich termindw sadzenia,

- wykonania prawidlowych misek przy drzewach/krzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roslin,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew/krzewdw dotyczy:
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,
- zgodno$ci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew/krzewdw z dokumentacjg projektowa,

- jakosci posadzonego materiatu.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Podstawg dokonywania obmiaru okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozyciji jest dotgczony do Dokumentaciji Przetargowej przedmiar robot.
Jednostka obmiarowa dla zieleni — 1 szt (sztuka).
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji ,Wymagania Ogdélne”. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie

okreslone wymagania zostaty spetnione.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-980 11 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-0 | Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9 125-0 1. Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie



