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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszgcymi dla zadania ,Budowa budynku na
potrzeby siedziby placéwki terenowej KRUS w Lomzy”.

1.2. Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej ,esowki’.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdélne”.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania oraz z zgodnos$é z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania rob6t podano w ST ,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
~WVymagania ogolne”. Ponadto materiaty zastosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny
miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat Zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowaé sie termin przydatnosci do stosowania, sposdb transportu
i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokrycia.



2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania roboét

- weiggarki mechaniczne lub reczne,
- inny drobny sprzet do wykonywania robét recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podani w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatéw

Dachéwke nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, w pozycji lezgcej, w sposdb
zabezpieczajacy je przed przesuwaniem i uszkodzeniami podczas jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ukladanie folii paroizolacyjnej i wiatroszczelnej

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche. Robét pokrywczych nie nalezy
wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow atmosferycznych. Do wykonywania
pokry¢ mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza zgodnie z dokumentacjg
techniczng oraz wymaganiami szczegotowymi dla danego rodzaju podtoza po uzgodnieniu z
Inspektorem nadzoru.



6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej SST.
6.2. Kontrola wykonania pokrycia

Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzeniu zgodnosci jego wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami SST. Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robét jest:
- dla robot zwigzanych z kryciem dachu - m? pokrytej powierzchni dachu.

7.2. Okreslenie ilosci robot

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze. Z powierzchni dachu nie potrgca sie urzgadzen obcych jak np. wywiewki itp. o ile pow.
kazdego nie przekracza 0,50 mZ.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Podstawa odbioru

Odbidr robot pokrywczych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczng,
sprawdzeniu podioza zwlaszcza jego réwnosci i spadoéw, sprawdzeniu jakosci materiatdw (atesty,
aprobaty techniczne), badaniu prawidtowosci i doktadnosci wykonania (szczelnosci pokrycia).

8.2. Odbiér podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowe;j.

8.3. Wymagania ogoélne robét pokrywczych

Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robét, do ktérych dostep
pbzniej jest niemozliwy lub utrudniony.



8.3.1. Odbiér czesciowy obejmuje:

- sprawdzanie podtoza,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegdélnych warstw pokrycia.

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.2. Badania koncowe

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu. Podstawe
do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa i powykonawcza,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentdw pokrycia,
- zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow.

8.3.3. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, rownosci
powierzchni, sprawdzeniu szerokosci zaktadow w trakcie odbioréw czesciowych i koncowych przez
pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

9.1. Pokrycia dachu folig

Ptaci sie ustalong ilo$¢ m? krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- pokrycie dachu dachéwka,

- wykonanie robot towarzyszacych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, likwidacja stanowiska roboczego.



