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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem drewnianej konstrukcji wiezby dachowej w
zadaniu pt. ,Budowa budynku na potrzeby siedziby placoéwki terenowej KRUS w tomzy”.

1.2. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wiezby dachowej nad budynkiem.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

» dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy,

¢ pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji $cian i stropu budynku w zakresie geometrycznej
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz innymi dokumentami
sporzgdzonymi w trakcie realizacji robét (np. poleceniami Inspektora nadzoru, protokotami odbioru
robot czesciowych itp.),

e zabezpieczenie elementéw drewnianych srodkami ochrony p. poz. oraz srodkami grzybobdjczymi
i owadobdjczymi,

¢ wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wiezby dachowej wraz z usztywnieniami potaciowymi
poprzecznymi i podtuznymi (wiatrownice, stezenia kalenicowe itp.),

e zabezpieczenie weztdw blachami montazowymi, klamrami ciesielskimi itp.

¢ wykonanie tat i kontrtat na pofaci dachowe;j,

e czynnosci kontrolne, sprawdzajace i czynnos$ci odbiorowe konstrukcji wiezby dachowe;.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

podano w ST — 00 ,Wymagania ogdlne”.



2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ aprobaty
techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami, certyfikat lub deklaracje
zgodnosci z aprobatg techniczng lub z PN, certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Sposdb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg

sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokryé dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do

powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spetniaé wymagania podane w PN-D-
94021:2013-10 oraz PN-EN 14081-1:2016-03. Klasy wytrzymato$ciowe drewna litego nalezy
przyjmowac zgodnie z PN-EN 338:2016-06. Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:
a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
b) 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-D-
94021:2013-10.

Klasy wytrzymatosci drewna

System klas wytrzymatosci tgczy grupy klasy jakosci i gatunki drewna o podobnych
wtasciwosciach mechanicznych. Norma PN-EN 338:2016-06 okresla system klas wytrzymatosciowych
dla wszystkich gatunkéw drewna iglastego i liSciastego nadajgcych sie do zastosowan w konstrukcjach
budowlanych. Dla kazdej klasy w tablicy normy podano wartosci charakterystyczne: wytrzymatosci,
modutéw sprezystosci oraz gestosci. Klasy dla gatunkéw iglastych oznaczono literg C, a dla gatunkow
lisciastych literg D. Kazda z klas jest ponadto oznaczona liczbg bedaca wartoscig wytrzymatosci na
zginanie wyrazong w ilorazie niutona i milimetra do kwadratu, np. D30 oznacza drewno liSciaste o
wytrzymatosci charakterystycznej na zginanie rownej 30 N/mm?2. Zakwalifikowanie danej populaciji
drewna do klasy wytrzymatosci nastepuje na podstawie oceny wizualnej albo na podstawie pomiaréw
metodami nieniszczgcymi jednej lub kilku wtasciwosci, albo na podstawie kombinacji obydwu metod.
Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 14081-1:2016-03.

Wartosci charakterystyczne powinny by¢é oznaczone zgodnie z PN-EN 384. Przez populacje drewna



rozumie sie materiat, ktérego dotyczg okre$lone wartosci charakterystyczne. Populacje drewna
okreslajg: gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa wytrzymatosci. Jezeli warto$ci charakterystyczne
wytrzymatosci na zginanie, gesto$¢ i wartosci srednie modutu sprezystosci wzdiuz widkien dla populacii
drewna sg wieksze lub rowne podanym w normie dla pewnej klasy wytrzymatosci, to te populacje
drewna mozna zaliczy¢ do tej klasy.

Wedtug PN-EN 1995-1-1:2010 w konstrukcjach drewnianych nalezy stosowaé drewno iglaste.
Wilgotno$¢ drewna litego stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekracza¢ 18% w
konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym

powietrzu.

2.2.3. kgczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi, Srub,
wkretéw do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetniac wymagania PN-EN 1995-1-
1:2010 oraz PN-EN 912:2011 lub PN-EN 14545:2011 i PN-EN 14592+A1:2012.

2.2 4. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdbw drewnopodobnych przed korozjg biologiczng
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2015-10, wymaganiami ogélnymi podanymi

w aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami aprobat technicznych.

2.2.5. Preparaty do zabezpieczania drewna oraz materiatéw drewnopodobnych przed ogniem powinny

spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.2.6. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdw drewnopodobnych przed dziataniem korozji

chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.2.7. Podstawowy materiat

Do wykonania wiezby dachowej dla przedmiotowego zadania przewiduje sie zastosowanie

nastepujgcego podstawowego materiatu:

- krokwie o przekroju 8 x 20 cm z drewna klasy C24,

- krokiew koszowa, narozna o przekroju 8 x 24 cm z drewna klasy C24,
- krokiew kalenicowa o przekroju 8 x 22 cm z drewna klasy C24,

- ptatwie o przekroju 16 x 20 cm z drewna klasy C24,

- wymiany o przekroju 8 x 20 cm z drewna klasy C24,

- jetki 2 x 6 x 20 cm z drewna klasy C24,

- zastrzat o przekroju 10 x 10 cm z drewna klasy C24,

- stupki drewniane o przekroju 14 x 14 cm z drewna klasy C24,

- murtata 14 x 14 cm z drewna klasy C24,

- taty i kontrtaty drewniane z drewna klasy C24,

- Srodek impregnujgcy drewno z uwagi na ochrone grzybobéjczg i owadobdjczg oraz ochrone

przeciwpozarowa,



- materiaty pomocnicze (np. gwozdzie budowlane).

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdine”.

Sprzet do wykonywania roboét

Do wykonania drewnianej konstrukcji wiezby dachowej przewiduje sie zastosowanie takiego
sprzetu jak: pita do drewna reczna, obcegi, miotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i
nasadowe, pedzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze Srodkami impregnacyjnymi,
elektronarzedzia reczne (np. wiertarka, wkretarka, pilarka do drewna elektryczna/spalinowa),
rusztowania systemowe z pomostami technologicznymi, przyscienny wyciag budowlany.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST - 00 ,,Wymagania ogéline”.

4.2. Transport materiatow

Materiaty niezbedne do wykonania robét nalezy dowiezé na teren budowy samochodem
dostawczym. Podczas transportu materiat nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob
okreslony przez producenta, w sposdb ktory nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i
wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robét
zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciggtosci rob6t. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek
materiatdw nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny, przy uzyciu srodkow i sprzetu zapewniajgcego
niezmienne wiasciwosci materiatu, gwarantujacego wtasciwg jakos¢ robot. Do roztadunku mozna
uzywa¢ woézkow widtowych, przenosnikéw tasmowych, Zzurawi samochodowych lub roztadunek
prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych srodkéw bezpieczehstwa zgodnie z warunkami BHP.
Transport wewnetrzny poziomy reczny nalezy realizowaé za pomocg wézkoéw transportowych, taczek

itp., natomiast transport pionowy — za pomocg przysciennego wyciggu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT

Wiazary dachowe o duzej rozpietosci

1. Wigzary nalezy montowac¢ na roboczych pomostach montazowych wykonanych na wyréwnanym
i wypoziomowanym podtozu, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas robot. Deski pomostu
powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wieksza niz 18% i by¢ jednostronnie ostrugane. Na pomost nalezy nanie$¢

zarys montowanej konstrukcji z ewentualnym uwzglednianiem strzatki odwrotne;j.



2. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw projektowanych przy nanoszeniu ich na pomost montazowy
powinny wynosic:

a) w konstrukcjach o rozpietosci do 15 m:

+ 5 mm na dtugosci przesta,

1+ 2 mm w odlegtosci pomiedzy weztami oraz na wysoko$ci wigzara.

b) w konstrukcjach o rozpietosci ponad 15 m:

1+ 10 mm na dtugosci przesta,

1+ 4 mm w odlegtosci pomiedzy weztami oraz na wysokos$ci wigzara.

3. Gotowe wigzary powinny by¢ (w miare mozliwosci) przechowywane w ostonietych pomieszczeniach
lub zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Powinny by¢ one utozone na podktadach w
stosy i rozdzielne przektadkami. Jezeli ze wzgledu na duze wymiary zachodzi konieczno$¢ sktadowania
wigzaréw na otwartym powietrzu, stosy nalezy przykrywac folig z tworzyw sztucznych lub w inny sposéb
zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.

4. Wigzary i elementy skladowe powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w
czasie transportu. Sruby, $ciggi itp. powinny by¢ skrecone przed zatadowaniem. Po wytadowaniu nalezy
dokona¢ przegladu tych czesci, usung¢ ewentualne uszkodzenia i ponownie dokrecic¢ sruby, Sciggi itp.
5. Przed podnoszeniem wigzaréw nalezy zabezpieczy¢ je przed wyboczeniem lub zwichrowaniem, a
wezty przed rozluzowaniem potgczen i przesuwem w plaszczyznie lub poza ptaszczyzng wigzara.
Elementy smukte nalezy przed podniesieniem czasowo usztywni¢ dodatkowymi pretami, rozpérkami,
uchwytami itp. Miejsca zawieszenia wigzara za pomocg uchwytéw linowych powinny by¢ tak dobrane,
aby podczas jego transportu na miejsce utozenia we wszystkich pretach wystepowaty sity o takich
samych znakach, jakie bedg wystepowaty w okresie uzytkowania konstrukcji oraz aby nie zostata
naruszona sztywnos¢ weztow; sity w pretach nie powinny by¢ wieksze niz otrzymywane z obliczen
statycznych.

6. Miejsca zaczepiania uchwytéw linowych powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi za pomocg podktadek.

7. Wigzary ustawione na podporach powinny byé niezwtocznie potgczone teznikami statymi lub
stezeniami tymczasowymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Usuniecie zawieszenia
wigzara z haka dzwigu montazowego przed zabezpieczeniem statecznosci wigzara jest
niedopuszczalne.

8. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wigzaréw przed trwatym zamocowaniem wynosza;:

+ 10mm w rozstawie osiowym wigzaréw w rzucie poziomym, 0,5% wysokosci wigzara na odchylenie
ptaszczyzny wigzara od pionu, + 10mm w osiach weztéw podporowych od osi podpoér.

9. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wigzardw po trwatym zamocowaniu wynosza:

a) w diugosci wigzara:

1+ 20mm przy rozpietosci do 15m, £ 30mm przy rozpietosci ponad 15m,

b) w wysokosci wigzara:

1+ 10mm przy rozpietosci do 15m, £ 20mm przy rozpietosci ponad 15m,

c) £ 5mm w odlegtosci miedzy weztami (mierzonej wzdtuz pasa).



taty i kontriaty na potaci dachowej

1. Kontrtaty nalezy mocowac¢ bezposrednio do krokwi.

2. taty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej kontrtaty gwozdziem okragtym Ilub
kwadratowym. Dtugo$é gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wieksza niz grubos¢ taty.

3. Styki tat powinny znajdowac sie na kontrtatach. Wzdtuz okapu powinna by¢ umocowana deska lub

tata grubsza od tat podktadu o grubos¢ dachéwki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST — 00 ,,Wymagania ogéine™.

6.2. Kontrola wykonania drewnianej wiezby dachowej

Sprawdzenie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji
polega na kontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robét obejmuje nastepujgce czynnosci:

a) kontrole zgodno$¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentaciji projektowej i SST,
b) kontrole elementéw przed ich zmontowaniem,

c) kontrole gotowej konstrukciji,

d) kontrole stezenia i zwiatrowania konstrukcji.

Badanie materiatdw przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do
wykonania konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatéw. Ocena jakosci
materiatdw przy odbiorze konstrukcji powinna byé dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i zaswiadczeh z kontroli stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatéw
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm paristwowych.

Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinno obejmowac¢ sprawdzenie wykonania
pofgczen ze zgodnoscig z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej, sprawdzenie wymiaréow
wzornikéw (szablonéw) i konturéw, sprawdzenie wymiardw poszczegolnych elementéw konstrukcji
przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych

warunkach technicznych oraz sprawdzenie wilgotnosci drewna.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa roboét

Jednostki obmiarowe robot okreslone sg w przedmiarze. Jednostkg obmiarowg jest:

a) dla drewnianej konstrukcji wiezby dachowej - m?® zuzytego na te konstrukcje drewna
c) taty i kontrtaty na potaci dachowej — mZ2.



7.2. llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych

w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST — 00. Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor
nadzoru na podstawie kontroli jakosci dostarczonych materiatéw, wykonanych robot potwierdzonych
odpowiednimi protokotami i zapisami w dzienniku budowy na podstawie zgodno$ci z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganym zakresem robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora
nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacijg projektowg i SST.

W zalezno$ci od rodzaju robét i warunkéw wystepujacych na budowie odbiér konstrukcji z
drewna oraz materiatdw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie robot
(odbiér miedzyoperacyjny) oraz po zakoriczeniu robét. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Do odbioru robét powinny byé przedtozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.

Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy
i potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci wbudowania

materiatow, wykonania elementéw przed ich zmontowaniem oraz gotowej konstrukcji.

Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe

Odbiory miedzyoperacyjne lub czesciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach
wykonywania poszczegolnych fragmentdéw robét przez oddzielne brygady robotnikéw oraz w przypadku,
gdy nie bedzie dostepu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze kornicowym. Z kazdego
odbioru powinien by¢ sporzadzony protokdt, w ktérym powinna by¢ rowniez zawarta techniczna ocena
wykonanych robat.

Podczas odbioru powinna by¢ sprawdzona zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg
techniczng, rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementéw, prawidlowosé wykonania ztgczy,
SposOb zabezpieczenia drewna przed wilgotno$cia, zagrzybieniem i dziataniem ognia (jezeli byto ono

przewidziane w dokumentacji).



Odbiér koncowy

Odbiorem koricowym powinny byé objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone. Do

odbioru koncowego Wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng obiektu i robdt,

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatéw,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

- zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robat,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny.
Odbiér koncowy zakonczony konstrukcji powinien polegaé na sprawdzeniu:

- zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi,

- prawidtowosci ksztattu i gtéwnych wymiardw konstrukcji,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu ztgczy miedzy elementami konstrukciji,

- dopuszczalnosci odchytek wymiarowanych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

Ocena wykonania elementéw lub konstrukcji z drewna

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robot za
wiasciwe. W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznaé¢ albo catos¢
robét albo tylko ich cze$é za wykonane niewtasciwie.

W razie uznania catosci lub czesci robét za wykonane niewlasciwie nalezy ustali¢, czy
stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkdéw technicznych zagrazajg
bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem powinny byC¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposdb prawidiowy
i przedstawione do obioru.

Konstrukcje niespetniajgce wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz
uznane za pewne konstrukcyjnie i nieuniemozliwiajgce uzytkowanie budowli zgodnie z jej
przeznaczeniem mogg by¢ przyjete po obnizeniu wartosci robét o wielko$¢ ustalong komisyjnie dla

danego przypadku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m3 konstrukcji wiezby dachowej, ilo§¢ m? pozostatych elementéw

oraz prace towarzyszace.



10. PRZEPISY ZWIAZANE | NORMY

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz.
811),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (z pézniejszymi zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r.
w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych (Dz. U. 1972 nr 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami),

- PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych,

- PN-EN 338:2016-06 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci

-PN-EN  14081-1:2016-03  Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne sortowane
wytrzymatosciowo o przekroju prostokagtnym - Czes¢ 1: Wymagania ogélne

- PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czes¢ 1-1: Postanowienia
ogolne - Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkéw

- PN-C-04906:2015-10 Srodki ochrony drewna - Ogélne wymagania i badania

- PN-EN 912:2011 tgczniki do drewna - Dane techniczne fgcznikow stosowanych w konstrukcjach

drewnianych



