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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt $lusarskich
przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych przy realizacji projektu pod nazwa ,Budowa

budynku na potrzeby siedziby placéwki terenowej KRUS w Lomzy”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz elementow Slusarskich:
- montaz balustrad/poreczy,
- montaz innych drobnych elementéw konstrukcji stalowych/aluminiowych (m. in. konstrukcji wsporczej

zadaszenia nad wejsciem).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST - 00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z przedmiarem robét

i poleceniami Koordynatora lub/oraz Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Do konstrukcji stalowych stosuje sie wyroby stalowe oraz aluminiowe. Sktadowanie wyrobdéw Slusarki
stalowej podano w ST — 00.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje

Koordynatora lub/i Inspektora Nadzoru.



Elementy dostarczone na budowe podlegajg odbiorowi pod wzgledem zgodnosci z projektem
i wytycznymi, zgodno$ci z atestem wytworni, jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji
(jakosci powtok antykorozyjnych — jesli wystepuja).

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzeh w czasie

transportu potwierdzi¢ nalezy wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane w przedmiarze robo6t lub
odpowiednig norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Mogg by¢ one
przewozone dowolnym srodkiem transportu. Nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz

utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ mocowania elementéw oraz jakosé
dostarczonych elementéw do wbudowania. Ich osadzenie powinno by¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng
lub instrukcjg zaakceptowang przez Inspektora nadzoru i/lub Koordynatora. Elementy powinny by¢ trwale
zakotwione.

Powtoki malarskie (jesli wystepujg) powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla,

rys i odpryskow.

6. KONTROLA JAKOSCI

Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos$¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego oraz potgczen konstrukcyjnych. Z przeprowadzonych badan nalezy
sporzadzi¢ protokét odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowa¢ sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod
wzgledem réwnosci, ustawienia w pionie i poziomie, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.



7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg balustrad/poreczy jest mb (metr biezacy), natomiast pozostatych elementéow
wchodzgcych w zakres robot slusarskich — wg przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ST - 00 ,Wymagania ogdine”. Sposéb

ptatno$ci okre$la umowa o wykonanie robét budowlano — montazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 1101:2017-05 Specyfikacje geometrii wyrobéw - Tolerancje geometryczne - Tolerancje ksztattu,
kierunku, potozenia i bicia



