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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét w zadaniu pt. ,Budowa budynku na potrzeby siedziby placéwki terenowej
KRUS w tomzy”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot rozbiérkowych i wywozie gruzu.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét rozbidrkowych,

w czasie trwania rob6t modernizacyjnych.

1.4. Ogdine wymagania dotyczace robét

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie ochrony srodowiska kierownik budowy
winien dokonaé selekcji materiatéw budowlanych przed ich wywozem na wysypisko. Przy pracach
rozbiérkowych nalezy oddzielnie selekcjonowaé nastepujgce materiaty:

- materiaty rozbiérkowe w postaci gruzu z cegty, betonu i tynku,

- materiaty rozbiérkowe z drewna i materiatéw drewnopochodnych,

- materiaty rozbiérkowe z metali,

- materiaty rozbiérkowe z tworzywa sztucznego.

Materiaty rozbiérkowe nalezy gromadzi¢ w wydzielonych i zamknietych pojemnikach typu kontener.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. SPRZET

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Roboty rozbiérkowe i
demontazowe wykonywac recznie, lub za pomocg sprzetu typu mioty mechaniczne, pity mechaniczne,

tomy, miotki, taczki, topaty, wiadra itp.



3. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST — 00. Transport odpadéw
na wysypisko samochodami ciezarowymi dopuszczonymi do ruchu publicznego. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe i urzgdzen towarzyszgcych obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Roboty
rozbidrkowe nalezy wykonywac recznie lub w sposéb mechaniczny okreslony w SST lub przez
inspektora nadzoru. Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z nalezytg starannoscig. Remontowane
pomieszczenia nalezy oddzieli¢ szczelnie parawanami z folii budowlanej od pozostatych,
uzytkowanych pomieszczen w budynku. Przy pracach rozbiérkowych nalezy zwracaé szczegoélna
uwage, aby nie uszkodzi¢ istniejgcych kabli. Materiaty odpadowe nalezy usuwaé z budynku recznie.
Starac¢ sie zapewni¢ minimum hatasu i pylenia.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST — 00 reszta jak ponizej.
Kontrola jakosci polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych ewentualnie do ponownego
wykorzystania. Po zakonczeniu prac rozbiérkowych, a przed przystgpieniem do robét budowlanych

pomieszczenia powinny by¢ wysprzgtane.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacija
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane

zostang poprawione wg ustaleh Inspektora nadzoru na pismie.



7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

8. WARUNKI PLATNOSCI

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw.

Terminy i wielko$ci ptatno$ci okre$la wzor umowy.

9. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).



