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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robo6t w zakresie konstrukcji murowych, ktére zostang wykonane dla zadania pod nazwg ,Budowa budynku na
potrzeby siedziby placéwki terenowej KRUS w tomzy”.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wszystkie
czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robét murowych przewidzianych do
wykonania w niniejszym kontrakcie.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-00.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za 2zgodnos$é
z postanowieniami Kontraktu, wymaganiami SST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Materialy — wymagania ogéine
Wymagania ogélne dla materiatéw podano w ST — 00 ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Materialy — wymagania szczegétowe
a) Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008: 2004. Wode do zapraw przewiduje sie czerpaé z wodociggdw miejskich. Woda ta nie wymaga

badania.

b) Wyroby silikatowe

Zaprojektowano sciany z bloczkow silikatowych grubosci 25 cm, 15 cm oraz 12 cm.

¢) Zaprawy budowlane
Przewiduje sie stosowanie zapraw murarskich do silikatdw, np. cementowo-wapiennych.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy



przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotow lotnych oraz cement
hutniczy pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5 °C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy

dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy

Cement I\I Ciasto wapienne I\I Piasek
1 : 0,3 : 4
1 0,5 4,5
Cement Ciasto wapienne hydratyzowane Piasek
1 0,3 4
1 0,5 4,5

d) Sktadowanie materiatéw
Sktadowanie wyrobow silikatowych wg PN-B-12030: 1996. Przewiduje sie sktadowanie na paletach

ofoliowanych.

3. SPRZET

Wymagania ogdlne dla sprzetu podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty mozna wykonywac

przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne dla srodkow transportowych podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne”. Materiaty
i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne”. Kategoria
wykonania rob6t murarskich wg PN-EN 1996-1-1 + A1: 2013-05 oraz PN-EN 1996-2: 2010.

5.2. Wymagania szczegélowe
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, z

zachowaniem zgodnosci z dokumentacjg projektowg. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury

nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian



gtéwnych. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia murow
wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. Cegly ukfadane na
zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim,
nalezy cegty przed utozeniem w murze polewacé lub moczy¢ w wodzie. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy
wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem muréw. Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg byc¢
wykonywane przy temperaturze powyzej 0 °C. W przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lub z innych
przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy uzyciu
zapraw zwyktych nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm.

Grubos¢ spoin poziomych w murach z cegty powinny wynosi¢ 12 mm, a grubos¢ spoin pionowych
10 mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 mm i =2 mm, a dla
spoin pionowych = 5 mm. Zaprawa stosowana do murowania powinna mieé konsystencje gesto plastyczng
w granicach zagtebienia stozka pomiarowego 6-8 cm. Dopuszczalne odchytki wymiardw dla muréw z cegty
petnej:
a) zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw spoinowanych
- na dtugosci 1 m £ 3 mm,
- na catej powierzchni + 10 mm odchylenia od pionu,
b) odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi
- na wysokosci 1 m + 3 mm,
- na wysokosci 1 kondygnacji + 6 mm,
- na wysokosci catej ciany + 20 mm,
- odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie na dlugosci 1 m +

3 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdélne”.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Zakres kontroli badan

Przy odbiorze cegly i bloczkéw nalezy przeprowadzié¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkédw z wymaganiami stawianymi w
dokumentaciji projektowe;j,
- préby doraznej przez ogledziny.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje

w sposob podany w obowigzujgcej normie.



Wymagania dla robét

Sprawdzeniu podlegaja:

- zgodnos¢ ksztattu i gtdownych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczna,
- wymiary otwordw okiennych i drzwiowych,

- pionowos¢ powierzchni i krawedzi,

- poziomo$¢ warstw cegiet,

- grubos$¢ spoin i ich wypetnienie,

- zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikaciji.

Dopuszczalne odchytki wykonania robét murowych:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm

Zwichrowania i skrzywienia

- na 1 metrze dtugosci 6

- na catej powierzchni 20

Odchylenia od pionu

- na wysoko$ci 1 m 6

- na wys. kondygnaciji 10

- na catej wysokosci 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na 1 m dtugosci 2

- na catej dtugosci 30

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

- na 1 m dtugosci 2

- na catej dtugosci 20

Odchylenia wym. otworéw w swietle o wym.

- do 100cm szerokosc¢ +6, -3
wysokoscé +15, -10

- ponad 100 cm szerokosc¢ +10, -5
wysokos$é +15, -10

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapéw

robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne”. Jednostkg
obmiarowsg robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci. Nie potrgca sie powierzchni otworow mniejszych
od 0,5 m2,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdéine”. Odbidr robot
murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem robét wykonczeniowych. Odbidr robot przeprowadza sie
przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z
dokumentacjg projektowa niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00
~WVymagania Ogdlne”. Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robot wymienionych w pkt. 1.3



niniejszej SST. Platnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robét w oparciu o wyniki

pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 1996-1-1 +
A1:2013-05
- PN-EN 1996-2: 2010

- PN-B-19306:2004
- PN-EN 13139:2003
- PN-EN 197-1:2012

- PN-B-30000:1990

- PN-88/B-30001

- PN-97/B-30003

- PN-88/B-30005

- PN-EN 459-1: 2015
-06

- PN-90/B-14501

- PN-85/B-04500

- PN-EN 1015:2000

- PN-EN 934 2 + A1:
2012

-PN-ENISO 180:2004
- PN-EN 1008:2004

- PN-EN 934-6:2002

- PN-68/B-10020

- PN-ISO 3443-1:1994
- PN-ISO 3443-6:1994

- PN-ISO 3443-7:1994

- PN-ISO 3443-8:1994
- PN-B-12030: 1996

Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 2: Wymagania
projektowe, dobdr materiatéw i wykonanie murow

Prefabrykaty budowlane z betonu - Elementy $cienne drobnowymiarowe - Bloczki
Kruszywa do zaprawy

Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéow
powszechnego uzytku

Cement portlandzki

Cement portlandzki z dodatkami

Cement murarski 15

Cement hutniczy 25

Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

Zaprawy budowlane zwykte

Zaprawy budowlane - Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

Metody badan zapraw do muréw -- Okreslenie rozktadu wielkosci ziarn (metodg
analizy sitowej)

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu -
Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie

Tworzywa sztuczne - Oznaczanie udarnosci metodg lzoda

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes¢ 6: Pobieranie prdbek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci

Roboty murowe z cegty - Wymagania i badania przy odbiorze

Tolerancje w budownictwie - Podstawowe zasady oceny i okreslania

Tolerancje w budownictwie - Ogélne zasady ustalania kryteriéw odbioru, kontrola
zgodnos$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna —
Metoda 1

Tolerancje w budownictwie - Ogdlne zasady ustalania kryteridw odbioru, kontrola
zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda
2 (Metoda kontroli statystycznej)

Tolerancje w budownictwie - Kontrola wymiarowa robét budowlanych

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe -- Pakowanie, przechowywanie i

transport



11. INNE DOKUMENTY

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, z
pdzniejszymi zmianami),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — wyd. Arkady, Warszawa,
1989r.



