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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robdt w zakresie montazu stolarki okiennej i drzwiowej w zadaniu pt. ,Budowa budynku na
potrzeby siedziby placéwki terenowej KRUS w tomzy”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonaniem:
a) Dostawy i montazu okien,

b) Dostawy i montazu drzwi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami

i Ogolng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umows, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w Specyfikac;ji

ST - 00 ,Wymagania ogdine”.



3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji ST - 00 ,Wymagania ogdélne”.
Wykonawca przystepujgcy do montazu stolarki, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania

z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST - 00 ,Wymagania ogdine”.
Pakowanie i magazynowanie stolarki, elementéw blacharskich i $lusarki powinno zabezpiecza¢ elementy
przed opadami atmosferycznymi i odbywaé sie w pomieszczeniach i magazynach podtotwartych,
zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Transport stolarki, elementéw blacharskich i Slusarki nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami
aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami

atmosferycznymi. Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacji ST — 00 ,Wymagania
ogolne”. Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z montazem elementow Slusarki i stolarki budowlanej
nalezy przygotowaé pomieszczenie magazynowe do sktadowania materiatdw. Pomieszczenie magazynu
powinno by¢ pétotwarte lub zamkniete a wilgotnos¢ powietrza nie powinna przekraczac 70%.

Warunki przystgpienia do robdot:

- przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw oraz jakos¢ elementéw i
innych materiatbw pomocniczych.

Montaz stolarki - wg zasad podanych w normie PN-EN 14351-1 + A2: 2016-10 Okna i drzwi - Norma

wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne,

- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,

- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,

- ustawienie i zakotwienie osciezy,

- wypetnienie piankg szczeliny miedzy osciezom i oscieznica,

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

- osadzenie skrzydet drzwiowych.

Odlegto$¢ miedzy czotem Scianki dziatowej a stojakiem oscieznicy powinna wynosic, co najmniej
15 mm, a wolna przestrzen powinna by¢ wypetniona zaprawg murarskg. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00 ,Wymagania ogdélne”. W szczegdlnosci

powinny by¢ oceniane:



- jako$¢ materiatéw, z ktérych stolarka i Slusarka zostata wykonana,
- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6toéw konstrukcyjnych,
- sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okugé,
- pion i poziom zamontowanej stolarki i $lusarki,
- wodoszczelnosé przegrod.
Warunki badan materiatow blacharskich, elementéw Slusarsko-kowalskich, stolarki budowlanej
i innych materiatbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jako$ci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie od

dziatan kontrolnych Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru roboét podano w ST - 00 ,Wymagania ogélne”. Wielkosci obmiarowe
okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty bedg odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i SST, jezeli zostaty wykonane zgodnie

z Specyfikacjg, Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot.

10. NORMY

- PN-EN 13126-2: 2011 Okucia budowlane - Wymagania i metody badan dotyczgce okué¢ do okien i drzwi
balkonowych - Czes$¢ 2: Zakretki okienne z klameczka,

- PN-B-92010: 1982 Elementy i segmenty scienne metalowe - Drzwi i wrota - Wymiary modularne,

- PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana - Okna i drzwi — Terminologia,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Tom |,

- Instrukcja producenta,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst. jedn. Dz. U. 2003.169.1650) Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004.92.881),



- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
2004.198.2041).



