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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét polegajgcych na montazu obrébek blacharskich projektu pt. ,,Budowa budynku

na potrzeby siedziby placéwki terenowej KRUS w Lomzy”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Niniejsza szczegodtowa specyfikacja techniczna obejmuje zakres robét sktadajgcych sie na:
- montaz obrébek blacharskich dachu,

- montaz podokiennikéw z blachy powlekane;,

- inne obroébki blacharskie.

1.4. Okreslenia podstawowe

a) Rynna dachowa - przewdd w ksztaicie koryta wykonany z blachy lub z tworzyw sztucznych umieszczany
z niewielkim odchyleniem od poziomu wzdiuz okapu, stuzacy do odprowadzania wody opaddéw
atmosferycznych z dachu, balkonu lub tarasu;

b) Rura spustowa - przewdd rurowy z blachy lub z tworzywa sztucznego o przekroju okragtym lub
prostokatnym, stuzgcy do odprowadzania wody z rynien do sieci kanalizacyjnej ustawiony wewnatrz lub na
zewnatrz budowli pionowo lub z niewielkim odchyleniem od pionu;

c) Obroébki blacharskie - obrébki z blachy wykonane w celu zabezpieczenia elementéw budynku przed
niszczgcym wptywem czynnikéw atmosferycznych (deszcz, $nieg, 16d), obrobki wykonywane sg na takich
elementach jak: attyka, gzyms, wystajgcy cokdt, krawedz balkonu, krawedz tarasu, podokiennik lub innych
elementach wysunietych poza lico budynku i narazonych na dziatanie czynnikow atmosferycznych,

d) Podokiennik - parapet, nakrywa podoknia ograniczajgca od dotu otwdr okienny, zazwyczaj pozioma,
stosowana w przypadkach, gdy grubos¢ $Sciany jest wieksza od grubosci oboknia. Rozréznia sie
podokiennik zewnetrzny, ktérego zadaniem jest odprowadzanie wod opadowych i ochrona podoknia przed
zawilgoceniem oraz podokiennik wewnetrzny, stuzgcy do wykanczania obudowy okna od strony

pomieszczenia i ewentualnie do ostoniecia wneki podokienne;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Obrobki blacharskie wykonuje sie z blachy gr. 0,5-0,6 mm. Ukfadane sg na uprzednio

przygotowanym podiozu wykonanym z odpowiednim spadkiem. Arkusze z blach taczy sie na rabki



pojedyncze lezgce szerokosci od 15 do 20 mm lub na rgbek podwdjny szerokosci 20 do 30 mm. Obrdbki
blacharskie (zabezpieczenia elewacyjne) powinny wystawaé, co najmniej 40 mm poza lico tynku
i skutecznie zabezpiecza¢ go przed zaciekami wody deszczowej. Powinny one by¢ zakoriczone zebem

okapowym.

2. MATERIALY

a) Blacha stalowa powlekana

b) Profile boczne podokiennikow

c) Piana montazowa poliuretanowa

d) Ryn hak; uchwyt rynny z ptaskownika metalowego o przekroju 4 x 25 mm
e) Uchwyt rury spustowej

f)  Wkret dwugwintowy z kotkiem rozporowym - kotek rozporowy zakotwi¢ w konstrukcji $ciany na min. 6
cm, zastosowac kotek na catkowitg gtebokosé¢ otworu dt. 20-22 cm, tak by wkret byt osadzony w sposéb
sztywny.

g) Inne niewymienione w SST.

3. SPRZET

a) Dozownik do piany montazowe;j
) Miotek $lusarski 0,5 kg

c) Miotek dekarski
)

Poziomica 1,0 m
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu: wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatéw; liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robé6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym w umowie

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych: przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych parametréw technicznych; srodki transportu nieodpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz paséw nadrynnowych i rynien dachowych

- rynny wiszgce z blachy stalowej powlekanej

- kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych, a naroza o kacie mniejszym niz
120°,

- uchwyty rynnowe nalezy mocowa¢ dwoma gwozdziami budowlanymi do desek okapowych lub klockow
zabetonowanych uprzednio wzdtuz okapu. Odlegto$¢ miedzy uchwytami powinna wynosi¢ 50-80 cm;
uchwyty powinny byé wpuszczone w podtoze na gtebokosé réwng grubosci ptaskownika metalowego,

- spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%,

- zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego,
brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien byé usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do

linii stanowigcej przedtuzenie potaci.

5.2. Zamocowanie uchwytow i rur spustowych

- odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno byé wieksze niz 20 mm przy dtugosci rur wiekszej niz
10 m, odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2 m nie powinno by¢ wigeksze niz 3
mm,

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami do rur spustowych rozstawionych w odstepach

nie wiekszych niz 3 m oraz zawsze na koncach rur i pod kolankami omijajgcymi wyskoki i gzymsy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W trakcie wykonywania obrdbek blacharskich oraz orynnowania powinien byé wykonywany na
biezgco nadzér kierownika budowy lub robét oraz nadzér Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku
zajscia konieczno$ci wyjasnienia problemoéw wykonawczych z Projektantem zalecane jest skorzystanie z

nadzoru autorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

- montaz obrébek blacharskich z blachy ptaskiej - podaje sie w m?,

- montaz rynien i rur spustowych - podaje sie w m.
8. ODBIOR ROBOT
Przedmiotem odbioru bedg poszczegdine fazy robét:

- przygotowanie podtoza,
- wykonanie i montaz obrébek blacharskich.



Poszczegodlne fazy robét zanikajgcych zostang odebrane przez Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Po zakonczeniu catosci robot, dokonany
zostanie odbidr koncowy robot i zostanie sporzgdzony protokdt odbioru. W przypadku wystgpienia

jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek Wykonawca robét jest zobowigzany do ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wycena robét obejmuje rowniez wykonanie nizej wymienionych robét tymczasowych i prac
towarzyszacych:
- montaz i demontaz ewentualnych rusztowan, pomostoéw i zabezpieczen,
- wywo6z gruzu i odpadéw uzyskanych z rozbiérki do wiasciwego miejsca przeznaczonego na odpady,
- sprzatniecie terenu wokét budynku po wykonanej pracy.
Podstawe ptatnosci stanowi protokdt odbioru prawidiowo wykonanych robot podstawowych

zgodnie z pkt. 7. oraz robét tymczasowych i towarzyszacych.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
- projekt budowlany,

- szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

- przedmiar robét.



