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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru robét betonowych w zadaniu pt. ,Budowa budynku na potrzeby siedziby placéwki terenowej KRUS
w tomzy”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie wszystkich robét betoniarskich przewidzianych w projekcie budowlanym budynku. Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem, wykonczeniem i pielegnacjg robo6t betonowych
wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmujg betony niekonstrukcyjne oraz konstrukcyjne betony

zbrojone i niezbrojone.

1. 3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na
celu wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem elementow zelbetowych i betonowych z betonu klasy
wskazanej w dokumentacji projektowej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ roboét zwigzanych z
wykonywaniem elementow zelbetowych: szalowanie, przygotowanie lub dowdz oraz uktadanie

mieszanki betonowej, a takze wszelkie roboty pomocnicze.

1.4. Ogdblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Betonowanie konstrukcji
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymaganiach

ogolnych”. Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

Sktadniki mieszanki betonowej
- Cement
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:



- dla betonu klasy C12/15 — klasa cementu 32,5,
- dla betonu klasy C20/25 oraz C25/30 — klasa cementu 42,5.

- Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajgcag na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu skladowym oddzielnie sktadowane na
umochnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymato$¢é badang przez $Sciskanie w cylindrze zgodnag
z wymaganiami normy PN-B-06714-40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

- Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,

programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtadciwo$ci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem wylewki betonowej/betonu podktadowego nalezy sprawdzi¢ przygotowanie
podtoza, ktére powinno byé réwne, czyste i odwodnione. Beton powinien by¢ rozktadany w sposéb ciggty z
zachowaniem kontroli grubo$ci oraz rzednych wg dokumentaciji projektowe;.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzic:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan,

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych (dylatacje, izolacje itp.),

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w konstrukcje,

- gotowos$¢ sprzetu i urzadzeh do prowadzenia betonowania.

Betonowanie



Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5 °C i nie wyzszych niz
30 °C. Przestrzeganie tych przedziatdéw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji cementu
i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci betonu. Wykonawca ma
obowigzek kontroli temperatur dziennych w miejscu wylewania betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét
poprzedzajgcych betonowanie, a mianowicie: przygotowanie nawierzchni (pozostawienie wody w
zagtebieniach jest niedopuszczalne), wyznaczenie rzednych, podziat na pola robocze, potozenie zbrojenia,
zgodnos$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania, obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielko$¢ otuliny. Wykonawca, aby nie dopusci¢ do peknie¢ utozonej nawierzchni, jest
zobowigzany do utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci; rozpoczecia pielegnacji wilgotnosciowej
utozonego betonu poprzez state nawilzania jego powierzchni nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania i prowadzi¢ jg przez okres minimum 7 dni. W przypadku, gdy przewidziane jest pokrycie
powierzchni oktadzinowymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikéw do
pielegnacji betonu upewni¢ sie czy sg one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystgpienia
jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywa¢ tylko wody. Nawilzanie betonu wodg nalezy
prowadzi¢, co najmniej 3 razy na dobe. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +15 °C beton nalezy
polewac w ciggu pierwszych 3 dni, co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy. Woda stosowana do
spryskiwania powierzchni powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008. Ponadto Wykonawca powinien
Swiezo wykonany beton zabezpieczy¢ przed gwattownym wysychaniem, ulewg oraz przed wstrzgsami i
nadmiernym obcigzeniem. Zaleca sie bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi (maty, worki itp.), zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. W czasie wigzania betonu odlane elementy nie mogg

by¢ narazone na wstrzgsy i drgania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Specyfikacji ST- 00, reszte — ponize;.

Przed przystgpieniem do wtasciwych robot nalezy sprawdzi¢ czy dostarczone na plac budowy materiaty sg
dobrej jakosci. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtiowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
— prawidtowos$¢ wykonania deskowan i usztywnien,
— prawidlowos¢ wykonania zbrojenia,
— czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos$c¢ otuliny,
— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej, — prawidtowos¢

wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw

izolacyjnych itp.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdine”.

7.1. Jednostka obmiarowa robét jest



— dla robét betonowych — m3 utozonego betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogolne”. Podstawe do odbioru
wykonania robot betonowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg
i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. Ogdlne wymagania dotyczace

ptatnosci podano w ST - 00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiardw i prob. Terminy i wielkosci ptatnosci

okresla wzér umowy.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 206 + A1: 2016-12 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

- PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes$é 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla

budynkow

- PN-EN 459-1: 2015-06 Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

- PN-EN 13139: 2003 Kruszywa do zaprawy

- PN-EN 678: 1998 Oznaczanie gestosci w stanie suchym autoklawizowanego betonu komérkowego

- PN-EN 1352: 1999 Oznaczanie modutu sprezystosci autoklawizowanego betonu komdrkowego lub betonu

lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

- PN-EN 1353: 1999 Oznaczanie wilgotnosci autoklawizowanego betonu komérkowego

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

- PN-EN 197-1: 2012 Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi

zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbioérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).



